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Grunnundersokelser fundamenteringsteknisk utredning.
Tegning nr. 4998-1,~2,=3,~4,~5,
Bilag 1 og 2.

Det foreligger planer om & bygge en ny spesialskole for ta-

lehemnede, med funksjonmrboliger pad Bredtvedt 1 Oslo.

Prosjektst bestéf av en rekke bygninger. Hovedbygningen
har 3 floyer med en midtfloy i 4 Gtasjef og sidefloyer 1 2
etasfer, alle med kjeller. Videre skal det bygges 4 mindrb
internatbygninger, hver pé& 1 etasje med kjeller. Tomten_
ligger 1 skrénende terreng sydover fra ca. kote pluss 155 i
wra il 140 1 syd og vest.

Statens Byggé— og Eiendomsdirektorat stdr som byggherre.
Utfdrende arkitekt er ark. MNAL P.A.M. Melbye.

Ridglivende ingenidrer i byggeteknikk er siv.ingeniGrene Bor-

ring & Rognerud A/S.
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Vart firma har £f4tt 1 oppdrag & virke som rédgivende ingeni-
Srer 1 geoteknlkk og 1 denme forbindelse & utfére de nodven-
dige grunnundersikelser for a kunne ldse fundamenteringen og

andre geotekniske spdrasméal.

E. UNDARSOKELSE I MARKEN OG LABORATORIET.

Det er utfdrt en rekke sonderboringer med normalt dreiebor
og rambor for & f& et inntrykk av grunnens art og lagrings=-

fasthet, samt dybdene til fast grunn og fjell.

apresse: 0gcars gata [,6 B.
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Videre er det tatt opp to prdveserier med 54 mm provetaker

A

for npwrmere laboratorieundersikelse av grunnens geotekniske

Det er satt ned 3 plezomeire til maling av grunnvannstandon.

“n beskrivelse av boringsutstyr og undersdkelsesmetodor er

gitt pa bllag 1 og 2.

.
L]
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Resultatet av undersdkelsene er lagt inn 1 profiler pa teg-—
ning nr. 4998-2,-3,-4,~5., Boringenes beliggenhet fremgar av

borplanen, tegning anr. 4998-1,

B~B, 0«0 og D-D viser forholdene innenfor selve

byggefeltet. Med unntak av boringene lengst vest 1 bekkedalen
har dreicboret overalt mdtt stor motstand de overste 4-5 m.
Derunder er motstanden lavere for sa & dke igjen. I den dstre
del av tombten er boringene avsluttet i 7-10 m dybde i fast
nasse. L syd-vest har dreleboret mott stor motstand helt fra
toppen tll det ble avsluttet 1 fast masse 1 3~4 m dybde. Detl
¢

ble ramboret videre ned 1 et par punkter. Ramboringen ble.

avaluttet 1 4-8 m dybde 1 meget fast masse.

Proveserie II under 4~etasjersblokken viser at grunnen der bs=
star av meget fast torrskorpeleire ned til ca., 3-4 m dybde

som gar over 1 et ca. 1 m tykt lag bldtere, siltig leire med

en skjmrfasthet pa 3-4 t/m2 i 4=5 w dybde. Derunder ligger det
8ilt, sand og grus, antakelig en bunnmorene. Leirlaget blir
tynnere syd-vestover der bunnmorcnen tilslutt kommer nesten

helt opp i dagen,

Ved lavblokkene 1 nord-vest er det boret 1 temmelig faste mas-
sopr béde med dreiebor og rambor til 14-15 m dybde uten & na

fast grunn eller fjiell.

Proveserie I under blokk 2 viser at det 1
skorpoleire og siltig leire ned til ca. 4~5 m dybde. Prove=-

serlen er avsiuttet pa 6 m 1 et bléterelag og skjemrfasthoten

9”

ligger antaXellg pa 2-4 t/m2 et stykke videre ned.
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enalitiviteten lave Sensgil

den blotere leiren.

et er tatt 2 dreleboringer i bunnen av bekkedalen som tydar
pé at det ligger forholdsvis bL6t leire i de dvre lag. Mag-
sene blir antakellg noe grovere og fastere lengere nedover 1
dalen, der det ved boringer 1 Cst-siden er pavist bunnmorcne.

Aviesningene av piezometrene 1 profil C~C tyder pid at grunn-

o]

vennstanden stédr 1 2-3 m dybde., I det midtre plezometret or

o

g& lavt som pd 5

% 1 dybde, men det er tvil-

vannstanden malsd

<]
-

o
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somt om denne maling er korrekt. Man ma regne med alt grunn-
rannstanden vil variere med arstiden og nedbdren og at den i

L

regnfulle perloder kan ligge oppunder terreng.

—

endrag kan grunnforholdene 1 denne delen av tomten bew
L

skrives péd fdlgende méte:
4
Grunnen bestar Overst av 3-4 m tykt lag meget fast og lite
komprossibel tOrrskorpeleire. Dorunder ligger det et lag blot
til middels fast siltlig lelre, som i 68t er noen f& meter tykt
og 1 mord-vest 5~10 m tykt. Derunder ligger det en bunn-
morene av silt, sand og grus. I syd-vest ligger laget av t8rr=-

sxorpeleire,som her eor tynnere, direkie pa bunnmorenen.

Profil FwF viser resultatet av 3 ramsonderinger utfort ved den

fremtidige styrerboligen.

™

Det er boret 1 leire til ca. 6 m dybde der boringene ble av-

Bo

sluttet uten é na fast grunn eller £jell. De Ovre 4~5 m bestéir

antakellig av meget fast tdrrskorpeleire,

Profil G-G viser forholdene langs den prosjekterts veien nord-

OVET e

I den wmidtre delen er det boret L 2~5 m dybde der bOw t stoppet

i meget fast masse, antakelig bunnmorene pa fjell. I yltter-
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punkicne ble boringene avsluttet 1 6 m dybde 1 leire. Dat
Gvee loget bestdr antakelig som ellers i omrddet, av meget
fast tOprrskorpeleire.
Pyofil H-H op I~T visor forholdene i et onrédde i nord der det
er pianer om et garasjeanlegg. Det er fJell i dagen 1 den
nordre delen mellom profil H~H og G-G, mens fjellet fordvrig
ligger pé 2-6 m dybde 1 omrédet. Lengre syd er det boret til
6 m uten & stdte pd fast grunn eller £Jjell. Det er ikke tatt
prﬁv@r§ men grunnen bestédr antakelig av et par meter tykt lag
r

e
torrskorpeleire med underliggende blOtere leoirc.
¢

ngene tyder p& at leiren kan vere mer blot

8itiv 1 nord enn i syd.

TOrrskorpeleiren méd betegnes som meget telefarlig (T 4).
1

Generelt sett md grunnforholdene i omrddet betegnes som gode

0 i

i

(=3
4
e

alle bygningene vil kunne fundamenteres direkte pé& grunnen

3

saler for en forholdsvis hdy enhets belastning.

Hovedbyeoningen.

4

renget ligger mellom ca. kote pluss 149 0g 154.5 med stig-
ng videre nord-Sstover. Antar vi en utgravingskote pd 148 -

9, viser boringene at man stort sett kommer i meget fast

torraskorpeleire, men at man bryter igjennom t8rrskorpen og

o

d i en blétere leire i nord-0st, der utgravingen blir dypest.

e

Den meget faste tOrpskorpeleiren ville kunne téle meget hoye

.

cnhetsbelastninger, men vi vil anbefale at man i dette tilfel~

le

anvender 20 %/m2., Det er mulig at denne belastning ogsa

ken brukes der man konmer over pé noe mindre fast leire, men

vi vil rade til at man gir ned
Grunnens lave

Setningene pa grunn av bygningsvektene vil bli

til 15 t/m2 p& disse partier.
p

o

by

sompressiblilitet og den omstendighet at det fore-
s en detydelig avlastning ved utgravingen, vil fore til at

9

Ti& e De vil

[

>

takelig hoyst dreie scg om e% par centimeter for den tyngste

delen og noe mindre for d¢ lettore doler. Det bdr legges inn

joN
o
-

ekstra armering der konstr ~uksjonene kan tenkes & T&

Skede pikjenninger pa grunn av ujevne belastninger og tendensarp
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cget fast torreskorpeleire med
undcrllg gende bunnmorenen
ettes til 20 t/m2, og setninge-

@

Bl. B2 op Cl kommer antakelig pa meget fast tSrvrskorpe-

<

eive, muligens 1 overgangen i noe bltere leire langs Ost-
sggen, der man kommer dypest inn 1 skréningen. Den tillatte
belastningen kan settes til 20 %/m2. Selv om det under de
nordligste blokkene kommer et flere metor tykt leirleg, vil
ikke setningene blil av praktisk betydning pa grunn av avlast

ningen av grunnen.

Lo STABTLITET

o :

Leiren er meget fast 1 de dvro lag.men bldtere mot dypet. Pa:
grunn av det skrdnende terrenget blir utgravingsdybdene opptil
~6 m. Det er derfor nddvendig & foreba en omhyggelig vurder-
ing av stabllitetsforholdene og utarbelde graveplaner som viser

ﬁVOrdan grunnarbeidene bdr utfdres. Det vil vere en fordel &
legge bygningene s& hiyt 1 terrenget som mulig. Vi regner fo-
relopig med at all utgraving kan foregd 1 &pne byggegroper

uten avsbtemplinger og spunivegger, eventuelt med unntak av rent
lokale partier.

[

Ved utgravingen blir det store overskuddsmasser som vi gé&r ut

go

Y

fra skal plaseres 1 terrenget. Man m& her vere oppmerksom pa
at fyllinger av tOvrrskorpeleire mid legges ut med en viss kom=-
primering og drenering for & unngd glidninger. LOst utlagt

toprrskorpeleire kan ellers bLli moeget bldt og ustabil. Rent

4

S

stabilitetsmessig vil det vere en fordel & legge fyllmassene

ut 1 bekkedalen 1 vest.

Vi vil £4 komme tilbake til alle spdrsmdl vedrdrende stabilitet,

Wtgraving og oppfylling nar det foreligger nmrmere plansr.

FOR SPTILLVANNGSLEDNING,

.

Det skal legges en spillvanns sledning pé vestsiden av bygningene.

[+=]
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