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Prgvegraving og vurdering av fundamenteringsforhold.

Etter avtale med SBED v/overing. Jullum har KUMMENEJE utfert
provegraving i omrddet for bygget og tilstestende trafikk-
arealer, for mere detaljert kartlegging av masser og ut-

skiftingsbehov.
Tidligere KUMMENEJE har tidligere utfert generelle grunn-
under- undersgkelser for byggeprosjektet. Resultatene
spkelser er gitt i datarapport 0.8592 nr. 1 av 11.11.1991,
med tilherende beskrivelse av grunnforholdene.
Fundamenteringsforholdene er beskrevet i brev
av 12.11.1991.
Prove- Graving av prevehull ble utfert 18.05.92. Det
graving ble gravd 9 prevehull med traktorgraver, stort
sett til dybder av ca. 1,5 - 2,0 m, hvor en i
8 av 9 hull kom ned i grov, steinrik grus.
(Fast leire i bunnen av ett hull).
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fra det overste gruslaget til underliggende masser

av silt eller sand.

Organisk gledetap for grusmassene varierer fra
ca. 0,5% til ca. 3,3%.

Sand/silt Sand- og siltmasser under grusfylling har vari-
erende innhold av humus og planterester. Varia-
sjonene i gledetap er fra 1,2% til 9,0% for de

utferte forsegk, ndr en ser bort fra rene humuslag.

Humuslag Det er registrert et torvlag pd ca. 0,3 m tykkelse
i hull nr. 6. (A - 15 m/80 m V). Dessuten er det
" registrert et humuslag med tykkelse ca. 0,3 m i
hull nr. 4 (A - 20 m/53 m V), med organisk glede-
tap pd8 23%.

Grus Underliggende grov grus er av god kvalitet.
Dybden fra oppfylt terreng til gruslaget varierer
fra ca. 1,2 m til ca. 1,5 m. Ved originalt
terrengnivd er dybden ned til gruslaget ca. 0,3 -
0,4 m.

Leire Det registrerte leirlaget (hull 6) bestdr av fast

leire.

Fundamenteringsforhold for bygninger

Bereevne For fundamenter pd original grunn, under humus-
holdige lag, er dimensjonerende bareevne gitt i
brev av 12.11.1991:

o = 25°B,+70°D+60 (kPa), for

v
fundamenter med ubetydelige horisontallaster.

Alle bygningsfundamenter m& feores ned til uorganiske

sand- eller grusmasser. Dette vil sannsynligvis
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oppnéds ved fundamentdybder p& ca. 0,6 - 1,2 m, som
er mindre dybder enn det som trengs for frostfri

fundamentering.

Setningene vil bli meget smd, ved fundamentering
pd humusfri sand eller grus under de humusholdige

topplag.

Bazreevne og setninger for trafikkarealer

Bareevne

Setninger

Utskifting

Med et gruslag p& min. ca. 50 cm over siltmasser,

" vil bareevnen sannsynligvis vere tilfredsstillende.

Ved rene humus- eller torvlag md tykkelsen gkes,
til min. 70-80 cm.

Grus- og sandlag med et begrenset humusinnhold
vil kunne f3& noe setninger. Men med ubetydelig
oppfylling ventes setningene & bli relativt sm4,

f. eks. av sterrelsesorden 1 - 3 cm (?).

Rene humuslag og torvlag vil kunne gi store
setninger, f. eks. inntil 5 - 10 cm (?) for lag
av tykkelse ca. 20 - 30 cm. Setningene kan med
tiden bli av en slik sterrelse selv uten opp-

fylling, og setningen vil gke ved oket belastning

pga. oppfylling.

Sand- og siltlag med mye humus (ca. 3 - 10 % glede-
tap), vil kunne gi betydelige setninger, avhengig
av lagtykkelse.

Rene hunmus- og torvlag, som pdvist i prevehull

nr. 4 og 6, md skiftes ut. Vi vil dessuten anbefale
utskifting av andre masser med gledetap > ca. 3-4 %,
i alle fall der ujevnheter pga. setninger kan gi

problemer, f. eks. na@rmest inn mot bygningene.
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Behov for utskifting m& dessuten vurderes mere
detaljert under utfegrelse av gravearbeidene for

fundamentering av bygget.

Oppfelging/kontroll under byggearbeidet

Ved utgraving for fundamenter md& det neye kontrolleres at det

ikke ligger igjen organiske masser under fundamentniva.
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