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INNLEDNING.

I henhold til bestilling fra Ing. Bonde & Co - p& vegne av Statens
Bygge~ og Eiendomsdirektorat - har vi utfert en orienterende
underspkelse av grunnforholdene péd omréddet for den planlagte
utvidelse av ZEB-bygget pa Blindern.

Bestdende bygning skal utvides 1 syd-estlig retning, med en fley
med grunnflate ca. 17.5 x 24.5 m2.
Tilbygget skal oppferes med kjeller; o.k. gulv lagt pa kote 72.0.

DREIE/TRYKK-SONDERINGER TIL STANS MOT ANTATT FJELL.
PROVER AV MASSENE ER IKKE TATT OPP.

Vi har tidligere utfert endel undersekelser i omraddet, og det skulle

i denne omgang kun foretas supplerende boringer til fjell.

Slike er utfert i et antall av 10 stk., hvorav 8 stk. er utfert med
dreie/trykk-utrustning, pamontert borerigg av typen AB 1.

Ved denne type sondering drives borstalet med standardisert rotasjons-
og synkningshastighet, med kontinuerlig registrering av bormotstand.
Resultater finnes pa tegn. 3582 -2,

Sonderinger nr. 6 og 7 er enkle sonderinger til fjell, uten
registrering av bormotstand.

Sonderingene gir ikke resultater som tallfester grunnens geotekniske
egenskaper, men gir visses indikasjoner m.h.t. lagdeling og variasijon
over et omradde som helhet.

Det er ikke tatt opp prever av massene,.

FJELLDYBDER 3 - 9 M, SONDERINGENE ANTYDER SANDIGE MASSER,
DELER AV TOPPMASSENE KAN VARE FYLLING,.

Omradet som er undersekt ligger med svakt fall i syd-estlig retning,
fra ca. kote 74/74.5 nzr eks. bygning, ned til omlag kote 72.5 ved
Sem Szlands vei.

I de punkter hvor sondering er utfert, er antatt fiell patruffet

i dybder mellom 3.0 og 9.0 m, regnet fra terrenget lokalt ved
borpunktene.

Fjelloverflaten er lokalisert i nivder mellom kote 65.4 og 69,7, 1
rimelig god overenstemmelse med hva som var forventet pd bakgrunn

av de tidligere undersekelser.

Bordiagrammene viser et urolig bormenster, ©og anses typisk for masser
med betydelig innehold av sand/grus; fyllmasser kan heller ikke
utelukkes,

Pa det dypeste partiet synes det & vare renere leirmasser fra ca. 5 m
dybde, far noe sand/grusmasser igjen pétreffes nermere fiell.
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FUNDAMENTERING TIL FJELL.

Under praktisk talt hele bygget vil fjellet finnes i dybder pé
2 - 3 m under gulv, og bygget ventes i sin helhet fundamentert til
fijell pa sjaktede pilarer.

P& et begrenset omride mot nord-vest vil man £f& dybder pd inntil 6 m.
Dersom de antagelser som kan gjsres m.h.t. grunnens beskaffenhet er
rimelig representative, ber det kunne etableres pilar ogsé her.
Dersom gruslaget nar fjell er sterkt vannferende, kan imidlertid
undervannsstep bli padkrevet.

Det er samtidig stor fare for skrafjell i dette omradet - fjellet
faller i gjennomsnitt ca. 1:1 mellom pkt. 2 og 9 - og det m& paregnes
meisling for fjellfot.

Forventede omkostninger for pilar{er) i dette omré&det, boer derfor
vurderes wgkonomisk mot ramming av betongpeler.

Gulvet kan paregnes lagt direkte pd grunnen, under forutsetning av
at det ikke legges pd& evt. gamle fyllmasser av usikker kvalitet.

SLUTTBEMERKNINGER.

Fjelloverfiatens beliggenhet er ikke kontrollert ved nedboring i
fijell, og fjellp&visningen betegnes sdledes som "antatt fjell".
Resultatene harmonerer imidlertid bra med hva som var forventet, og md
kunne anses som rimelig sikker.

Massenes sammensetning og geotekniske egenskaper er som nevnt ikke
undersekt, og det finnes heller ingen tidligere opptak av uforstyrrede
prever i rimelig nsrhet av ZEB-bygget.

I den perioden hvor grunnarbeider utferes, ber prosjektet felges av
geoteknisk sakkyndig.
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