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NYBYGG FOR STATENS BILSAKKYNDICGE I FREDRIKSTAD/SARPSBORG
ALT. 1 HEYENDAL

SAMMENDRAG

Statens Bygae~ og Eiendo o {or
Statens Bilsakkyndige 1 Fredrikstad/Sarpsborg p @fL dal
ved Fredrikstad., Under 1 - 2 m tgrrskorpe bestir lgsmas-
sene pa tomta av blgt kvikkleire. ygsmﬂ*efjor @k tyde, pa
at leira er normalkcnsolidert eller ganske svakt overkon-
solidert, Sonderinger tyder pa at rjelldybden varierer
mellom ca. 5 m og ca. 20 m innen den del av tomta bygget
er tenkt plassert.

msdirektorat planlegger l’lﬂ"\’{rn
o

I de deler av

Bygget er fowealaft fundamentert pé .
ndtlig utstyr mener
el

F
bygeet som ikke inneholder etnlngsgmf
en at golvet kan lundamenterves direkte,under forutsetning
av at tilleggslasta ikke overstiger 1 t/m~. I deler av
bygeet som inneholder setningsgmfindtlig utstyr foresléas
golvet lagt pd dragere som overfgrer lasta til pelene.

Under en del av bygget skal det graves ut for inspeksjons-
grav og tilfluktsrom. Sikkerheten mot utglidning er knapp
og det mad graves trinnvis 1 dybden og med seksjonsvis

graving for siste gravetrinn. Det er foreslatt poretrykks-

og deformasjonsmalinger 1 graveperloden.
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I INNLEDNING

Statens Ryege- og Eiendomsdirekbtorat planlegger nybyge for
Statens Bilsakkyndige 1 fredrikstad/Sarpsborg pa Hgyendal
ved Fredrikstad. Bygget bestar av administrasjonsseksjonen
og haller for kjgretgykontroll. Under en del av bygget er
dget planlagt tililuktsrom og inspeksjonsgrav/vekt. De
planer som er lagb til grunn for beregningene 1 den fore-
liggende rapport er utarbeldet av Sivilingenigr Bigrn W.
Evensen A/S, Credker.

IT GRUNN- 0G FUNDAMENTERINGSFORHIOCLD

Vegkontoret i ¢gstfold har utfgrt en rekke grunnunder gkelser,

Lgsnassene pa tomta bestar av et matjordlag over 1 - 2 m
tgrrskorpelelre, Under tgrrskorpa bestir lgsmassene av
blgt kvikkleire. Det er ikke utfgrt rjellkontrollboringer
p&d tomta, men sonderinger tyder pid at dybden til fjell
varierer mellom ca. 5 m og ca. 20 m pd den del av tomta
bygeet er tenkt plassert. Leira er normalkonsolidert eller
svakt overkonsolidert. Av setningshensyn foresléas bygget
fundamentert pa peler til fjell. Golvet i de delene av
bygeet som inneholder setningsgmfindtlige instrument fore-
slas lagt pd drapgere som overfgrer lasta t1l pelene. Der
en ikke har setningsgmfindtlige instrument, mener vi at
golvet kan fundamenteres direkte unger forutsetning av at
tilleggslasta ikke overstiger 1 t/m~. Nedenfor har vi om-
talt de enkelte delene av bygget for seg.

IIT RETNINGSLINJER FOR UTFZRELSE AV ARBEIDENE

A. Uteravning for inspeksjonsgrav/tilf{luktsrom.

[

Sikkerheten mot utglidning er knapp, og det er ngdvendig
med endel restriksjoner pd gravearbeidene, Etter at mat-
jordlaget er fjernet foreslar vi at det graves 1 to trinn
og med seksjonsvis graving i siste trinn.
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Det avlastes til kt. 25.0 rundt planlagt gravegrop. For en
av omradet vil dette medfgre graving 10 - 15 cm under u.k.
overbygning.

Mo



Innenfor planlagt gravegrop avlastes til kt. 24.2, Sjkker~
heten er knopn O”S i 1. grﬂvetwlnn Hvis quVln”a skje
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pd gstsida av gravegrop der terfengbt er lavest, Det Kan
0gsa g~QVQC Ifra lavers WLJuf“V ntuelt Ira avlastningsniva

for 1. gravetrinn (kt. 24.2), men otaulll““fing av grunnen
kan da bli ngdvendi g Min, utstrekning péd avlastningsom-

ridene er gitt pa t ing ~07.

2._gravetrinn, _(Tegning -09).
ved den videre graving fra kt., 24,2 til kt. 22.9 md det
graves 1 seksjoner 1 gravegropas lengderetning. Lengda pé

seksjonene vil trolig variere noe etter hvor det er hensikts-
messig & plassere stgpeskjgtene, men seksjonene mé ikke
overstige 10 - 12 m lengde. Det vil Dbli ngdvendig med 2
eller 3 stgpeskjgter 1 golvet. Nér golvet er stgpt 1 1.
seksjon, graves ut til kt., 22.9 1 2. seksjon o.s.v. 3€
tegning -08. Graving og trans ﬁorc av utgravde masser for-
utsettes utfgrt fra fgrste vl€“1nlnPSHJVd kt. 24.2 eller
lavere. Dette nivad er i overgang mellom tﬁWTSkOfp@/KV1nk—
leire. Craving fra niva under btgrrskorpa kan medfgre bore-
evneproblemer for tyngre utstyr, og det vil trolig bli ngd-
vendig & stabilisere grunnen [.eks. med kalk. Vi under-
streker at det ma graves LoLx.htvb s1ik at en unngir om-
rgring av kvikklelra. ['or z unnga at overilatevann olgte

opp gravegrop ma en sgrge for 4 ha pumper som kan pumpe
overllatevann ut av gravegropa. ‘

Etter at veggene 1 underetasjen er stgpt, kan det gjen-
fy¥lles til u.k. overbygning (hgyest kt. 25.2) langs veggene,
men overbygning kan Tprst legges etter at golvet 1 hallen
over er stgpt.

Det er opplyst at denne del av bygget vil ha meget stor
nyttelast, slik at de utgravde magssene ikke kompenserer
framtidig totallast fra bygget., For a unngd setninger av
setningsgmfindtlige instrument foreslar vi fundamentering
p& peler til fjell. Der dybden til fjell er sd liten at
effektiv pelelengde blir 3 m eller mindre, mé det sjaktes
ved graving i f.eks. kumringer og stgpes plllarer pa stedet.
ved stgrre dybder benyttes vanlige betongpeler.

U.k., golv ligger pad kb. 22.97. Graveplen pd.kt, 22.9 som
forutsatt skulle vre tilstrcxkelig for et lag magerbetong.
En understreker at det ikke mé& graves under kt, 22.9 uten
at avlastningen vurderes pa LJ. GoLvplata dimensjoneres
for et oppadrettet trykk pad 2.5 t/m".

Tepning -07 og -08 er nmrmest prinsi ippskisser der geomeftrien
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p& gravegropa er forenklet sammenlignet med den aktuelle
rAvEe oD,

o
&

B. Konbtrollhall for personbiler., (0.k. golv kt. 26.0).

Denne 34 f@unJDPO*ﬂ“ﬁ“ﬁt?*,
instrumen 0 Vi ¢ rolvét legges pa dragere
som overfgrer lasta til pelene., Dette gjelder ogsd om

tilstgtende utgraving stgpes tett.
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¢. Administrasjonsselksjonen (0O.k. golv kb. 25.5)

Golvet i denne del av bygget kan fundamenteres direkte pa
grunnen under forutsetning av atb L11%ewyulaut ved slik
funaumenuerlng ikke ovarwtwber 1 T/m . Med o.k. golv pi
kt, 25.5 vil det bli ud pass stor oppfylling at bruk av
vanllge masser,(romvekt 2. 0) ville gi tilleggsspenninger

pd minst 2 t/m” ved nordgstre del av bygeet., Det ma derfor
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fylleg opp med lette masser slik atb til lBQgslasta blir hgyest

1 t/m".,. Hor Leca regnes romvekt 1.0 t% , for skumplast
0.0 t/m” og for vqn}ﬁge masser 2.0 t/m Opplylling rundt
bygningen bgr ogsd bohkques slik at bLlleQQ( spenningene

ikke overstiger 1 t/m” innen en avstand pa minst 5 m Ira
bygningen,

D. Byge or bremseprpve

Hvis instrumentene som skal monteres ikke taler setninger,

mener en at disse md fundamenteres pd peler til fjell. Det
vil da trolig bli aktuelt & sette hele bygget pa peler til

fjell.

E. CGarasje for brgyteutstvr,

Denne del av bygget er en meget lett konstruksjon som kan

fundamenteres direkte, for & utnytte tgrrskorpa pestmulig
bgr fundamentene ligge sa hgyt som mulig. Om ngdvendig
isoleres med hgyverdige 1 solcsgonﬁmatefwaler Oppiyilling

bgr begrenses til maxks. 0.5 m over naverende terreng.

F. COverbygning for utvendipe veger/plasser og polv.

Nedenfor nhar Vi 'itt to alternativ for oppbyggling av over-
byegning pa veger og plasser rundt bygget:
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Alt. 1.

2.0 ¢l apbh i

2.5 U A » Dekke
15.0 U Velgradert grus} Lwrelag |
40.0 " grus } korsterkningslag
h0. 5 om tobtal overbygningstykkelse
ALL. 2.

% st At

20 g Lol Dekke

= . D jr\f—‘)

2 4 3 " Ag 5

7,5 1 e - Borelag

7.5 " penetrert pukk 32/50 mm} b o
25.0 " kult 20/120 mm , . B
2 nopilten /.‘O frorsterknings~ og filterlag
15,0 filterlag g
55,5 em total overbygningstykkelse

Disse overbygningstykkelser er noe mindre enn tidligere an-
gitt., 2.5 cm Ag 1 dekke og 2.5 cm Ag 1 bmrelag legpes ut
som ett lag. Det kan bli ngdvendig & benytte filterduk 1
et omrade sgr-vest for bygpet der mesteparten av tgrrskorpe-
laget blir gravd bort.

Det kan benyttes samme overbygning i garasjen for brgyte-
utstyr som for de utvendige veger og plasser. Nar detb
gjelder golvet i administrasjonsseksjonen, har Veglabora-
toriet liten erfaring. Overbygningen mad i dette tilfelle
ses 1 sammenheng med de lette massene som er foreslatt av
- setningshensyn under "ADMINISTRASJONSSEKSJON" pa side 2.

G. Plate ved vektkontroll.

Plata er vist med stiplet linje pd tegning -06., De ub-
gravde massene vil kompensere tyngda av plata. Hvis den
tilstgtende utgravning stgpes tett, mener vi at plata ved
vekta kan fundamenteres direkte,

Ved drenert utgravning vil det kunne oppstad noe setning

p.g.a. grunnvannsenkning. Hvis plata er meget setningsgm-
findtlig, bgr den derfor fundamenteres pd peler til fjell.

H. Drenering.

Vi mener at det ikke er ngdvendig med gjeénnomgaende drens-
system pd plasser og veger rundt bygget. Men eventuelle
kummer ved vannsluk bgr perfoveres 1 niva med filterlaget
i overbygningen. Filterduk legges rundt perforerte ringer,
En forutsetter at plassen har et visst fall, og at filter-
laget legges med samme fall.
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I. Bruk av tgrrskorpeleire ved oppfyliing (planering).

Tgrrskorpeleire kan brukes fra u.k. matjordlag til u.k.
overbygning, ca., 060 cm under asialtert plass. Leilra kom-
primeres godt

Setningsoverglag gir 5 - for 0,5
- fanl
med vanlige masser (bille 1 t/m7).
forutsatt at leira er nor t., @dometerforsgkene
P s

i S z
gir ikke helt entydige ﬂﬁ“’itat, og en nermere angivelse av

7

4oL

setningene er derfor lkke mu

’t"'!l

Til en avstand minst 5 m a bygningene bhgr Oplell%P” ne -
grenses slik at tillegoolfg"a ikke oversti ger 1 t/m”.

J. Peler - peleramming.

Sonderingene tyder pa at det er ganske skratt fjell ved
nord- ¢¢tre hjgrne av bygget., Det bgr utfgres fjellkontroll-

boringer fgr pelearbeidens starter, og om gnskellg kan Veg-

labora torjet sette opp plan for disse.

Nir _peletype og rammeutstyr er bestemt, kan Veglaboratoriet

sette opp rammekriterier, I anbudsb eskllvﬂloen bgr det
understrekes at pelene skal ha tilstrekkelig herdetid fra
stgping til ramming, normalt regnes 28 dgen.

Peleramminga vil medfgre omrgring av kvikkleira. Ramminga
bgr derfor utfgres 1 god tid fgr gravearbeidene, V1 fore-
sldr minst 3 mnd., [ra avsluttet peleramming til start 2.
gravetrinn (graving fra kt. 24.2 til kt. 22.9).

K. Kontrollinstallasjoner og -malinger.

Vi foreslér at det monteres poretrykksmdlere vest for plan-

laght gravegrop. For & unngéd at malerne skades under avlast-

ning bgr de monteres etter at uVlW&tnln& vest for planlag
gravegrop er utfgrt., Det kan ogsd bli aktuelt med endel
bolter for setningsobservasjoner. Disse médlingene er ngd-
vendige da sikkerheten mot utglidning er knapp, og even-
tuell utglidning kan fa alvorlige fglger. ;

Vi ber om at Veglaboratoriet blir kontaktet ndr gravear-
beidene begynner, Poretrykksmdlere vil da bli montert, og
det vil bli satt opp et program for kontrollmélinger 1
graveperioden for 2, gravetrinn,

VEGLABCRATORIET
Geoteknisk seksjon
TS :

o /b;77 ém%x%éii
T. Korpbergeb.

Jon Brekke,




