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GJENPART: Gk.
NORGES STATSBANER
HOVEDSTYRET, 0SLO

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadr.: Storgt. 33
Telefon: 4268 80

Bilag (antall)
Distriktsjefen
TRONDHEIM
Deres ref. og datum Eget saknr, f. |bes eppgilt ved svar og lorespersler) Datum - 5
6831/313,3 B/S-H il
Sak

FYLLING VED SMALASEN
TRONDHEIM-BODZ KM 313,3-313,6

Etter muntlig anmodning er det utfgrt grunnundersgkelser for denne fyllingen som stadig
er utsatt for setninger. Resultatene er fremstilt i rapport datert 24.1.64 og pid til-

hgrende tegning Gk.3196 og det vedlegges 2 eksemplarer.

Det fremgir at steinfyllingen er lagt ut over skritt kvabbterreng og at den 1 fuktige
perioder er utsatt for undervasking. Dette til tross for at det er overvannsgrgft i
fjell pd fyllingens overside.

I rapporten tilrddes det 2 legge ut et grusfilter p3 fyllingens utside: pd de partier
som er utsatt for synkninger.

For Generaldirektgren




NORGES STATSBANER 44,
GEOTEKNISK KONTOR A

Rapport

FYLLING VED SMALASEN
NORDLANDSBANEN KM 313,3 - 313,6

Tegning Gk. 3196

Linjen som ligger pd opptil 7 m hgy fylling er stadig utsatt for
setninger og glidninger i fyllingsskraningen.

Det er stikkrenne i bunnen av de to dypeste dalsenkningene ved

km 313,38 og 313,506, og det erved siden av disse stikkrennene at
man av nedsunket formasjonsplan pd hgyre side kan se at synkningen
her er ca 70 cm. Det er skrinende terreng ned mot Smalvatn pd hgyre
side av linjen. Fyllmassene bestir av stein.

Det ble utfgrt grunnundersgkelser sommeren 1963.

Det er hgytliggende fjell. Ved km 313,367 er det fjell i dagen pd
venstre side av fyllingen, og det samme er tilfelle fra lm 313,527
og videre nordower. Fra km 313,50 er det i seksjonsboken angitt
fjell i dagen under midtlinjen.

Grunnboringer er bare utfgrt pd nddsiden av linjen. Det er utfgrt
skovlboringer og dreieboringer (slagboringer).

Grunnen bestdr pverst av vekslende lag sand og kvabb. Fra 2 m dybde
er det fast leirholdig morene. Det har ikke vert mulig, selv med
slagboring & komme dypere enn 6 m under terreng.

Det er vannsig p2 nedsiden av fyllingen pd flere steder, og man kan
si at grunnvannstanden ligger umiddelbart under gresstorven. Det
fremgir av seksjonsboken at det var vannsig pd fJjelloverflaten ved
lm 315,55.
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Grunnen er meget fast, og det er derfor ikke noen direkte fare for
fyllingens stabilitet. Setningene skyldes at kvabblaget under
fyllingen stdr under hgyt vanntrykk og blir utvasket gjennom de
storsteinete fyllmasser. Vanntilsiget skjer i slike tilfeller delvis
som overflatevann og delvis som grunnvannstilsig. Overflatevannet
skulle 1 dette tilfelle vmre avskiret ved en dyp grgft sprengt ned i
flellet ca 20 m ovenfor linjen. Nir denne grgften ikke er tilstrekke-
lig foranstaltning m& det skyldes at fjellet er oppsprukket og grunn-
vannsfgrende, og at det derfor oppstir et porevannstrykk i de lett
eroderbare kvabbmasser under fyllingen.

Et filterlag av grus mellom terreng og steinfylling ville ha hindret
utvasking av kvabben. Steimnmassene, tlldels storsteinete fyllmasser,
ble imidlertid den gang Jjernbanen her ble anlagt, fylt direkte ut pd
kvabblaget, med den fglge at kvabben vaskes ut gjennom hulrommene
mellom steinene.

Det har ikke vart ansett praktisk mulig & fylle hulrommene mellom
steinene etter at fyllingen er anlagt. For & bremse utvaskingen av
kvabb foreslds imidlertid utlagt et filterlag av grus pd utsiden av
nedre del av fyllingen, slik som angitt pd vedlagte tegning. Det er
tenkbart at man ogsd kan f& fylt endel av hulrommene mellom steinene
ved & spyle ned sand i fyllingen. Deti er gnskelig at det blir gjlort J
forsgk pd dette. GOruslaget fylles ut i ca 1 m tykkelse fra kote
285,0, med skréning 1:2 til utslag i nedenforliggende skriterreng.

Oslo, den 24.1.1964.
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N S B Geoteknisk kontor.

TEGNFORKLARING OG JORDARTSBETEGNELSER.

BETEGNELSER Pl SITUASJONSPLAN:
MINERALJORDARTENES INNDELING

QO  Drelesondering ETTER KORNDIAMETER:
C) Provetaking (ev.med dreiesondering) 50 - 6 mm grov )
1" : Grus
6 - 2 fin )
ﬂ} Vingeboring " i A > - 0,6 mm grov )
0,6 - 0,2 " middels) Sand
e Spyleboring 0,8 - 0,06 " fin
0,06 - 0,02 mm grov )
® Slagboring 0,02 - 0,006 " middels) Silt (kvabb)
. 0,006 - 0,002 " fin
(] Piezometerinnstallasjon 0,002 mm T

O~ Skovlboring

OPPTEGNING AV BORINGSREZSULTATER I PROFIL:

Dreiesondering.(H.i. 1:200) Vingeboring.
— - T
Skovlboret hit "/’A —
. Forboret hit (ev.jumpet) C—T1- 'Qﬁj; B
Z I
25 Sunket uten dreining / 7
mw’/ Belastning anfért pZ venstre side (
\
/00 Dreining.antall halve omdreininger. L_\ \N
‘; (Belastning = 100 kg) o 7/ 7 3 PA 5
Fast lag gjennomboret A.Skjerfasthet bestamt med
ved slagboring vingebor.
Boring gjennom 1lése lag uten B.Skjerfasthet tastemt ved
angivelse av boringsmetode konusmetoden.
Boringen avsluttet C.Omrort skjerfasthet med
4: vingebor.
Boringen stcppet pid stein
Tallege angir skjerfasthet
AHL, Antatt fjell : 1 t/m".
BOKSTA VS YMBOLER:
, 2
w = vanninnhold i vektprosent av B udrenert skjerfasthet i t/mc.
tdrrsubstans. y = volumvekt i t/m° (romvekt).
n = vanninnhold i volumprosent o = humufisert osganisk stoff i vekt-
= pordsitet. prosent av torrsubstans.
F = relativ finhet. w = flytegrense.

H.= relativ fasthet i omrdrt préve.
H.= relativ fasthet i uforstyrret prdve.

Gl.t.= glodetap i vektprosent av térr -
substans.

w_= utrullingsgrense.
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