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FYLLING PA MYR MELLIOM FLATADAL OG BREKKVASSELV
NORDLANDSBANENS KM 268,85 - 273,0

Det har vart utfgrt undersgkelser av Geoteknisk kontor for & prgve & bringe pi det
rene &rsakene til den ujevne skinnegang over myrstrekihingen.

Vedlagt fglger tegning Gk. 3113 som viser resultatet av grunnundersgkelser utfgrt i
1962. Det fremgdr at linjen er lagt direkte pd torvmyr med en tykkelse av ballast-
laget som er varierende, men glr helt ned til 0,4 m.

Det er lagt et avrettlingslag av grus over torven. Oppd dette er det lagt underballast
av kult og overballast av pukk. Strekningens fgrste pukklag er oppglitt & stamme fra
anleggets pukkverk ved Brekkvasselv. Slammingsanalyser og kapillarbestemmelser av
prgver fra dette pukklag viser at den er telefarlig ved hgy grunnvannstand. De til-
sendte grusprgver er ikke telefarlig; bortsett fra en prgve ved km 272,596 som er
tvilsom.

Torvens komprimering er kontrollert ved opptatite prgver. Ned til en dybde av 1,0 m
under svilleoverkant har toreen en tetthet pd T = 10-16% (prosent tgrrstoff). Tile
svarende tall for prgver av torv fra ubelastet myr pd siden av linjen var i middel =
5,6%. Den milte tetthet for belastet torv tilsvarer verdiene for pressede torvbumter,
og torven m& derfor sies & vare vel komprimert.

Det m& fremheves at den ujevne skinnegang ikke kan skyldes telehiving i torven, idet
denne er meget beskleden og jevn. Telehiving i ballastlaget kan tenkes. Det er pd
den annen side ikke brakt sikkert pd det rene om den ujevne skinnegang skyldes tele-
hiving, setninger eller deformasjoner pd grunn av for tynt ballastlag.

For & kunne avslutte undersgkelsene og gl et rdd med hensyn til foranstaltninger er

det pdkrevet & kjenne de virkelige deformasjoner. Hvis det ikke er utfgft telenivel-
lement 1 lgpet av de siste vintre, vil vi be om at dette blir utfgrt kommende vinter.
Det md da utfgres hgstnivellement fra sikkert fastmerke etter at skinnegangsarbeidet

er avsluttet, og kontrollnivellement en gang i januar méned og en gang nir telen normalt
er pd det hgyeste, antagelig i slutten av mars méned. Det nivelleres pd spiker 1 sville
p& utsiden av begge skinnestrenger. Avstand mellom punktene = 5 m.,

Det bes opplyst om det siden oktober 1962 har wvwert utfgrt lgfting, ballastskifting,
gréfting el.likn. som kan ha betydning for saken, og 1 tilfelle hvilken virkning man
mener at disse arbelder har hatt.

For Generaldirektgren
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Sak
FYLLING PR MYR MELLOM FLATADAL 0G BREKKVASSELV

NORDLANDSBANEN KM 268,85-233, 00

Denne urolige linjestrekning har tidligere vart undersdkt og resultatene

ble oversendt med Hovedstyrets brev 1585/62 B, T7.l.64, bilagt tegning
Gk 3113. Understkelsene var ikke fullstendige og det ble ikke trukket
noen konklusjon nar det gjaldt arsak.

Sommeren 1966 ble understkelsene supplert samtidig som man nd kunne
stotte seg til telenivellement for vinteren 1964/65. Resultatet av
de samlede undersdkelser er fremstilt i rapport Gk 3113,2-5, datert
8.10.66, som vedlegges i 2 eksemplarer.

Etter de foreliggende opplysninger er telehivingen moderat, 2-5 cm,

Den kommer sdvidt sent som i februar og den er meget ujevn og merkbar
badde 1 vertikal- og horisontalretning. De enkelte materialer,pukk, khlt
og sand i barelaget er urene og ikke av beste kvalitet, men bidrar ikke
i nevneverdig grad til ujevn telehiving. Torvlaget i1 den underliggende
myr har lokalt ujevn tykkelse bdde 1 lengde- og sideretning og det har
ogsd lokalt sd stort innhold av mineralogisk materiale at torven mé
anses som svakt telehlvende. Torvlaget er derfor &rsak ' £il savel ujevn
telehiving som ujevn setning.

Som utbedring er angitt en minimal 18fting etter at det p&d forhind er
lagt inn 5 em tykk skumplastplate.

Resultater etter utbedring bes meddelt.

For Generaldirektdren



*‘NORGES STATSBANER
GEOTEKNISK KONTOR

Rapport Oslo, 8.10.66.

NORDLANDSBANEN KM 268,85-273, 00
" TELEHIVING FLATADAL-BREKKVASSELV

Gk 3113,2-5

P4 strekningen km 268,85-273,00 mellom Flatddal og
Brekkvasselv ligger linjen hovedsakelig pd torvmyr

med enkelte oppstikkende fjellnabber. Linjen krysser

grusmorener i lav skjesring ved km 270,2-270,4 og

i terreng ved km 271,32-271,45.

Fra km 271,52 og videre nordover pa strekningen

ligger linjen i kvabbig morene, ofte i halvskjsring

med fyllingsfot p& myr.

Det er blitt klaget over ujevn skinnegang. Av opp-

lysninger som er gitt av banefolkene p& stedet, gar

det fram at kjorehastigheten ble satt ned pd grunn av

telehiv vinteren 60/61 og dette har gjentatt seg hver

vinter siden.

Telen kommer forholdsvis sent (normalt sist i februar

det hiver ikke 1likt pa begge skinnestrenger og det fo:

kommer ogsa hiving av skinnegangen i sideretning.

Vinteren 1963 ble det foretatt en del undersdkelser a

Gk uten at en kunne gi noen fullstendig forklaring av

det urolige spor. P4 det tidspunkt foreld da heller

ikke telenivellementer.




I brev av 7. juli 1964 til distriktsjefen, Trondheim,
ba Gk om at det mdtte bli utfort padlitelige nivelleme:
ter pd& spiker i sville pa utsiden av begge skinnestre:
ger.

Dette er ikke blitt gjort, men det er blitt nivellert
pd spiker i spormidt i mars 1965 med etterfidlgende
nivellement i juli 1965. G&r en ut fra at dette nivel
lement er palitelig, hadde man vinteren 64/65 en for-
holdsvis jevn og beskjeden hiving. Saledes er hivinge:
0-6 cm, med lange partier hvor hivingen er 0-2 cm. N&
linjepartiet allikevel er utilfredsstillende, ma& dett
skyldes ujevne bevegelser i sporets tverretning. Av
nivellementet kan en ogsd finne ujevnheter som ma
skyldes setninger.

I innhentede oppgaver over frostmengder og teleforhol
1965/66, distriktsjefens brev av 12.5.66, stdr det:

LT L ]

En har videre fatt opplyst at man vinteren 65/66 fikk
telehiving p& steder hvor det tidligere ikke forekom
hiving.

Det ble foretatt nye undersdkelser sommeren 66; det
ble gravd pd 5 forskjellige steder og det ble tatt
prover av pukk, grus og torv. Samtlige undersdkelser
er gjengitt pd tegningene 3113,2, 3%113,3, 3113,4 og
3113,5.

Det gis en beskrivelse av de enkelte undersokte tverr
profiler:

Km 268,835

Lagrekkefolgen og tykkelser for pukk, kult og grus er
fastlagt. Samlet ba®relagstykkelse er 0,7 m. Den under
liggende torvtykkelse er storre enn 2,5 m.

Svilleoverkant ligger 8 cm lavere enn den teoretiske.



Km 268,878

Lagrekkefolgen er den samme med samlet og jevn bmrelag
tykkelse 0,6 m.

Den underliggende torv har sterkt varierende tykkelse
1 tverrprofilet og setningsforholdene mi her vsre
uheldige.

Linjen ligger ca. 9 ecm for lavt.

Km 268, 886

Lagrekkeftdlgen er den samme og bzrelaget har samlet
tykkelse 0,7 m mellom skinnestrengene og mindre tykkel
P4 begge sider. Ifdlge tegning Gk 2342 er pukken &
karakterisere som en finpukk med 30 % materiale mindre
enn 10 mm. Finmaterialet i pukken er ifdlge 3113%,3 pa
grensen av & vsre telefarlig, men det md antas at det
samlede pukkmateriale ikkg nevneverdig telehivende.

Kultlaget har ujevn tykkelse.

Det underliggende 10-20 cm tykke gruslag er ifdlge
tegning Gk 3113,4 svakt telefarlig.

Torvtykkelse under venstre skinnestreng er 0,6 m og
under hoyre streng betydelig storre. Askeinnholdet i
torven er L4-6 %, mens normalt askeinnhold i ren mose-
torv er 1-2 %.

Linjen ligger ca. 10 cm for lavt.

Spesielt de 2 siste tverrprofiler er tatt pd et linje-
parti som var oppgitt pd forhand & vsre meget urolig.

Km 269,446
Samlet bwmrelagstykkelse er 0,55 m. Det underliggende

torvlag er 0,50 m tykt og derunder steinholdig kvabb..
Her er konstatert 4-5 cm telehiving. Da 0,5 m ballast-
lag med underliggende 0,5 m torv er tilstrekkelig tele
isolasjon, mé& hiwingen skyldes materialene som ligger
hoyere enn kvabben.

Sporet har her riktig hoydebeliggenhet i forhold til
den teoretiske.



Km 270,467

Bxrelaget har samlet tykkelse 0,50 m. Den underliggen:
torvtykkelse er ca. 1 m.

Linjen ligger ca. 11 cm for lavt.

Km 270,491

Bxrelaget er 0,50 cm. Den underliggende torv har
tykkelse 1,20 m, og hviler pa fjell.

Linjen ligger ca. 10 cm for lavt.

Km 270,571

Bxrelaget har tykkelse 0,65 m. Derunder 0,40 m torv,
videre 0,50 m kvabbig grus og derunder torv.Lagrekke-
folgen torv, grus, torv er antakelig kunstig.

Grusen underst i bsmrelaget er ikke direkte telefarlig,
men bestdr av kvabbig, sterkt glimmerholdig materiale.

Torven derunder er kvabbig (glimmerholdig) askeinnholc
er hele 61,5 %. Dette er . mineralogisk innhold som er
kommet inn i den stedlige torv ved sandflukt eller ove
svommelse. Torv med s& stort mineralogisk innhold anse
telehivende.

Det underliggende kvabbige grus er iftlge sikteanalyse
pa& grensen av 4 bli telehivende.

Linjen ligger ca. 4 cm for lavt.

Km 270,620

Bwerelaget er 0,75 m tykt og derunder er 1,0 m stedlig
torv, som ligger pd grus.

Linjen ligger ca. 17 cm for lavt.



Km 270,668

Samlet bzxrelagstykkelse er 0,90 m. Pukken overst er
finpukk som 1 pakkerommet er forvitret, men neppe
telehivende.

Kulten er nce forurenset, men hverken denne eller den
underliggende. :svakt kvabbilg grus er telehivende.

Den underliggende stedlige torv har hdyt askeinnhold,
33,4 %, og er antakelig noe telehivende.

Linjen ligger 19 cm lavere enn den teoretiske beligger
het.

Km 270,707

Samlet bsmrelagstykkelse er 1,00 m og herunder dyp
stedlig myrtorv.

Linjen ligger 20 cm for lavt.

Km 271,096

Samlet basrelagstykkelse 0,70 m med vanlig lagrekkefolg

Pukken overst er sterkt nedknust, kulten 1litt uren og
underliggende sterkt kvabbige gruslag (0,15 m) er pa
dette sted felehivende.

Prove av den underliggende stedlige torv viser her
moderat askeinnhold 5,9 %.

Linjen ligger 8 cm for lavt.

Km 271,831

Pukk, kult og grus med samlet tykkelse 0,70 m gir ikke
pad dette sted skadelig telehiving.

Det er her masseskiffet med torvbunter som ble milt
ca. 0,40 m. Man kan merke seg at askeinnholdet er 1,1
og 1-2 % er normalt for Trdndelags og Ostlandets mose-
myrer.

Linjen ligger 7 cm under den teoretiske.



Den konstaterte telehiving er 4 cm. Normal telehiving
1 torvbunter er 2-3 cm. Resterende 1-2 cm skyldes
antakelig bzrelaget.

Xm 272,637

Lav fylling ligger her pd stedlig torv som igjen
ligger pa skratt underlag av sand og grus.

Det skissemessige lengdeprofil viser at torvlagets
tykkelse ogsa 1 lengderetningen kan vere sterkt
varierende.

Sammenfatning

Den urolige linjestrekning km 268,85-273%,00 ligger pa
myr. En del oppstikkende fjellrabber og morenepartier
er synlige. Linjen ligger lavt i terrenget.

Ballastlaget bestlr overst av noe nedknust finpukk og
underliggende kultstein er noe forurenset. Disse
materialene gir neppe nevneverdig bidrag til tele-
hiving. Det underliggende 10-15 cm tykke grus-sandlag
bestir av svakt bergartsmateriale og er p& sine stede:
sd kvabbholdig at materialet m& betegnes som telehive:

Det underliggende torvlag har til dels sterkt variere:
tykkelse bade i lengde- og sideretning og sporet md h:
veert og er vel fremdeles utsatt for ujevne setninger.
Den stedlige torv i myra har varierende innhold av
kvabb eller fin sand, som er tilfdrt under myras opp-
bygging. Askeinnholdet kan vere s& stort som 60 % og
dette gjor at torven kan gi skadelig telehiving.

De skadelige bevegelser 1 sporet, er karakterisert me:
av ujevnhet enn av stor storrelse, idet bevegelsene k:
gd sdvel oppover som nedover og i begge sideretninger.

Telehivingen er som nevnt moderat, i 1964/65 opptil

5 cm. Den kommer angivelig sent, i slutten av februar.
Dette tyder pd at den stedlige torv er hoveddrsak til
sdvel telehiving som andre ujevne bevegelser.



Utbedring

Lofting av linjen synes & vesre riktig foranstaltning.
Tilleggslasten vil imidlertid sette igang nye setninge:
og loftingen md derfor vesre moderat.

Det er da nodvendig & gjore tilleggsforanstaltninger fi
4 bli kvitt telehiving, og isolasjonsplate i forbindel
med 1lofting er da en effektiv metode.

Den praktiske fremgangsmite blir da:

Oppjekking av skinnestigen.
Tiljevning av ballastoverkant. Oppstikkende stdrre puk
steiner fjernes.

Innlegging av 5 cm tykke skumplastplater (polysteren
30 kg/m3). Forste 16ft i finpukk eller helst singel.
Ved fullfort 1ofting skal det vere minimum 0,20 m
mellom plate og underkant sville.

Distriktet md ut fra sin lokalkjennskap til forholdene
avgjore om hele den ca. 4 km lange strekning eller
bare enkelte deler av den skal utbedres.
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