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1. ORIENTERING

Vegsjefen i Telemark har bedt Veglaboratoriet om en
. forelgbig redegjgrelse for fundamenteringsforholdene
for planlagt omlegging av E 76, gjennomfart Notodden
parsell Tinnelva-Grotbekktjern. '

Ref. til Vegsjefens brev av 30. august 1971 mrk. BAa
ark.nr. 48l. Planer er vist pa tilsendte tegninger,
kfr. tegning nr. -01 - -12. '

2. MARK- OG LABORATORIEARBEID

De undersgkelser som ligger til grunn for redegjgrelsen
er utfgrt i tiden april-november 1971 av mannskap fra
vegvesenet i Telemark.

Det er boret delvis med dreieboring og delvis med
pionjdrboring i 65 hull for bestemmelse av lgsavset-
ningenes relative lagringsfasthet og lagtykkelser.

Videre er det tatt opp 7 pre¢veserier, delvis med @ 54 mm
stempelprgvetaker og delvis med ¢ 30 mm ramprg¢gvetaker.
Hvilke laboratorieundersgkelser som er gjort og resul-
tatene av disse fremgdr av tegning nr. -06, -07, -09, -10
og ~-1l1l.

3. RESULTAT AV UTFQRTE UNDERS@KELSER

" Pa strekningen fra Tinnelva frem til Sauheradsvegen,
pel 105, indikerer undersgkelsen at grunnen bestdr av
friksjonsmasser. Pr¢gveserien som er tatt opp i pel

37 + 7 10 m V bekrefter dette og kornfordelingen viser
sand ned til 4 m dybde fra terreng. Herunder er det
pdvist steinige materialer. Materialet er klassifisert
som ikke telefarlig og kan anvendes til filter- og
nedre forsterkningslag samt ordinare fyllmasser.

Ved pel 80 vil veglinja bli liggende i fylling. Prgve-
serien som er tatt opp her er klassifisert som sandig
grus ned til 3 m dybde fra terreng hvor en har stopp
mot steinige materialer. Herunder er det boret med
Pionjdr til stopp 7 m fra terreng. En vil pd grunnlag
av undersgkelsen anta at prgveseriene som er opptatt







gir et representativt bilde av materialene i skrenten
langs Sam. Eydesgate, men for disponering til over-

bygningsformal anbefales likevel & utfgre mer detaljert
prgvetaking.

Videre gjennom Hvédladalen og Hgybgdalen frem til pel
285 fglger planlagt linje i store trekk Satrebekken.
Utfgrte boringer indikerer friksjonsmasser i grunnen
og delvis fjell i dagen, bortsett fra et lokalt omrade
mellom pel 110 - 130. Bortsett fra et relativt fast
lagret topplag av stein, grus og sand viser boringene
liten motstand i dette lokale omradet. Prgveserien
som er tatt opp under topplaget i pel 125+1 viser
leirig silt ned til ca. 5 m dybde fra terreng. Her-
under er materalene klassifisert som siltig sand sa
dypt en har tatt prgver.

Frem til Grotbekktjern fglger planlagt linje stort 'sett
nav. E 76 (rv.. 10). Bortsett fra det lokale myrpartiet
mellom pel 290-295 indikerer boringene friksjonsmasser
frem til Grotbekktjern. Prgveserien som er tatt opp

i myrpartiet, pel 294 ¢ , viser torv med en formuldnings-
grad H 3 ned til ca. 2,3 m fra terreng. Herunder er
grusige og samdige materialer pavist.

I forbindelse med forslag til ny tracé for E 76 er ogsa
Kongsbergveien foreslatt omlagt med kryssing av E 76
ved pel 177+5. Det er utfgrt endel boringer ¢ denne
tracéen. Boringene indikerer ant. friksjonsmasser i
grunnen, og borresultatene vil fremgd av tegn.nr. -12.

4. SAMMENDRAG

Vegkontoret i Telemark har i samarbeid med Byplan-
kontoret i Notodden utarbeidet forslag til ny tracé
for E 76 mellom Tinnelva og Grotbekktjern.

Strekningen som punktvis er undersgkt viser varierende
grunnforhold, fra fjell i dagen til lgsavsetninger som
stein, grus og sand. Rent lokalt er det pavist av-
setninger som torv, leirige og siltige masser. I myr-
partiet, pel 290-295, ligger profillinjen i skj@ring.
Evt. underliggende torvmasser bgr utskiftes.

I de omrader hvor fyllingen vil bli liggende i relativt
bratt tverrskranende terreng bg¢r oppbyggingen av
fyllingen skje lagvis av stabile materialer og
komprimeres godt.







Fyllingsfoten bgr bygges opp av stabile materialer,
og mot bekken m& denne erosjonssikres.

Behovet for avskj@rende grgfter pad oppsiden av

vegskraningene bg¢r vurderes. Skjaeringer i leirig
" s8ilt bgr ikke ha brattere skrdning enn 1l:2.

Veglaboratofiet V .
Oslo, 5. januar 1972

Geoteknisk seksjon

H. Ruistuen

T. Korpberget







VEGLABORATORIET

1966

BILAG 1, SIDE 1

BORINGSMARKERING
TEGNINGSSYMBOLER
Symbot Boringsmetode Merknad
@ Proveserie Provene tatt med boringsredskap
[___] Prgvegrop
@ Pravegrop med proveserie Provene tatt med bofingsredskap
under bunn av pragvegrop
& Provebelastning
'e) Enkel sondering Sonderin.g uten registrering av motstand, f.eks.
, spyleboring, slagboring, m.m.
@ Dreiesondering
AV, Trykksondering
v Ramsondering
b~ Vannstandsmaling
o Poretrykksmaling
r{ Vingeboring
o Elektrisk sondering Maling av elektrisk motstand
Folgende forkortelser kan benyttes i plan og i profil:
A. BORINGSUTSTYR B. LABORATORIEFORSOK
Bb Bergbor Dsf Direkte skjeerforsok
Dr Dreiebor Kap Kapillaritetsbestemmeise
El Elektrisk sonde Kgr Korngraderingsbestemmelse
Kb Kannebor Prm Permeabilitetsbestemmelse
Pk Kjerneprovetaker Tri Triaksialforsok
(diamantbor)
Qdo @dometerforsok
Po Provetaker med tykkvegget
sylinder
Pr Provetaker med tynnvegget
sylinder
Pz Piezometer
(poretrykksmaler)
Rb Rambor
Sk Skovlbor
Sl Slagbor
C. VANNSTAND
Sp Spylebor
Tr Trykksonde HFV Hoyeste flomvannstand
Vb Vingebor HRV Heyeste regulerte vannstand
m Benyttes foran hoved- LRV Laveste regulerte vannstand
betegnelsen for énmarkere HHV Hoyeste hoyvannstand
maskineit utstyr nar dette
er gnskelig. (Maskintype LLV Laveste lavvannstand
bgr angis pa tegningen
or angis pa tegningen) HV Normal hgyvannstand
Eksempel:
mDr “Maskinelt dreiebor Lv Normal lavvannstand
msi Maskinelt slagbor Mv Normal middelvannstand
mBb Bergbor med V' Vannstand (dato angis)

mekanisk matning

GV Grunnvannstand (dato angis)




VEGLABORATORIET BILAG 1, SIDE 2
1966

BORINGSMARKERING
NIVAER OG DYBDER (i meter)
12.8 . :
@ —— 185+30 Over linjen Kote terreng eller elvebunn/sjebunn
—5.7 P
ved boring i vann (12.8).
Ut for linjen Boret dybde i lasmasser (18.5) eventuelt
boret dybde i fjell angis etter plusstegn
(+3.0).
Under linjen Kote antatt fiell (—5.7).
Antas at fjell ikke er patruffet,
sloyfes tallet.
BORINGSOPPTEGNING
GENERELT
7T 77 XXX XXX = =
Terreng . Fijell Vann

FORBORING (Gjelder alle sonderingstyper)

Forboret ved spetting Forboret med grovere utstyr
enn sonderborspiss.

AVSLUTTET BORING (Gjelder alle sonderingstyper)

|

H J Ikke fiell. J‘SL Antatt fjell. Boring i antatt fiell.

Stein, blokk,
morene, fast lag
e.l. kan angis.

MATERIALSIGNATUR
. PA o0
Fje“, vb Stein %9 Grus Sand Silt Leire
blokk A oo
va ° PR
~ . ~ » vy ~- Moreneleire
~| Humus 1 Gytie *! Torv Y | Trerester 21 Skjell
~| (mold) ~ pd /) = Grusig morene
~ .~ v/ -

Morene vises med
skyggelegging

Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.




VEGLABORATORIET BILAG 1, SIDE 3
1966

BORINGSOPPTEGNING

ENKEL SONDERING

Boringer som bare har til hensikt & registrere dybder til fjell eller fast lag uten registrering
av neddrivningsmotstand.

DREIESONDERING

Boringer som har til hensikt & gi en orientering om markens relative fasthet og dybden til
til fjell eller fast bunn.

Belastning i kg angis pa borhullets venstre side. Endring i belastning vises ved tverrstrek.
Synkning uten dreining markeres med skyggelegging eller raster.

Dreining: Hel tverrstrek for hver 100 halvomdreining. Halv tverrstrek for hver 25 halvom-
dreining. Mindre enn 100 halvomdreininger vises ved & skrive antall halvomdrei-
ninger pa hogre side.

Neddrivning ved slag pa& boret vises med kryss, eventuelt angis slagantall og redskap.

Endret neddrivningsmaéte vises med hel tverrsirek.

RAMSONDERING 77

Boringer som har til hensikt & gi en orientering om markens relative fasthet absolutt sett og ‘HE
varierende med dybden. Metoden egner seg for bestemmelse av dybder til fiell der over- -
liggende masser har en relativt lgs lagring.
Rammotstanden Qo angis som brutto ramenergi (tm) pr. m synkning av boret. I{l
Spissdimensjon (mm): ........... ... . ... ﬂ
Bordiameter (mm) : ........ ... ...t t-H
Loddvekt W (1) S —-l_l
Fallhgyde H (m) @ ... .. ... ... . it
Qo= N W"'H 0 5 10
SN
der N = antall slag SN = synkning i m for N slag Qo tm/m
N
/A
STANDARD PENETRATION TEST (SPT)
Provetakingens funksjon er opptaking av representative prover i sand og grus, og er en 7
empirisk metode for maling av relativ lagringsfasthet i friksjonsmasser.
N angir antall slag pr. 30 cm (2X15 cm) synkning av provetakeren. | borhullet markeres de ’ 13
opptatte provers betiggenhet. 17
19
23
29




VEGLABORATORIET

1966

VINGEBORING
Borhullet markeres med en enkel tykk strek.
Skjeerfastheten Sy angis i t/m?

X For omrering
+ Etter omraring
(X) Verdien ansees ikke representativ

PORETRYKK

Poretrykk, u, fremstillesi et diagram.
En teoretisk linje for hydrostatisk
trykkfordeling kan vises.

SYMBOLER FOR LABORATORIEDATA

BILAG 1, SIDE 4

/4 v/
+ X
+ X
+ >/
1
+ X
+ (x)
+ X
+ X
01t 2 3 4
Su t/m2
/4
N

Laboratoriebestemmelser Bokstav- Tegn- Anmerkninger
symbol symbol
Materiale Jordarter beskrives i samsvar med
NGF’s gjeldende normer. Hovedbe-
tegnelsen skrives med store boksta-
ver. Gruppesymboler kan angis bak
i parentes.
Vanninnhold
Naturlig vanninnhold w o ) .
Utrallingsgrense wp —_— Vanninnhold av prave angis i % av
Flytegrense W —_ torrvekten.
Finhetstall wi v
Romvekt
Romvekt Y Romvekt angis i t/m°.
Torr romvekt Y4
Romvekt av fast stoff Ys
Porasitet n Angis i % av total volum.
Skjeerfasthet — udrenert
Konusforsek Su v Tegnsymbolet settes i parentes hvis
Konusforsgk pa omrert materiale Sy v verdien ansees ikke representativ.
Enkelt trykkforsok Su °
Aksialformasjon ved brudd & 8O-5 Angis i % av prevens lengde ved
/0 hjelp av viserens stilling.
Sensitivitet S¢ Metode ber angis.
Organisk materiale ]
. Organisk materiale angis i % av
Innhold av organisk kullstoff Oc torrvekt for forsok.
Gledetap Ogt
Humusinnhold Ona Bestemt ved NaOH metoden
Omvandlingsgrad av torv vP von Post’s skala Hi—Ho. '

Foregvrig benyttes bokstavsymboler vedtatt av: The International
and Foundation Engeneering i Paris juli 1961.

Society of Soil Mechanics




