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Sak
NORDLANDSBANEN MOSJOEN-MO KM 407,5
UTFYLLING FOR VEG, NES TRELASTBRUK

Vedlagt oversendes 1 2 eksemplarer rapport datert 14.7.67 hvor det
er redegjort for grunnforholdene.

Vegen péd partiet pel 120~171 kan utfylles som foresldtt. Det forut-
settes benyttet bark, som bor utlegges lagvis med komprimering for
hvert lag. Slagg fra Aluminiumsverket tillates bare benyttet til
eventuelt ca., 0,5 m tykt erosjonsbeskyttende lag pd skréningen mot
sjoen. Statsbanene pidtar seg intet ansvar for eventuelle skader som
blir pafort andre.
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NORGES STATSBANER
GEOTEKNISK KONTOR

Rapport

Oslo, 14.7.67.

NORDLANDSBANEN KM 407,5
MOSJOEN, NES BRUG

Tegning Gk. 3600,1-2.

Linjen er bygget pd fylling utlagt over fJjsrestrand.
Fyllingshdyden er ca. 4 m.

Grunnen bestdr overveiende av kvabb, men med vekslend:
lag av leire og finsand. Avsetningene er middels fast
med en skjmrfasthet i prévene pd omkring 4,0 t/m2.

Fjellapell er konstatert pad kote + 4 til + T.



N S B Geoteknisk kontor.

TEGNFORKIARING OG JORDARTSBETEGNELSER.

BETEGNELSER P} SITUASJONSPLAN:

O Dreiesondering

Provetaking (ev.med dreiesondering)

MINERALJORDARTENES INNDELING
ETTER KORNDIAMETER:

@ 28 - g o %gg\r % Grus
Vingeboring " L n :
{P- 0,2 : 8:2 wm %gggels% Sand
@ Spyleboring 0,2 - 0,06 " fin
0,06 - 0,02 mm grov )
@ Slagboring 0,02 - 0,006 " middels) Silt (kvabb)
. 0,006 - 0,002 " fin
] Piezometerinnstallasjon 0,002 mm Liedre
-O-  Skovlboring
OPPTEGNING AV BORINGSREZSULTATER I PROFIL:
Dreiesondering. (H.i. 1:200) Vingeboring.
e - - am mw
Skovlberet hit [~ =
-+ Forboret hit (ev. jumpet) C—T»- s B
% - r
252? Sunket uten dreining /
)] Belastning anfért pd venstre side {
00 \
—/¢ Dreining.Antall halve omdreininger. \
'—% (Belastning = 100 kg) 5 7 3 ¢ 3

Fast lag gjennomboret
ved slagbtoring

Boring gjennom lose lag uten
angivelse av boringsmetode

Boringen avsluttet

Boringen stcppet pd stein

o —T<I

Antatt f£jell

A.Skjerfasthet bestamt med
vingebor.

B.Skjerfasthet tastemt ved
konusmetoden.

C.0Omrort skjerfasthet med
vingebor.

Talle
i t/m

pe angir skjerfasthet

BOKSTAVSYMBOLER:
w = vanninnhold i vektprosent av
torrsubstans.

n = vanninnhold i volumprosent
= porositet.

F = relativ finhet.
H1= relativ fasthet i omrdrt prive.
H3= relativ fasthet i ufarstyrret prove.

Gl.t.= gldodetap i vektprosent av t6rr -
substans.

= humufisert
prosent av

s = udrenert skjerfasthet i t/m’.
y = volumvekt i t/m3 (romvekt).
)

organisk stoff i vekt-
torrsubstans.

LE flytegrense.
w_= utrullingsgrense.



Situasjon M=1:5000

HALSGY

Kartgrundlag. Utsmtt av kart pel 88—0—1000
Nordlandsb. (Mos;oen Mo)
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NORGES STATSBANER GJENPART: Gk, Saken.
HOVEDADMINISTRASIONEN, OSLO /
Telegr.adr.: Jermbanestyret

Postadresse: Storgaten 33

Telefon: 209550

Bilag (antall)

1 Distriktsjefen
TRONDHEIM

Deres ref. og dalum Eget saknr. og rel. |bes oppgilt vod svar og foresparsler) Datum 'z"
6831/5 B/Baf

Sak

NORDEANDSRANEN MOSJIZEN-MO KM %07,5
UTFYLLINGEN AV BARK NES TRELASTBRUK Gk. 3600

Hovedadministrasjonen har mottatt brev fra Nes Trelastbruk datert 9.7.69, hvor man
ber om tillatelse til oppfylling av bark i bukten syd for bruket og utenfor
Jernbanelinjen.

Geoteknisk kontor har etter henvendelse fra Trondheim distrikt tidligere utfgrt
grunmundersgkelse for planlagt vegfylling pd utsiden av jernbanelinjen og har gitt
tillatelse til dette forutsatt det benyties bark som fyllmasse, kfr. Gk.rapport
%600,1~2 og brev herfra av 20.7.67.

Vare grunnundersgkelser viser at det er relativt gode grunnforhold langs jernbane-
fyllingens fot. Ingen ting tyder pd vesentlig dirligere grunnforhold i omradet
utenfor. Det er forholdsvis grunt til fjell og sjgbunnen heller bare svaki utover.
Det antas derfor ikke & vare noen fare for omradets stabilitet ved den planlagte
oppfylling med s& vidt lette fyllmasser som bark, og oppfyllingen md kunne tillates.

Vi kjenner ikke til om vare uttalelser i rapport og brev av 20.7.67 er meddelt Nes
Trelastbruk, og vi overlater derfor til distriktet & formidle det endelige svar.

For Generaldirektgren






