FicoNsULT MULTICONSULT

Avd. NOTEBY
-Rapport
Oppdragsgiver: Stormorken & Hamre AS
- Oppdrag: UiB. Det Odontologiske fakultetet
PKI - Bygget
Emne: Fase 1
Miljeteknisk grunnundersokelse
Dato: 24. september 2004
Rev. - Dato
Oppdrag—/ 112506 - 1
Rapportnr.
Oppdragsleder: Morten Alstad Sign.: 767 /WW
Saksbehandler: Agnieszka Wyspianska Sign.: q-qu/ 'I/U/Q W(L{ ‘a,l/lb&/ok
Kontaktperson Roy Mesics - s

hos Oppdragsgiver:

Sammendrag:
Multiconsult AS har fatt i oppdrag av Stormorken og Hamre AS om 4 gjennomfere en fase 1 innledende
miljoundersgkelse ved PKI-bygget ved Odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Eiendommen er blitt
benyttet til preklinisk undervisning i odontologi, medisin og biologi. Det har vart flere laboratorier i bygget, og
det har vart omfattende bruk av kjemikalier.
Undersgkelsen har ikke med sikkerhet pavist omréder med forurenset grunn. Det er imidlertid pavist flere forhold
som kan ha medfort lokal grunnforurensning i varierende omfang. Dette er knyttet til avlgpsystemet, nedgravde
oljetanker og eventuell avrenning fra transformatorrom, avfallsrom og mekanisk verksted. Vi antar at det er liten
fare for spredning av eventuelle forurensninger i grunnen i dagens situasjon, muligens med unntak av eventuelle
uoppdagede lekkasjer fra avlgpsrennene. Eventuell lokal forurensning kan representere et problem i forbindelse
med fremtidige grunnarbeider eller arealbruksendringer.
Formélet med undersgkelsen har vert & avklare sannsynligheten for at grunnen er forurenset og & identifisere
mulige kildeomréder. I tillegg til overnevnte er flere omrader vurdert & ha liten til moderat sannsynlighet for
grunnforurensning. Dersom det gnskes avklart i hvilken grad grunnen faktisk er forurenset anbefaler vi at
folgende forhold undersgkes ved provetaking og kjemisk analyse av lgsmassene:

e Konsentrasjon av ulike kjemiske forbindelser (screening) i grunnen, evt vann, i tilknytning til avlgpsnett, og

for gvrig spredt rundt pa tomten

e Konsentrasjon av olje i grunnen inntil oljetanker.
e Konsentrasjon av olje og tungmetaller i grunnen ved det mekaniske verkstedet.
e Konsentrasjon av PCB i grunnen ved transformatorrom

Miljomessige forhold i selve bygningsmassen er ikke vurdert.
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UiB. Det Odontologiske fakultetet MULTICONSULT
Fase 1 - Miljgteknisk grunnundersgkelse

1. Innledning

Multiconsult AS har fatt i oppdrag av Stormorken og Hamre AS om & gjennomfere en fase 1
innledende miljoundersekelse ved Odontologisk fakultet, Universitetet 1 Bergen (UiB).

Bakgrunnen for oppdraget er at klinikkbygget til Odontologisk institutt skal utvides. Nytt
bygg blir oppfert pa tomten til de prekliniske institutter (PKI) i Arstadveien 19. Dagens bygg
pé tomten skal i sin helhet rives. Denne fase 1-undersgkelsen omfatter kun grunnen rundt
eiendommen i Arstadveien 19.

Formalet med undersokelsen er 4 avklare sannsynligheten for at grunnen kan vere forurenset,
enten som folge av navarende eller tidligere aktiviteter pa eiendommen, eller pa grunn av
utfylling av forurensede masser. Undersgkelsen er utfort i henhold til SFT-veileder 91:01,
Veiledning for miljetekniske grunnundersekelser.

Resultatene av undersokelsene er gitt i denne rapporten, som i tillegg til datasammenstilling og
vurdering av forurensningssituasjonen ogsd inneholder en anbefaling om behovet for videre
undersgkelser.

2. Omfang

Fase 1 i en miljsteknisk grunnundersgkelse bestér i hovedsak av & samle inn og gjennomga
tilgjengelig informasjon om en eiendom eller virksomhet med vekt pa forhold som kan
indikere mulig forekomst eller sikker pavisning av helse- eller miljofarlige stoffer i grunnen. I
fase 1 utfores det normalt ikke prevetaking eller kjemiske analyser for & bekrefte eller avkrefte
en mulig forurensning, og konklusjonen blir derfor en vurdering av sannsynligheten for at
grunnen er forurenset eller ikke.

I dette tilfellet har kartleggingen omfattet folgende aktiviteter:

e Innsamling og gjennomgang av opplysninger om navarende og tidligere prosesser
som innebzrer bruk av mulig forurensende stoffer, historisk bruk av eiendommen og
naturgrunnlaget pa stedet.

e Kontakt med driftsansvarlig Arvid Pettersen og HMS-ansvarlig Torbjern Dall-Larsen
ved aktuelle seksjoner ved UiB.

e Befaringen pa eiendommen ble utfort den 12. september 2004, og ble ledet av
driftsansvarlig Arvid Pettersen, som har veert ansatt pa stedet siden 1996.

e Evaluering av tilgjengelig informasjon med henblikk pa mulig forurenset grunn.

e Tilgjengelig bakgrunnsmateriale har bl.a. veert topografiske og geologiske kart,
ledningskart fra Bergen kommune og fra driftsavdelingen ved UiB, informasjon fra
Byantikvaren, Fylkesmannen i Hordaland, Universitetet 1 Bergen og SFT, samt
lokalhistorisk litteratur.

Basert pa det fremkomne er det gitt en vurdering av forurensningssituasjonen, samt en
anbefaling om videre oppfelging med forslag til et prevetakingsprogram (fase 2-
undersgkelse).
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UiB. Det Odontologiske fakultetet MULTICONSULT
Fase 1 - Miljoteknisk grunnundersgkelse

3. Eiendoms- og omradebeskrivelse

3.1 Generelt

Eiendommen som skal rives har gards- og bruksnummer 163/224 og er eid av Universitetet i
Bergen. Eiendommen ligger pa Arstadvollen, som er ca 2,5 km serost for Bergen sentrum, se
oversiktskart nr. 0. Eiendommen ligger i krysset rett nord for Arstadgjeilen og rett vest for
Arstadveien.

Eiendommens areal er ca. 9101 m”. Totalt bebygd areal er ut fra kommunale kart beregnet til
ca 3600 m2. Store deler av resterende areal bestar av hellebelagt plass og asfalterte
adkomstveier. Biltrafikken pa selve omradet er minimal. Resterende deler av utearealet bestéar
av park og plen.

Selve bygningen blir kalt PKI—bygget (Pre-Kliniske Institutter) og ble benyttet av
odontologer, medisinere og biologer til preklinisk undervisning og laboratoriearbeid.

Eiendommen ligger i et omrade med flere bygg som blir benyttet av Odontologisk fakultet og
universitetet, med det store klinikkbygget (Odontologen) rett nord og Fellesbygget i sor. Pa
vestsiden og gstsiden av PKI-bygget er det bade eldre bolighus og offentlige bygninger, blant
annet Statsarkivet og Haukeland skole.

Eiendommen er regulert til offentlige formal. Det er ikke industri oppstrems eiendommen.

Ca. 150 m ser for eiendommen renner Mellendalselva. Denne elva gr fra Svartediket og
munner ut i Store Lungegéardsvatnet ca. 600 m nedstroms og vest for eiendommen.

Eiendommen er ikke registrert i SFTs database over lokaliteter hvor det er deponert
spesialavfall. Det foreligger heller ikke mistanke om at grunnen er forurenset. Virksomheten i
bygget har ingen utslippstillatelser fra Fylkesmannen i Hordaland.

3.2 Historikk

P4 Harald Harfagres tid var kongsgérden Alrekstad plassert i dette omradet. Etter denne tid
var omradet preget av gardsdrift og jordbruk med Arstad gard plassert i nerheten. Det er
antatt at det i sorvestre deler av eiendommen er spor etter gamle gravplasser.

I 1920-30 arene ble det bygget bolighus langs Arstadgjeilen som ligger rett vest for PKI-
bygget. Bebyggelsen er en blanding av villaer og rekkehus bygget 1 tre og mur. Under krigen
ble omradet ved PKI-bygget benyttet til brakker for tyskerne. 1 omradet rett ser for PKI-
bygget var det tunneler fra gamle Arstad hovedgérd og inn i Ulriksdalen i serast.

Prekliniske institutter (PKI) ble apnet i 1966 for preklinisk undervisning av odontologi- og
medisinerstudenter. Det sendre bygget ble pAbygd med et tilbygg 1 vestre deleri 1996. Véaren
2003 flyttet PKI-instituttene inn i nytt bygg (BBB -bygget) ved Haukeland sykehus.

Bygget ble benyttet av odontologer, medisinere og biologer, med aktiviteter pa laboratorier
som patologisk laboratorium, kjemiske forsek, dyreforsek og liknende.
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UiB. Det Odontologiske fakultetet MULTICONSULT
Fase 1 - Miljeteknisk grunnundersgkelse

3.3 Bebyggelse

Dagens bebyggelse fremgér av tegning nr 1. PKI- bygget bestod opprinnelig av to kvadratiske
bygg. Nordre bygg blir kalt undervisningsblokken (U-blokken) og inneholdt laboratorier. Det
sendre bygget ble ferst og fremst brukt til administrasjon og kontorer og ble kalt
forskningsbygget (F-blokken). Bygningene er forbundet med et midtbygg. 11996 ble det
oppfert et tilbygg til nordvestre del av F-blokken. Dette er siden brukt til lesesaler og
bibliotek. Nybygget til F-blokken har ikke underetasje. De andre bygningene har kjeller hvor
alle tekniske rom er plassert. Den gstre delen av U-blokken innebolder ogsa en underkjeller
med tilgang til kulverter og rersystemer under bygget. Denne underkj elleren er forbundet med
kjelleren i F-blokken.

3.4 Topografi. Grunnforhold. Hydrologi. Drenering

Topografi

Den aktuelle eiendommen er relativt flat og ligger pA ca. kote 55. Terrenget heller svakt mot
sor og servest. Vest for eiendommen gar terreng bratt ned til Store Lungegardsvatnet som er pa
ca. kote 0

Grunnforhold

Geologiske kart viser at berggrunnen hovedsakelig bestar av grennstein, amfibolitt og
granittisk til diorittisk gneis.

Det er ikke gjort grunnunderspkelser pa selve tomten. Noteby-rapport nr.12003, datert
31.01.1972, beskriver grunnforhold ved Fellesbygget som er plassert rett ser for F- blokken.
Grunnundersekelsen her indikerer at de gvre 2.5 m bestar av fyllmasser og matjord over
finsand og sand, som med dypet blir siltig. Videre ned er det sannsynligvis fast lagrede
morenemasser for fiell. Fjellovergangen ligger dypere mot sar 0g sannsynligvis grunnere mot
nord. I vest gér terrenget relativt bratt ned mot Store Lungegardsvatnet.

Det er antatt at massene ved PKI bestar av fyllmasser med gkende mektighet mot sgr og vest.
I pstre og nordre deler antas det at fiellet ligger heyere, og deler av bygningene kan vare pa
omréide som er sprengt ut. Gamle kart viser at det rett gst for sendre deler av PKI-bygget er
fast grunn (sannsynligvis morene eller fiell) ca. 3 — 5 m under terreng. Fjelloverflaten er
sannsynligvis kupert. Utendgrsarealer er dekket med heller, og rundt eiendommen er det
mindre omrader med grontareal. Inne i bygningene er det betonggulv.

Hydrologi. Drenering

Overflateavrenning fra utearealene infiltrerer 1 grunnen gjennom kummer eller ved kanten pa
hellene. Fra grontomradene infiltrerer den delen av nedbgren som ikke fordamper eller tas opp
i rotsonen direkte 1 grunnen.

Det er ikke utfert grunnvannstandsmalinger pa tomta.

Ut fra terrenget antas det at grunnvannets stremningsretning fra omrédet er vestover mot Store
Lungegérdsvatnet, eller sgrover mot Mogllendalselva.
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UiB. Det Odontologiske fakultetet MULTICONSULT
Fase 1 - Miljateknisk grunnundersgkelse

3.5 Kabler og ledninger. Andre anlegg under bakken

Avlgpsledninger under bygningene er av metallstopte soilrer, mens rerene pa utsiden av
bygningene er i betong. Det er pavist sprekker i betongledningen ved Arstadveien. Inne 1
bygningene er det etablert et rersystem og kulverter med tilgang fra underkjelleren iU —
blokken. Avlgpsvann fra utslagsvasker og avlep fra begge bygningene samles i disse. Det
foreligger ikke opplysninger om at ledninger og rer er blitt lagt om eller utlgpssted endret
siden de ble etablert. Avlgpsrer under det patologiske laboratoriet har blitt staket for & fjerne
fett- og vevs-rester.

Det skal ikke vere oljeutskillere eller fettutskillere 1 tilknytning til bygningene.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann- og avlgpsnett med tilknytting i punkt sgrest for F-
blokken. I ytterkant av eiendommen er det anlagt greftetrasé for fjernvarmeledning.

4, Registreringer. Vurderinger

4.1 Oljetanker

I folge driftsansvarlig ligger det tre oljetanker i grunnen utenfor gstre del av F- blokken, rett
nord for luftinntaket. Oljetankene er av glassfiber og er antatt & veere 10 — 15 &r gamle.
Tankene har volum pa 40, 30 og 3 m’. Det er kjent at det har vert noe sgl ved fylling av disse.
Det er n4 planlagt & fierne tankene og sanere grunnen rundt disse. Forbruk fra tankene har blitt
lest av daglig, og det er ikke kjent at det har vart lekkasjer. Oljetankene har forbindelse med
fyrrommet som er lokalisert 1 gstre del av F- blokken. Gulvet i dette rommet var noe misfarget
under befaringen,og det er kjennskap til mindre oljesol.

Det er ogs plassert en dagtank (1 m’) 1 stal pa veggen i forbindelse med nedstremsaggregatet.

Tidligere var det plassert to staltanker pa sersiden av luftinntaket Ut fra informasjon pa kart
var dette to tanker p& 10 og 20 m’. Det er ikke kjent hvorvidt disse er fjernet.

Olje som ble benyttet var vanlig diesel og fyringsolje nr. 1.

4.2 Bruk og handtering av kjemikalier

Det har vart ulike former for laboratorievirksomhet, og det har veert omfattende bruk av
kjemikalier i bygningene. Flere ulike typer kjemikalier er benyttet, bl.a. losningsmidler, syrer
og ogsé radioaktive forbindelser. Kj emikalier av ukjent mengde og type har sannsynligvis
ogs4 blitt spylt i vasken og gatt i ledningsnettet. Rester av kjemikaler og kjemikalier for
destruksjon er plassert i avfallsrommet sammen med annet avfall.

4.3 Avfallshandtering

I de siste arene har farlig avfall blitt samlet inn og plassert 1 et eget avfallsrom for avhenting av
renovasjonsselskapet. Mengder av avfall som er levert er ukjent.

Restavfall ble hentet av BIR. Spesialavfall ble levert til avfallstasjon pa Flesland, og en del
avfall ble sendt til forbrenningsanlegg. Det er serlig organisk avfall og dyrerester som har
blitt sendt til forbrenning.
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UiB. Det Odontologiske fakultetet MULTICONSULT
Fase 1 - Miljeteknisk grunnundersgkelse

4.4 Spill og uhell.

Det er ikke opplysninger om stgrre spill og uhell pa tomten. Vannrerlekkasjer har
forekommet, og disse kan ha fert med seg forurensninger. Det er ogsa kjent til tilfeller av
mindre spill med vann som var svakt forurenset av radioaktive forbindelser.

Som tidligere nevnt vil spill fra de ulike laboratoriene ledes til avlepsror og kulverter i betong
for innfering pa det kommunale nettet. Det er ikke kjennskap til om rerene under bygget er
tette, og det kan derfor ikke utelukkes at det kan vaere uoppdagede lekkasjer til grunnen fra
disse.

4.5 Andre kilder

Det har vart et mekanisk verksted 1 sergstre del av F-blokken. Avrenning fra dette kan ogsé
veere aktuelt. Rett ved siden av avfallsrommet i 1. etasje i F-blokken er det et
transformatorrom hvor sgl av olje og PCB-holdig vaske/olje kan ha forekommet.

4.6 Forurenset grunn

Undersokelsen har ikke med sikkerhet pavist omrader med forurenset grunn, men det er pavist
flere forhold som kan ha medfert lokal grunnforurensning i varierende omfang. Forhold som
kan ha medfert grunnforurensning, 0g som eventuelt ber undersgkes naermere, €r angitt 1
kapittel 4.7 og 5.
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UiB. Det Odontologiske fakuitetet
Fase 1 - Miljeteknisk grunnundersgkelse

MULTICONSULT

4.7 Sammendrag

Folgende tabell inneholder en sammenst

at grunnen er forurenset og anbefalt tiltak.

illing av kildeomrader, vurdering av potensiell fare for

Kilde Lokalitet/ Sannsynlighet for grunnforurensning Anbefalt tiltak
plassering

Laboratorier U-blokk Liten. Eventuelt sgi gar til avigpsrenner. Ingen

Avleiringer av kiemikalier i utslagsvasker.
Transformator- Servestre del av F- | Liten. Eventuelt sal av olje / PCB-holdige | Ingen. Evt. jordpreve for &
rom blokk forbindelser. Muiig forurenset grunn. dokumentere tilstanden (se
kap. 5).

Mekanisk Serestre del av F- | Middels. Eventuelt sgl fra aktiviteter. Jordprave for & dokumentere

verksted blokk Mulig forurenset grunn. tilstanden (se kap. 5).

Fyrrom F-Blokk Liten/Middels. Mulig sgl av olje. Mulig Ingen.

forurenset grunn.

Avigpsrenner { underkjeller midti | Middels/stor. Rennene er gamle og ikke | Ved riving / sanering, sk
U-blokken og i kontrollert for lekkasjer. Enkelte av ytterligere avklaring av
grunnen pa stoffene er aggressive, og det kan ha blitt | forholdet. Gjennomfer
eiendommen dannet sprekker. Kan inneholde avleirede | avfallsdisponering i forhold til

kjemikalierester fra laboratoriene. Mulig undersgkeisesresultatet.
forurenset grunn. Jordpraver for & dokumentere
tilstanden

Avigpsledning U-blokk og F-blokk. | Middels. Kan inneholde avleirede Ved riving / sanering, sok

kjemikalierester fra laboratoriene. ytterligere avklaring av
forholdet. Gjennomfar
avfallsdisponering i forhold il
undersokelsesresultatet.

Oljetank Utenfor pa gstsiden | Middels/stor. Tre tanker. Mulig lekkasjer | Tanker tammes, rengj@res og
av F-blokk, nord for | i omradet rundt. fiernes av godkjent
luftinntak saneringsfirma. Jordprave for

a avklare tilstanden

Gamle oljetanker | Utenfor pa gstsiden Middels/stor. Gamle tanker, usikkert om Tanker tsmmes, rengjeres og
av F-blokk, ser for | de er fiernet. Mulig lekkasje il fiernes av godkjent
luftinntak omliggende grunn. saneringsfirma. Jordprave for

a avklare tilstanden

Avfalls/kjemikalie- | Avfallsrom i U-blokk | Liten. Ingen.

oppbevaring og F-blokk

5. Forslag til videre undersokelser (fase 2)
Det er pavist flere aktiviteter pa omradet som kan ha medfert at grunnen er forurenset. Det er
ogsa benyttet fyllmasser pa tomten. Vi anbefaler derfor at det gjennomferes en miljeteknisk
grunnundersgkelse (fase 2) av eiendommen.
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UiB. Det Odontologiske fakuitetet
Fase 1 - Miljgteknisk grunnundersokelse MULTICONSULT

Som et minimum ber det tas jordprever i tankgroper og nedstroms transformatorrommet, med
analyse for hhv. olje og PCB, og ved det mekaniske verkstedet der vi foreslar analysert for
tungmetaller og olje. Itillegg anbefales det at det tas tre-fire pr@veserier spredt rundt omkring
pé eiendommen for & avklare om det er diffus forurensning i fyllmassene. Analyser av jord eller
grunnvann fra steder som kan vere pavirket av lekkasjer fra avlgpsledninger foresla & utfores
ved sikalt screening-analyse (“TerraTest” som inkluderer forskjellige parametere, bl. a
hydrokarboner, PCB og andre klorerte forbindelser, tungmetaller og PAH). Avhengigav hva
feltundersokelsene viser, ma det tas stilling til om det skal utferes "TerraTest" pa prover fra
flere lokaliteter. Avhengig av resultatene fra disse undersokelsene bgr det vurderes om det ogsa
skal undersgkes under bygningene. Omtrentlig plassering av olj etanker, avlgpsrenner og
diverse rom er vist pa tegning nr. 1.

6. Sluttkommentar

Vi gjer oppmerksom pé at denne undersgkelsen har konsentrert seg om grunnen i tomta.
Materialene i selve bygningene er ikke vurdert.
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