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1 INNLEDNING

Sweco har på oppdrag for Asker og Bærum Boligbyggelag AL utført grunnundersøkelser på en
tomt i Jens Holes vei i Bærum kommune. Det planlegges boligutbygging på tomten.

Datarapporten gir en oppsummering av de utførte undersøkelsene. Det er ikke foretatt
geotekniske vurderinger i denne rapporten.

2 FELT- OG LABORATORIEARBEIDER

Feltarbeidene er utført av Mesta AS i september 2015.

Det er boret 10 stk. totalsonderinger for å kartlegge dybder til faste masser eller berg.
Totalsondering gir normalt sikker bergbestemmelse ved at det bores ned til berg og inn i berg.

I borpunkt nr. 101 og nr. 110 er det tatt opp løsmasseprøver. Prøvene er analysert i geoteknisk
laboratorium hos Multiconsult AS i september 2015.

Borpunktene er målt inn med koordinater og høyde av Mesta AS. For plassering av borpunktene
vises det til vedlagte borplan.

3 TOMT, TOPOGRAFI
Tomten har en utbredelse på 50 m x 120 m. Terrenget heller fra sør (kote 60,0) mot nord (kote
51,0). Tomten består av delvis tett vegetasjon og skog. I tillegg er det en eksisterende
parkeringsplass nord på tomten med innkjørsel fra Jens Holes vei.

4 GRUNNFORHOLD

Totalsonderingene viser at dybden til faste masser eller berg i borpunktene varierer mellom 1,1
m og 7,7 m. Utskrifter av totalsonderingene er vist i vedlegg til denne rapporten.

Prøveserien fra borpunkt 101 viser at løsmassene består av siltig, grusig sand ned til ca. 1,0 m
dybde. Fra 1,0 m dybde er det sandig, siltig materiale ned til avsluttet prøvetaking i 2 m dybde.
Vanninnholdet i løsmassene varierer fra ca. 9 % til 17 %. Det organiske innholdet varierer i
området 1,6-2,4 %.

Prøveserien fra borpunkt 110 viser at løsmassene består av siltig, sandig, grusig leire ned til ca.
1,0 m dybde. Fra 1,0 m dybde er det siltig, sandig leire ned til avsluttet prøvetaking i 4 m dybde.
Vanninnholdet i løsmassene varierer fra ca. 18 % til 30 %. Det organiske innholdet varierer i
området 0,9-1,9 %.
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VEDLEGG 1: OVERSIKTSKART

Kart hentet fra finn.no

N
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VEDLEGG 2:

BORPLAN
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VEDLEGG 3:

TOTALSONDERINGER



Oppdragsnr.

Borpunkt nr.

Jens Holes vei, Bærum

101

16350001

TLF: 67 12 80 00
FAX: 67 12 58 40

Målestokk

Dato

1:100
13.10.2015TOTALSONDERING

Boret av

Mesta AS Kontr.

Tegnet

NOSLUN
NOMANI

DRAMMENSVEIEN 260
0283 OSLO



Oppdragsnr.

Borpunkt nr.

Jens Holes vei, Bærum

102

16350001

TLF: 67 12 80 00
FAX: 67 12 58 40

Målestokk

Dato

1:100
13.10.2015TOTALSONDERING

Boret av

Mesta AS Kontr.

Tegnet

NOSLUN
NOMANI

DRAMMENSVEIEN 260
0283 OSLO



Oppdragsnr.

Borpunkt nr.

Jens Holes vei, Bærum

103

16350001

TLF: 67 12 80 00
FAX: 67 12 58 40

Målestokk

Dato

1:100
13.10.2015TOTALSONDERING

Boret av

Mesta AS Kontr.

Tegnet

NOSLUN
NOMANI

DRAMMENSVEIEN 260
0283 OSLO



Oppdragsnr.

Borpunkt nr.

Jens Holes vei, Bærum

104

16350001

TLF: 67 12 80 00
FAX: 67 12 58 40

Målestokk

Dato

1:100
13.10.2015TOTALSONDERING

Boret av

Mesta AS Kontr.

Tegnet

NOSLUN
NOMANI

DRAMMENSVEIEN 260
0283 OSLO



Oppdragsnr.

Borpunkt nr.

Jens Holes vei, Bærum

105

16350001

TLF: 67 12 80 00
FAX: 67 12 58 40

Målestokk

Dato

1:100
13.10.2015TOTALSONDERING

Boret av

Mesta AS Kontr.

Tegnet

NOSLUN
NOMANI

DRAMMENSVEIEN 260
0283 OSLO



Oppdragsnr.

Borpunkt nr.

Jens Holes vei, Bærum

106

16350001

TLF: 67 12 80 00
FAX: 67 12 58 40

Målestokk

Dato

1:100
13.10.2015TOTALSONDERING

Boret av

Mesta AS Kontr.

Tegnet

NOSLUN
NOMANI

DRAMMENSVEIEN 260
0283 OSLO



Oppdragsnr.

Borpunkt nr.

Jens Holes vei, Bærum

107

16350001

TLF: 67 12 80 00
FAX: 67 12 58 40

Målestokk

Dato

1:100
13.10.2015TOTALSONDERING

Boret av

Mesta AS Kontr.

Tegnet

NOSLUN
NOMANI

DRAMMENSVEIEN 260
0283 OSLO



Oppdragsnr.

Borpunkt nr.

Jens Holes vei, Bærum

108

16350001

TLF: 67 12 80 00
FAX: 67 12 58 40

Målestokk

Dato

1:100
13.10.2015TOTALSONDERING

Boret av

Mesta AS Kontr.

Tegnet

NOSLUN
NOMANI

DRAMMENSVEIEN 260
0283 OSLO



Oppdragsnr.

Borpunkt nr.

Jens Holes vei, Bærum

109

16350001

TLF: 67 12 80 00
FAX: 67 12 58 40

Målestokk

Dato

1:100
13.10.2015TOTALSONDERING

Boret av

Mesta AS Kontr.

Tegnet

NOSLUN
NOMANI

DRAMMENSVEIEN 260
0283 OSLO



Oppdragsnr.

Borpunkt nr.

Jens Holes vei, Bærum

110

16350001

TLF: 67 12 80 00
FAX: 67 12 58 40

Målestokk

Dato

1:100
13.10.2015TOTALSONDERING

Boret av

Mesta AS Kontr.

Tegnet

NOSLUN
NOMANI

DRAMMENSVEIEN 260
0283 OSLO
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VEDLEGG 4:

PRØVESERIER (skovlboringer)



Jens Holes vei, Bærum

SWECO NORGE AS

11

T = Treaksialforsøk
Ø = Ødometerforsøk
K = Korngradering

5

4

3

2

1

SAND, siltig, grusig

MATERIALE, sandig, siltig

Beskrivelse

m/enk. gruskorn

K

10 20 30 40 50

Vanninnhold
Konsistensgrenser (%)

1,6

2,4

10 20 30 40 50

Udrenert skjærfasthet (kPa) St
(-)

Vanninnhold
Plastisitetsindeks, Ip

Omrørt konus
Uomrørt konus

Symboler Enaksialforsøk (strek angir deformasjon (%) ved brudd)5
10

15
0

= Densitet
St = Sensitivitet

s:
Grunnvannstand:
Borbok:
Lab-bok:

2.75 g/cm3

m
MESTA

Digital
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SWECO NORGE AS
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LEIRE, siltig, sandig
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VEDLEGG 5:

KORNGRADERING



SERIE DYBDE METODE

NR. (m) JORDARTS BETEGNELSE Anmerkninger TS VS HYD

A 110 X X

B 110 X X

C 110 X X

D 101 X X

E

SYMBOL: METODE:

Ogl.   = Glødetap ( %) TS   = Tørr sikt

Ona.   = Humusinnhold (%) VS   = Våt sikt

Perm. = Permeabilitet  (m/s) HYD = Hydrometer

SYM D 10 D 30 D 50 D 60

BOL mm mm mm mm

A 0,0037 0,0111 0,0192

B 0,0065 0,0206 0,0344

C 0,006 0,0187 0,0318

D 0,0142 0,072 0,197 0,281

E

KORNGRADERING
Konstr./Tegnet Kontrollert

SWECO NORGE AS
Jens Holes vei, Bærum Godkjent Dato

OPPDRAG NR. TEGN.NR REV.

SYMB
OL

28.09.15

00

Tot. densitet

Wf

< 0,02 mmGlødetap

Ogl % kN/m3%

LEIRE, siltig, sandig

LEIRE, siltig, sandig

LEIRE, siltig, sandig

MATERIALE: sandig, siltig

1,0-2,0

2,0-3,0

3,0-4,0

kN/m2

1,0-2,0

kN/m2

Tele
gruppe

W
%

PlastisitetSu Su  r

Wp

128119

GEO

60

RHS

GEO
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www.multiconsult.no


