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Sammendrag:

Sweco har pa oppdrag for Asker og Beerum Boligbyggelag AL utfart grunnundersgkelser pa en tomt i Jens
Holes vei i Baerum kommune i forbindelse med planer om boligutbygging.

Det er foretatt 10 stk. totalsonderinger for & kartlegge dybder til faste masser eller berg. Det er ogsa tatt
opp to preveserier (skovlboring).

Totalsonderingene viser at dybden til faste masser eller berg varierer fra 1,1 m til 7,7 m i borpunktene.
Preveserien fra borpunkt 101 viser at grunnen bestar av sand over sandig materiale ned til avsluttet
prevetaking i 2 m dybde. Proveserien fra borpunkt 110 viser at grunnen bestar av leire ned til avsluttet
pravetaking i 4 m dybde.

Borpunktene er innmalt med koordinater og hayde. Det vises til vedlagte borplan.

Det er ikke foretatt geotekniske vurderinger i denne rapporten.
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1 INNLEDNING

Sweco har pa oppdrag for Asker og Baerum Boligbyggelag AL utfart grunnundersgkelser pa en
tomt i Jens Holes vei i Baerum kommune. Det planlegges boligutbygging pa tomten.

Datarapporten gir en oppsummering av de utfgrte undersgkelsene. Det er ikke foretatt
geotekniske vurderinger i denne rapporten.

2 FELT- OG LABORATORIEARBEIDER
Feltarbeidene er utfgrt av Mesta AS i september 2015.

Det er boret 10 stk. totalsonderinger for & kartlegge dybder til faste masser eller berg.
Totalsondering gir normalt sikker bergbestemmelse ved at det bores ned til berg og inn i berg.

| borpunkt nr. 101 og nr. 110 er det tatt opp lasmassepraver. Pragvene er analysert i geoteknisk
laboratorium hos Multiconsult AS i september 2015.

Borpunktene er malt inn med koordinater og hayde av Mesta AS. For plassering av borpunktene
vises det til vedlagte borplan.

3 TOMT, TOPOGRAFI

Tomten har en utbredelse pa 50 m x 120 m. Terrenget heller fra sgr (kote 60,0) mot nord (kote
51,0). Tomten bestar av delvis tett vegetasjon og skog. | tillegg er det en eksisterende
parkeringsplass nord pa tomten med innkjarsel fra Jens Holes vei.

4 GRUNNFORHOLD

Totalsonderingene viser at dybden til faste masser eller berg i borpunktene varierer mellom 1,1
m og 7,7 m. Utskrifter av totalsonderingene er vist i vedlegg til denne rapporten.

Pragveserien fra borpunkt 101 viser at lgsmassene bestar av siltig, grusig sand ned til ca. 1,0 m
dybde. Fra 1,0 m dybde er det sandig, siltig materiale ned til avsluttet prgvetaking i 2 m dybde.
Vanninnholdet i lasmassene varierer fra ca. 9 % til 17 %. Det organiske innholdet varierer i
omradet 1,6-2,4 %.

Praveserien fra borpunkt 110 viser at lassmassene bestar av siltig, sandig, grusig leire ned til ca.
1,0 mdybde. Fra 1,0 m dybde er det siltig, sandig leire ned til avsluttet prgvetaking i 4 m dybde.
Vanninnholdet i lasmassene varierer fra ca. 18 % til 30 %. Det organiske innholdet varierer i
omradet 0,9-1,9 %.
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TILLEGG 1 SWECO ﬁ

Tegnforklaring og jordartklassifisering

TEGNINGSSYSTEMER | PLAN

Symbol Metode Anmerkning Symbol ‘ Metode Anmerkning

© Proveserie Praver tait med $ Fjellkontroli- Boring ned til
boreredskap (skovl, boring ' og i flell
kannebor, pravetager
mm) @~ | Vannstands-
O Pravegrop | maling
X Pravebelastning B Vannpraver
[ | Setningsmaling !
_ -©- | Poretrykksmaling
Sondering uten
@) Enkel sondering registrering av l
motstand ® In sitL;ql permabili- | Infiltrasjonsforsek,
tetsmalin revepumping mm
& Dreiesondering 4 | 4 PRGNS
Q Dreie-trykk . Maskinsondering E NIy | 5
: | med automatisk | ; | Boring ned til
sondering | opptegning ® | Totalsondering | ogi f]gE"

i

Nivaer og dybder (i meter)

Qver linjen:  Kote terreng eller elvebunn, sjgbunn ved boring i vann

12,8
=57 18,5 + 3,0 Ut for linjen: Boret dybde i lssmasser (18,5). Event. boret dybde i
fiell angis etter plusstegn (+3,0)
Under linjen: Kote antatt fiell (+5,7). Dersom det er antatt at fiell
ikke er patruffet, angis ~
KORNFRAKSJONER
Kornsterrelse i mm Betegneise av fraksjonen | Signatur Betegnelse
|
>600 | Blokk -yl STEIN/BLOKK
600-60 | Stein i ;.v;'j
60-20 ! Grovgrus | ee®0]
20-6 | Mellomgrus I GRUS
6-2 | Fingrus . ',’:1,'
20-0,6 ' Grovsand i
0,6-0,2 | Mellomsand SAND
0,2-0,06 . Finsand | :
0,06-0,002 | Silt ! H ‘ SILT
L
<0,002 Leir ! /é LEIRE
| | g

Den kvantitative starste fraksjon nevnes i substantiviorm, de evrige
fraksjoner tas med i adjektivform etter prosentandel i den utstrekning det er av betydning
for karakterisering av jordarten.

Eksempler: sandig grus; steinig sand; sandig silt.

GEOTEKNIKK




DREIESONDERING

Sonderingsmotstand Last Antall halve
kN omdr. pr. m
Meget liten motstand 1 0
Liten motstand 1 <35
Middels stor motstand 1 35-125
Stor motstand 1 125-250
Meget stor motstand 1 >250
UDRENERT SKJAERSTYRKE
Betegnelse av leire Betegnelse av skjeerstyrke Skjeerstyrke
kN/m?2
Meget blet leire Meget lav skjeerstyrke 1 <125
Blet leire Lav skjserstyrke 12,5-25
Middels fast leire Middels hay skjeerstyrke 25-50
Fast leire Hoy skjeerstyrke 50-100
Meget fast leire Meget hay skjaerstyrke >100
SENSITIVITET
Sensitivitet er forholdet mellom skjeerstyrken til uforstyrret og omrert materiale.
Betegnelse av leire Betegnelse av sensitivitet Sengitiviiet
t
Lite sensitiv leire Lav sensitivitet <8
Middels sensitiv leire Middels hey sensitivitet 8-30
Meget sensitiv leire Hoy sensitivitet =30

Med kvikkleire forstds en leire som i omrert tilstand er flytende,

dvs. omrart skjeerstyrke <0,5 kN/m?




TILLEGG 2 SWECO ﬁ

Markundersokelser - Boremetoder

FORMAL: Grunnundersokelser utfares vanligvis for 4 klarlegge grunnens beskaffenhet tilstrekkelig til
at grunnarbeider og fundamenteringsarbeider kan utfares pa en teknisk og samtidig ekono-
misk forsvarlig mate.

¢ Sonderinger utfores for & f& en orientering om grunnens lagringsfasthet og dybder til antatt fiell
eller fast grunn.

* Vingeboringer utferes for in-situ bestemmelse av udrenert skjeerfasthet i leire.
e For naarmere bestemmelse av grunnens geotekniske egenskaper tas det opp prever.

Markundersakelsene vil ogsé kunne omfatte maling av grunnvannstand og poretrykk, maling av deforma-
sjon i grunnen og pé konstruksjoner, samt belastningsforsek pé f.eks. peler.

ENKEL SONDERING ©

Utstyret bestér av @ 22 mm stalrer i 1m lengder som skrus sam-
men med glatte skjeter. Det benyttes en & 25 mm 200 mm lang
spiss. Boret bores ned ved hjelp av en baerbar slagmaskin. Nor-
mal kapasitet 20 - 100 m pr.dag.

N

Enkel sondering gir veiledende bestemmelse av dybden til antatt
fiell eller fast grunn. Utstyret har begrensninger med hensyn til
sikker fjellbestemmelse. e

DREIESONDERING
Utstyret bestar av @ 22 mm stalrer i 1 m lengder som skrus sam- 77 TrorBoreT |77
men med glatte skjoter. Spissen er pyramideformet med lengde 0,25

200 mm og starste sidekant 25 mm. e

L f - |

Boret belastes trinnvis opptil 1 kN. Synker ikke boret ved 1 kN 1 C
belastning, dreies den ned med motor. Antall halve omdreininger E

noteres. Normal kapasitet 20 - 100 m pr.dag. 1 I —

Diagrammet viser antall halve omdreininger pr.meter synkning. R‘{T

\ 3 gl : ,
Belastning pa utstyret angis i kN til venstre. 0 100 200 300

ANTALL HALVE OMDREININGER
PR. M. SYNKNING

DREIETRYKKSONDERING

Utstyret bestar av @ 36 mm stalrer i 2 m lengde som skrus sam- Q
men i glatte skjoter. Det benyttes en @ 40 mm 225 mm lang

spiss pasveiset en 5 mm hey skrueformet sveiselarve, a7 777 77
Boret drives ned med konstant nedpressningshastighet 3 m/min. ]
og med konstant omdreiningshastighet 25 omdr./min. Nedpress-
ningskraften blir mait kontinuerlig ved hjelp av en automatisk =
skriver. Nar motstanden eker slik at normert nedtregningshastig- :
het ikke kan opprettholdes, okes rotasjonshastigheten. Dette an- Pumping
fores i diagrammet. o

Pumping
0 S 10 20 30
FoTkN

GEOTEKNIKK




FJELLKONTROLLBORING !:!
Utsyret bestar av @ 32 mm stélrer med muffeskjeter og hard-

metallkrone. Boret drives av en hydraulisk borhammer under

spyling med vann under heyt trykk. N&r fiellet er nadd, bores noe

ned i fjellet, vanligvis ca. 3 m, under registrering av borsynk for

sikker pavisning.

VINGEBORING +
Vingeboring brukes til & bestemme in-situ udrenert skjeerfasthet T
av kohesjonsmaterialer, vesentlig leire. Utstyret bestér av et vinge- i

+ Uforstyrret

kors som presses ned i grunnen. | ensket dybde méales det maksi- :
male torsjonsmoment ved sakte omdreining til brudd. Maksimalt 6
moment gir grunnlag for beregning av skjeerfasthet som bestem- +
mes | uforstyrret og etter brudd, i omrert tilstand. Forholdet mel- 4 \‘
lom skjeerfasthet for og etter brudd kalles sensitivitet (St) -

+

+

+

+

Lommevingebor er et forenklet utstyr for omtrentlig bestemmelse |
av udrenert skjeerfasthet f.eks. i grefter og utgravninger. Méaledyb- I

den er begrenset til 3 meter. b w20 0w
T keNfnd

PORETRYKKSMALING -5
Trykket | porevannet i en gitt dybde males med poretrykkmaler :

(piezometer). Utstyret bestar av et @32 mm porest filter (bronse
eller epoxy) av lengde 300 mm som trykkes ned i ensket dybde
ved hjelp av forlengelsesror. Fra filteret feres en plastsiange opp \
til over terreng. Poretrykket males som vannstand i plastslangen 1N
eller ved hjelp av manometer tilkoblet systemet. il

Alternativt méles poretrykket ved hjelp av elekirisk registrering L
av trykket pa en fleksibel membran. |

PROVETAGNING @)
For opptak av uforstyrrende prever benyttes vanligvis @54 mm
NGI stempelprovetager. Standard provelengde 800 mm.

Skovibor benyttes for opptak av prever i de ovre jordlag. Skovl-
boret er laget av to skalformede stalblader som skrus ned ved
hjelp av @ 19 mm forlengelsesrer med muffe.

For opptak av omrerte prever av torv, leire og delvis sand og
grus under grunnvannstanden, kan kannebor benyttes. Kannebo-
ret er nederst forsynt med en snodd spiss og forlenges med &
22/ 12 mm sonderar.




TILLEGG 3 SWECO 23

Laboratorieundersgkelser

FORMAL: Laboratorieundersekelser utferes for klassifisering og identifisering av jordarten. | tillegg
utferes forsek for bestemmelse av jordartens mekaniske egenskaper og parametere for
bruk i geotekniske analyser.

Korndensitet (Spesifikk vekt) (p _i m?3) er forholdet mellom masse L Vanninnhola %
av korn og kornvolum i preven. ° g '

kN S

Romvekt (v i kN/m3) er forholdet mellom total tyngde og totalt volum
av praven.

Vanninnhold (w) angir i prosent forholdet mellom masse av porevann
og masse av korn etter utterkning ved 110°C.

Flytegrense (w| ) angir i prosent vanninnhold av omrert jord pa gren-
sen mellom flytende og plastisk tilstand.

Plastisitetsgrense (wp) angir i prosent vanninnhold av omrert jord pa
grensen mellom plastisk og halvstiv tilstand.

Plastisitetsindeksen (Ip i %) er differansen mellom fiyte- og utrullings-
grense. Ip= wj - wp.

Udrenert skjeerstyrke (s, i kN/m2) av leire bestemmes ved hurtige
enaksiale trykkforsek pa uforstyrrede praver med @ 54 mm og heyde
10 cm. Skjeerstyrken settes lik halve trykkfastheten.

Skjeerstyrken méales ogsé i uforstyrret og omrert tilstand ved konus-
forsek hvor nedsynkningen av en normert konus registreres og skjeer-
styrken tas ut av en kalibreringstabell.

Saltinnhold (i g/l) bestemmes ved & male elektrisk ledningsevne i en
liten mengde utpresset porevann. Saltinnholdet angis ekvivalent med
en natriumkloridkonsentrasjon med samme ledningsevne.

Kornfordelingen i jord bestemmes ved sikting og drépeforsek. For
fraksjoner sterre enn 0,074 mm utferes kornfordelingsanalysen ved
hjelp av en siktesats. For finere fraksjoner (silt og leire) bestemmes
kornfordelingen ved hjelp av drapeforsek. Analysen bygger pa Stoke's
lov. En viss mengde terket materiale slemmes opp med vann til en
jevn suspensjon som settes til sedimentasjon. Etter bestemte tidsinter-
valler tas det ut prevedréper fra en gitt dybde i opplesningene med
mikropipette. Drapene slippes i en anisolopplasning, og falitiden over
en gitt hoyde bestemmer mengden. Kornsterrelsen bestemmes fra
sedimentasjonstiden.

GEOTEKNIKK




Kompressibiliteten av jord bestemmes ved konsolideringsforsgk i
edometer. Pravehayden er 20 mm og diameter 50 mm. Prgven bygges
inn i en stélsylinder og belastes trinnvis. For hvert lasttrinn males sam-
mentrykning av jordpreven som en funksjon av tid etter palastning.
For praktiske formal kan variasjon i kompressibilitet utrykkes ved en
parameter, spenningsmodulen M. Diagrammet viser en typisk belast-
ningskurve, og spenningsmodulen er definert som

&0
M= Se
Forsaksresultatene gir grunnlag for beregning av konsoliderings-
setningene og setningenes tidsforlap.

Komprimeringsforsek (Proctor-forsak) utferes for bestemmelse av jor-
dens komprimeringsegenskaper. Forsoket utferes ved innstamping av
materiale i en stilsylinder ved varierende vanninnhold. Stempelets
tyngde, fallheyde og antall slag holdes konstant. Den maksimale torr-
densitet p qopt 09 tilsvarende vanninnhold wgpt bestemmes.

Luftporesitet (A,) er volum av luft (gass), Vg, angitt i prosent av total
volum, V.

Metningsgraden (S) er volum av porevann, Vw, angitt i prosent av
porevann, Vp.

Porasitet (n) er porevolum,Vp, angitt i prosent av total volum, V.

Permeabilitetskoeffisienten (k i mmi/s) er et uttrykk for materialets
evne til & slippe vaeske gjennom porene definert som stremningshastig-
het for en hydraulisk gradient lik 1. | laboratoriet méles permeabiliteten
ved direkte vanngjennomgangsforsak.

| finkornig jord kan permeabiliteten bestemmes pa grunnlag av konsoli-
deringsforsek i edometer.

Fri svelling er volum av en leirprove som far svelle fritt etter tilsetting
av destillert vann angitt i prosent av volumet av terr prove.

Fritt svellevolum er volum av vann innesluttet i en leirprove etter fri
svelling angitt i prosent av volumet av tarr prave.

Svelletrykk pa leirprever fra svakhetssoner i fiell méles i edometer.
En terket preve bygges inn, konsolideres og tilferes destillert vann.
Volumet av preven holdes konstant under svelling, og prevens aktive
svelletrykk registreres.

- Sommenls pEning

Tet g

Toirdenss

\"
A = ...g.
v
Vw
S= —\E Vp = Vw + Vg
V
n=_P
vV
Jordart k (mm/s)
grus 10
sand 10 =103
silt 10~ =10-%
leire 10-¢ =108

Typiske variasjonsomrader

sporningsmedul, H kil e
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BORPLAN

p:\112\16350001 jens holes vei. geotekniske undersgkelser\08 rapporter\01 rapporter\jens holes
vei - datarapport.docx



Xm 5

0580%99X

\

LOV

055
085

£+ 02

S0L

795
1'65

901

88y
£es

0+ 59—+

N

L

/

~

ﬁnb'ﬁefd'.udﬁ'a]uq sudf\Jabuiufizy ap

=
x© [ o
2 |8 ZE
4] ) d |7
gy x @D |-
= |5 ar
@

m » (]
< (@]
oD

N = o
o

o g 8
(=]

: -

o (]

S

g o

B o

?| asg &

ful

'="'c;§ O (T

al NE= < |5

Zl NZES 2

a2l =8° «©x |3

“l =235 «©

gl T2 [9°]

R Y

=

gl TR [{®]

’53‘6’

Zl =8 P

s| 2° T

ES

8

z

Jm s

| O °

é

¢ 3 gl £ S
o a a n X
2 -IZ-A v | 2|8

=4 c o m -1-21

a 3 G| 2% = %[ =

B 3| 2a| U, *

~ 5 xa =

| — cE 8 |32

o N ;;

- w (=)

(&) a =
o a S
(am] = =
g = g EIR
><::=‘. m EARS]
a - > 2|87
og (US) go

bulapuosie}o| @

310353A0.J @

L/ 9 —+

)’

LS
765

0+ 0¢C

L] A\ W

A\

7/




rao4n 2008-01-23

VEDLEGG 3:

TOTALSONDERINGER

p:\112\16350001 jens holes vei. geotekniske undersgkelser\08 rapporter\01 rapporter\jens holes
vei - datarapport.docx



0 _
| E_
=
o =]
E -
= ' =1
| | — |
i f S:I
5 300 200 100 10 20 30
Bortid, s/m For KN
12
Spylefrykk, MP3
Borpunkt nr. Dato 13.10.2015
TOTALSONDERING 101 1100
Boret av Tegnet NOMAN| Oppdragsnr.
MeSta AS Kontr. NOSLUN 16350001

Jens Holes vel, Baerum

@
SWECO ﬁ

DRAMMENSVEIEN 260
0283 OSLO

TLF: 67 12 8000

FAX: 67 12 58 40




0 _
$ R/ i m——
E i ’j: X ‘S
g ) :
= =
g
| 300 200 100 E‘E 5 10 20 30
Borfid, s/m =R For kN
r T T 192]%]
7 1 2 3
c Spyletrykk, MPa
Borpunkt nr. Dato 13.10.2015
TOTALSONDERING 102 o 1100
Boret av Tegnet NOMAN| Oppdragsnr.
MeSta AS Kontr. NOSLUN 16350001
DRAMMENSVEIEN 260

Jens Holes vel, Baerum

@
SWECO ﬁ

0283 OSLO
TLF: 67 128000
FAX: 67 12 58 40




+594
- — 3 @
- R=
.
- i>
= —/_f/Z
g - % o HF —
3 —
| l_r - fb
300 200 100 gg 5 10 20 30
_ Borfid, s/m =9 For kN
| : : {34
1 2 3
5 - Spylefrykk, MP3
Borpunktr Dato 13.10.2015
TOTALSONDERING 103 viesok 1-100
Boret av Tegnet NOMAN| Oppdragsnr.
MeSta AS Kontr. NOSLUN 16350001

Jens Holes vel, Baerum

@
SWECO ﬁ

DRAMMENSVEIEN 260
0283 OSLO

TLF: 67 12 8000
FAX: 67 12 58 40




104

+52.8 @
05 77 : TrE— |
<>
| —
=

/\W\w L

E _
g X =
2
L | il
i 300 200 100 Eé 5 10 20 30
. £0
Bor}hd, s/r=n : §§p For kN
_ 1 2 3
Spylefrykk, MPa
10
Borpunkt nr. Dato 13.10.2015
TOTALSONDERING 104 1100
Boret av Tegnet NOMAN| Oppdragsnr.
MeSta AS Kontr. NOSLUN 16350001

Jens Holes vel, Baerum

@
SWECO ﬁ

DRAMMENSVEIEN 260
0283 OSLO

TLF: 67 12 8000

FAX: 67 12 58 40




105

+591

0 _
i

£ | \L}

g =

g7 =

a =

' NEE
i =
300 200 100 o5 5 10 20 30
, =N
5 | Bnrihd, s/r=n : Eﬁ For KN
1 2 3
Spyletrykk, MPa
Borpunktnr. Dato 13102015
TOTALSONDERING 105 v 1100
Boret av Tegnet NOMAN| Oppdragsnr.
MeSta AS Kontr. NOSLUN 16350001
[ ) DRAMMENSVEIEN 260
. 0283 OSLO

Jens Holes vei, Baerum sSWECo 2 S Pnm




0 _
| gg>
. £
‘\%j B — ]
D
2= =
H | }
=4
— 300 200 100 o5 5 10 20 30
Borfid, s/m =g For kN
| [ : : tATs
1 2 3
Spylefrykk, MPa
10 _
Borpunktr Dato 13.10.2015
TOTALSONDERING 106 1100
Boret av Tegnet NOMAN| Oppdragsnr.
MeSta AS Kontr. NOSLUN 16350001

Jens Holes vel, Baerum

@
SWECO ﬁ

DRAMMENSVEIEN 260
0283 OSLO

TLF: 67 12 8000
FAX: 67 12 58 40
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Spylefrykk, MPa
Borpunkt nr. Dato 13.10.2015
TOTALSONDERING 107 o 1100
Boret av Tegnet NOMAN| Oppdragsnr.
MeSta AS Kontr. NOSLUN 16350001
DRAMMENSVEIEN 260

Jens Holes vel, Baerum

@
SWECO ﬁ

0283 OSLO
TLF: 67 128000
FAX: 67 12 58 40
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Borpunktnr. Dato 13102015
TOTALSONDERING 108 v 1100
Boret av Tegnet NOMAN| Oppdragsnr.
MeSta AS Kontr. NOSLUN 16350001
DRAMMENSVEIEN 260
0283 OSLO

Jens Holes vel, Baerum

@
SWECO ﬁ

TLF: 67 12 8000
FAX: 67 12 58 40
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Borpunktnr. Dato 13102015
TOTALSONDERING 109 o 1100
Boret av Tegnet NOMAN| Oppdragsnr.
MeSta AS Kontr. NOSLUN 16350001
DRAMMENSVEIEN 260
0283 OSLO

Jens Holes vel, Baerum

@
SWECO ﬁ

TLF: 67 12 8000
FAX: 67 12 58 40
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Borpunktr Dato 13.10.2015
TOTALSONDERING 110 1100
Boret av Tegnet NOMAN| Oppdragsnr.
MeSta AS Kontr. NOSLUN 16350001

Jens Holes vel, Baerum

@
SWECO ﬁ

DRAMMENSVEIEN 260
0283 OSLO

TLF: 67 12 8000
FAX: 67 12 58 40
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B Vanninnhold o bt x g
E Beskrivelse o . Konsistensgrenser (%) E % -g % Udrenert skjeerfasthet (kPa) St
2 80 2| 8 o< -
> kt. 58.6 g/F| 10 20 30 4 50 5|55 S| 10 20 30 40 50 ()
d 1,6
SAND, siltig, grusig
| 1
K @) 2,4
MATERIALE, sandig, siltig
m/enk. gruskorn
| 2
| 3
| 4
5
mboler 15—(%—5 Enaksialforsgk (strek angir deformasjon (%) ved brudd) )
10 T = Treaksialforsgk . 2.75 glem-
. _ . = I Grunnvannstand: m
O Vanninnhold v Omrgrt konus p= Den3|‘tfet. @ = @dometerforsok  Borbok: MESTA
— Plastisitetsindeks, |D v Uomrgrt konus St = Sensitivitet K= Korngradering Lab-bok: qultal
Borhuii:
PRGVESERIE 101
Dato:
SWECO NORGE AS 2015-09-28
Jens Holes vei, Beerum
Konstr./Tegnet: Kontrollert: Godkjent:
Multiconsult RHS = =
Oppdragsnummer: Tegningsnr.: Revnr.:
www.multiconsult.no 128119 11 00




B Vanninnhold o bt x g
E Beskrivelse o . Konsistensgrenser (%) E % -g % Udrenert skjeerfasthet (kPa) St
2 80 2| 8 o< -
> kt. 55.9 g/F| 10 20 30 4 50 5|55 S| 10 20 30 40 50 ()
@ 1,9
LEIRE, siltig, sandig, grusig
1 m/enk. planterester
K € 1,4
LEIRE, siltig, sandig
forvitret
| 2
K D 0,6
LEIRE, siltig, sandig
| 3
K O 0,9
LEIRE, siltig, sandig
| 4
5
mboler 15—(%—5 Enaksialforsgk (strek angir deformasjon (%) ved brudd) )
10 T = Treaksialforsgk b 275 glom
O Vanninnhold v Omrgrt konus P = Densitet Q_: @ dometerforsak (BQ-gL:ggl\fnnstand. MESTT\
— Plastisitetsindeks, |D v Uomrgrt konus St = Sensitivitet K= Korngradering Lab-bol-(: qultal
Borhuii:
PRGVESERIE 110
Dato:
SWECO NORGE AS 2015-09-28
Jens Holes vei, Baerum
Konstr./Tegnet: Kontrollert: Godkjent:
uifconsulit i = =
Oppdragsnummer: Tegningsnr.: Revnr.:
www.multiconsult.no 128119 10 00
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KORNGRADERING
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SYMB SERIE DYBDE METODE
oL NR. (m) JORDARTS BETEGNELSE Anmerkninger Ts | vs |HYD
A 110 1,0-20 |LEIRE, siltig, sandig X| X
B 110 2,0-30 |LEIRE, siltig, sandig X| X
C 110 3,040 |LEIRE, siltig, sandig X| X
D 101 1,0-2,0 MATERIALE: sandig, siltig X| X
E
SILT SAND GRUS z
LEIRE E
FIN MIDDELS GROV FIN | MIDDELS GROV FIN MIDDELS GROV n
100 ——
S | __L--F=a=1"T — 1
—————— - 14 R L~ <
I/I - —- P “
RE ’
= g0 A/ el
z A -
& s A
§ / Ve T
2 / ¥ e
2 s
= 60 ftot 1
Z ',,/" A
2 4 o
/ e
% e /
& 40 A /
z A )
= 9%
2 /147
E / /’/
= / P
% |l A
§ 20 e e
o . 7
-
- - ) -
0 =17
0,001 0,01 01 KORNDIAMETER 10 100
A eeeeea. B —_—--=cC —-=—0D — = e E
SYMBOL: METODE:
Ogl. = Glgdetap ( %) _ TS = Tarr sikt
Ona. = Humusinnhold (%) Q:ﬁ Cu= Deo VS = Vatsikt
o (Dso) (Do) Do
Perm. =  Permeabilitet (m/s HYD = Hydrometer
SYM | Tele | W | Su | Sur| Plastsitet | Gledetap |<0,02 mm|Tot. densitet| D 4 D 39 D5 D 60
goL 9P| 96 | KknN/m2 [knim2[TWE T wp | ogl % % kN/m3 mm mm mm mm
A 0,0037 0,0111 | 0,0192
B 0,0065 0,0206 | 0,0344
C 0,006 0,0187 | 0,0318
D 0,0142 0,072 0,197 0,281
E
Konstr./Teanet  |Kontrollert
SWECO NORGE AS RHS GEO
Jens Holes vei, Baerum Godkjent |pato
GEO 28.09.15
OPPDRAG NR. TEGN.NR I_EV.
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