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1. INNLEDNING  

1.1 Prosjekt 
Trondheim kommune planlegger ny barnehage for å erstatte den midlertidige barnehagen 
på Granåsen. I forbindelse med dette prosjektet skal det utføres en grunnundersøkelse og 
en miljøundersøkelse (R1615-2). 
 
1.2 Oppdrag 
Kommunalteknikk ved Geoteknisk avdeling fikk i oppdrag av Kristin H. Bjerge, 
Utbyggingsenheten, å gjøre grunnundersøkelser for prosjektet. Hensikten med 
grunnundersøkelsen var å kartlegge fjelldybde og grunnforhold. 
 

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 

2.1 Feltarbeid 
Det er gjort 11 totalsonderinger og tatt opp til sammen 8 representative prøver i 6 punkt. 
Borepunktenes plassering og undersøkelsestype er vist på situasjonskart i tegning 02. I 
tillegg ble det tatt opp 18 miljøprøver. Resultat fra miljøundersøkelsen er behandlet i 
R1615-2.  
 
Sonderingsresultater er vist i tegning 11 sammen med terrengprofilene, og 
enkeltsonderinger utenfor profil i tegning 31-35.  
 
Koordinater og terrenghøyder for borpunktene er gitt i tegning 99. Innmålingen ble gjort av 
grunnborerne som brukte Leica Viva GS08plus. 
 
Feltarbeidene ble utført 10.-12.09.2014. 
 
2.2 Laboratorieundersøkelser 
Prøvene som ble tatt opp er undersøkt i vårt geotekniske laboratorium. Prøvene er 
beskrevet og klassifisert. Videre er vanninnhold bestemt. Den udrenerte skjærfastheten i 
omrørt tilstand er bestemt ved konusforsøk. Resultatene fra laboratorieundersøkelsene er 
sammenstilt på borprofiler i tegninger 51-56. 
 
2.2 Tidligere grunnundersøkelser 
Trondheim kommune har tidligere gjort grunnundersøkelser i Granåsen området, men kun 
få i nærheten av barnehagetomta: 
 

• R.1523 Granåsen VA 
• R.1581 Granåsen. Etappe 3 

 

3. GRUNNFORHOLD 

3.1 Topografi 
Det er relativt flatt terreng på den undersøkte tomta. Kotehøyder ligger på ca. 188 m i den 
nordlige delen av tomta og på ca. 185 m i den sørlige. Terrenget faller litt fra nord til sør. 
 
3.2 Løsmasser 
NGUs Løssmassekart viser morenemateriale på området der barnehagen skal bygges. 
Grunnundersøkelser viser at tomta er dekket med masser som består av matjord og grusig 
og siltig sand.  
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Silt er påvist i punkt 2 i dybde 1-1,5m. Vanninnholdet varierer fra 4-8% i sand, 12% i silt 
og mellom 12-30% i matjord.  

 
3.3 Grunnvann 
Det er ikke gjort poretrykksmålinger eller måling av grunnvannstand i forbindelse med 
denne grunnundersøkelsen. 

 
3.4 Fjell 
Fjelldybdebestemmelsene er oppsummert i tabellen under.  
 

Borpunkt Dybde til antatt fast fjell (m) + boret dybde i fjell 
1 3,70 
2 4,82 
3 3,73 
4 3,63 
5 0,40 + 2,60 
6 3,72 
7 3,70 
8 2,52 
9 3,75 
10 3,90 + 0,50 
11 4,30 

 
 

4. TEGNINGSLISTE 

Tegning Revisjon Tema 

01  Oversiktskart 

02 01 Situasjonskart, målestokk 1:500 

11 01 Profil A og B 

31  Sondering 2 

32  Sondering 3 

33  Sondering 6 

34  Sondering 7 

35  Sondering 10 

51  Borprofil, punkt 1 

52  Borprofil, punkt 2 

53  Borprofil, punkt 3 

54  Borprofil, punkt 7 

55  Borprofil, punkt 9 

56  Borprofil, punkt 10 

99  Koordinatliste 

 
 

5. BILAGSLISTE 
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Bilag Revisjon Tema 

01  Landslag EHF Landslagsarkitektar Fila, Granåsen 
barnehage LARK tegninger, datert april 2014 

 































Punkt nr. x-koordinat y-koordinat Terrenghøyde Kommentar

1 7028491,55 565449,89 187,73

2 7028487,57 565461,88 187,31

3 7028483,03 565473,46 187,28

4 7028478,12 565484,48 187,28

5 7028482,16 565446,03 186,49

6 7028478,71 565457,05 185,87

7 7028473,32 565470,72 185,74

8 7028470,53 565481,75 185,77

9 7028472,57 565441,61 185,87

10 7028458,68 565462,52 185,84

11 7028456,40 565473,53 185,89




