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Sammendrag:

Grunnen bestar av fyllmasse over leire.
Under et gvre lag fast terrskorpe er leira middels fast
0og sensitiv.

Bakgrunnen for raset er generell anstrengt stabilitet p.g.a
steil skrdning og utfylling. Utlesende &rsak er graving
i foten i en periode med sterk nedber.

Framfering av gang-/sykkelvegen ma& skje ved utslaking av
skrdninga eller med heving av nivdet for vegen.
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R 750 KVITSTEINVEGEN 28-30. UTGLIDNING

1. INNLEDNING

Prosjekt

Bakgrunn

Rapport

Trondheim kommune har under opparbeildelse gang-
/aykkelveg langs Ole Aalmos veg p&d Selsbakk. Ved
utgraving for stettemur skjedde det en utglidning
i skréninga ovenfor veien opp mot bygningene i
Kvitsteinvegen 28 -~ 30. Raset er ca 15 m x 15 m og
massene er ¢glidd ned ca 1 - 2 m 1 bakkant.

Seksjon for anlegg og drift ved overing.
Skjeslsvold har bedt geoteknisk seksjon om en
geoteknisk vurdering av 8rsak til utglidninga og
mulige utbedringstiltak. Det skal ogsd gis en
vurdering for den wvidere framfering av vegen.
Det er tidligere gitt uttalelser fra geoteknisk
sekgjon vedresrende stabililitetsforholdene for
skrininga, brev S 409 av 13.10.87 og brev 5 600
datert 03.10.88.

Rapporten inneholder resultater fra de utferte
grunnunderseskelsene. Kummeneje har tidligere
utfert grunnunderseskelser og generell
omridevurdering i det aktuslle omridet, Kummeneje
0.910. En del resultater fra disse undersekelsene
er medtatt her. Rapporten inneholder ogsé
geotekniske vurderinger av arsak til utglidningen,
utbhedringstiltak og forslag til lesning for den
videre vegframfsringen.

2. UTFQRTE UNDERSOKELSER

Markarbeid

Markarbeidet er utfert i desember -88.
Det er utfert:
- tre dreiesonderinger til maks dybde 16.8 m.

- opptak av 12 uforstyrrede prever av lesmassen i
ett punkt.




Laboratorie~
arbeid

2. GRUNNFORHOLD

Topografi

Generelt

Fyllmasser

Terrskorpe

Ledira

...3.,,.

Plassering av borpunkt er vist pi
situasjonsplanen, bilag 1. Resultat fra
grunnundersskelsene er vist i terrengprofilene, 1
bilag 2.

Provene er rutineundersekt med klassifisering og
bestemmelsge av romvekt, vanninnhold og udrenert
skjerstyrke, bilag 3.

Setningsegenskapene er undersekt med tre
gdometerforsek, bilag 4.

Skjerstyrkeegenskapene pd effektivspenningsbasis
er undersekt med 2 treaksialforsek, bilag 5 og 6.

Skraningen fra Ole Aalmos veg og opp til
bebyggelsen i Kvitsteinvegen er forholdsvis bratt,
helning ca 1 : 1.5.

Losmassene bestir generelt av fyllmasse over fast

terrekorpeleire med overgang til blet og sensitiv

leire i dybden. Ved tidligere underseskelser er det
ogsd reglistrert KVIKKLEIRE i dybden i det aktuelle
omridet.

Tykkelsen av fyllmassene er sterst everst i
skriningen men avtar til ca 1 m ved foten. Massene
bestidr av siltig leire med en del humus.

Terrskorpelaget har en tykkelse p& ca 2 - 3 m.
Massen er meget fast (udrenert skjsrstyrke sterre
enn 50 kN/m2) og har et vanninnhold p& ca 25 %.

Leira er middels fast, mélingene av udrenert
skjezrstyrke viser ca 30 kN/m2. Leira har ekende
sensgitivitet i dybden.

Vanninnholdet ligger p& ca 25 %.

Zdometerforgekene tilsier at leira everst er
normalkonsolidert med overgang til
overkongolidering 1 dybden.




3. VURDERING

Generelt

Ras

v

Utbedring

Vegframfeoring

A

Treaksialforseskene er tolket til friksjonsvinkel
tan =0.45 for attraksjon 30 kN/m2. Den sengitive
leira oppferer seg klart kontraktant ved
treaksialfosskene.

For mer detaljerte opplysninger om grunnforholdene
viser vi til bilagene bak 1 rapporten.

Grunnforholdene i omridet er vekslende og tildels
darlige. Sensitiv og KVIKK leire tilsier at alle
inngrep ber gjeres med stor forsiktighet.

Utglidninga synes for det meste & ha skjedd i
utfylt masse . I nedre del av skréningen synes
imidlertid ¢glidningen ogsd & ha gidtt ned i
originale leosmasser.

Ved bebygging langs skriningstoppen er det utfert
utfylling utover den steile sgkréininga og dette har
svekket stabiliteten og har medfert en tilnarmet
labil tilstand for skréninga. Utgravinga i foten
for fundamentering av stettemuren siesFbembrern, 1
en periode med sterk nedber, antas ha vart den
utlesende faktor for utglidningen.

Utbedring av raset mi sees 1 sammenheng med den
videre framfering av gang-/ sykkelvegen. Det mi
ikke foretas utfylling av masse fra toppen eller
planering av rasgropa fer den generelle
stabiliteten er sikret.

Overflateavrenning og taknedlep fra bebyggelsen mé
tas vare pld og fares 1 lukket avlep for & hindre
videre vanntilfersel til massene 1 skriningen.

Utgraving i foten kan ikke gjennomfsores med
tilfredsstillende stabilitet. Den generelle
skriningsetabiliteten md bedres i forhold til
ndvarende situasjon. Dette kan gjeres pid to miter:

1. Utelaking av hele skréningen.




2. Heving av gang-/syvkkelvegen.

Utslaking Skréninga pd det aktuelle partiet utslakes fil
steileste helning 1 : 1.75. Skréningsoverflata mi
i tillegg erosjonsbeskyttes med steinplastring. En
sglik utslaking vil imidlertid innebzre at
skrininga vil g4 helt inn til eksisterende
bebyggelse pd toppen av skridninga.

Heving P4 det aktuelle partiet mi nividet for gang-
/sykkelvegen heves med opptil 1.5 m. Med en slik
heving kan graving 1 skréningsfoten dypere enn
terrvenget ligger i dag unngéds og 1 tillegg wvil
oppfyllinga virke som stabiliserende motfylling
for skrininga.

Vi star gjerne til tjeneste ved eventuelle gpeorsmil om det som er

framlagt, inntegning av nedvendig heving pd profiler, og med
videre bistand for prosjektet.
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