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1 Innledning

NGI har pa oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utfart
kvikkleirekartlegging av kartbladet Grana — Jgrstadelva, i malestokk 1:20.000. Dette

er en del av det landsomfattende arbeidet med a kartlegge skredfarlige
kvikkleireomrader i Norge.

Grunnlag for arbeidet har vert kvartergeologiske kart, diverse rapporter om
grunnundersgkelser fra bl.a. jernbaneverket, Statens vegvesen samt flere geotekniske
firmaer, samt at skredhendelser fra omradet er gjennomgatt. Ansatte i Snasa
kommune samt grunneiere i de befarte omradene, har vert behjelpelige med
supplerende informasjon.

Denne rapporten presenterer resultatene av felt- og laboratoriearbeider som er utfart
i forbindelse med foreliggende prosjekt. Heistad brgnnboring har veert
borentreprengr pa prosjektet.

| kartlegging utenfor tettbygde strgk har det som regel veert utfert bare én, og i enkelte
tilfeller ingen, dreietrykksondering innenfor en mulig kvikkleiresone, evt. supplert
med opptak av et fatall praver eller utfarelse av vingeboring i mulig sensitive leirlag.

For Snasas tilfelle er det foreslatt flere faresoner for kvikkleire, selv om det ikke er
foretatt noen grunnundersgkelser i sonen (av gkonomisk arsaker). Dette gjelder i
forste rekke for omrader uten bebyggelse og infrastruktur der det potensielt er
kvikkleire.

Kartleggingen er risikotilnsermet og grunnundersgkelser er prioritert i omrader med
infrastruktur. Det medfarer at utvelgelse av omrader som inngar i den regionale
kartleggingen i farste rekke er gjort ut ifra en vurdering av tetthet av bebyggelse og
mulig fare for skred langs vassdrag.

2 Feltarbeid

For feltarbeidet ble pastartet ble det gjort en vurdering av de mest aktuelle omradene
for grunnundersgkelser med hensyn til trolig tilstedeveerelse av kvikkleire.
Plasseringen av borpunktene er gjort ut fra en erfaringsmessig vurdering, ref. /1/.

Det er utfgrt 50 dreietrykksonderinger, 6 stk. R-CPTU og tatt opp 21 sylinderprgver
I 10 borpunkter. Bilag 1 og 2 gir en kort beskrivelse av de aktuelle
undersgkelsesmetodene benyttet i prosjektet.

R-CPTU er en trykksonderingssonde med kontinuerlig maling av poretrykk og
resistivitet. En resistivitetssonde kan male kontinuerlige punktdata for resistivitet
langs en borestreng ved CPTU-sonderinger.
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Grunnundersgkelsene ble utfart fra 16. oktober 2012 — 17. desember 2012. Heistad
brgnnborings boreleder var Stig Bjgrnsvik. Plassering av borepunktene er vist pa de
vedlagte kartbladene, malestokk 1: 10.000, kfr. kartbilag 010 og 011 samt

oversiktskart 001.

3 Laboratoriearbeid

Det er undersgkt i alt 21 stk. 75 mm sylinderpreaver fra 10 prgveserier og alle prgvene
ble dpnet.

Provene er rutineundersgkt ved NGIs laboratorium i Oslo etter standard
undersgkelsesprogram som omfatter jordartsbeskrivelse, bestemmelse av
jordartsbeskrivelse og bestemmelse av romvekt, udrenert skjerfasthet (S,) og
vanninnhold. Bilag 3 og 4 gir en kort beskrivelse av de aktuelle
laboratorieundersgkelsene og jordartsklassifisering benyttet i prosjektet.

4 Resultater

Oppsummeringstabeller for grunnundersakelser og laboratorieundersgkelsene er vist
I vedlegget "Tabeller".

Utfarte grunnundersgkelser viser stedvis mektige leiravsetninger langs bade
Granaelva og Jerstadelva, ofte under et tykt lag av fluviale masser.

Registreringskurvene fra dreietrykksonderingene er vist pa Figur A1-A49 og R-
CPTU-sonderingene er vist pa Figur B1 - B6. Prgveseriene er vist pa Figur C1 - C10
og kornfordelingsanalyse for borpunkt 17 er gitt i Figur C11. 1 tillegg til disse
kurvene er det angitt en del supplerende informasjon som er av betydning for
boreresultatet.

Tolkningen av dreietrykksonderingene med hensyn pa forekomst av kvikkleire, slik
det fremgar av registreringskurvene, er basert pa erfaring og vil dermed innebzre en
viss usikkerhet.

Undersgkelsene ma kun betraktes som orienterende og ma ikke alene legges til grunn
for prosjektering, som for eksempel beregninger av skraningsstabilitet eller vurdering
av virkningen av terrenginngrep. Kriteriene for tolkning av sonderingene er omtalt i
ref. /2/.

For beskrivelse av faresonene, nermere opplysninger om kartleggingsarbeidene,
forutsetningene for prosjektet og bruken av kartene henvises det til ref. /2/ og /3/.
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5 Rettighet til bruk av tolkede grunnundersgkelser

Angivelse av kvikkleireforekomst er NGls forstaelse av foreliggende data. Vi vil
derfor presisere at tolkninger/evalueringer utfgrt av NGI ikke ma anvendes av andre
I fremtidige prosjekter, uten henvisning til NGls arbeid.

Grunnlagsmaterialet ma tolkes/evalueres selvstendig i hvert enkelt tilfelle. NGI har
ikke noe ansvar for hvordan andre matte anvende vart tolkningsmateriale.

6 Referanser

11/ Norges Geotekniske Institutt, 2008. VVurdering av risiko for skred. Metode for
klassifisering av faresoner, kvikkleire. Rapport 20001008-2, rev. 3, datert 8.
oktober 2008.

121 Norges Geotekniske Institutt, 2013. Kvikkleirekartlegging kartblad Snasa,
rapport 20110935-01-R. Risiko for kvikkleireskred, datert 20. juni 2013.

13/ Norges Geotekniske Institutt 2013. Kvikkleirekartlegging kartblad Snasa,
rapport 20110935-03-R. ERT-malinger, Snasa, datert 20. juni 2013.
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Grunnundersgkelser Blag 1 4]
Tegnforklaring plan- og profiltegninger NGI

Plantegninger

Symbol Metode Symbol Metode
O Enkel sondering AV Trykksondering (CPTU)
o Dreiesondering Yl Poretrykksmaling
® Dreietrykksondering [ Setningsmaling
v Ramsondering = Helningsmaling
Xﬁx Fjellkontrollboring Q In situ permeabilitetsmaling
@) Totalsondering © Prgveserie
+ Vingeboring ] Pravegrop
Nivaer og dybder (m)
Foran symbol: Punkt nr. (118)
12.8 Over linjen: Kote terreng (12,8) eller elvebunn, sjgbunn ved boring i vann
118%x -5,718"‘:”-3‘0 Ut for linjen: Boret dybde i lgsmasser (18,5) + boret dybde i fjell (+3,0).
Under linjen: Kote antatt fiell (-5, 7). Antas at fjell ikke er patruffet angis ~.
Profiltegninger
Konturlinjer
—77—77— Terreng X — < Berg
———L—— Vannstand — Y ___  Grunnvannsspeil
Forboring
Forboret Forboret med grovere
utstyr
Avslutning av boring
Boring avsluttet Antatt stein, blokk eller
(arsak ikke angitt) fast grunn
L 4 .Y =
Antatt berg XIX XX Boret i berg
XX P 1 4
P:\2011\09\20110935\Leveransedokumenter\Rapport\Grunnundersgkelser\Rev 1\Bilag 1.doc Sidelavl

5. februar 2014



Grunnundersgkelser Bilag 2 @

Feltundersgkelser - boremetoder

NGl

Sonderinger

Gir oversikt over grunnens relative lagringsfasthet, grov identifisering av jordart og dybder til antatt berg
eller fast grunn. Benyttes ofte som innledende undersgkelse.

Enkel sondering , o .

Boringer uten registrering av motstand, for eksempel slagboring (hand-
holdt maskin eller borerigg) eller spyleboring, som bare har til hensikt &
registrere dybder til fast grunn eller antatt berg.

Dybde (m)

Avslutning av boring markeres pa diagrammet. 9 o

Dreiesondering )

Forboret

Utfgres med @ 22 mm skjgtbare borstenger med @ 25 mm 200 mm 025
lang pyramideformet skruespiss. 075

Dybde (m)

i
Boret belastes trinnvis opptil 1 kN. Nedsynkning registreres. Synker EL
ikke boret ved 1 kN belastning, dreies med hand- eller motorkraft. hy
Antall halve omdreininger pr. 0,2 m synkning registreres. 0

Slatt (slegge)

XX
Diagrammet viser antall halve omdreininger pr. meter synkning. Be- 0 100 200 30

Antall halve omdreininger

lastningen p& utstyret angis i kN til venstre pr. m synkning

Ramsondering v

Utfgres med @ 32 mm skjgtbare borstenger med @ 38 mm spiss (6-
kantet).

Boret rammes ned i grunnen med et 0,635 kN fallodd og fallhgyde 0,6
m. Antall slag pr. 0,5 m synkning registreres.

Dybde (m)

n.—r“"Lr‘—'—r

Bormotstanden illustreres ved angivelse av rammearbeidet (Qo,) pr. m " LLE
neddrivning. N 1

Qo = (Loddets tyngde x fallhgyde) / (Synk pr. slag) [KNm/m] oQ 50 100
, (KN/m)

Dreietrykksondering

Utfgres med @ 36 mm skjgtbare borstenger med en @ 40 mm 225 mm Q
lang spiss pasveiset en 5 mm hgye skrueformet sveiselarve. Det 0
benyttes hydraulisk borerigg med minimum 30 kN mothold.

Borstangen presses ned med konstant hastighet 3 m/min. og konstant R
rotasjonshastighet 25 omdr./min.  Nedpressingskraften registreres
kontinuerlig med en elektronisk datalogger og angis i KN. Nar mot-
standen gker slik at normert nedtrengningshastighet ikke kan
opprettholdes, gkes rotasjonshastigheten.

23

Dybde (m)
A

Pumping

Bormotstanden illustreres ved angivelse av ngdvendig nedpressings-
kraft (kN) for & opprettholde normert nedtrengningshastighet. @kt Fumping
rotasjon markeres med kryss i diagrammet. 0 5 10 20 Kl

>

Metoden gir ikke sikker pavisning av berg. FprkN

Fjellkontrollboring £x

Utfgres med @ 45 mm skjgtbare borstenger med en @ 57 mm hard- /// ///
metall borkrone. Det benyttes hydraulisk slagborhammer med vann-
spyling.

Boring gjennom ulike lag (leire, grus) kan registreres, likes& gjennom
starre steiner.

Antatt stein
5 Antatt morene

Dybde (m)

Nar bergoverflaten er nddd, bores noe ned i berg, vanligvis 3 m, med
registrering av borsynk (cm/min) for sikker pavisning. 10

Boret dybde og registreringer markeres i diagrammet. XXX
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Grunnundersgkelser

Feltundersgkelser - boremetoder

Bilag 2 @
NGl

Totalsondering

Kombinerer dreietrykksondering og fjellkontrollboring. Utfares med @
45 mm skjgtbare borstenger med en @ 57 mm hardmetall borkrone. Det
benyttes hydraulisk drevet borerigg.

Ved boring gjennom blgte lag falges prosedyre for dreietrykksondering
og borstangen trykkes ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min, og
konstant rotasjonshastighet 25 omdr./min. Nar faste lag patreffes, gkes
farst rotasjonshastigheten. Gir ikke dette borsynk, gar en over til
fiellkontrollboring ved at spyling og slag kobles inn. Nar bergoverflaten
er nadd, bores noe ned i berg, vanligvis 3 m, for sikker pavisning.

Boredata (nedpressingskraft, synkhastighet, rotasjonshastighet, spyle-
trykk) registreres elektronisk datalogger Nedpressingskraft vises pa&
diagrammets hgyre side, mens bortid og evt spyletrykk vises pa venstre
side.

Tv W

W ed o

400300200!00% s 10 2 B

Bortid, s/m

Spyletrykk, MPa

Feltmalinger

Benyttes enten for direkte maling av jordartsegenskaper i felten; skjaerstyrke av leire, grunnvannstand- og
poretrykk eller indirekte maling av parametere for videre bearbeiding og tolking.

Vingeboring
Brukes for & bestemme in-situ skjeerstyrke (s,) av leire

Utstyret bestar av et vingekors (55 x 110 mm eller 65 x 130 mm) som
presses ned i grunnen. | gnsket dybde males det maksimale tor-
sjonsmomentet ved omdreining til brudd. Maling gjeres to ganger i
hver dybde, annen gang etter omregring. Malt torsjonsmoment gir
grunnlag for beregning av skjaerstyrke i uforstyrret (s,) og omrart (Sy)
tilstand. Forholdet mellom disse kalles sensitiviteten (Sy)

Inspeksjonsvingebor (Lommevingebor) er et forenklet utstyr for méaling
av skjeerstyrke i grafter og mindre utgravinger. Maledybde er begrenset
til3m.

Malte verdier av skjeerstyrke i uforstyrret (s,) og omrart (s, tilstand
samt sensitivitet, fremstilles i diagram.

+

T T
Omrert  Uforstyrret
+

Dybde (m)

Grunnvannstand-/poretrykksmalinger

Grunnvannstand (GV) kan males i hull fra prgvetaking eller med
vannstandsrgr med filtespiss. Det siste er mest brukt i grove jordarter.
Utstyret bestar av en 8 — kantet spiss med et @43,5 mm 740 mm langt
perforert rgr med filter som trykkes ned til gnsket dybde ved hjelp av
forlengelsesrar (5/4" vannrar), etter eventuell forboring. GV maéles
direkte i raret og fremstilles som vannstansdrgr med angivelse av kote-
hgyder.

Poretrykket i ulike dybde i bakken males med en poretrykksmaler
(pietzometer). Utstyret bestar av et @ 32 mm 300 mm langt porgst filter
(bronse eller epoxy) som trykkes ned til gnsket dybde ved hjelp av for-
lengelsesrar, etter eventuell forboring. Fra filteret fares en plastslange
opp til over terreng. Poretrykket méles som vannstand (stigehayde) i
plastslangen eller ved hjelp av manometer tilkoplet systemet ved
overtrykk.

Alternativt males poretrykket ved hjelp av elektrisk registrering av trykk-
et mot en fleksibel membran via kabler opp til terreng.

Malte verdier fremstilles i diagram. Til sammenligning vises ofte hydro-
statisk trykkfordeling fra GV-stand.

0 50 100 150
Poretrykk ( kN/m’)
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Trykksondering (CPTU)

Utfares ved at en @36 mm og 200 mm lang sylindrisk sonde med
konspiss presses ned i grunnen med konstant hastighet 20 mm/s. Det
benyttes hydraulisk borerigg.

Under nedpressingen males trykket (g:) mot den koniske spissen og
sidefriksjonen (fs) mot friksjonshylsen pa den sylindriske delen. | tillegg
males poretrykket (u) males pa en eller flere steder langs sondens
overflate (CPTU).

Malingene registreres kontinuerlig med en elektronisk datalogger og gir
detaljert informasjon om grunnforholdene. Resultatene over malte
verdier med dybden fremstilles i diagram.

Y

Resultatene kan benyttes til & bedgmme lagdelinger, jordart,
lagringsbetingelser og jordartens mekaniske egenskaper (styrkeegen-
skaper og deformasjons- og konsolideringsegenskaper).

Bilag 2
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Prgvetaking

Utfares for naermere undersgkelser av grunnens geotekniske egenskaper i laboratoriet. Det skilles mellom
representative prgver (omrgrte prgver) og uforstyrrede prgver (inntakt struktur).

Uforstyrrede praver

Sylinderprgver

Den mest brukte prgvetaker er en tynnvegget @54 mm stal- eller plast

sylinder (80 cm lang) med innvendig stempel. 2%5° :og
0 o o o o
| gnsket dybde blir sylinderen presset ned uten at stempelet falger :;”’o 5°
med. Jordprgven som dermed skjeeres ut heises opp med borstrengen ao": .2
til overflaten hvor den forsegles for forsendelse til laboratoriet. : %% a0 Q}S
., o O o
Ved spesielle forhold, for eksempel blgt siltig leire og ekstra krav til Leire Silt Sand Grus Stein og
pravekvalitet, benyttes @75 mm stempelprgvetaker med tynnveggede blokk
stalsylindrer. ~ VAV, <=
Resultatene fra prgvetakingen vises som signaturstolpe i profilene. ~o \/V\/ ~o
~ ~o
Resultater fra eventuelle laboratorieundersgkelser vises pa egne A VVV \ﬂ::
skjema. A Y, ~_
~ vV Vv ~o
Blokkpraver Fjell Fyllmasse Organiske Trerester Skjell
jordarter  Sadflis
I helt spesielle tilfeller med ekstraordingere krav til provekvalitet
benyttes @250 mm blokkprgvetaker ("Sherbrooke block sampler”).
Anmerkning
Det forbores med @500 mm naver ned til overkant av niva for ) T=_tmrrsk9rpe
provetaking med etterfalgende rensing og stabilisering av borhullet - Leire R = resedimenterte masser
med vann. K = kvikkleire
- Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.
Detter foretas utskjeering av en sylindrisk @250 mm “blokkprgve”, - Morene vises med skyggelegging.
prevehgyde ca 300 — 350 mm. Prgvene merkes, vokses og pakkes
inn far transport til laboratoriet.
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Representative prgver
Naverprgvetaking

Utfgres med hul borstang pasveiset en spiral (auger), vanligvis @76 —
203 mm (3" — 8”). Naveren skrus ned i massene med maskinelt utstyr
til gnsket dybde. Rotasjonen stoppes og boret trekkes opp til
overflaten. Prgver tas fra mellomrommet mellom skrueflatene og
samles i poser.

Resultatene fra prgvetakingen vises som signaturstolpe i profilene.
Resultater fra laboratorieundersgkelser vises pa egne skjema.

Med hydraulisk borrigg kan det bores til 5 — 15 m avhengig av massens
art og fasthet og av grunnvannstanden.

Skovling kan ogsa utfgres med enklere handholdt utstyr (skovlbor),
vanligvis @102 — 152 mm (4" - 6").

Ramprgvetaking

Utfares ved pravetaking i fast lagrede masser. Det finnes bade
stempelprevetakere, vanligvis @30 mm og apne prgvetakere, @54 og
@97 mm som benyttes sammen med Odexutstyr.

Pravetakeren rammes ned i massene slik av prgvemateriale blir
presset inn i sylinderne. Maksimal prgvelengde er normalt 60 cm.

Resultatene fra prgvetakingen vises som signaturstolpe i profilene.

Resultater fra laboratorieundersgkelser vises pa egne skiema.

Sjakting (Prgvegrop)

Utfares med gravemaskin. Dybde normalt begrenset til 3 — 4 m av-
hengig av massens art og fasthet og av grunnvannstanden.

Lagdeling beskrives i sjaktveggen. Det kan tas representative prgver
fra forskjellige dyp.

Resultater fra laboratorieundersgkelser vises pa egne skjema.
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Laboratorieundersgkelser

Klassifiseringsforsgk (indeksforsgk)

Utfares for & kunne klassifisere og identifisere jordarten. | tillegg utfares enkle forsgk for bestemmelse
av jordartens mekaniske egenskaper. Resultatene fremstilles i borprofil.

Prgvedpning og materialbeskrivelse

Ved apning av prgvene beskrives og klassifiseres jordarten, lagdeling osv. Sylinderprgver deles
opp i 10 cm lange deler som betegnes, A, B, C ... Det besluttes hvilke undersgkelser som skal
utfgres pa de ulike bitene.

Romvekt (y)

Romvekt (kN/m3) er forholdet mellom total tyngde og totalt volum av preven. Bestemmes bade
pa hel prave og utskaret del iht. NS.

Vanninnhold (w)

Angir i prosent (%) forholdet mellom masse av porevann og masse korn etter uttgrking ved
110°C iht. NS.

Plastisitet
Flytegrense (w,)

Angir i prosent (%) vanninnhold av omrart jord pa grensen mellom flytende og plastisk tilstand.

Plastisitetsgrense (wy)
Angir i prosent (%) vanninnhold av omrgrt jord pa grensen mellom plastisk og halvstiv tilstand.

Plastisitetsindeksen (I, i %)
Er differansen mellom flyte- og utrullingsgrense. I, = w -w,.

Udrenert skjeerstyrke (sui kN/m?)

Av leire bestemmes ved hurtige enaksiale trykkforsgk pa uforstyrrede prgver med @ 54 mm og
hgyde 10 cm. Skjeerstyrken settes lik halve trykkfastheten.

Skjeerstyrken males ogsa i uforstyrret og omrert tilstand ved konusforsgk hvor nedsynkningen av
en normert konus registreres og skjeerstyrken tas ut av en kalibreringstabell.

Sensitiviteten (Sy)

Er forholdet mellom udrenert skjeerstyrke av uforstyrret og omrgrt materiale, bestemt pa grunnlag
av konusforsgk i laboratoriet. Med kvikkleire forstas en leire som i omrart tilstand er flytende, om-
rart skjeerstyrke < 0,5 kN/m?2.

Humusinnhold (%)

Bestemmes ved en kolorimetrisk naturlutmetode og angir innholdet av humufiserte organiske be-
standdeler i en relativ skala. Glgding og andre metoder kan ogsa brukes.

Saltinnhold (i g/l)

Bestemmes ved & male elektrisk ledningsevne i en liten mengde utpresset porevann. Saltinnhol-
det angis ekvivalent med en natriumkloridkonsentrasjon med samme ledningsevne.

&y
NGl
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® Dybden fra terreng. Ved boring i vann, fra elvebunn, eller sjgbunn.

@ Jordartsbeskrivelse. Grunnvannstanden kan angis.

Materialsymboler.

Prgvens beliggenhet angis ved skrastrek, eventuelt pafgres prgvenummer.

verdier tilsvarende vannmettet materiale.
| sand og grovsilt bgr porgsiteten n bestemmes.

mettet materiale.
Sensitivitet angis i hele tall.
Verdier som faller utenfor diagrammet angis med tall og markeres med pil.

©O® 06 060

Kolonner for andre materialegenskaper kan innga.

Verdier som faller utenfor diagrammet angis med tall og markeres med pil. | sand kan angis bade feltverdier og beregnede

Tyngdetetthet y i KN/m?, alternativt densitet p i /m®. Eventuelt kan i sand ogsa angis beregnet verdi tilsvarende vann-

Korngradering

Kornfordelingsanalyse

Kornfordelingen i jord bestemmes ved sikting og drépeforsgk. For fraksjoner starre enn 0,074 mm
utfgres kornfordelingsanalysen ved hjelp av en siktesats. For finere fraksjoner (silt og leire) be-
stemmes kornfordelingen ved hjelp av drapeforsgk. Analysen bygger pa Stokes lov. En viss
mengde tagrket materiale slemmes opp med vann til en jevn suspensjon som settes til sedimenta-
sjon. Etter bestemte tidsintervaller tas det ut pravedraper fra en gitt dybde i opplgsningene med

mikropipette. Drépene slippes i en anisolopplgsning, og falltiden over en gitt heyde bestemmer

mengden. Kornstgrrelsen bestemmes fra sedimentasjonstiden.

Skjeerstyrkeegenskaper

Treaksialforsgk
Skjeerstyrke

Skjeerstyrken pa et plan gjennom jord avhenger av effektiv
normalspenning p& planet (totalspenning — poretrykk) og
av jordens skjaerstyrkeparametre (a, ® og D eller Sya, Syp)

Effektiv spenningsanalyse: Skjeerstyrkeparametre (a,
® og D)

Disse bestemmes ved treaksiale trykkforsgk pa represen-
tative prover. Forsgksresultatene fremstilles som "spen-
ningstier”, dvs. diagrammer som viser utviklingen av ho-
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vedspenningene eller av spenningene pa et bestemt plan
(f.eks. bruddplanet) med prosentvis aksiell tayning av-
merket pa spenningsstien. Pa dette og annet grunnlag
fastsettes karakteristiske parametre for det aktuelle pro-
blem.

Totalspenningsanalyse: Udrenert skjeerstyrke

(Su [ kN /m?))

Gjelder ved raske spenningsendringer uten drenering av
poretrykk og bestemmes i laboratoriet ved enkle trykkfor-
sgk (Suk), udrenerte treaksialforsgk (Sua, Sup), direkte
skjeerforsgk (Sya) eller ved in-situ malinger (vingeboringer,
trykksonderinger (CPTU)).

Direkte skjeerforsgk

Bilag 3

Setningsegenskaper

@dometerforsgk

Relasjonen spenning/deformasjon méales ved gdometer-
forsgk eller gdotreaksialforsgk i laboratoriet. Motstanden
mot sammenpressing defineres ved modulen M = spen-
ningsendring/deformasjonsendring. Maleresultatene ut-
trykkes ved en regnemodell med en parameter m (modul-
tallet). 3 regnemodeller er tilstrekkelig for & representere
normalt forekommende jordarter.

For overkonsolidert leire (OC) kan setningsmodulen utryk-
kes enten som konstant verdi (M), eller som spennings-
avhengig med modultall, moc (M =moc* O ).

For normalkonsolidert leire (NC) er modulen spennings-
avhengig med modultall, mye (M=myce O ).

For friksjonsmasser utrykkes spenningsmodulen ved hjelp

av modultall mS (M =p,emse 4/ O'I Pa ) hvor pa er
atmosfeerisk trykk (pa = 100 KN/m?).

Stremningsegenskaper

Permeabilitetsforsgk
Permeabiliteten (k cm/s eller m/ar)

Bestemmer den vannmengde g som vil stramme gjennom
jordart pr. tidsenhet under gitte betingelser (Betegnelsen
"hydraulisk konduktivitet” benyttes ogsd) q=keA-«i

hvor A = bruttoareal normal stramretning
i = gradient i stramretningen

Permeabilitetskoeffisienten (k i mm/s)

Er et utrykk for materialets evne til & slippe veeske gjen-
nom porene definert som stremningshastighet for en
hydraulisk gradient lik 1. | laboratoriet males permeabilite-
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ten ved direkte vanngjennomgangsforsgk.

| finkornig jord kan permeabiliteten bestemmes pa grunn-
lag av konsolideringsforsgk i gdometer.

Komprimeringsegenskaper

En jordart undersgkes ved at praver med forskjellig
vanninnhold komprimeres med et bestemt komprime-
ringsarbeid (Proctor-forsgk). Resultatene fremstilles i et
diagram som viser tgrr densitet som funksjon av vann-
innhold. Den maksimale tarre densitet som oppnés be-
nyttes ved spesifikasjon av krav til utfgrelsen av kompri-
meringsarbeider.

Komprimeringsforsgk (Proctor-forsgk)

Utfares for bestemmelse av jordens komprimeringsegen-
skaper. Forsgket utfgres ved innstamping av materiale i
en stalsylinder ved varierende vanninnhold. Stempelets
tyngde, fallhgyde og antall slag holdes konstant. Den
maksimale tarrdensitet p q4opt 09 tilsvarende vanninnhold
W opt bestemmes.
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Fraksjonsinndeling

Fraksjon Kornstgrrelse
Grovinndeling Fininndeling (mm)
Blokk - > 600
Stein - 600 — 60
Grov 60— 20
Grus Middels 20-6
Fin 6-2
Grov 2-0,6
Sand Middels 0,6-0,2
Fin 0,2 -0,06
Grov 0,06 — 0,02
Silt Middels 0,02 — 0,006
Fin 0,006 — 0,002
Leire - < 0,002
JORDARTEN

Benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den dominerende, og adjektiv for medvirkende
fraksjon. Jordarten angis som leire nér leirinnholdet er over 15 %. Morene er en usortert breavsetning som kan

inneholde alle kornstgrrelser fra leire til blokk.
Gradering
Cy = deo/d1o Betegnelse
<5 Ensgradert
5-15 Middels gradert
>15 Velgradert
Lagringstetthet
Din= _Mmas —N  Porgsiteten n = Volum av porer
Nivaks — Ninin Totalt volum
Lagringstetthet D 09 Dre
Les <0,3
Middels 0,3-0,8
Fast >0,8

Plastisitet
Betegnelse av leire Betegnelse av plastisitet Plastisitet Ip (%)
Litt plastisk Lav <10
Middels plastisk Middels hgy 8-30
Meget plastisk Hay > 30
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Sensitivitet
Betegnelse av leire Betegnelse av sensitivitet Sensitivitet, S;
Litt sensitiv Lav <8
Middels sensitiv Middels hgy 8-30
Meget sensitiv Hoy > 30
Udrenert skjeerstyrke
Betegnelse av leire Skjeerstyrke Sy kN/m?
Blat Lav <25
Middels blgt Middels 25-50
Fast Hoay > 50

Med kvikkleire forstas en leir som i omrgrt tilstand er flytende, d.v.s. omrart skjeerstyrke < 0,5 kN/m?.

Telefarlighet

Benevnelse

Telegrupper Masseprodusent Eksempler pajordart
(av matr. < 19,0 mm)
< 0,02 mm 0,02 mm

Ikke telefarlig

T1 <3% Sand, Grus, Torv, Myrjord

Litt telefarlig

Sand, Grus
T2 3-12%
Morene (sandig, grusig)

Middels telefarlig

Sand, Morene (leirig)
T3 > 12% < 50% Leire med mer
enn 40% < 0,002 mm

Meget telefarlig

Leire med mindre
enn 40% < 0,002 mm
Silt

T4 > 12% 50%

Morene (siltig)

Organiske jordarter
Torv
Gytje, dy
Mold

Matjord

Myrplanter, mindre eller mere omdannet (fibertorv, mellomtorv, svarttorv).
Omdannede, vannavsatte plante- og dyrerester.
Organisk materiale med Igs struktur.

Det gvre, moldholdige jordlag.
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Norges Geotekniske Institutt
Prosjekt nr. 20110935-02-R

Kvikkleirekartlegging Kartbladet Grana-Jgrstadelva
Grunnundersgkelser

20.06.2013

Oppsummeringstabell for grunnundersgkelser innenfor kartbladet Grana-Jgrstadelva

Borpunkt |Sted Kommune |Type gru. |[Nord,Y Jst, X Terrengkote, Z [Boret dybde, m Kommentar

1 Granas Snasa DrT 7123253| 654264 25 25| Avsluttet far patruffet berg.
2 Telneset Snasa DrT 7122242| 655234 28 25|Avsluttet far patruffet berg.
3 Telneset Snasa DrT 7122395| 655673 29 25| Avsluttet far patruffet berg.
4 Telneset Snésa DrT 7122116| 656107 39 25|Avsluttet far patruffet berg.
5 Breidesmoen Snasa DrT 7122519| 657810 54 25| Avsluttet far patruffet berg.
6 Kleivmoen Snasa DrT 7122163| 659327 68 25|Avsluttet far patruffet berg.
7A Gifstad Snasa DrT 7122367| 660235 91 7

7B Gifstad Snasa DrT 7122032 660338 80 16,5

8 Gifstad Snasa DrT 7122174 660265 92 25| Avsluttet far patruffet berg.
9 Gifstad Snasa DrT 7122085| 660649 91 25|Avsluttet far patruffet berg.
10 Gifstad Snasa DrT 7122373 660868 97 25| Avsluttet far patruffet berg.
11 Gifstad Snasa DrT 7122153| 661486 105 25|Avsluttet far patruffet berg.
12 Kjenstad Snhasa DrT 7121767 661361 102 25|Avsluttet far patruffet berg.
13 Kjenstad Snasa DrT 7121688| 661974 148 25|Avsluttet far patruffet berg.
14 Kjenstad Snasa DrT 7121758| 662558 165 14

15 Kjenstad Snasa DrT 7122088 662830 175 16,5

16 Kjenstad Snhasa DrT 7122092 663083 181 1,5

17 Jarstad Snasa DrT 7122879 656418 29,6 25

17 Jgrstad Snasa Prgveserie 7122879 656418 29,6 3-4, 4-5

18 Jorstad Snasa DrT 7123154| 656488 39,9 25|Avsluttet far patruffet berg.
19 Jgrstad Snasa DrT 7123303| 656733 42,7 25| Avsluttet far patruffet berg.
19 Jarstad Snhasa R-CPTU 7123303 656733 42,7 25

20 Jgrstad Snasa DrT 7123353 657023 47 25| Avsluttet far patruffet berg.
20 Jarstad Snasa R-CPTU 7123353 657023 47 25

21 Jorstad Snasa DrT 7123579 657004 47 16,5

21 Jarstad Snasa R-CPTU 7123579 657004 47 15,5

21 Jorstad Snasa Prgveserie 7123579 657004 47 6-7, 7-8, 8-9

22 Jarstad Snasa DrT 7123418 657261 48 25

22 Jgrstad Snasa R-CPTU 7123418 657261 48 23,5

22 Jarstad Snasa R-CPTU 7123418 657261 48 23,5

23 Jgrstad Snasa DrT 7123727 657206 50 10

Trv



Norges Geotekniske Institutt
Prosjekt nr. 20110935-02-R

Kvikkleirekartlegging Kartbladet Grana-Jgrstadelva

Grunnundersgkelser

20.06.2013

24 Breide Snhasa DrT 7123425 657924 55 11,5

24 Breide Snasa Pragveserie 7123425 657924 55 7-8

25 Brgnset Snasa DrT 7125393 657275 31 20,5

26 Granamoen Snasa DrT 7127119| 659627 41 25|Avsluttet far patruffet berg.
26 Granamoen Snasa Prgveserie 7127119 659627 41 10-11, 11-12

27 Sandnes Snasa DrT 7128135 661421 59 17|Skrens pa berg.

27 Sandnes Snasa Prgveserie 7128135 661421 59 6-7, 7-8

28 Sandnes Snasa DrT 7127899 661679 65 5

28 Sandnes Snasa Prgveserie 7127899 661679 65 3-4

29 Sandnes Snasa DrT 7127779 661813 62 21,5

30 Parnas Snasa DrT 7127013| 661324 64 6,5

31 Sandberg Snasa DrT 7126531 662139 42 25

32 Svarvtangen Snasa DrT 7126861| 661884 56 23

33 Vag Snasa DrT 7127297 662056 65 10,5

34 Vag Snasa DrT 7127524 662262 66 12,5

35 Vag Snasa DrT 7127484 662529 64 25|Avsluttet far patruffet berg.
35 Vag Snasa R-CPTU 7127484 662529 64 25| Avsluttet far patruffet berg.
36 Vag Snasa DrT 7127267 662460 67 9,5

36 Vag Snhasa R-CPTU 7127267 662460 67 8

36 Vag Snasa Prgveserie 7127267 662460 67 6-7, 7-8

37 Haug Snasa DrT 7127343| 663002 58 25| Avsluttet far patruffet berg.
38 Brennmoen Snasa DrT 7127227| 663405 47 25|Avsluttet far patruffet berg.
38 Brennmoen Snésa Praveserie 7127227 663405 47 10-11, 13-14, 14-15

39 Murbrekk Snasa DrT 7127110 664296 72 25|Avsluttet far patruffet berg.
40 Prestmoen Snasa DrT 7127676 663832 70 25| Avsluttet far patruffet berg.
41 Snasa Snasa DrT 7128743 664277 82 24,5

41 Snasa Snasa Pragveserie 7128743| 664277 82 14-15, 17-18, 19-20

42 Snasa Snasa DrT 7128177| 664486 66 25|Avsluttet far patruffet berg.
43 Snasa Snasa DrT 7128566| 664687 79 21

44 Vestre Bergsmoen |Snasa DrT 7127992| 665106 80 25|Avsluttet far patruffet berg.
45 @ystre Bergsmoen  |Snasa DrT 7127842 665896 90 10,5

46 Huséasen Snasa DrT 7127494 666586 95 5

47 Eggen Snasa DrT 7127644 667662 106 17,5

48 @vre Mona Snasa DrT 7128199 667084 85 7,5

49 Nedre Navlus Snasa DrT 7128568 666619 71 7,5

49 Nedre Navlus Snasa Pragveserie 7128568 666619 71 5-6, 6-7

Trv



Norges Geotekniske Institutt
Prosjekt nr. 20110935-02-R

Kvikkleirekartlegging Kartbladet Grana-Jgrstadelva
Grunnundersgkelser

Oppsummeringstabell for laboratorieundersgkelser innenfor kartbladet Grana-Jgrstadelva

20.06.2013

Borpunkt [Sted Kommune [Type gru. |Nord, Y |&st, X [Moh, Z |Boret dybde, m |[Kornford. |Rutineforsgk |Beskrivelse

17 Jarstad Snasa Prgveserie | 7122879| 656418 29,6 3-4,4-5 X X Sandig, middels fast, gruskorn
21 Jgrstad Snasa Prgveserie | 7123579 657004 47 6-7,7-8,8-9 X Leirig og siltig, middels fast
24 Breide Snasa Prgveserie | 7123425 657924 55 7-8 X Leire, blgt

26 Granamoen [Snasa Prgveserie | 7127119| 659627 41 10-11,11-12 X Leire, siltig, middels fast, kvikk
27 Sandnes Snésa Prgveserie | 7128135| 661421 59 6-7,7-8 X Leire, blgt til middels fast
28 Sandnes Snasa Prgveserie | 7127899| 661679 65 3-4 X Leire, siltig, blat til middels fast
36 Vag Snasa Prgveserie | 7127267| 662460 67 6-7,7-8 X Leire, siltig, middels fast

38 Brennmoen [Sndsa Prgveserie | 7127227| 663405 47]10-11,13-14,14-15 X Leire, siltig, middels fast til fast
41 Snasa Snasa Praveserie | 7128743| 664277 82|14-15,17-18,19-20 X Leire, siltig, blgt til middels fast
49 Nedre Navlus|Snasa Prgveserie | 7128568 666619 71 5-6,6-7 X Leire, siltig, middels fast, gruskorn

Trv
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1 Metode

Metoden benyttes for & bestemme lagdeling i lgsmasser og dybder til fast grunn
eller antatt fjell. Metoden gir ikke sikker pavisning av fjell.

Resultatene gir grunnlag for & identifisere jordarter og vurdere relativ fasthet i
grunnen.

Metoden er velegnet for a indikere sensitiv leire.

2 Resultater

Resultatene er vist som enkeltboringer pa figur A1 — A50.

3 Referanser

/A1l/  Norsk Geoteknisk Forening (1982)
Veiledning for utfarelse av dreietrykksondering
Melding nr. 7, rev. nr. 1 (1989)

/A2/  Statens vegvesen (1997)
Handbok 015. Feltundersgkelser
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1 Metode

Trykksondering med poretrykksmaling og resistivitetsmaling (R-CPTU) benyttes
for & tolke lagdelinger, jordart, lagringsbetingelser og jordartens styrkeegenskaper.

Under nedpressingen males trykket (gc) mot den koniske spissen og sidefriksjonen
(fs) mot friksjonshylsen. I tillegg males poretrykket (u) pa ett eller flere steder langs
sondens overflate (CPTU).

En resistivitetssonde kan male kontinuerlige punktdata for resistivitet langs en
borestreng ved CPTU-sonderinger. 1D-dataene kan benyttes bade som en ekstra
parameter for tolkning av kvikkleire og for verifisering av ERT-profil. Det er ogsa
mulig & benytte informasjon om 1D-forhold til inversjon av 2D-data.

2 Resultater

Resultatene er vist som enkeltboringer pa figur B1 — B7.

3 Referanser

/B1/  Veiledning for utfgrelse av trykksondering
Melding nr. 5, Norsk Geoteknisk Forening, 1982
Rev. nr. 3, 2010

/B2/  Handbok 015. Feltundersakelser
Statens vegvesen, august 1997
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Vedlegg C - Laboratorieundersgkelser
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Vedlegg C, Side 2

1 Prgvedpning og materialbeskrivelse

Alle praver registreres, apnes og det foretas en visuell klassifisering og beskrivelse
av materialtype.

2 Vanninnhold

Fra hver prgvesylinder tas det ut to prgver for bestemmelse av naturlig vanninnhold

(w).

Naturlig vanninnhold bestemmes i henhold til NS 8013.

3 Romvekt

Romvekt (y) bestemmes som gjennomsnitt for hele sylinderen.

Romvekt bestemmes i henhold til NS 8011.

4 Udrenert og omrart skjeerstyrke ved konuspreaving

Fra hver prgvesylinder er det tatt ut to prever for bestemmelse av udrenert (su) og
omrort (sr) skjerstyrke ved konusprgving. Sensitivitet (St) er forholdet mellom
disse.

Konusprgving utfares i henhold til NS 8015.

5 Udrenert skjeerstyrke ved enakset trykkforsgk

Fra hver provesylinder er det tatt ut en pregve for bestemmelse av udrenert
skjeaerstyrke (sy) ved enakset trykkforsgk. Etter utfert trykkforsgk bestemmes ogsa
vanninnholdet til den samme praven.

Enakset trykkforsgk utfares i henhold til NS 8016.

6 Kornfordelingsanalyse

Det er utfgrt kornfordelingsanalyse ved falling drop forsgk pa en prave fra borpunkt
17.
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