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Sammendrag

NGI har pa oppdrag fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) utfart
kvikkleirekartlegging med hensyn pa store kvikkleireskred i Snasa m/omland,
innenfor kartbladet Grana-Jgrstadelva i malestokk 1:20.000. Kartbladet dekker deler
av Snasa kommune.

Kartleggingen av kvikkleiresoner inngar som en del av et landsomfattende program
for oversiktskartlegging av potensielt skredfarlige store kvikkleireomrader i Norge.
| tillegg til kartlegging av sonenes utbredelse er det utfgrt en risikovurdering av
sonene, dvs. en vurdering av faregrad og konsekvenser, som til sammen gir risiko for
sonen.

Utvelgelse av omrader som inngar i den regionale kartleggingen med hensyn pa
potensiell fare for kvikkleireskred er gjort ut ifra en vurdering av tetthet av
bebyggelse og mulig fare for skred langs vassdrag. Kartleggingen er gjort etter faste
topografiske kriterier og en vurdering av grunnforholdene ut ifra kvartaergeologiske
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losmassekart (NGU) og tilgjengelige  grunnundersgkelser samt nye
grunnundersgkelser for enkelte omrader.

De topografiske kriteriene for identifisering og avgrensning av omrader med fare for
store naturlige kvikkleireskred er:
e Omradets hgydeforskjell (minimum 10 m)
e Skraningshelning (minimum 1:15)
e Potensiell utstrekning satt til 15 ganger skraningshgyde, regnet fra
skraningsfoten

Omradene er videre avgrenset langs ravinedaler, bekkefar og elver samt av enkelte
boringer uten pavist kvikkleire.

Det er kun omrader som oppfyller disse kriterier som inngar i den regionale
kartleggingen med mal & avdekke omrader med potensiell fare for store skred. Dette
er pa ingen mate en detaljkartlegging og fanger derfor ikke opp mindre omrader med
kvikkleire som ogsa kan veere utsatt for mindre skred innenfor kartleggingsomradet.

Resultatene fra den regionale oversiktskartleggingen avdekker soner med potensiell
fare for naturlige kvikkleireskred. For omrader som framkommer i de to hgyeste
risikoklassene anbefales utredet stabilitetsforholdene med supplerende
grunnundersgkelser. NVE utreder dette i samarbeid med kommunene for mer
detaljert kartlegging av sonene for vurdering av behov for sikringstiltak. For omrader
der tiltakshaver planlegger utbygging er det tiltakshavers ansvar a foreta mer detaljert
utredning av kartlagte soner.

Det er i det foreliggende prosjekt utfart 50 dreietrykksonderinger, 6 stk. R-CPTU og
tatt opp 21 sylinderpraver i 10 borpunkter.

Grunnlag for arbeidet har veert kvartergeologiske kart, vektorkart fra Snasa
m/omland med 1-meters-koter, flyfoto, befaringer og gjennomgang av flere rapporter
om grunnundersgkelser og skredhendelser fra bl.a. Jernbaneverket, Multiconsult,
Rambgll og Statens vegvesen. NVE og Snasa kommune har vert behjelpelige med
supplerende informasjon. For utvelgelse av kritiske omrader som oppfyller de
topografiske kriteriene er det benyttet GIS-analyser.

Utfarte grunnundersgkelser viser stedvis mektige leiravsetninger langs bade
Granaelva og Jerstadelva, ofte under et tykt lag av fluviale masser.

| forbindelse med kvikkleirekartleggingen er det utfert ERT (electrical resistivity
tomography) langs syv utvalgte profiler pa VVag og Jerstad. Disse viser stort sett god
overenstemmelse med de konvensjonelle grunnundersgkelsene som er utfart i
omradet.

Resultatene av profilene pa Jerstad ser ut til a identifisere tre lag, som antas a veere
tarrskorpeleire, kvikkleire og materiale med hgyere resistivitet. Pa Vag indikerer
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profilene gjennomgaende hgyere resistivitet. Neer overflaten er det trolig lommer
med leire og ikke sammenhengende lag med sensitiv leire/kvikkleire.

Som resultat av arbeidet er det definert 27 kvikkleiresoner innenfor kartbladet Grana-
Jorstadelva. Disse avmerkede omradene har en topografi som oppfyller kriteriene til
kartleggingen knyttet til topografi og areal av kvikkleireomradet. Fordelingen av
antall soner mellom de ulike klassene, er som falger:

Faregrad
Klasse: Lav Middels Hay

Antall soner: 6 16 5

Konsekvens
Klasse: Mindre alvorlig Alvorlig Meget alvorlig
Antall soner: 16 10 1

Risiko
Klasse:
Antall soner: 5 11 10

H
N
w

(BN

o o1

Lokalt kan det forekomme mindre lommer med kvikkleire i avgrensede omrader,
som ikke er kartlagt i dette prosjektet.

Det er viktig & veere oppmerksom pa at det kan finnes kvikkleire i alle omrader med
marine sedimenter, selv om omradet ikke er kartlagt og/eller avmerket som en
kvikkleiresone.

Det presiseres samtidig at grunnlagsmaterialet dokumenterer kvikkleire i flere
omrader utenfor de angitte sonene. Imidlertid er de topografiske kriteriene for
definering av en sone med fare for naturlige store kvikkleireskred ikke oppfylt, og
disse omradene er derfor ikke kartlagt som soner. Problemer knyttet til kvikkleire
kan dermed ogsa forekomme utenfor de kartlagte sonene, men sannsynligheten for
store naturlige utlgste kvikkleireskred ansees for a veere mindre.

Det vil for gvrig alltid veere en planleggers/tiltakshavers ansvar a fremskaffe relevant
informasjon om forholdene og bringe pa det rene hvorvidt et omrade i plan- eller
byggesak, som fglge av planlagte tiltak, kan bli utsatt for skredfare. Det papekes at
ut fra et risikosynspunkt, vil som oftest kvikkleireomrader i tettbygd strgk ha
betydelig risiko selv om arealet av kvikkleiresonen er lite og evt. ikke kartlagt.

Dersom nytt grunnlagsmateriale blir gjort tilgjengelig for nye omrader, og viser
forekomst av kvikkleire utenom de kartlagte sonene, vil dette kunne danne grunnlag
for kartlegging av nye soner ved senere revisjon av kvikkleirekartene.
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1 Innledning

NGI har pa oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utfart
kvikkleirekartlegging med hensyn pa fare for store kvikkleireskred i Snasa
m/omland. Snasa ligger i Nord-Trandelag fylke, nordgst for Snasavatnet som angitt
i Figur 1.

1.1 Nasjonal kartlegging av fareomrader for kvikkleireskred i Norge

Kartleggingen av kvikkleiresoner pa kartbladet Grana — Jgrstadelva i malestokk
1:20.000 inngar som en del av det landsomfattende arbeidet med & kartlegge store
skredfarlige kvikkleireomrader i Norge. Kartleggingen av kvikkleire ble igangsatt i
kjglvannet av kvikkleireskredet i Rissa i 1978.

Hensikten med kartleggingen er a forebygge faren for kvikkleireskred i fremtiden.
Resultatene fra den regionale oversiktskartleggingen avdekker omrader med
potensiell fare for naturlig utlgste store kvikkleireskred. For omrader som
framkommer i de to hgyeste risikoklassene anbefales utredet stabilitetsforholdene
med supplerende grunnundersgkelser.

NVE utfgrer dette i samarbeid med kommunene for mer detaljert kartlegging av
sonene for vurdering av behov for sikringstiltak. For omrader der tiltakshaver
planlegger utbygging er det tiltakshavers ansvar a foreta mer detaljert utredning av
kartlagte soner. | denne sammenheng ma generelt alle omrader under marin grense
vurderes med hensyn pa skredfare.

NAMSO'S
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igur 1: Utsnitt av det kartlagte omradet, Grana-Jarstadelva N20 kart.

p:\2011\09\20110935\leveransedokumenter\rapport\risiko\rev 1\20110935-01-r_kvikkleirekartlegging kartblad
sndsa_revisjon 1_ endelig.docx



F»
NGI

Dokumentnr.: 20110935-01-R
Dato: 2013-06-20

Rev. nr.: 1 /5. februar 2014
Side: 8

1.2 Omfang

Kartlegging er utfgrt innenfor nevnte kartblad. Kartbladet dekker store deler av Snasa
kommune. Ettersom kvikkleire dannes i marine leiravsetninger, er kun omrader
under gvre marine grense, dvs. omrader med mulige marine avsetninger, vurdert, se
Figur 4.

2 Metodikk

Kartlegging av kvikkleiresoner gjares trinnvis, dvs. at en oversiktskartlegging av
soner foretas farst avhengig av topografi og sterrelse. Deretter gjgres en faregrads,
konsekvens og risikovurdering av de kartlagte sonene. Resultatene fra denne
kartleggingen er underlag for en nermere utredning av utvalgte soner. Dette er ikke
del av denne regionale kartleggingen, ref. /1/.

Prosjektet som na er utfert for Snasa m/omland er en del av et landsomfattende
program for oversiktskartlegging av potensielt skredfarlige, store kvikkleire-
forekomster. | tillegg til en kartlegging av sonenes utbredelse er det utfart en
risikovurdering av sonene, dvs. en vurdering av faregrad og konsekvenser, som til
sammen gir risiko for sonen.

Kartleggingen er utfart etter den samme metodikk som tradisjonelt er benyttet for
kvikkleirekartlegging i norske kommuner/kartblad. Den tar utgangspunkt i
tilgjengelig informasjon om bl.a. topografiske forhold, type og mektighet av antatte
lasmasseavsetninger, antatte poretrykksforhold, historisk skredaktivitet og
erosjonsforhold, ref. /1/.

Lasmassekart fra NGU er benyttet (ref. /2/ og /3/), sammen med vanlige topografiske
kart, samt flyfoto. I tillegg har vi hatt tilgang pa vektorkart med 1 m ekvidistanse. En
stor mengde grunnundersgkelsesdata er gjennomgatt i forbindelse med arbeidet.

Utbredelse og lokalisering av faresonene bygger pa studier av geologiske og
topografiske forhold samt vurdering av resultatene av grunnundersgkelsene.

Nedre grense for skraningshgyde er satt til 10 m i dette studiet, ref. /1/. Dette er i
overensstemmelse med empiriske data som viser at stgrre skred i ravineomrader stort
sett skjer der skraningshgyden er starre enn 10 m. | tillegg er det benyttet en
minimum skraningsheling pa minimum 1:15 og en potensiell utstrekning av skredet
pa 15 ganger skraningshelningen regnet fra skraningsfoten.

De topografiske kriterier som anvendes for kvikkleiresoner vil utelukke en rekke
omrader med kjente kvikkleireavsetninger, hvor faren for naturlig utlgste store
kvikkleireskred ikke regnes a veere betydelig, ref. /1/. For utvelgelse av omrader som
oppfyller de topografiske kriteriene er det benyttet en G1S-analyse.
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Kvikkleire og leire med sprgbruddegenskaper er kartlagt i dette prosjektet.
Kvikkleire er definert som leire med omrart skjerstyrke mindre enn 0,5 kPa.
Sprgbruddmateriale er jordarter (leire og silt) som utviser en utpreget
sprgbruddoppfaersel, med betydelig reduksjon i styrke ved tgyninger ut over tayning
ved maksimal styrke. Det vil si materiale med sensitivitet sterre enn 15 og omrart
styrke mindre enn 2 kPa.

Det papekes at det ogsa utenfor de paviste sonene kan forekomme kvikkleire og
inntreffe kvikkleireskred i marine avsetninger. For disse omradene anser vi imidlertid
at det er mindre sannsynlig at store kvikkleireskred vil forekomme.

Det vil for gvrig alltid vaere planlegger/tiltakshavers ansvar & fremskaffe relevant
informasjon om forholdene og bringe pa det rene hvorvidt et omrade kan veere utsatt
for skredfare, ref. /4/. Fra et risikosynspunkt, kan kvikkleire i tettbygd strgk ha
betydelig risiko selv om arealet av kvikkleiresonen er liten.

Utbredelse av kvikkleiresoner og faregradevaluering er noe konservativt/forsiktig
antatt. Det vil si at sonen normalt vil veere angitt noe for stor og at det i enkelte tilfeller
kan veere angitt en sone hvor det ikke er reell fare for kvikkleireskred. Faregraden pa
foreslatt sone kan ogsa vere estimert for hgyt.

Generelt sett vil supplerende undersgkelser forbedre grunnlaget for mer presis
vurdering av disse forholdene.

Dersom nytt grunnlagsmateriale blir gjort tilgjengelig for nye omrader, og viser
forekomst av kvikkleire utenom de kartlagte sonene, vil dette kunne danne grunnlag
for kartlegging av nye soner ved senere revisjon av kvikkleirekartene.

Det papekes ogsa at kvikkleiresoner i strandsonen er avgrenset mot vannkanten.
Potensiell utbredelse av kvikkleire og de topografiske forholdene under vann er ikke
hensyntatt.

2.1 Datagrunnlag

Det er i det foreliggende prosjekt utfgrt 50 dreietrykksonderinger, 6 stk. R-CPTU og
tatt opp 21 sylinderprever i 10 borpunkter. Utfarte grunnundersgkelser viser stedvis
mektige leiravsetninger langs bade Granaelva og Jerstadelva, ofte under et tykt lag
av fluviale masser.

Grunnlag for arbeidet har ogsa veert kvartergeologiske kart, vektorkart fra Snasa
m/omland med 1-meters-koter (ref. /5/), dybdekart (batymetriske data), flyfoto,
befaringer og gjennomgang av flere rapporter om grunnundersgkelser og
skredhendelser fra bl.a. Multiconsult, Rambgll, Jernbaneverket og Statens vegvesen.

En liste over rapporter tilgjengeliggjort for NGI til dette prosjektet er beskrevet i
Vedlegg A. NVE og Snasa kommune har vert behjelpelige med supplerende
informasjon.
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Det er ofte slik at tidligere grunnundersgkelser ikke er utfart i den hensikt a kartlegge
kvikkleireavsetninger, slik at typen og fordelingen av undersgkelser ikke er optimal

for anvendelse til dette formal.

For omrader dekket av marine sedimenter er NGUs lgsmassekart tilgjengelig som
WMS pa web, brukt som bakgrunnsdata i tillegg til NGUs trykte kart. Disse kartene
forteller imidlertid i prinsippet bare noe om overflate sedimenter. Eksempelvis er det
ofte angitt elveavsetninger i overflaten langs vassdrag samtidig som det ofte nettopp
er langs vassdrag man har kvikkleiresoner (under elveavsetningene).

2.2 Grunnundersgkelser

Kvikkleirekartlegging har, hva angar den innledende kartleggingen som er utfart
siden slutten av 1970-tallet, normalt veert basert pa et meget beskjedent omfang av
grunnundersgkelser. | kartlegging utenfor tettbygde strgk har det som regel veert
utfagrt bare én, og i enkelte tilfeller ingen, dreietrykksondering innenfor en mulig
kvikkleiresone, evt. supplert med opptak av et fatall prover eller utferelse av
vingeboring i mulig sensitive leirlag. For Snasas tilfelle er det foreslatt flere faresoner
for kvikkleire, selv om det ikke er foretatt noen grunnundersgkelser i sonen (av
gkonomisk arsaker). Dette gjelder i farste rekke for omrader uten bebyggelse og
infrastruktur der det potensielt er kvikkleire.

Grunnundersgkelsene utfart for dette prosjektet er i sin helhet beskrevet i rapport
20110935-02-R, ref. /6/. ERT- malingene som er utfgrt er beskrevet i rapport
20110935-03-R, ref. /7.

| tillegg har grunnundersgkelser fra tidligere prosjekter utfart i aktuelt kartomrade
ogsa blitt benyttet som grunnlag. En liste over disse prosjektene er beskrevet i
Vedlegg A og beliggenhet av grunnundersgkelsene er vist i Vedlegg A0L. For noen
av disse prosjektene er imidlertid kun deler av rapportene gjort tilgjengelig for NGI.

Kartleggingen er risikotilnaermet og grunnundersgkelser er prioritert i omrader med
infrastruktur. Det medfarer at utvelgelse av omrader som inngar i den regionale
kartleggingen i farste rekke er gjort ut ifra en vurdering av tetthet av bebyggelse og
mulig fare for skred langs vassdrag.

2.3 ERT

| forbindelse med kvikkleirekartleggingen er det utfert ERT (electrical resistivity
tomography) langs syv utvalgte profiler pa VVag og Jerstad, ref. /7/. Dataene fra ERT-
malingene viser stort sett god overenstemmelse med de konvensjonelle
grunnundersgkelsene som er utfgrt i omradet. Rapporten gir detaljert beskrivelse av
de utfarte malingene, samt tolkning av dataene.

Resultatene av profilene pa Jarstad ser ut til & identifisere tre lag, som antas a veere
tarrskorpeleire, kvikkleire og materiale med hgyere resistivitet. Profilene 1, 2, 3 og
4 pa Jarstad indikerer et tykt leirlag som blir tynnere mot gst og nord.
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Pa Vag indikerer profilene 5, 6, og 7 gjennomgaende hgyere resistivitet. Neer

overflaten er det trolig lommer med leire og ikke sammenhengende lag med sensitiv

leire/kvikkleire.

24 Avgrensning av soner

Det er kun omrader som oppfyller de topografiske kriterier som inngar i utvelgelse
av omrader for kartlegging. Deretter er de utvalgte omradene vurdert ut ifra antatt
kvikkleire fra eksisterende og nye grunnboringer, og endelig antall paviste soner som
resultat fra kartleggingen framkommer. Hver enkelt sone er deretter avgrenset langs
ravinedaler, bekkefar og elver samt av enkelte boringer uten antatt kvikkleire.

Omrader som er kartlagt som kvikkleiresoner vil etter supplerende
grunnundersgkelser og naermere geoteknisk vurdering i flere tilfeller kunne reduseres
i storrelse, eller i noen tilfeller bortfalle i sin helhet. Slike mer detaljerte
undersgkelser tilhgrer en senere fase i kartleggingen (*'soneutredning™) enn det som
presenteres i denne rapporten.

Det antas likevel at for noen soner vil eksisterende grunnundersgkelsesdata, dersom
disse kan gjares tilgjengelig, kunne gi grunnlag for a foreta betydelige justeringer av
de foreslatte sonene. Dette er detaljerte vurderinger, som i tilfelle ma innga som del
av en senere fase av prosjektet, dvs. "utredning™ av kvikkleiresonene og da helst i
kombinasjon med evt. vurdering av sikringsbehov og stabilitetsforhold, ref. /8/.

2.5 Mindre kvikkleireomrader (*'lommer'")

Lokalt kan det foreckomme mindre arealer ("lommer™), 10-15 da, med kvikkleire i
avgrensede omrader som ikke er kartlagt i dette prosjektet, uten at disse er definert
som soner med fare for store skred. Det er viktig & vaere oppmerksom pa at et omrade
med marine sedimenter som ikke er Kkartlagt og/eller avmerket som en
kvikkleiresone, ikke gir noen garanti for at det ikke finnes kvikkleire i omradet.

Dersom eksempelvis en tiltakshaver patreffer kvikkleire utenfor en Kkartlagt
kvikkleiresone i forbindelse med forundersgkelser for et utbyggingsprosjekt, skal
likevel de samme regler som for kvikkleiresoner for gvrig falges (jfr. Sikkerhetskrav
I Tek 10), ref. /4/.

3 Generell beskrivelse

Kartbladet Grana-Jarstadelva omfatter deler av Snasa kommune. Lgsmassene i Snasa
er stort sett dannet under og etter siste istid. Ved Grana og Jgrstadelva er Ilasmassene
sa tykke at disse, med sine typiske overflateformer, preger landskapet i dalene, ref.
12].
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3.1 Siste istid

Siste istid (Weichsel) begynte for vel 115.000 ar siden. Svingninger i klimaet under
denne istiden farte til at isens utbredelse og mektighet varierte kraftig og det har trolig
veert perioder da innlandsisen nesten var borte (interstadialer). Isen nadde sin starste
utbredelsen for 18 - 20.000 ar siden, da den dekket hele Skandinavia og istykkelsen
over Bottenviken var opptil 3000 m, ref. /9/.

3.2 Isavsmeltingen

Under isavsmeltingen trakk iskanten seg tilbake slik at kyststrakene forst ble isfrie.
Samtidig ble isdekket etter hvert tynnere og delte seg opp i dal- og fjordbreer. Disse
smeltet hurtig tilbake pa grunn av mildt klima og kalving i fjordene.

Iskanten trakk seg gstover under isavsmeltingen avbrutt av et mindre brefremrykk da
den ble liggende i ro en tid ved Heimveg-Berg og like gst for Kjenstad, se Figur 2.

’_k:' =il i K ,,r ;.:.“ 3 o Z \},..-
Figur 2: Rekonstruksjon av landskapet for ca. 11.000 ar siden under Grong-

Snasatrinnet, med innlandsisen (hvit), havflaten (bld), isfrie landomrader (grd) og
store breelvavsetninger (oransje). Etter Sveian, 2010.

Breelvavsetningen Heimveg-Berg hever seg i dag over omgivelsene som et svakt
hgydedrag tvers over dalen. Ryggen er en randas, avsatt ved iskanten hvor
deltautbygging startet pa fjordbunnen, men ble avbrutt fer avsetningen nadde opp til
datidens havniva, ref. /2/.
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Da isen trakk seg videre tilbake kalvet den innover fjorden, og litt senere ble det
avsatt et breelvdelta i marin grense ved Belbu. Like gst for Kjenstad derimot startet
deltaoppbyggingen ved marin grense under Grong-Snasatrinnet, og deltaet fortsatte
a bygge seg starre pa samme sted mens brefronten trakk seg tilbake pa tert land

oppover Imsdalen, ref. /2/.

To dateringer fra Parnas og Nordstad tyder pa at kartomradet skissert i Figur 2 var
isfritt for 10.800 — 11.000 ar siden, ref. /2/. Datidens havniva, den marine grense
(MG), spores i dag pa terrasseflater ca. 180 moh., tydeligst ved Kjenstad, Belbu og
Heimveg (Smestad), se Figur 3.
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Figur 3: Den marine grense i Trgndelag. TaIIene viser hgyden i meter over dagens
havniva. Omrader som var fjordbunn ved slutten av siste istid har bla farge. Etter
Sveian, 2010.

3.3 Landhevning og strandforskyvning

Tyngden av de enorme ismassene farte til at jordskorpen ble presset ned. Da isen
smeltet vekk hevet landet seg igjen i forhold til havnivaet, mest i indre stregk, noe
mindre ute ved kysten (isostatisk hevning). Pa grunn av treghet i jordskorpen har det
tatt lang tid & opprette likevekten helt. Selv i dag skjer det en meget langsom heving
av landmassen. Samtidig som landet hevet seg, gkte vannmengden i havet (eustatisk
hevning) pa grunn av tilfersel av store mengder smeltevann fra breene (ref. /9/).
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Under avsmeltingen fulgte havet etter iskanten langt innover nedpressede

landomrader. Mye gammel fjordbunn har senere blitt tart land der sedimentene i dag

utgjer det rikeste naturgrunnlaget og de beste jord- og skogbruksarealene, ref. /2/.

34 Hav- og fjordavsetninger

Landhevningen etter siste istid farte til at store arealer med gammel fjordbunn har
blitt tert land gjennom de siste 12-13.000 ar, og istidens strandlinje i Snasa gjenfinnes
na ca. 180 meter over dagens havniva. Marin leire kan finnes nesten opp mot dette
nivaet, gjerne overdekt av et relativt tynt lag av strandgrus, elveavsetninger eller myr,
se Figur 4. Lokalt er det tykke lag med bade elveavsetninger og myr. Ved Kjenstad
langs Jerstadelva og ved Heimveg langs Grana er det lokalt stor mektighet av
glasifluvialt materiale (breelvavsetninger) over marin leire.

Hav- og fjordavsetningene har stor utbredelse, seerlig langs vassdragene. Leire ligger
ofte i dagen i bakkete terreng inn mot dalsidene, og fins dessuten pa mange store
flater, gjerne under myr. Leire kommer ogsa til syne i nedre del av mange haye
skraninger, noe som viser at den har stor utbredelse i dypet under elvesletter og
strandavsetninger, ref. /2/.
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35 Marine strandavsetninger

Marine strandavsetninger er lgsmateriale utvasket og avsatt ved bglge- og
strgmaktivitet i strandsonen. Strandavsetningene innen kartbladet ligger spredt i
omradet under MG. Mektighetene varierer fra under 1 m opp til 4-5 m, avhengig av
tilgangen pa materiale i de tidligere strandsonene.
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3.6 Elveerosjon og skred i leiromradene

Etter hvert som den silt- og leirdekkede havbunnen under landhevningen ble tert
land, startet elver og bekker sin erosjon i disse lgsmassene. Det har ogsa pagatt en
vannstrem gjennom lgsmassene fra nedbegr og grunnvannsstrgmning, hvilket har
medfart utvasking av salt i leiren. Over tid har dette medfert lokal dannelse av
kvikkleire. Kvikkleire defineres som leire med omrgrt skjerstyrke lavere enn 0,5 kPa
og leire med sprgbruddoppfarsel defineres med omrart skjeerstyrke lavere enn 2 kPa.

Erosjon i leiromrader bestar av blant annet av elve- og bekkeerosjon som skaper
raviner. Skred kan utlgses nar skraninger nar kritiske verdier for hgyde og/eller
helning. Skredene er en direkte falge av bratte og hgye skraninger. | et geologisk
perspektiv begrenses erosjon av fjell eller terskler i vassdraget.

Stor dybde til fjell eller nedenforliggende stabilt vannspeil gir et stort
erosjonspotensiale. Ravinene blir der dypere enn der dybde til fjell og
erosjonspotensiale er mindre. Utvasking av salter i leire gir "kvikk" leire og mulig
potensial for mer retrogressive (tilbakeskridende) skred enn en har i ikke-kvikkleire.
Kvikkleire som ikke er utlgst i et skred, vil senere kunne gli ut nar forholdene ligger
til rette.

3.7 Historiske skredtilfeller

Det er nedtegnet mer enn 50 skredgroper pa det kvartergeologiske kartet Grane-
Jorstadelva og flest gamle kvikkleireskred har det veert i omradene omkring
skytebanen sgr for Haug, ved Jarstadgardene og i skogsomradet mellom Bergsmo og
Mona, ref. /2/.

Den stgrste og dypeste skredgropen utgjer dalen mellom Kjenstad og
Kjenstadbakken hvor de ytre delene av breelvdeltaet ser ut til & ha vaert bygd utpa
leire og har rast ut sammen med leiren, ref. /2/.
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Figur 5: Registrerte skredhendelser innenfor det aktuelle kartbladet
(www.skrednett.no). De markerte lgsmasseskredene pa kartet befinner seg pa
Starrgrasmyra, @stersem, langs Grana og pa Jerstad.

Historisk har det gatt flere lgsmasseskred i omradet og terrenget er stedvis preget av
gamle skredgroper. Av eldre skred kan nevnes: Leirskred pa 80 mal ved Horjemmyra
i 1686 og leirskred pa 100 mal ved Holemsrgnningen i 1874, der hus og budskap
raste i vannet og ei kvinne ble reddet etter flere timer i leiren, ref. /10/.

| 1950 gikk et skred pa 30 mal Leiradalen og ved Brennmyra/@stersem gikk det et
leirskred den 27. juli 1951. Raset gikk sgr for Kjerkevegen til Sem og over Leiaa.
Ca. 20 mal falt ut, med et volum pé ca. 150 000 m®. Skredet farte til oppdemming av
elva med gjennomslag som sa ga jordskader nedenfor, ref. /10/.

Den 12. mars 1989 raste det ut et leirskred i Jgrstadelva og tok ca. 20 mal skog og
mark, ref. /10/.
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Klassifiseringen av faresonene omfatter evaluering av faregrad, konsekvens og risiko
for hver enkelt sone. Det er benyttet en kvalitativ metode basert pa poengverdier, ref.

/1/.

Faregrad er evaluert pa grunnlag av topografiske, geotekniske og hydrologiske
kriterier. Konsekvens er evaluert etter graden av urbanisering i sonen: antall
boenheter, arbeidsplasser, veier, toglinjer, kraftlinjer etc.

Evalueringen gjgres pa grunnlag av kriteriene som fremgar av tabellene 1 og 2.

Tabell 1 Evaluering av faregrad
Vekt Faregrad, score
Faktorer tall 3 2 1 0
Tidligere skredaktivitet 1 Hay Noe Lav Ingen
Skraningshgyde, meter 2 >30 20-30 15-20 <15
Tidligere/navaerende terrengniva 2 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 >2,0
(OCR)
Poretrykk Overtrykk, kPa: 3 >+ 30 10-30 0-10 Hydrostatisk
Undertrykk, kPa: -3 >- 50 -(20-50) |-(0-20)

Kvikkleiremektighet 2 >H/2 H/2-H/4 <H/4 Tynt lag
Sensitivitet 1 >100 30-100 20-30 <20
Erosjon 3 Aktiv/glidn. | Noe Lite Ingen
Inngrep: Forverring 3 Stor Noe Liten

Forbedring -3 Stor Noe Liten Ingen
Sum 51 34 16 0
% av maksimal poengsum 100 % 67 % 33% 0%

Tabell 2 Evaluering av skadekonsekvens
Vekt- Konsekvens, score

Faktorer tall 3 2 0
Boligenheter, antall 4 Tett >5 Spredt > 5 Spredt <5 Ingen
Neringsbygg, personer 3 > 50 10 -50 <10 Ingen
Annen bebyggelse, verdi 1 Stor Betydelig Begrenset Ingen
Vei, ADT 2 >5000 1001-5000 100-1000 <100
Toglinje, baneprioritet 2 1-2 3-4 5 Ingen
Kraftnett 1 Sentral Regional Distribusjon | Lokal
Oppdemning/flom 2 Alvorlig Middels Liten Ingen
Sum poeng 45 30 15 0
% av maksimal poengsum 100 % 67 % 33 % 0 %
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Faregrad og konsekvens er delt inn i tre klasser etter resultatet av evalueringen. Se
tabeller 3 og 4.

Tabell 3 Faregradsklassifisering
Faregrad Lav Middels Hoy
Poeng 0-17 18-25 26-51
Prosent 0-33,3 35,3-49,0 51,0-100
Tabell 4 Konsekvensklassifisering
Konsekvens Mindre alvorlig Alvorlig Meget alvorlig
Poeng 0-6 7-22 23-45
Prosent 0-13,3 15,6-48,9 51,1-100

Faregrad — og konsekvensevalueringene er grunnlaget for bestemmelse av
risikoklasse: risiko = % faregrad x % konsekvens. Risiko er inndelt i fem klasser,
hvorav 5 er hgyeste risiko.

Tabell 5 Risikoklasser

Risikoklasse 1 2 3 4 5
Multiplisert 0-166 167-628 | 629-1905 | 1906-3203 | 3204-10000
%-grad

4.2 Kartlagte kvikkleiresoner

Pa bakgrunn av tidligere grunnundersgkelser og utfgrte grunnundersgkelser, ref. /6/
har kartleggingen resultert i at 27 omrader er lokalisert som potensielt skredfarlige.
Disse er opplistet i Vedlegg B: "Ngkkeldata for sonene™. Det er gitt en beskrivelse
av kvikkleiresonene i Vedlegg C, der det er ogsa utfart en faregrads, konsekvens og
risikovurdering for alle sonene.

Resultatene av evalueringen er presentert pa temakartene, henholdsvis for faregrad,
konsekvens og risiko, kartbilag 02-04, 05-07 og 08-10. Fordelingen av antall soner
mellom de ulike klassene, er som falger:
Faregrad

Klasse: Lav Middels Hoy

Antall soner: 6 16 5

Konsekvens
Klasse: Mindre alvorlig Alvorlig Meget alvorlig
Antall soner: 16 10 1

Risiko
Klasse:
Antall soner: 5 11 10
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5 Tiltak

NGI anbefaler vanligvis at det utfgres supplerende grunnundersgkelser for soner i de
hoyeste risikoklassene, klasse 4 og 5. Likeledes bgr dette normalt ogsa vurderes for
soner i faregradklasse "hgy", som ikke er kommet i risikoklassene 4 og 5.

Behovet for supplerende undersgkelser skyldes at evalueringen, som oftest, er basert
pa lite informasjon om grunnforholdene. De supplerende undersgkelsene skal gi
grunnlag for en forbedret evaluering av faregraden, samt gi grunnlag for en
gjennomfaring av stabilitetsanalyser slik at behovet for eventuelle sikringstiltak kan
bestemmes.

Hensikten med de supplerende undersgkelsene er a oppna en best mulig bestemmelse
av sikkerheten mot skred, samt & vurdere behovene for stabiliserende og/eller
erosjonssikrende tiltak.

Faregradevaluering, utfert pa grunnlag av mangelfull informasjon om
grunnforholdene, er noe konservativ/forsiktig antatt. Det vil si at sonen kan vere
angitt for stor, det kan vaere angitt sone hvor det ikke er reell fare for kvikkleireskred,
eller faregraden kan vere estimert for hgyt. Supplerende undersgkelser vil bedre
grunnlaget for vurdering av disse forholdene.

Innenfor kartbladet Grana-Jgrstadelva har sone 1845-Viosen kommet i nest hgyeste
risikoklasse. For denne sonen anbefales det utfart supplerende undersgkelser. Slike
undersgkelser kan fere til at det konkluderes med at det bgr gjennomfares
sikringstiltak. Det anbefales en videre utredning i de fem sonene som er kommet i
faregradsklasse hgy, men som ikke har kommet i de to hgyeste risikoklassene: 1832-
Grytmyra, 1833-Grytmyra Sgndre, 1834-Rokkmyra Sendre, 1840-Neset og 1841-
Sandberg.

6 Plan- og byggesaksarbeid innenfor kartlagte soner

Utbygging i kvikkleireomrader kan vere en stor utfordring, idet det ofte ma tas
stilling til vanskelige stabilitetsmessige spgrsmal. For det farste ma stabiliteten for
hele faresonen analyseres. Dette gjares for a vurdere hvorvidt det kan inntreffe skred
av slikt omfang at utbygningsomradet kan bli truet. Utbygningsomradet ma
friskmeldes med hensyn til slike skred for utbygging kan pabegynnes, eventuelt pa
bakgrunn av forslag til stabiliserende tiltak hvis omradestabiliteten ikke er
tilstrekkelig i henhold til NVEs retningslinjer (ref. /8/). Likeledes ma det vurderes
om byggevirksomheten i seg selv kan fare til at skred blir utlgst, i byggefasen eller
etter utbygging. Utbygging vil imidlertid ofte veere mulig, men under forutsetning av
at retningslinjer for slik utbygging blir fulgt. Ved all utbygging er Plan og
Bygningsloven virksom (TEK10, ref. /4/).

NVE har i samarbeid med det geotekniske fagmiljget i Norge utarbeidet

retningslinjer til hjelp i arbeidet med plan- og byggesaker innenfor faresoner, ref. /8/.
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Retningslinjene er i prinsippet basert pa at det stilles krav til geotekniske utredninger

og risiko- og sarbarhetsanalyse avhengig av byggeprosjektets tiltakskategori og

kvikkleiresonens faregrad. | praksis stilles det i Plan og Bygningsloven/TEK10

spesifikke krav til skraningsstabilitet, og NVEs retningslinjer om "Flaum og

skredfare i arealplanar” med Vedlegg 1 ("Kvikkleireveilederen™) angir hvordan disse

krav kan oppfylles, (ref. /8/).

7 Plan- og byggesaksarbeid utenfor kartlagte soner

Det kan finnes skredfarlige kvikkleireomrader ogsa utenfor de angitte faresonene.
Faresonene er resultat av en regional kartlegging og har farst og fremst hatt som mal
a lokalisere og klassifisere omrader hvor det kan vaere fare for store kvikkleireskred.

Det er derfor alltid ngdvendig at forekomster av kvikkleire kartlegges og skredfare
vurderes ved inngrep i omrader med marin leire. Dersom kvikkleire blir pavist, skal
fare for skred vurderes og eventuelt utredes (ref. /4/ og /8/).
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1 Snésa sentrum

Kummeneje, 1973. Utvidelse ved Snadsa meieri. Grunnundersgkelse og
fundamentering. Rapport 0.1736, datert, 26. november 1973.

Kummeneje 1979. Snasa Sparebank. Enkel, orienterende grunnundersgkelse for
prosjektering av nybygg. Rapport 0.2973, datert 4. januar 1979.

Kummeneje, 1980. Nord-Trgndelag Elektrisitetsverk, avdeling  Snasa.
Grunnundersgkelser for nybygg. Rapport 0.3296, datert 22. april 1980.

Kummeneje, 1984. Snasa kommune. Bensinstasjon for Norsk olje AS. Enkel
grunnundersgkelse og fundamenteringsvurdering. Rapport 0.5044, datert 5.
november 1984.

Multiconsult, 2010. Snasa kommune, Sagbrukstomta. Grunnundersgkelser og
overordnet geoteknisk vurdering. Oppdrag 414024-1, datert 16. juni 2010.

2 Viosen

Kummeneje, 1981. Snasa kommune, kloakkanlegg Snasa sentrum. Oppdrag
0.3593, datert 25. august 1981.

Kummeneje, 1993. Statens vegvesen, Riksvei 763 Snasa sentrum- Semsgra.
Grunnundersgkelser, geotekniske vurderinger. Oppdrag 10313, rapport nr. 1, datert
27. oktober 1993.

Statens vegvesen, 1995. Riksvei 763 Snasa sentrum- Semsgra. Supplerende
grunnundersgkelser for reguleringsplan. Oppdrag VD-1096B, datert 16. januar
1995.

Statens vegvesen, 1996. Riksvei 763, Gjerstadtippen. Grunnundersgkelser for
utfylling. Oppdrag VD-645 E, rapport nr. 1, datert 10. mai 1996.

Kummeneje/Scandiaconsult, 1998. Snasa kommune, Snasa sjukeheim.
Grunnundersgkelser og geotekniske vurderinger. Oppdrag 12406, rapport nr. 1,
datert 2. november 1998.

Kummeneje/Scandiaconsult, 2000. Sndsa kommune, Aarjel Saemiej skuvle.
Prevegraving og geoteknisk vurdering. Oppdrag 600068, rapport nr. 1, datert 10.
mars 2000.

Multiconsult, 2010. Snasa kommune, Snasa ungdomsskole og samfunnshus.

Grunnundersgkelser og orienterende geoteknisk vurdering. Oppdrag 414009-1,
datert 10. mai 2010.
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3 Grana

Statens vegvesen, 1984. Riksvei 763, HP 04 Jarstad - Snasa. Grana bru- Snasa
sentrum. Grunnundersgkelser for detaljplan. Oppdrag VD-645 B, datert 31. juli
1984,

Statens vegvesen, 1986. Riksvei 763, Jgrstad - Snasa. Grana bru- Snasa sentrum.
Grunnundersgkelser for alternativ trasé ved Vinje. Oppdrag VD-645 C, datert 27.
juni 1986.

Statens vegvesen, 1989. Riksvei 763, Jgrstad - Snasa. Grana bru- Snasa sentrum.
Supplerende fjellsonderinger. Vinje- Snasa sentrum. Oppdrag VD-645 B, rapport
nr. 2, datert 13. mars 19809.

Statens vegvesen, 1995. Riksvei 763, Jgrstad - Snasa. Grana bru- Snasa sentrum.
Tilleggsundersgkelser for endring av bakkeplanering ved Sandnesmoen.
Geotekniske vurderinger. Oppdrag VD-645 B, rapport nr. 3, datert 17. mars 1995.

Kummeneje/Scandiaconsult, 1999. Jernbaneverket Region Nordlandsbanen.
Strekning Steinkjer- Nordlands grense. Tiltak 32- km 179,880, Svarva- Snasa.
Oppdrag 12915, rapport nr. 1, datert 28. mai 1999.

Scandiaconsult, 2002. Jernbaneverket Region Nord, Nordlandsbanen, km 178,79.
Grunnundersgkelser Grana, geotekniske vurderinger. Oppdrag 600166-16, rapport
nr. 1, datert 6. februar 2002.

4 Fenningen

Kummeneje, 1977. Snasa kommune, industriomrade pa Brenstadmyra.
Orienterende grunnundersgkelse. Oppdrag 0.2441, datert 12. januar 1977.

Kummeneje, 1986. Snasa kommune, Jgrstad industriomrade. Grunnundersgkelser
0og geotekniske wvurderinger for industristamspor. Oppdrag 0.6255, datert 30.
desember 1986.

Rambagll AS, 20009. Norconsult  AS, Grunnundersgkelser Snésa.

Grunnundersgkelser Fenningen. Oppdrag 6090368, rapport nr. 1, datert 22.juli
2009.
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5 Jarstad

Statens vegvesen, 1977. Fylkesvei 763, Jgrstadelv bru. Grunnundersgkelse for
ombygging. Oppdrag VD-425 A, datert 21. januar 1977.

Kummeneje, 1989. Snasa kommune, Rasfare langs  Jorstadelva.

Grunnundersgkelser og geotekniske vurderinger. Oppdrag 0.7616, rapport nr. 1,
datert 10. oktober 1989.

Multiconsult, 2010. Jan Henrik Jorstad, Jarstad vestre. Ny driftsbygning, Snasa

kommune. Grunnundersgkelser og geotekniske vurderinger. Oppdrag 413997-1,
datert 17. november 2010.

6 Kjenstad

Statens vegvesen, 1989. Fylkesvei 322, Breide- Steinkjer. Grunnundersgkelser for
detaljplan. Oppdrag VD-1012 A, datert 11. januar 1989.

Multiconsult, 2010. Kjetil Kjenstad. Ny driftsbygning, Sndsa kommune.
Grunnundersgkelser, datarapport. Oppdrag 413709-1, datert 16. november 2010.

p:\2011\09\20110935\leveransedokumenter\rapport\risiko\rev 1\vedlegg a_tilgjengelige rapporter.docx

Dokumentnr.: 20110935-01-R
Dato: 2013-06-20

Rev.nr.: 1/ 5. februar 2014
Vedlegg A, Side 4
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Norges Geotekniske Institutt
Prosjekt nr. 20110935-01-R

Kvikkleirekartlegging Kartbladet Grana-Jgrstadelva

Risiko for kvikkleireskred

Ngkkeldata for kvikkleiresoner innenfor kartbladet Grana-Jgrstadelva

20.06.2013

Rev. 1 05.02.2014

[Sone ID [Navn

|[Kommune [Nord, Y |@st,X

[Areal, (m2) [Faregradsklasse [Konsekvensklasse

|Risikoklasse|Utfarte boringer i sonen |

1823|Grossmyra Vestre [SNASA 7121228| 364667 62374|MIDDELS MINDRE ALVORLIG 2 4
1824|Eikmarka SNASA 7122780| 365087 72810|MIDDELS MINDRE ALVORLIG 2|Ikke boret i sonen
1825|Nynesmelen Vestre [SNASA 7121179| 365028 129310{MIDDELS MINDRE ALVORLIG 2|Vedlegg A- Kum.

1826|Vestre Jarstad SNASA 7122661| 365390 171611|MIDDELS ALVORLIG 3|lkke boret i sonen
1827[Nynesmelen @stre  [SNASA 7121284| 365290 73897|LAV MINDRE ALVORLIG 1|Vedlegg A- Kum.
1828|Grossmyra @stre SNASA 7121455| 365569 54648|MIDDELS MINDRE ALVORLIG 1|Ikke boret i sonen
1829|Jgrstad SNASA 7122193] 365625 604647|LAV ALVORLIG 3[18-22, Vedl A, Kum. Mul. SVV
1830|Breidesmoen SNASA 7121477] 366121 117208|LAV MINDRE ALVORLIG 1|Ikke boret i sonen

1831|Gryta SNASA 7121531| 366986 142116|LAV MINDRE ALVORLIG 2|Ikke boret i sonen
1832|Grytmyra SNASA 7121087| 367298 97919(H@Y MINDRE ALVORLIG 2|Ikke boret i sonen
1833|Grytmyra Sgndre SNASA 7120790| 367642 176942(HOY MINDRE ALVORLIG 2|Ikke boret i sonen
1834|Rokkmyra Sgndre  [SNASA 7120449| 367978 182967 |HBY MINDRE ALVORLIG 2|Ikke boret i sonen
1835|Rokkmyra SNASA 7120840| 368073 145086|MIDDELS ALVORLIG 3 6
1836|Undset SNASA 7121112] 368692 50356|MIDDELS ALVORLIG 3|lkke boret i sonen
1837|Brgnset SNASA 7124343] 366233 160559|MIDDELS ALVORLIG 3 25
1838|Granamoen Vestre [SNASA 7125611| 368526 117555(MIDDELS MINDRE ALVORLIG 1|Ikke boret i sonen
1839|Granamoen @stre  [SNASA 7125759| 368767 95259|MIDDELS MINDRE ALVORLIG 2 26
1840|Neset SNASA 7124990| 371044 146799|HBY MINDRE ALVORLIG 3 31
1841|Sandberg SNASA 7124726| 371303 61827|HQY ALVORLIG 3|lkke boret i sonen
1842|Nordre Vag SNASA 7125759| 371614 202415|MIDDELS ALVORLIG 3|35, 36

1843|Vag Sare SNASA 7125293| 371482 403598|MIDDELS ALVORLIG 3|lkke boret i sonen

1844|Haug SNASA 7125681| 372085 119956|MIDDELS MINDRE ALVORLIG 2 37
1845|Viosen SNASA 7127478| 372529 145284|MIDDELS MEGET ALVORLIG 4[Vedlegg A- Kum., SVV
1846|Snasa @st SNASA 7126883| 373461 111445|MIDDELS ALVORLIG 3 41
1847|Mona SNASA 7126278| 376124 112825|LAV MINDRE ALVORLIG 2 48
1848|Kolvmyra SNASA 7127062| 378092 216061|MIDDELS MINDRE ALVORLIG 1|Ikke boret i sonen
1862|Naviusmoen SNASA 7126671| 375888 86715|LAV ALVORLIG 2 49

Ref til andre rapporter

Kum. - Kummeneje
SVV - Statens vegves
Mul. - Multiconsult

en

Trv



Vedlegg C - Beskrivelse av
kvikkleiresoner

Innhold

1 Kuvikkleiresoner

2 Jorstadelva
2.1 1823 Grossmyra Vestre
2.2 1824 Eikmarka
2.3 1825 Nynesmelen Vestre
2.4 1826 Vestre Jarstad
2.5 1827 Nynesmelen @stre
2.6 1828 Grossmyra Dstre
2.7 1829 Jarstad
2.8 1830 Breidesmoen
2.9 1831 Gryta
2.10 1832 Grytmyra
2.11 1833 Grytmyra Sgndre
2.12 1834 Rokkmyra Sgndre
2.13 1835 Rokkmyra
2.14 1836 Undset
2.15 1837 Branset

3 Grana
3.1 1838 Granamoen Vestre
3.2 1839 Granamoen @stre
3.3 1840 Neset
3.4 1841 Sandberg
3.5 1842 Nordre Vag
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1 Kvikkleiresoner

| det etterfglgende er det gitt korte beskrivelser av de 27 avmerkede
fareomradene. Alle koordinater er oppgitt i koordinatsystem Euref-89, UTM
33N, og koordinatene er omtrent i senter av sonen. Samtlige omrader er
avmerket pa vedlagte faregrad-, konsekvens- og risikokart i kartbilag 02-04, 05-
07, 08-10, M =1:20 000.

Kartleggingen er gjort etter faste topografiske kriterier og en vurdering av
grunnforholdene ut ifra kvarteergeologiske lgsmassekart (NGU) og tilgjengelige
grunnundersgkelser samt nye grunnundersgkelser for enkelte omrader.

| kartlegging utenfor tettbygde strgk har det som regel veert utfart bare én, og i
enkelte tilfeller ingen, dreietrykksondering innenfor en mulig kvikkleiresone,
evt. supplert med opptak av et fatall praver eller utfgrelse av vingeboring i mulig
sensitive leirlag. For Snasas tilfelle er det foreslatt flere faresoner for kvikkleire,
selv om det ikke er foretatt noen grunnundersgkelser i sonen (av gkonomiske
arsaker). Dette gjelder i faorste rekke for omrader uten bebyggelse og
infrastruktur der det potensielt er kvikkleire.

Kartleggingen er risikotilneermet og grunnundersgkelser er prioritert i omrader
med infrastruktur. Det medfarer at utvelgelse av omrader som inngar i den
regionale kartleggingen i farste rekke er gjort ut ifra en vurdering av tetthet av
bebyggelse og mulig fare for skred langs vassdrag.

2 Jorstadelva
2.1 1823 Grossmyra Vestre

Koordinater: Y 7121228 X 364667 Areal, m?: 62374

Vurderingsgrunnlag: Kvartergeologisk kart, grunnundersgkelser, befaring,
topografisk Kkart, flyfoto.

Det har historisk gatt flere skred i omradet, sist i 1989 ca. 2-300 m lenger gst.
Sonen skraner fra sgr ned mot Jgrstadelva. Skraningshgyde mot elva er i
overkant av 10 m. Omradet er trolig noe overkonsolidert. Det er ikke utfgrt
poretrykksmalinger innenfor sonen, men antar hydrostatisk poretrykk. Noe
erosjon er observert. Det er utfart sikringstiltak lokalt nedenfor deler av det
bratteste omradet pa sonen. Totalt sett anses dette a vare litt forbedring.

Dreietrykksondering nr. 4 i rapport 20110935-02-R indikerer kvikkleire fra 5 m
under terreng til en dybde av 25 m. Sonderingen ble avsluttet for berg ble
patruffet.
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Det er ingen bebyggelse innenfor sonen, men en skogsbilvei gar gjennom sgndre
del av sonen.

Sonen har kommet i Middels faregradklasse, Mindre alvorlig konsekvensklasse
og i Risikoklasse 2.

2.2 1824 Eikmarka

Koordinater: Y 7122780 X 365087 Areal, m?: 72810
Vurderingsgrunnlag: Kvarteergeologisk kart, befaring, topografisk kart, flyfoto.

Det har tidligere gatt skred i sonen, men dette er ikke datert. Sonen skraner fra
nord ned mot Finnsashekken. | bakkant av sonen er det berg. Antatt
normalkonsolidert. Det er ingen malinger av poretrykk i sonen. Fjell i bakkant
medfarer trolig noe gkt poretrykk. Skraningshgyde mot elva er 10-15 m.

Det er ikke utfgrt grunnundersgkelser direkte i sonen. Omradet er vurdert som
sone pa grunn av topografi og neerhet til andre kvikkleiresoner. Det er i tillegg
pavist kvikkleire i nerheten og det har gatt skred innenfor den skisserte sonen.

Noe erosjon ble observert sommeren 2012. Ingen inngrep av betydning for
stabiliteten.

Det er ingen bebyggelse innenfor sonen, men det gar en kraftledning gjennom
sonen.

Sonen har kommet i Middels faregradklasse, Mindre alvorlig konsekvensklasse
og i Risikoklasse 2.

2.3 1825 Nynesmelen Vestre

Koordinater: Y 7121179 X 365028 Areal, m% 129310

Vurderingsgrunnlag: Kvartergeologisk kart, grunnundersgkelser, befaring,
topografisk kart, flyfoto.

Sonen skraner fra sgr ned mot Jarstadelva. Skraningshgyde mot elva er 15-20 m.
Det har tidligere gatt skred i sonen. Antatt normalkonsolidert. Det er ingen
malinger av poretrykk i sonen. Antatt hydrostatisk.

Dreietrykksondering nr. 4 i rapport 20110935-02-R pa nabosonen i vest
indikerer kvikkleire fra 5 m under terreng til en dybde av 25 m. Sonderingen ble
avsluttet for berg ble patruffet. Kummeneje har utfert grunnundersgkelser i
forbindelse med skredet som skjedde i 1989. Se Vedlegg A.
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Noe erosjon observert. Det er utfgrt sikringstiltak i foten langs sonen i
forbindelse med skred i 1989. Antar litt forbedring av totalstabiliteten.

Det er ingen bebyggelse innenfor sonen, men en skogsbilvei gar i bakkant av
sonen.

Sonen har kommet i Middels faregradklasse, Mindre alvorlig konsekvensklasse
og i Risikoklasse 2.

2.4 1826 Vestre Jgrstad

Koordinater: Y 7122661 X 365390 Areal, m?: 171611
Vurderingsgrunnlag: Kvarteergeologisk kart, befaring, topografisk kart, flyfoto.

Sonen skraner fra sgr ned mot Finnsasbekken. Skraningshgyde mot elva er 10-
15 m. Det har gatt et skred pa andre siden av bekken. Antatt normalkonsolidert.
Det er ingen malinger av poretrykk i sonen. Antatt hydrostatisk.

Det er ikke utfgrt grunnundersgkelser direkte i sonen. Omradet er vurdert som
sone pa grunn av topografi og neerhet til andre kvikkleiresoner. Det er i tillegg
pavist kvikkleire i nerheten og det har gatt skred pa andre siden av bekken.

Det ble observert noe erosjon i bekken ved befaringer sommeren 2012. Ingen
inngrep med betydning for totalstabiliteten.

Det er 2 gardsbruk innenfor sonen. Jernbanelinja krysser sonen.

Sonen har kommet i Middels faregradklasse, Alvorlig konsekvensklasse og i
Risikoklasse 3.

2.5 1827 Nynesmelen @stre

Koordinater: Y 7121284 X 365290 Areal, m?: 73897

Vurderingsgrunnlag: Kvartergeologisk kart, grunnundersgkelser, befaring,
topografisk Kkart, flyfoto.

Sonen skraner fra sgr og gst ned mot Jarstadelva. Skraningshgyde mot elva er
15-20 m. Det har tidligere gatt skred i sonen. Det har tidligere gatt skred i sonen.
Antatt normalkonsolidert. Det er ingen malinger av poretrykk i sonen. Antatt
hydrostatisk.

Dreietrykksondering nr. 4 i rapport 20110935-02-R pa nabosonen i vest
indikerer kvikkleire fra 5 m under terreng til en dybde av 25 m. Sonderingen ble
avsluttet for berg ble patruffet. Kummeneje har utfert grunnundersgkelser i
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forbindelse med skredet som skjedde i 1989. Grunnundersgkelser indikerer
kvikkleire fra 10 m innenfor sonen. Se Vedlegg A.

Litt erosjon ble observert lokalt langs Jerstadelva. Sikringstiltak har bedret
stabiliteten.

Det er ingen bebyggelse innenfor sonen.

Sonen har kommet i Lav faregradklasse, Mindre alvorlig konsekvensklasse og i
Risikoklasse 1.

26 1828 Grossmyra @stre

Koordinater: Y 7121455 X 365569  Areal, m? 54648
Vurderingsgrunnlag: Kvarteergeologisk kart, befaring, topografisk kart, flyfoto.

Sonen skraner fra sgr og vest ned mot en kroksjg tilhgrende Jarstadelva.
Skraningshgyde mot elva er 15-20 m. Sonen grenser mot gammelt skred i ost.
Omradet er trolig noe overkonsolidert. Det er ikke utfart poretrykksmalinger
innenfor sonen, men antar noe hgyere enn hydrostatisk poretrykk pa grunn av
myr i bakkant. Ikke observert erosjon eller tiltak av betydning for stabiliteten.

Det er ikke utfgrt grunnundersgkelser direkte i sonen. Omradet er vurdert som
sone pa grunn av topografi og neerhet til andre kvikkleiresoner. Det er i tillegg
pavist kvikkleire i narheten.

Det er ingen bebyggelse innenfor sonen.

Sonen har kommet i Middels faregradklasse, Mindre alvorlig konsekvensklasse
og i Risikoklasse 1.

2.7 1829 Jgrstad

Koordinater: Y 7122193 X 365625 Areal, m%: 604647

Vurderingsgrunnlag: Kvartergeologisk kart, grunnundersgkelser, befaring,
topografisk kart, flyfoto.

Sonen skraner fra nord ned mot Jgrstadelva. Skraningshgyde mot elva er 15-20
m. Det har tidligere gatt skred i sonen. Store deler av omradet er opprinnelig
terreng og er ikke vesentlig senket. Antatt normalkonsolidert. Antatt
hydrostatisk poretrykk.

Det er utfart flere grunnundersgkelser i omradet. Kvikkleire er patruffet i
varierende dybde sa grunt som 2-3 m under terreng og stedvis til 25 m dybde.
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Kummeneje har utfart grunnundersgkelser i forbindelse med rassikring av denne
strekningen av Jerstadelva. Flere grunnundersgkelser indikerer kvikkleire fra
like under terreng til 30-40 m dybde, med sensitivitet over 100. Se Vedlegg A.

Ingen erosjon ble observert sommeren 2012. Sikringstiltak langs Jarstadelva har
bedret lokalstabiliteten litt.

Det er 4 gardsbruk innenfor sonen. Riksveg 763 krysser sonen.

Sonen har kommet i Lav faregradklasse, Alvorlig konsekvensklasse og i
Risikoklasse 3.

2.8 1830 Breidesmoen

Koordinater: Y 7121477 X 366121 Areal, m?: 117208
Vurderingsgrunnlag: Kvarteergeologisk kart, befaring, topografisk kart, flyfoto.

Sonen skraner fra sgr ned mot Jarstadelva. Skraningshgyde mot elva er ca. 25
m. Vestre del av sonen ligger i en gammel skredgrop. Store deler av omradet er
opprinnelig terreng og er ikke vesentlig senket. Antatt normalkonsolidert. Antatt
hydrostatisk poretrykk.

Det er ikke utfgrt grunnundersgkelser direkte i sonen. Omradet er vurdert som
sone pa grunn av topografi og neerhet til andre kvikkleiresoner. Det er i tillegg
pavist kvikkleire i nzrheten og det har gatt skred innenfor sonen.

Ingen erosjon ble observert sommeren 2012. Sikringstiltak langs Jarstadelva har
bedret lokalstabiliteten litt.

Det er ingen bebyggelse innenfor sonen.

Sonen har kommet i Lav faregradklasse, Mindre alvorlig konsekvensklasse og i
Risikoklasse 1.

29 1831 Gryta

Koordinater: Y 7121531 X 366986 Areal, m?: 142116
Vurderingsgrunnlag: Kvartaergeologisk kart, befaring, topografisk kart, flyfoto.
Sonen skraner fra sgr ned mot Jarstadelva. Skraningshgyde mot elva er ca 15-20
m. Det har tidligere gatt to skred i sonen. Store deler av omradet er opprinnelig

terreng og er ikke vesentlig senket. Antatt normalkonsolidert. Antatt
hydrostatisk poretrykk.
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Det er ikke utfgrt grunnundersgkelser direkte i sonen. Omradet er vurdert som
sone pa grunn av topografi og neerhet til andre kvikkleiresoner. Det er i tillegg
pavist kvikkleire i nzrheten og det har gatt skred innenfor sonen.

Ingen erosjon ble observert sommeren 2012. Sikringstiltak langs Jgrstadelva
(ytre sving i gstre del) har bedret lokalstabiliteten litt.

Det er ingen bebyggelse innenfor sonen.

Sonen har kommet i Lav faregradklasse, Mindre alvorlig konsekvensklasse og i
Risikoklasse 2.

2.10 1832 Grytmyra

Koordinater: Y 7121087 X 367298 Areal, m?: 97919
Vurderingsgrunnlag: Kvarteergeologisk kart, befaring, topografisk kart, flyfoto.

Sonen skraner fra nord og gst ned mot Gryta. Skraningshgyde mot elva er 15-20
m. Det har tidligere gatt skred i sonen og flere skred i neromradet. Store deler
av omradet er opprinnelig terreng og er ikke vesentlig senket. Antatt
normalkonsolidert. Antatt hydrostatisk poretrykk.

Det er ikke utfgrt grunnundersgkelser direkte i sonen. Omradet er vurdert som
sone pa grunn av topografi og neerhet til andre kvikkleiresoner. Det er i tillegg
pavist kvikkleire i nzrheten og det har gatt skred innenfor sonen.

Det ble observert aktive glidninger sommeren 2012. Ingen inngrep av betydning
for totalstabiliteten.

Det er ingen bebyggelse innenfor sonen.

Sonen har kommet i Hay faregradklasse, Mindre alvorlig konsekvensklasse og i
Risikoklasse 2.

2.11 1833 Grytmyra Sgndre

Koordinater: Y 7120790 X 367642 Areal, m?: 176942

Vurderingsgrunnlag: Kvartergeologisk kart, grunnundersgkelser, befaring,
topografisk Kkart, flyfoto.

Sonen skraner fra gst ned mot Gryta. Skraningshgyde mot elva er i overkant av
20 m. Det har tidligere gatt skred i sonen. Store deler av omradet er opprinnelig
terreng og er ikke vesentlig senket. Antatt normalkonsolidert. Antatt
hydrostatisk poretrykk.
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Det er ikke utfart grunnundersgkelser direkte i sonen. Borpunkt 6 pa nabosonen
indikerer kvikkleire fra 17 m under terreng.

Det ble observert aktive glidninger sommeren 2012. Ingen inngrep av betydning
for totalstabiliteten.

Det er ingen bebyggelse innenfor sonen.

Sonen har kommet i Hgy faregradklasse, Mindre alvorlig konsekvensklasse og i
Risikoklasse 2.

2.12 1834 Rokkmyra Sgndre

Koordinater: Y 7120449 X 367978 Areal, m?: 182967
Vurderingsgrunnlag: Kvarteergeologisk kart, befaring, topografisk kart, flyfoto.

Sonen skraner fra gst ned mot Gryta. Skraningshgyde mot elva er i overkant av
20 m. Det har tidligere gatt skred i sonen og det er flere skred i neeromradet.
Store deler av omradet er opprinnelig terreng og er ikke vesentlig senket. Antatt
normalkonsolidert. Antatt hydrostatisk poretrykk.

Det er ikke utfgrt grunnundersgkelser direkte i sonen. Omradet er vurdert som
sone pa grunn av topografi og neerhet til andre kvikkleiresoner. Det er i tillegg
pavist kvikkleire i nzrheten og det har gatt skred innenfor sonen.

Det ble observert aktive glidninger sommeren 2012. Ingen inngrep av betydning
for totalstabiliteten.

Det er ingen bebyggelse innenfor sonen.

Sonen har kommet i Hay faregradklasse, Mindre alvorlig konsekvensklasse og i
Risikoklasse 2.

2.13 1835 Rokkmyra

Koordinater: Y 7120840 X 368073 Areal, m?: 145086
Vurderingsgrunnlag: Kvartaergeologisk kart, befaring, topografisk kart, flyfoto.
Sonen skraner fra vest ned mot Jgrstadelva. Skraningshgyde mot elva er i
overkant av 30 m. Skred i sonen og flere skred i n@romradet. Store deler av

omradet er opprinnelig terreng og er ikke vesentlig senket. Antatt
normalkonsolidert. Antatt hydrostatisk poretrykk.

p:\2011\09\20110935\leveransedokumenter\rapport\risiko\rev 1\vedlegg c_beskrivelse av kvikkleiresoner i
snésa_endelig.docx

Dokumentnr.: 20110935-01-R
Dato: 2013-06-20

Side: 9

Rev.: 1/ 5. februar 2014
Vedlegg: C



Dokumentnr.: 20110935-01-R
Dato: 2013-06-20

Side: 10

Rev.: 1/ 5. februar 2014
Vedlegg: C

Dreietrykksondering nr. 6 i rapport 20110935-02-R indikerer kvikkleire fra 17
m under terreng.

Det ble observert litt erosjon sommeren 2012. Ingen inngrep av betydning for
totalstabiliteten.

Det er ingen bebyggelse innenfor sonen.

Sonen har kommet i Middels faregradklasse, Alvorlig konsekvensklasse og i
Risikoklasse 3.

2.14 1836 Undset

Koordinater: Y 7121112 X 368692 Areal, m?: 50356

Vurderingsgrunnlag: Kvartergeologisk kart, grunnundersgkelser, befaring,
topografisk Kkart, flyfoto.

Sonen skraner fra nord ned mot Jarstadelva. Skraningshgyde mot elva er i
overkant av 30 m. Det har tidligere gatt skred i sonen. Deler av omradet er trolig
noe senket i forhold til opprinnelig terreng. Antatt hydrostatisk poretrykk.

Det er ikke utfgrt grunnundersgkelser direkte i sonen. Omradet er vurdert som
sone pa grunn av topografi og neerhet til andre kvikkleiresoner. Det er i tillegg
pavist kvikkleire i nzrheten og det har gatt skred innenfor sonen.

Det ble observert litt erosjon mot Jgrstadelva sommeren 2012. Ingen inngrep av
betydning for totalstabiliteten.

Det er et gardsbruk innenfor sonen.

Sonen har kommet i Middels faregradklasse, Alvorlig konsekvensklasse og i
Risikoklasse 3.

2.15 1837 Brgnset

Koordinater: Y 7124343 X 366233 Areal, m%: 160559

Vurderingsgrunnlag: Kvartergeologisk kart, grunnundersgkelser, befaring,
topografisk kart, flyfoto.

Sonen skraner fra gst ned mot Brgnstadbukta. Skraningshgyde mot bukta er i
overkant av 10 m. Det har tidligere gatt flere mindre skred i nseromradet. Deler
av omradet er trolig noe senket i forhold til opprinnelig terreng. Det er ingen
malinger av poretrykk i sonen. Fjell i bakkant medfarer trolig noe gkt poretrykk.
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Dreietrykksondering nr. 25 i rapport 20110935-02-R indikerer kvikkleire fra 4
m under terreng til avsluttet sondering 25 m under terreng.

Det ble observert erosjon og utglidning sommeren 2012. Ingen inngrep av
betydning for totalstabiliteten.

Det er et gardsbruk innenfor sonen.

Sonen har kommet i Middels faregradklasse, Alvorlig konsekvensklasse og i
Risikoklasse 3.

3 Grana
3.1 1838 Granamoen Vestre

Koordinater: Y 7125611 X 368526 Areal, m?: 117555

Vurderingsgrunnlag: Kvartergeologisk kart, grunnundersgkelser, befaring,
topografisk Kkart, flyfoto.

Sonen skraner fra sgrgst ned mot Granabukta. Skraningshgyde mot bukta er i
overkant av 20 m. Det har tidligere gatt skred nordgst i sonen. Berg er synlig i
nedre del av sonen. Store deler av omradet er opprinnelig terreng og er ikke
vesentlig senket. Antatt normalkonsolidert. Fjell i bakkant av sonen. Antatt noe
gkt poretrykk i forhold til hydrostatisk poretrykk.

Dreietrykksondering nr. 26 i rapport 20110935-02-R indikerer kvikkleire fra 10
m under terreng til 16 m under terreng.

Det ble ikke observert erosjon sommeren 2012. Ingen inngrep av betydning for
totalstabiliteten.

Det er ingen bebyggelse innenfor sonen.

Sonen har kommet i Middels faregradklasse, Mindre alvorlig konsekvensklasse
og i Risikoklasse 1.

3.2 1839 Granamoen @stre

Koordinater: Y 7125759 X 368767 Areal, m?: 95259

Vurderingsgrunnlag: Kvartergeologisk kart, grunnundersgkelser, befaring,
topografisk Kkart, flyfoto.

Sonen skraner fra sgrgst ned mot Granabukta. Skraningshgyde mot bukta er i
overkant av 20 m. Det har tidligere gatt skred i nordvestre del av sonen. Berg er
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synlig i nedre del av sonen. Store deler av omradet er opprinnelig terreng og er
ikke vesentlig senket. Antatt normalkonsolidert. Fjell i bakkant av sonen. Antatt
noe gkt poretrykk i forhold til hydrostatisk poretrykk.

Dreietrykksondering nr. 26 i rapport 20110935-02-R indikerer kvikkleire fra 10
m under terreng til 16 m under terreng.

Det er et gardsbruk innenfor sonen.

Sonen har kommet i Middels faregradklasse, Mindre alvorlig konsekvensklasse
og i Risikoklasse 2.

3.3 1840 Neset

Koordinater: Y 7124990 X 371044 Areal, m%: 146799

Vurderingsgrunnlag: Kvartergeologisk kart, grunnundersgkelser, befaring,
topografisk kart, flyfoto.

Grana meandrerer langs alle sider av sonen. Skraningshgyde mot elva er i
overkant av 20 m. Det har tidligere gatt skred i sonen og det er i dag aktiv erosjon
langs elva. Deler av omradet er trolig noe senket i forhold til opprinnelig terreng.
Det er ingen malinger av poretrykk i sonen. Antatt hydrostatisk poretrykk.

Dreietrykksondering nr. 31 i rapport 20110935-02-R indikerer kvikkleire fra 5
m under terreng til 20,5 m dybde.

Det ble observert aktiv erosjon sommeren 2012. Ingen inngrep av betydning for
totalstabiliteten.

Det er ingen bebyggelse innenfor sonen.

Sonen har kommet i Hay faregradklasse, Mindre alvorlig konsekvensklasse og i
Risikoklasse 3.

3.4 1841 Sandberg
Koordinater: Y 7124726 X 371303 Areal, m?: 61827

Vurderingsgrunnlag: Kvartergeologisk kart, grunnundersgkelser, befaring,
topografisk Kkart, flyfoto.

Sonen skraner fra sgr ned mot Grana. Skraningshgyde mot elva er i overkant av
15 m. Det har tidligere gatt skred i sonen og det er i dag aktiv erosjon langs
sonen. Deler av omradet er trolig noe senket i forhold til opprinnelig terreng. Det
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er ingen malinger av poretrykk i sonen. Fjell i bakkant av sonen. Antatt noe gkt
poretrykk i forhold til hydrostatisk poretrykk.

Det er ikke utfgrt grunnundersgkelser direkte i sonen. Omradet er vurdert som
sone pa grunn av topografi og neerhet til andre kvikkleiresoner. Det er i tillegg
pavist kvikkleire i nzrheten og det har gatt skred innenfor sonen.

Det ble observert aktiv erosjon sommeren 2012. Ingen inngrep av betydning for
totalstabiliteten.

Det er et gardsbruk innenfor sonen.

Sonen har kommet i Hgy faregradklasse, Alvorlig konsekvensklasse og i
Risikoklasse 3.

3.5 1842 Nordre Vag

Koordinater:Y 7125759 X 371614 Areal, m?: 202415

Vurderingsgrunnlag: Kvartergeologisk kart, grunnundersgkelser, befaring,
topografisk kart, flyfoto.

Sonen skraner fra gst og sgr ned mot Grana. Skraningshgyde mot elva er i
overkant av 15 m. Deler av omradet er trolig noe senket i forhold til opprinnelig
terreng. Det er ingen malinger av poretrykk i sonen. Antatt hydrostatisk
poretrykk.

Dreietrykksondering nr. 35 i rapport 20110935-02-R indikerer kvikkleire fra 12
m under terreng til en dybde av 25 m. Sonderingen ble avsluttet fgr berg ble
patruffet.

Det ble observert litt erosjon sommeren 2012. Ingen inngrep av betydning for
totalstabiliteten.

Det er 2 gardsbruk innenfor sonen.

Sonen har kommet i Middels faregradklasse, Alvorlig konsekvensklasse og i
Risikoklasse 3.

3.6 1843 Vag Saere

Koordinater: Y 7125293 X 371482 Areal, m?: 403598

Vurderingsgrunnlag: Kvartergeologisk kart, grunnundersgkelser, befaring,
topografisk Kkart, flyfoto.
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Sonen skraner fra gst ned mot Grana. Skraningshgyde mot elva er i overkant av
15 m. Det har tidligere gatt skred i sonen og det er i dag aktiv erosjon langs
sonen. Deler av omradet er trolig noe senket i forhold til opprinnelig terreng. Det
er ingen malinger av poretrykk i sonen. Antatt hydrostatisk poretrykk.

Dreietrykksondering nr. 35 i rapport 20110935-02-R pa nabosonen i nord
indikerer kvikkleire fra 12 m under terreng til en dybde av 25 m. Sonderingen
ble avsluttet far berg ble patruffet.

Det ble observert aktiv erosjon sommeren 2012. Ingen inngrep av betydning for
totalstabiliteten.

Det er et gardsbruk innenfor sonen.

Sonen har kommet i Middels faregradklasse, Alvorlig konsekvensklasse og i
Risikoklasse 3.

3.7 1844 Haug

Koordinater: Y 7125681 X 372085 Areal, m% 119956

Vurderingsgrunnlag: Kvartergeologisk kart, grunnundersgkelser, befaring,
topografisk kart, flyfoto.

Sonen skraner fra vest ned mot Lauva. Skraningshgyde mot elva er ca. 15 m. Det
har tidligere gatt skred i sonen. Deler av omradet er trolig noe senket i forhold
til opprinnelig terreng. Det er ingen malinger av poretrykk i sonen. Antatt
hydrostatisk poretrykk.

Dreietrykksondering nr. 37 i rapport 20110935-02-R pa nabosonen i vest
indikerer kvikkleire fra 11 m under terreng til en dybde av 20 m. Sonderingen
ble avsluttet far berg ble patruffet.

Det ble observert noe erosjon i bekk sommeren 2012. Ingen inngrep av
betydning for totalstabiliteten.

Det er et gardsbruk innenfor sonen.

Sonen har kommet i Middels faregradklasse, Mindre alvorlig konsekvensklasse
og i Risikoklasse 2.

3.8 1845 Viosen

Koordinater: Y 7127478 X 372529 Areal, m?: 145284
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Vurderingsgrunnlag: Kvartergeologisk kart, grunnundersgkelser, befaring,
topografisk Kkart, flyfoto.

Sonen skraner fra sgr og gst ned mot Viosen. Skraningshgyde mot bukta er i
overkant av 10 m. Det har tidligere gatt skred i sonen. Deler av omradet er trolig
noe senket i forhold til opprinnelig terreng. Det er ingen malinger av poretrykk
I sonen. Fjell i bakkant av sonen. Antatt noe gkt poretrykk i forhold til
hydrostatisk poretrykk.

Grunnundersgkelser utfert av Statens vegvesen og Kummeneje indikerer
kvikkleire i stor mektighet og fra like under terreng. Mektigheten av kvikkleire
varierer og ligger fra like under tarrskorpen. Det er malt sensitivitet over 100. Se
vedlegg A.

Det ble ikke observert erosjon sommeren 2012. Ingen inngrep av betydning for
totalstabiliteten.

Det er betydelig infrastruktur og bebyggelse innenfor sonen.

Sonen har kommet i Middels faregradklasse, Meget alvorlig konsekvensklasse
og i Risikoklasse 4.

3.9 1846 Snésa @st

Koordinater: Y 7126883 X 373461 Areal, m?: 111445

Vurderingsgrunnlag: Kvartergeologisk kart, grunnundersgkelser, befaring,
topografisk Kkart, flyfoto.

Sonen skraner fra nord ned mot gammel skredgrop pa nordsiden av Grana.
Skraningshgyde mot elva er i overkant av 15 m. Det har tidligere gatt skred i
sonen. Deler av omradet er trolig noe senket i forhold til opprinnelig terreng,
men nordre del er trolig opprinnelig terreng. Det er ingen malinger av poretrykk
i sonen. Antatt hydrostatisk poretrykk.

Dreietrykksondering nr. 41 i rapport 20110935-02-R indikerer kvikkleire fra
11,5 m under terreng til en dybde av 24,5 m.

Det ble ikke observert erosjon sommeren 2012. Ingen inngrep av betydning for
totalstabiliteten.

Det er flere boliger innenfor sonen.

Sonen har kommet i Middels faregradklasse, Alvorlig konsekvensklasse og i
Risikoklasse 3.
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3.10 1847 Mona

Koordinater: Y 7126278 X 376124 Areal, m% 112825

Vurderingsgrunnlag: Kvartergeologisk kart, grunnundersgkelser, befaring,
topografisk kart, flyfoto.

Sonen skraner fra sgr ned mot Grana. Skraningshgyde mot elva er i overkant av
30 m. Det har tidligere gatt skred i sonen. Deler av omradet er trolig noe senket
i forhold til opprinnelig terreng. Det er ingen malinger av poretrykk i sonen.
Antatt hydrostatisk poretrykk.

Dreietrykksondering nr. 48 i rapport 20110935-02-R indikerer kvikkleire fra 2-
6 m under terreng.

Det ble ikke observert erosjon sommeren 2012. Ingen inngrep av betydning for
totalstabiliteten.

Det er ingen bebyggelse innenfor sonen.

Sonen har kommet i Lav faregradklasse, Mindre alvorlig konsekvensklasse og i
Risikoklasse 2.

3.11 1848 Kolvmyra

Koordinater: Y 7127062 X 378092 Areal, m?: 216061

Vurderingsgrunnlag: Kvartergeologisk kart, grunnundersgkelser, befaring,
topografisk Kkart, flyfoto.

Sonen skraner fra nord ned mot Grana. Skraningshgyde mot elva er i overkant
av 10 m. Det har tidligere gatt skred i sonen. Deler av omradet er trolig noe
senket i forhold til opprinnelig terreng, men nordre del er trolig opprinnelig
terreng. Det er ingen malinger av poretrykk i sonen. Antatt hydrostatisk
poretrykk.

Det er ikke utfgrt grunnundersgkelser direkte i sonen. Omradet er vurdert som
sone pa grunn av topografi og neerhet til andre kvikkleiresoner. Det er i tillegg
pavist kvikkleire i nzrheten og det har gatt skred innenfor sonen.

Det ble observert litt erosjon i gstre del av sonen sommeren 2012. Ingen inngrep
av betydning for totalstabiliteten.

Det er ingen bebyggelse innenfor sonen.
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Sonen har kommet i Middels faregradklasse, Mindre alvorlig konsekvensklasse
og i Risikoklasse 1.

3.12 1862 Navlusmoen

Koordinater: Y 7126671 X 375888 Areal, m?: 86715

Vurderingsgrunnlag: Kvartergeologisk kart, grunnundersgkelser, befaring,
topografisk Kkart, flyfoto.

Sonen skraner fra nord ned mot Grana, like gst for Navlusfossen.
Skraningshgyde mot elva er 20 - 30 m. Det har tidligere gatt skred like nord for
sonen. Deler av omradet er trolig noe senket i forhold til opprinnelig terreng. Det
er ingen malinger av poretrykk i sonen. Antatt hydrostatisk poretrykk.

Dreietrykksondering nr. 49 i rapport 20110935-02-R indikerer kvikkleire fra 5 -
6,5 m under terreng.

Det ble ikke observert erosjon sommeren 2012. Ingen inngrep av betydning for
totalstabiliteten.

Det er et gardsbruk innenfor sonen.

Sonen har kommet i Lav faregradklasse, Alvorlig konsekvensklasse og i
Risikoklasse 2.
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