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Tegning nr. 4347-1-2.

A. INNLEDNING.

Ing. Arthur Mosness akter & fgre opp et nybygg i 3 etasjer uten kjeller
som tilbygg til det bestiende bygg pd tomten Tollbugt. 39, Drammen.

GJjennom nybyggets radgivende ingenigr i bygningsteknikk, Siv.ing. 0.J. Broch
Due, er vi blitt anmodet om & utfgre de ngdvendige grunnundersgkelser of;

utrede fundamenteringsforholdene.

B. BORINGSUTSTYR OC UNDERSEKELSESMELODER.

Vi har fygrst utfgrt noen sonderboringer med normalt dreiebor til orientering
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dybdene til eventuelt fjell eller faste lag samt rt og lagringsfasthet
av massen over fjellet. Dernest har vi tatt opp 2 prgveserier med 54 mm
prgvetaker for laberatorieundersgkelse av grunnens geotekniske data.

Grunnvannstanden er mialt ved et nedsatt piezometer I ett punkt pi tomten.

Dreiebor er 20 mm spesialstil 1 1 m lengder som skrues sammen og Som
nederst har en 30 mm skruespiss. Boret belastes med 100 kg og dreies ned.
Resultatene tegnes opp med en tverrstrek dit borspissen er nidd for hver
120 halve omdreining. Skravert borhull betyr at boret er sunket uten drei-
ning for den belastning som er pifgrt venstre side av borhullet. PA hgyre
side av borhullet er pafgrt antal! halve omdreininger. Etter at boret er
513tt ned (kryss) eller etter synk (skravert borhull), begynner tellingen

av omdreininger pi nytt,

54 mm prgvetéker'for opptaking av uforstyrrede prgver bestiar 1 prinsippet

av en tynnvegget stilsylinder med et stempel. Sylinderen presses ned ved
hjelp av 5/4" rgr mens stenpelet holdes I sylinderens nedre ende Stempelet

er forbundet til overfiaten ved 20 mm borstenger. lUAr en prgve skal tas,
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fastholdes stempelet og sylinderen trykkes ned og skjsrer ut prgven.
Sylinderen skrues av prgvetakeren, vokses 1 begge ender og sendes labora-

toriet for undersgkelse.

Et plezometer for mdling ev grunnvannstanden bestir av et por¢st:messing-

filter som slipper vannet igjennom mens selv leirpartikler holdes tilbake.
Fra filteret fgrer en tynn plastslange opp til overflaten, beskyttet av
et utvendig rgr. Vannstanden miles i plastslangen med et elektrisk instru-

ment eller pd en annen enkel mite.

Laboratorieundersgkelsen av de opptatte prgver har bestitt i beskrivelse

og klassifisering samt bestemmelse av fglgende verdier:
Porgsiteten (n) er volumet av porene i ¥ av volumet av hele prgven.

Vanninnholdet (W) er uttrykt 1 % av tgrrsubstans. Det er oppfgrt det

vanninnhold som tilsvarer vannfylte porer ved den mialte porgsitet.

Humusinnholdet (O) er bestemt ved en kolorimetrisk natronlutmetode og

uttrykt 1 € av tgrrsubstans.

Massen pd tomten viste seg & besti av sand og bestemmelse av skJerfasthet,

sensitivitet m.m. er ikke blitt aktuelt.

C. RESULTATET AV UNDERSJUKELSENE

er samlet i 2 profiler pa tegning nr. 4347-2. Profilenes beliggenhet
fremgéir av situasjonsplanen, tegning nr. 4347-1.

Dreieboret har mgtt liten motstand i de gvre lag pd tomten og Jjevnt gkende
motstand mot dypet til boringene ble avsluttet i 12-15 m dybde uten at
fjell eller faste lag var pdtruffet. Enkelte tynne og fastere lag ble
padtruffet hvor boret mdtte slis ned.

De opptatte prgver viser at grunnen bestdr av sand med store mengder
organisk materiale i de gvre lag ned til ca. 6 m dybde ved prgveserie I
normest det bestdende bygg. Enkelte prgver bestdr hovedsakelig av sagflis
og lignende treverk noe blandet med sand. Fra 6 m dybde og videre mot
dypet bestdr grunnen av fin og grov mosand, som kun har ubetydelig inn-

hold av organisk materiale.

Ved prgveserie II bestdr ogsd grunnen gverst av fin mosand med lag av



-3 - 19/1.1960.

organisk materiale, men innholdet av sagflis og treverk i de gvre lag er

vesentlig mindre enn ved prgveserie I.

Det store innhold av organisk materiale i massen gjgr at porgsiteten er

hgy og viser verdier helt opp til 81 % i de gvre lag, mens porgsiteten

fra 6 m dybde er moderat. Grunnens kompressibilitet vil tilsvarende vwore
meget hgy hvor porgsiteten er hgy og disse lag vil gi meget store setninger
under belastning. .

Grunnvannstanden er mdlt til & ligge pd ca. kote pluss 0.8.

D. FUNDAMENTERINGEN,

Vi md& frardde at bygningen fundamenteres direkte pd sfler i vanlig funda-
menteringsdybde, idet det 1 s& fall vil oppstd meget store og langvarige

setninger. Da innholdet av organisk materiale er sterkt varierende pd tom-
ten, md man ogsd regne med at direkte fundamentering vil resultere i store

setningsdifferenser, som kunne bli skadelige og skjemmende for nybygget.

Heller ikke fundamentering p2a hél Jernbetongsdle er tilridelig etter var
mening, idet det ikke skal legges kjeller under bygget og man ikke kan fa
en avlastning av terrenget som ekvivalerer vekten av nybygget. Ved funda-
mentering pid hel Jjernbetongsdle vil det fglgelig bli en belastningstil-
vekst pd grunnen ved fundamentunderkant og det vil oppstd forholdsvis

store og ujevne setninger.

Det vil neppe wvwre prektisk eller gkoncmisk gjennomfgrbart & fgre funda-
mentene ned til 5-6 m dybde, hvor massen blir renere og har mindre kompres-
sibilitet. Den lgsning som glenstdr er fglgelig 4 fundamentere nybygget pad
peler, som fgrer belastningene ned til stgrre dybde.

Den dypereliggende mosand er vel egnet som pelegrunn og vil gi pelene en

sdvidt hgy boreevne at man fir en gkonomisk utnyttelse av pelematerialet.

Vi vil anbefale at nybygget prosjekteres pd svevende trepeler med 12-13 m
lengde og 6" topp og med peletopp pi ca. kote O eller 20-30 cm hgyere.
Man kan regne med at en slik trepel vil oppnd en bruddlast pd 30-35 tonn
og at tillatt belastning pad pelen kan settes til 20-25 tonn, avhengig av
peledimensJonene. Vi anser en spenning i pelematerialet pi ca. 60 kg/cm2
pd pelens midlere tverrsnitt som tilfredsstillende i dette tilfelle.

Ved fundamentering pad svevende trepeler, som foresldtt ovenfor, vil nybygget
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ikke bli fullstendig setningsfritt, men man kan regne med at setningene
vil bli redusert til noen f& millimeter og at setningene vil komme raskt

og praktisk sett vare avsluttet 1 lgpet av byggetiden.

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

[
Jan Friis.
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