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Crunnundersokelser Drammen Havnevesen,
Risgaren v/Holmen.
Anl8psanlegg for tankbiter.

Tegn, nr. 2531.

Drammen Havnevegen har Onsket undersdkt mulighetene for

4 bygge et anlegg for anldp av tankbiter beliggende pd
Risgaren som vist pd tegningen.

Anlegget skal bestd av en landgangsbro samt 2 stitte- og
fortéyningskonstrukejoner som blir frittstdende et stykke
fra land. Det skal mudres til k -lo utenfor kaianleggetb,
og bunnen vil bli liggende pé k -9 til 9,50 under kai~
konstruks jonen der borhullene er tatt.

Vi har utfért 3 dreieboringer og her tatt opp 2 priéveserier
av grunnen. Grunnen bestir Yverst av forholdsvis fin sand,

ren og skarp masse veksler med uren., Ved serie III gir grunnen
ved k -13 over i lag av sagflis tildels blandet med 1it% mo-
sand.

Det ble kun tatt préver til k -16 da prévetakingen dypere
krevet spesialutstyr. Det var imidlertid ikke pdkrevet 4 ta
de dypere prover fordi dreieboringen hadde gltt en god peke-~
pinn p& at segflislaget ndr ned til ca, k -1Y pé dette sted.
Dypere ‘ned har vi grunn til & tro at det kun finnes sandav-
leiringer. Ved serie II ligger det ogsé et sandlag ovenpd
en avleiring av mere eller mindre ren sagflis som ligger
mellom k ~1o og k -17. Dypere ned finnes samsynligvis ren

og fast sandavleiring.

Fundamenteringen.,

Sagflis er selvsagt en darlig byggegrunn og unndrar seg enhver
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geoteknisk beregning med hensyn t1l f.eke. pelérs beresvne.
Det ken qut bygges pd en slik grumn, men et DygEverk 8V
verdi og som er beregunet til & vare vil vi ikke anbetnlo
tunﬁsncntort pa et a& usikkert underlag.

Imidlertid er situssjonen i dette tilrello at det skal
mudres forholdsvis store mengder utenfor kaikonstmksjonen,
og overksnt av sagflislaget ligger ved serie II akkurat pd
k -lo og ved serie I1I bare et par meter dypere.

Vi vil derfor foresld at msn mudrer ut to groper ned til

den undre sandsvleiring for de to fortiyningskonstruksjoner
‘og videre mudrer en grop eller en renne under landgangen.
Gropéne bir sd straks fylles epp igjen med sand, og for-
téyningskonsbruksjoner og landgang ksn derph fundamenteres

pé& trepeler som rammes gjennom denne oppfylte sand ned i dem
undre avlieiring, Utdrrelsen pd gropen, eller m.a.o. hvor megeb
som skal mudres og fylles opp vil selvsagt helt avhenge av de
konstruksjoner som skal oppfires og de krefter disse fir &
oppta. Vi tror neppe at disse ekstra mudringsmesser blir av
betydning sett pa baksrunn av d4¢ mengder som sllikevel skal
mudres,

Vi skal gjerne gl mere detaljerte rad ndr det foreligger et
férate projekt for kaianlegget. Shvidt vi ken se pd det nd-
verende tidspunkt ksn man snlegga et anlbpssted for tankbiter
pa dette sted uten ampesielt store skstraomkostminger.
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