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Grunnundersikelser for Drammen Havnevesen.
Tronstadkaien v/Holmen. '
Projektert ny kai,

T.sns nr. 2547.

Ved ‘ronstadkaien pd Holmen hay Urammen Hsvnevesen planer
om & anlegge en ny kai til erstatning for den bestiende
Tronstadkaien.

Det har ogsd wert pé tale altermativt & legge et kaianlegg
for tankbéter pd dette sted 1 det tilfelle at grunnforholdene
ved moloen pd risgaren skulle vere sdvidt dirlige at anlegget
vanskelig kan plaseres der. 1filge de undersbkelser vi har
omtalt i védr reppert av 26/10.53, er imidlertid grunnfor-
holdene pd kisgeren ikke didrligere emn at det lar seg gjdre

4 snlegge kaien for tenmkbitene pA Risgarem. Hvordan saken
stiller seg Okonomisk har vi imidlertid ingem mening om,

Grunnforholdene ved Tronstadkaien er vesentlig bedre emn ved
Risgaren. Ugséd ved Tronstadkeien pregés grunnem av elveav-
leiringene, men det er ikke pdtruffet tykkere lag av ren sag-
flis ved de nld utfirte undorsskclaor. '

Resultatet av understkelsene er sunlot i3 prafllor péd tegningen.
Vi benviser til péstemplet tekst for nmrmere forklaring. Vi be-
merker at ved sandpriver som lett mister vann under opptakingen,
kan ikke vanninnholdet uttrykkes i volumprosent, kun i prosent
av tdrrsubstans, Porisiteten gir en bedre karakteristikk ay
priven, ved en vannfyllt prive blir porisitet og vanminnhold

i volumprosent det samme. Imidlertvid kan porisiteten ogsé
diskuteres, iser fordi sandpriver som tas med 40 mm stempel-
bor nmrmest md arbeides inn i sylinderen for i det hele tatt

& £4 prbver opp. Priver tatt med sandpumpe vil vere enda mere
omrdrt og dessuten noe utvasket.
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Pallverdiene som stdr oppfort i tabellene pd tegninmgen gir
derfor intet uttrykk for vanninnholdet i grunnenm, de gir kun
pelstive verdier for de ulike priévers evne til & holde pdé vann,
hvilket igjen vil vere et uttrykk i hvilken grad priven er fin-
kornig eller forurenset med organisk materiale.

Dreieboret har m8tt meget liten motstand i de Svre lo m under
bubnen, derunder jevnt tiltakende motstand, Fjell er ikke funmnet
i noes borhull, |

triveseriene viser at grumnen i alle borhull bestdr av sand
g4 dypt som priver er tatt, Etter dreieboret & dtmme er det
gand ogeéd videre nedover,

ganden veksler noe mellom finere og grovere, men er i gjennom-
enitt forholdsvis grov. canden er sterkt oppblandet med sag-
flie og trerester, og dette gjir den ddrligere som byggegrunn
gett 1 forhold til om den hadde wvert ren.

gagflisen skaper usikkerhet med hemsyn %1l sandens friks jons~
vinkel og gj6r grumnen atekillig mere kompressibel idet provens
venninnhold blir estort. cagflisen er funnet selv 1 de 4ypeste
préver pd k. -23, hele sandavleiringen er filgelig av nyere
dato. vet er etter de priver som nd er tatt opp ikke mulig &
avgjére hver dypt renere og mindre kompressibel grunn ligger.

Fundamcntoriggqproblemor.

sanden er utvilsomt en god pelegrunn som vil gi svevende tre-
peler god bereevne. lLettere, lite setningstmfintlige og mindre
viktige kaikonstruksjoner mener vi bir kunne settes opp uten
ytterligere undersikelser., Vi mener at man bdr privevelaste

2 - % peler for bestemmelse av pelens bzreevne.

¥For fundementeringen av viktigere og verdifulle kaianlegg,

mener vi det er nddvendig & fire noen préveserier sd dypt ned

at man vet at men er kommet ned i ren grunn av eldre opprinnelse.
Hivie man f.eke. fundamenterer pillarene til en Jernbetongkal pa
en gruppe svevende trepeler og det skulle ligge et sterkt sag-
£14isholdig lag et stykke under en slik pelegruppe, kan det opp-
st4 meget store setninger av pillaren, ian bar et kjedelig
eksempel pd slike setninger pd Emith’s kel 4 Kristiansand.
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kaien ble bygget i 1921 og har sine steder setninger pad ea,
1 m.

V{ fipner at man godt kan projektere kaisnlegget fundaméentert
pA f.eks., plllarer pA pelegrupper. Fir planen kommer til ut-
forelse og polhlengd:ﬁo bestemmes, bér imidlertid de nd ub-
fbrte undersdkelser suppleres. Hvis kailen projekteres som
spuntveggkal med fylling bask, spiller ikke setningene s=rlig
stor rolle, titabiliteten av amlegget md imidlertid kontrolleres.
Vi tror ikke man bir regne med stirre friksjonsvinkel enn

25 ~ 30° ved belastninger som pAfires savidt langsomt at deb
ikke oppstir porevannsovertrykk i grunnen.

NO ISR TonHBK EVEGEEEONTROLL
Jan Friis (sign.)
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