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Grunnundersdkelse -

Drammen havnevesen,

Tegning nr. 1675, 1676, 1677 og 1678.

Grunnundersdkelsene for Tollbodkaien ble pébegynt 1 januar 1948,
men avbmudt etter avtale pa grunn av annet presserende arbeide.
Utredning om disse foreldpige boringer er gitt 1 rapport datert
27/1 1948 bilagt med tegningene nr. 1574 og 1575.

Undersdkelsene er na fullfdrt og samtlige resultater er gjengitt
pd tegningene nr. 1675, 1676, 1677 og 1678.

Det er utfoért i alt 24 dreieborhull, som ifélge oppdraget glkk
ut p& & "fastlegge sandlagets tykkelse, maksimalt 22 - 23m."
Videre er det tatt opp og undersdkt 9 proveserier fra grunnen.,
Boringene er plassert i et lengdeprofil langs projektert kai-
linje (av praktiske grunner delt opp i profilene A-A og E-E) og
videre er det boret i tverrprofilene B-B, C-C, D-D,F-F og G-G.
Det vises til situasjonsplanene tegning nr. 1675 og 1676.

Tar man for seg boringsprofilene pd tegning nr.1677 og 1678,

sé& fremgér det at dreieboret overalt har m5tt en middels stor
motstand, og allerede etter & ha utfdrt dreieboringene kunne

man slutte seg til at avleiringen miAtte bestd av finkornig sand.
Dreieboret er fort ned til kote +20 a +25, og ofte har motstanden da
viert sa stor langs borstilet at man av hensyn til redskapen ikke

har viget & g& lenger. Fjell eller avgjort fast bunn er ikke nadd

i noen av borhullene.

Proveserliene viser at langs hele den projekterte Tollbodkaien og
ogséd innenfor kaiomrédet er grunnforholdene ensartede og relativt god
Préveserktene er tatt ned til dybden kote + 20 a +22, og samtlige
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prover bestidr av finkornig sand, Det forekommer 3 forskjellige
sandfraksjoner, nemlig fin sand (0,6 =-0,2m/m), grov mosand
(0,2-0,06 m/m) og fin mosand (0,06~ 0,02 m/m).Den groveste frak-
sjonen forekommer pad det midtre omréddet Overst i avleiringen,den
fineste fraksjonen helst pa stort dyp, men den alt overveiende

del av massen bestar av grov mosand. Innhold av organisk stoff

er meget moderat, og som allerede nevnt er avleiringen middels fast

lagret.

En kortfattet beskrivelse av massene 1 hver proveserie er for

oversiktens skyld paskrevet boringskartet, tegning nr. 1676.

Sandavleiringen kan tillegges friksjonsskjerfasthet etter vinkelen
350. Det er ikke fare for dyptgaende glidninger, og grunnen innenfor
kailinjen er bmredyktig, kan fylles opp og belastes. Trepeler ma
anses & fa god bz=reevne, og dreieborresultatene kan tjene som

rettledning. Massenes romvekt er 2.0, d.ves. romvekt under vann 1.0.

Det er na utfort systematiske grunnundersdkelser fra Langbryggen
nederst over Myrakaien, Krankaien og over Tollbodkalen dverst.
Om de 3 forste kaiomrédder har vi i var rapport av 12/8.1948 for
Myrakaien uttalt:

"Ved en generell gjennomgaelse av resultatene fra profil A-A pa
Krankaien til nederste profil I-I pa Langbryggen, kan det slas

fast at det ikke er noen stor forskjell i de gjennomborede og under-
sokte jordarter, idet grunnen pa hele denne strekningen helt over-
velende bestiar av finkornig sand som mosand og den enda mer fin-
kornige sandfraksjonen melsand. Man kan si at avlagringsfastheten

i sanden er litt mindre p2 Langbryggen enn pa strekningen hdyere
oppe 1 elven, og dette skyldes overveiende at det i grunnen pa Lang-
bryggen er et betydelig storre innhold av organisk substans
(gjennomsnittlig 1.5 a 2.0 % 1 profil I-I mot gjennomsnittlig

0 - 1.0 % 1 profilene hdyere oppe i elven)™".

I og med den foreliggende undersdkelse for Tollbodkaien, hvor det
er konstatert leirfri og nesten ren grov mosand, kan det slis fast
at sandavleiringen har tiltakende kornstdrrelse og soliditet
oppetter elven. Det kan ogsa fdyes til at enda lenger oppe i elven,
p& hdyde med Drammens stésjonabygning, hviler stasjonsfyllingen og

de innerste par brupillarer for Drammensbrua p& et solid gruslag.
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