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Grunnundersgkelse -

Drammen Havnevesen. Lagerbygning pa Krankaia,
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Tegning nr. 2100.

P4 Krankaia syd for tollpakkhuset er prosjektert en 2 etasjes bygning hvor
1. etasje skal benyttes som lager og 2. etasje som velferdsrom. 2. etasje skal
vere tilbaketrukket 8 m 1 retning fra kala og belastningen fra 2. etasje fgres

ned via sgyler i 6.5 m avstand rett under velferdsrommets langvegger.

Det er utfgrt 2 dreieboringer til ca. 18 m dyp og 2 til ca. 13 m dyp og tatt
opp 2 prgveserier av grunnen der hvor sonderboringene indikerte den minste

avleiringsfasthet.

Vi har tidligere utfgrt flere grunnundersgkelser pa Langbryggen og Myrakaia,

noe som gir en god stgtte for bedgmmelsen av grunnforholdene i dette tilfelle.

I rapporten for den systematiske grunnundersgkelse for Myrakaia, datert
12/8.1947, fremheves at avleiringsfastheten er mindre ved Langbryggen enn
lengere oppe ved elven, et forhold som er bekreftet ved den ni utfgrte under-

spgkelse,

Scnderboringen indikerer en middels fast avleiret sand og mosand over hele
tomten, i borhull 4 har imidlertid boret mgtt noe mindre motstand mellom
K +3 og 6.

Prgveserie I viser fin sand som pd ca. 8 m gar over til mosand. Vanninnholdet

er moderat og massen er ren med bare et ubetydelig humusinnhold pad dypet.

Prgveserie II viser gverst fylling med kullreder og noe mosand med plante-
rester og et humusinnhold pa 1.4 #. Under fyllingen kommer ren og fin

sand som pd dypet gir over til mjmlig finmo.
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fast mlelig leire.

P4 Langbryggen er bygget et lagerhus som vi utfgrte grunnundersgkelser for i
1947. Dette lagerhus ble satt pi peler og har etter hva vi har fitt opplyst
stdtt meget bra.

Vi anser grunnen ved det nd prosjekterte lagerhus betydelig bedre, spesielt
siden massen her er nmrmest humusfri i motsetning til forholdene pé& Langbryggen,
og vi finner & kunne tilrdde direkte fundamentering bide for vegger og sgyler
etter en enhetsbelastning av 15 t/mz.

Det er mudret til ca. 8 m dyp utenfor kaia. Ca. 9 m foran sgyleraden mot
elven er, etter hva vi har fitt opplyst, stdtt en spuntvegg., Alle forhold
tatt i betraktning anser vi ikke at det er noen fare for utglidning som fglge
av belastning fra dette nye lager.

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

Jan Friis (sign.)
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