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AVSKRIFT

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

RADGIVENDE INGENI®ORER
AVDELING FOR GRUNNUNDERSOKELSER, FUNDAMENTERING OG GEOTEKNIKK

SIVILINGENI®R JAN FRIIS. M. N. I. F.. M. R. L. F. OSCARSGT. 46 8, OSLO
ANSVARLIGE MEDARBEIDERE! TELEFON B8 48 90
SIVILINGENIOR SV. SKAVEN-HAUG. M. N. I F. TELEGR.ADR.: NOTEBY

BANK: REALBANKEN

. 8. .M. N.ILF.
SIVILINGENIOR O. S. HOLM. M. N POSTGIRO NR.: 160 16

Deres ref.: _ Vir ref: SSH/ AM OSLO,... i

Grunnundersgkelser -

Yrkesskolen, Tollbugt. 42, Drammen.
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Tegning nr. 1800.

Det foreligger 3 alternativer for utvidelse av Yrkesskolen:
1) Pibygging m/1 etasje av niverende ? etasjJes murbygning.
2) Oppfgrelse av ny bygning p& tomten Tollbugt. 42,

3) Oppfgrelse av ny bygning pd tomten Tollbugt. 40.

Grunnforholdene er undersgkt ved at det pi hver av de nevnte tomter er utfygrt
et dreieborhull med 19 m/m normalbor og tatt opp en prgveserie av grunnen. Da
grunnforholdene pd de to steder er helt like til stort dyp og ogsd gode, sam-
tidig som de to undersgkelser er beliggende pd hver sin side av nivmrende
bygning, anses de relativt sparsomme undersgkelser tilstrekkelig til & be-

dgmme byggegrunnen for samtlige 3 alternativer.

Bortsett fra gverste ca. 1.5 m, som kan vmre oppfylt og litt uren sand, bestir
lgsavleiringen av en ganske fast avleiret og finkornig sand. Kornstgrrelsen
avtar med dypet, gverst er det grov mosand, dypere fin mosand og underst
overvelende mJele. Dreieboringene er pa begge steder avbrutt i dybden 19 m
under terreng. Avleiringen er relativt vannfattig og inneholder ikke organisk
substans av nevrneverdig betydning. Nir den enkelte prgven i dyp 5m tatt i
serie II, inneholder sipass stor humusprosent som 1.8 #, s skyldes dette en

lokal forekomst som ikke anses a spille noen stor rolle for fundamenteringen.

Bygningen 1 4 etasjer anses 1 denne grunn 4 kunne fundamenteres med fundamenter
dimensjonert etter 20 t/m2 p& grunnen.

Under den nivarende 3 etasjes bygning er grunnen forhindskomprimert. Man mener

at grunnbelastningen her kan heves til 25 t/m°.
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Hii dreisboringen sr brukt borlengder og spiss M@d henhotde
vis 18 og 30 "/, diameter. Skravert borhuil styr at boret kar
aunket av 8ig selv med den belastning p& i:m t som er ph-
sicravet borhullets venstre side. Stersie belastn g er 100 kg,
Denne belastning brukes alitid nar motstanden er sa sior ai
boret mé dreies ned. Antall halve omdreininger er pafort heire
side av borhullet, o

Mineraljordarienes inndeling
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W = vannianhoid | vekisprosent av terrsubstens
Y = vpnninnheld | volumprosent.

F e ppletiv finhet, |

Ho o= 1 {gsthet | omrert preve.
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T warganisk stofl | vektsprosent av terrsubstans.
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