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A. TNNLEDNING.

Ved en del av vare tidligere oppdrag som radgivende ingenigrer i
geoteknikk i Bergen har vi hatt nert samarbeid med Middelalder-
samlingen, Historisk Mus&um, spesielt med hensyn til grunnunder-—
sgkelser og tolkning av resultatene. Universitetet i Bergen, Historisk
Institutt ved Prof. K. Helle ga oss derfor i oppdrag & forsgke OF
fastlegge strandlinjens beliggenhet ved bruk av géotekniske under-
sgkelsesmetoder. Utstrekningen av det omraddet som skulle under-
sgkes sett 1 forhold til tidsforbruk og gkonomi gjorde det ngd-
vendig med en sterk begrensning av de geotekniske markarbeider.
Oppdraget har forgvrig vert s& interessant at arbeidet utenom

selve grunnundersgkelsene og opptegningen er utfgrt av egen interesse.

Som i et ledd i den generelle forskning om Bergens historie og
tilblivelse, er det av interesse & vite hvorledes topografien ved
Végen opprinnelig s& ut. De naturgitte forholdene md ha spilt
avgjdrende rolle for utviklingen av den fgrste bosetningen i Bergen.
En fastleggelse av strahdlinjens beliggenhet er ngdvendig for & f4
dannet-et riktig bilde av topografien som 1 tillegg er bestemt ved

fjelloverflatens beliggenhet, lgsmasseavsetningene og rennende vann.

De arkeologiske utgravingene pd Bryggen har fastlagt en viktig
referanse med hensyn til vurderingen av den opprinnelige topografien.
Under utgraving av en‘sj¢bod fra ca.midten av 4r 1100 ble strandsneglens
plassering fastlagt i strandbeltet. Def synes som om davazrende middel-
vanastand faliér sémmen med dagené, under forutsetning av at det er
samme forskjell mellom flo og fjzre idag som for ca. 800 &r siden.

Med andre ord har landhevingen i Bergen vart svert liten eller
neglisjerbar i1 lgpet av dette tidsrommet. Ved & anta at landhevingen
ogsd har vert svert liten, ﬁindre enn 10-20 cm, for de foregdende

1-200 ar, tiibake til ca. &r 1000, kan strandlinjen ved byanleggets
tilblivelse defineres som dagens kote i_O NGO, der denne kote skjsrer

uforstyrredeog naturlig deponerte masser samt fjell.

Arbeidet med & kartlegge strandlinjens beliggenhet kan skjematisk deles
i tre. ‘For det f¢fste er det foretatt innsamling.av data fra allerede
utfdgrte grunnuﬁders¢kelser ved bygg_dg prosjekter rundt om i Bergen
séntrﬁm. For det andre er det foretatt en vurdefing av topografiske

data fra arkeologiske utgravinger, av eldre karter samt historiske

og arkeologiske beskrivelser, og for det tredje er det utfgrt grunn-

undersgkelser for prosjektet pd aktuelle omrdder innenfor Bergen
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sentrum. P& dette grunnlag er det konstruert et orienterende kart
over topografien i Bergen sentrum fra strandkanten til ca. kote

+15 1 gr 1000-1100.

Det er ogsé& utarbeidet et kart over sansynlige nedslagsfelt og
bekkedrag for Bergens sentrum ved ca. ar 1000. I tillegg er det
foretatt skjgnnsmessige vﬁrderinger m.h.t. byanlegéets tilbliveise og
bebyggéise. Enkelte historisk-kjente stedsnavn er vurdert fra en

topografisk synsvinkel.

B. UNDERS@KELSER.

Innsamlede data fra allerede utfgrte grunnundersgkelser, topografiske

data fra arkeologiske undersgkelser og fortegnelse over litteratur og

‘karter som er benyttet ved arbeidet er sammenstillet i Appendix A og B.

Beliggenheten av grunnundersgkelsene som er utfgrt i forbindelse med
dette prosjektet, er vist pa borplan nr. l_og.2, tegninger nr.
12077—2_og_—3; bGrunnundérs¢kelsene har bestétt av ramsonderinger for
méling av l@gsmassens relative lagringsfasthét samt dybder til fast
grunn eller fjell, skovling for unders¢keise av oﬁr¢rte l¢émasserlog
opptak av uforstyrrede jordprgver for laboratorieundefs¢kelse.

Resultatene fra undersgkelsen er vist p& tegninger nr. 12077-10 til -15.

For nzrmere beskrivelse av undersgkelsesmetoder, utstyr og opptegnings-

méte vises til det geotekniske bilag, tegning nr.L000-1 og -2.

Vurdering av hgyereliggende nedslagsfelt og konsentrasjonsveier for
overflatevann 1 Bergensomrddet er foretatt pd karter 1 milestokk
1:5000 med ekvidistanse 5 n. Unders¢keléen har vzrt et rent kart-
studium med enkelte supplerende befaringer i terrenget. Videre er
disse unders¢kelséne Jjustert etter tidligere karter og andre doku-
menter med opplysninger om elvé— og bekkedrag nzrmere strandlinjen

1 Bergen.
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C. TOPOGRAFIEN VED STRANDEN.

Topografien ved stranden i sentrale deler av Bergen ved &r 1000-1100

er vist pd tegning nr. 12077-1.
For & kartlegge topografien har vi gjort fglgende forutsetninger:

1. Terrenget kan ikke ha ligget lavere enn den naturlige
fjelloverflaten hvor denne forefinnes i dag.

2. Terrenget har sansynligvis ikke p& noe punkt ligget
vesentlig hgyere enn terrenget 1 dag, unntatt enkelte
omrédder hvor det i senere tid er foretatt stgrre grave—
arbeider.

3. Det er sansynlig at overgangen mellom utfylte masser med
hgyt organisk innhold og underliggende sterile masser
representerer den opprinnelige terrengoverflaten.

4., Kote +15 som angitt ved dagens topografiske kart og ved
generalkart over Bergen ca. 1880 antas & representere
den samme kote i Middelalderen med enkelte Jjusteringer.

5. Lﬁsmassene er inndelt i fglgende horisonter over fjell;
fast bunn, transporterte friksjonsmasser og utfylte
organiske masser.

Det fgrste som er vurdert er fjelloverflatens antatte beliggenhet og
forlgp. TFjelloverflaten. danner laveste grense for topografien ved

ca. ar 1000 som nevnt. Dernest er den samme vurdering foretatt for

fast bunn som vanligvis ligger 1-3 m over antatt fjelloverflate.

Fast bunn kan bestd av morene, grus éamt fast lagret silt og sand.
Massene kan ha h¢y£ siltinnhold og noe leire og kalles ofte "Bergens
leire". Over fasf bunn er et lag med transporterte friksjonsmasser.
Mesteparten av diése transpofterte og utvaskedé massene er avsatt

i forbindelse med siste isavsmelting og den senere naturlige erosjon,
men en del kan ogsd vere avsatt i forbindelse med menneskelig
aktivitet enten fgr, under eller etter byanleggets tilblivelse. Det

er ved béd¢mmelse av avsetningen av disse og de overliggende organiske

masser at det er en viss usikkerhet.

Nedbgr og rennende vann vil vaske med seg partikler fra overflaten og
transportere disse til fjorden. Grad og mengde av erosjon er bl.a.
avhengig.gv overflatens beskaffenhet, lgsmassetype, terrenghelning og
vannmengde. Den naturlige vegetasjon hindrer érosjon. Menneskelig
aktivitet derimot sém Jorddyrking, hugging av skog, graving for hus,

anlegging av veier og stier o.l. vil i stor grad gke erosjorn. Ved
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bekkeutlgp vil det avsettes lgsmasser, og med tiden kan en T4 en
endret strandlinje ved deltadannelser eller lignende. Disse eroderte
og avsatte massene kan ha stor variasjon i organiske innhcld fra
meget lavt til svert hgyt (gytje-slam), og kan vere tildels svert
blgte.

I prgveserie I og IV er det pavist et lag flis og bark 1-2 em tykt
henholdsvis ca. 80 cm og ca. 20 cm lavere enn overgangen mellom
"sterile" og "utfylte organiske masser". Det er en liten mulighet
for at disse tynne innskutte lagenevligger pé& naturlig terreng

ved dannelsen av byanlegget, men det er mer sansynlig at overgangen

er som angitt pd tegningene.nr. 12077-10 og —-13«

Som nevnt kan de eroderte massene ha hgyt organisk innhold, og slike

organiske masser kan vere naturlig avsatt fgr byanlegget og de senere
utfyllinger tok til. Ved oppfylling pé disse lgsmassene vil det foregd
konsolidering, d.v.s. at massene undergdr setninger og blir fastere.

Grunnundersgkelser 1 vare dager kan vanskelig pavise hvor mye setninger

~som har foregdtt og om det f.eks. skjedde en massefortrengning ved

-}

utfyllingen. Det er ogsé vanskelig & skille mellom naturlig avsatte

og senere utfylte organiske masser. Til orientering kan nevnes at 1
Tille og Store Iungegdrdsvann er funnet mer enn 5 m meget blgt, organisk
finsand og silt. Avsetningene skyldes bdde erosjon og utfylling, og
massen som ikke er belastet er s8 blgt at prgvetaking nesten ikke er
mulig. At overgangen mellom masser med lavt og hgyt organisk innhold
representerer den opprinnelige terrengoverflaten ved byanleggets til-

blivelse kan derfor vare tvilsom pd enkelte steder.

Strandlinjen er genrelt sett i stadig bevegelse p& grunn av erosjon i
tidevannssonen. I tillegg foregdr det avsetninger ved strandlinjen fra
overflateerosjon p& land som nevnt. Kun 1 omrdder med fast fjell og
hard, blokkrik morene uten avsetninger kan man med relativt stor sikker-
het g& ut fra at strandlinjen har ligget 1 ro i det aktuelle tidsrom.

T tillegg til disse punkter har vi ved vurderingen av strandlinjens
beliggenhet og topografien ved stranden generelt gdtt ut fra skillet
mellom underliggende "sterile" og overliggende "organisk utfylte"

masser, men har tillatt oss & justere kotene Avor dette synes ngdvendig.
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Som gvre grense er benyttet kote +15. Denne kote ligger 1 nzr
tilknytning til det underliggende fjell, og vi forutsetter at det
ikke er foretatt stgrre sprengnings— og terrengforandrede arbeider
innen kartet fra 1880 ble tegnet. De stgrste forandringene

kan .isdfall skyldes oppfyllinger og oppbygging av forstgtnings-

‘murer. Kote +15 er forgvrig justert i den grad vi har funnet det

ngdvendig og sansynlig ut fra vart kjennskap til omrddets generelle

geologi og topografiske forhold.

I undersgkte omrédder antar vi at topografien er angitt med ca. 1 m
ngyaktighet. Hvor det er lang avstand mellom undersgkelsespunktene
er ungyaktigheten sel§f¢lgelig stgrre. Helningen pd terrenget 1
strandsonen varierer fra nesten loddrett bergvegg til slake flater
med helning ca. 1:10. Det siste gir generelt sett en ungyaktighet

i angivelse av strandlinjen pd ca. 10 m (+ 5 m) i undersgkte omrdder:.

og stgrre ungyaktighet hvor det er langt mellom datapunktene.

Vi gjgr oppmerksom pd at sondérboringer har begrenset nedtrengnings-—
evne 1 faste masser og kan stoppe mot blokker og i hard morene/grus.
Dette forhold kan ha betydning for vurderingen av fjelloverflaten.

og mektighet av ovemforliggende fast masse.

D. NEDSLAGSFELT OG BEKKEDRAG.

Det ferske, rennende vann har ogsé hatt avgjgrende betydning for den
fgrste bosetning i Bergensomrddet. Det er ikke bare i vére dager
at vannmangel er en trussel 1 tgrketider, Hvordan var nedslagsfeltene

og hvor gikk de gode, &rvisse bekkedrag?

Det er foretatt et studium av hgyereliggende omrader i Bergen sentrum

og gstover til Ruﬁdemannen P8 karter med mélestokk 1:5000 og St¢rfe.
Under ca. kote 20-30 er det i stor grad benyttet litteraturbeskrivelse,
arkeologiske data, eldre karter og historiske beskrivelser for & fast-
legge bekkedragene. I tillegg er topografien som vist pd tegning nr.
12077-1 benyttet ved vurderingene; og det er foretatt enkelte Supplerende
befaringer. Resultatet er vist pd tegning nr. 12077-4 "Nedslagsfelt

og bekkedrag".
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En rett linje fra Blémannen og til nordre Midtfjellet fglger i grove
trekk vannskillet til nedslagsfeltet for Muleelven i nord og Mgllen-—
dalselven 1 sgr. Fortsetter vi linjen til Flgyen fglger den péd samme
mite vannskillet mellom Muleelven i nord og Starefossbekken i sgr.
Fra Flgyen knekker vi linjen svakt mot sydvest til nordre Kamveien
omtrent midt mellom Ungdomsherberget og Flgyresturanten. Denne
linjen fglger vannskillet til bekken mot nord over Tippetue/Fredens
Bolig og ned i Skuteviken, og mot sgr bekken forbi Kjerringa, Hansa
Bryggerier og til Store Lungegirdsvann. Disse elve/bekkedrag er godt
dokumentert pd karter og i beskrivelser, og nedslagsfeltene og lgpene -
kan ogséd enkelt fglges péd dagens karter. I tidligere tider m& disse
bekkedragene ha hatt stor betydning som drikkevannskilder, bade

gkonomisk og eiendomsmessig.

Vestre begrensning av nedslagsfeltet for bekken til henholdsvis
Skuteviken og Store Lungegdrdsvann via Kjerringa danner skillet for
vann som rant mot vest ned til omrddet ved Vdgen. For dannelsen av
byanlegget er dette vannskillet mest interessant, og vannskillet gir
fra Sverresborg til Skolegaten, opp pd Vindeggen, over Flgyen omtrent
langs nordre Kamveien, over Kjerringa og til Seiersbjerget. Vest for
dette omrddet antar vi at det i alt var ca. 17 bekkedrag som vist pa

tegning nr. 12077-k.

I omrddet ved Stglen er det usikkert hvilken vei bekkedrag nr. 2

og 3 rant regnet fra nord. Det kan ha vart bekkedrag bidde sgr og
nord for Mariakirken. Bekkedelet ved Tordenskioldsgate/Klimsgaten

er kun antatt, og det kan like gjerne ha vert to adskilte bekker. Det
av de to dragene nedenfor Stglen som opprinnelig fgrte bekken videre
var selvsagt det stdrste. Bekken over Skansebassenget er vist med
1gp nedover Vetrlidisalmenning. Det kan ogsd ha hatt 1¢p nedover Finne-—
gidrdsgaten. Bekkedragene mellom Sverresborg og Vetrlidsalmenning er
alle smd og vanskelig & definere. Det er mulig at det i tillegg til de
antydede bekker fantes en del mindre stormlgp, kilder o.l.

Bade pd det store bykartet over Bergen ca. 1880 og HSegh” s general-
kart av 1840 er vist bekkelgp mot nord fra Skansedammen mot Sverresborg.
Disse lgpene er sansynligvis anlagt for med hensikt & fgre vannet til

Skuteviken hvor det kunne benyttes til mglledrift e.l. Videre ville slike
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lagede kanaler effektivt samle og avlede storm— og regnvann bort

fra det lavereliggende byanlegg, med andre ord overflatevannsdrenasje.

Sjurselven som kom fra Skansemyren er det eneste bekkedraget innen
byomridet med stort nék nedslagsfelt til & fortjene betegnelsen elv.
Av stgrrelse kan den sammenlignes med bekken over Fredens Bolig og
ned i Skuteviken samt med Starefossbekken. Vannmengden ble regulert
av Skansemyren slik at den var relativt stabil &ret igjennom. Ved
Blekebakken delte elven seg i to 1gp i et omrdde med relativt slakt
fall, fgr den igjen étyrtet seg videre utfor mot Lille @vregateh.
Rett etter elvedelet fikk den sydlige grenen et tillgp fra nedre
Bleken. Det ser ikke ut for at de to lgpene til Sjurselven ble
forenet igjen pd veien ut til Vigen, og det ble derved skapt en elve-
gyr mellom lgpene. Nord-vest for fjellknausenehvor Korskirken og
Hollendergaten er i dag, er det sansynlig at Sjurselwven hadde dannet

et langstrakt delta.

Bekken gst for Skostredet. har sansynligvis tilknytning til den sdkalte
“"Ramskilden", men vannfgringen kan ikke ha vert s®zrlig stor. Det er ogsa
antydet en bekk eller et samlende bekkedrag rett nord for Domkirken.
Heller ikke her kan vannmengdene ha vart szrlig store. Innerst i Vigs-—
bunnen kom det ut en bekk som hadde sin opprinnelse i Brattlien og nedre
del av Skivebakken. Det ser videre ut til & ha kommet ned en bekk mot
Lille Lungegdrdsvann og en mot Store Lungegdrdsvann pd hver side av om-
réddet for Nonneseter Kloster. Som for bekkene i Bryggeomrddet kan heller
ikke bekkene mellom Korskirken og Byporten ha vart szrlig vannfdrende og
stabile.

Sandgrovbekken nedover Forskjgnnelsen barersitt navn med rette, hvilket er
antydet ved et elvedelta pd HSegh” s generalkart av 1880. Bekken hadde
sterkt fall og mdtte vazre eroderende. Nord for Seiersbjerget ser det ogsé ut
tild ha rent en bekk som kan ha hatt et dele i nzrheten av navzrende

Kalfarvei.

E. VURDERINGER.
Topografien og bekkedragene har hatt avgjgrende betydning for dannelsen

av Bergen. Menneskene mitte leve og arbeide med naturen pg ikke mot, slik
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som det ofte gjgres i vire dager. Dette er hovedinntrykket etter
vurderingen av forholdene ved Vigen ved overgangen Vikingetid/
Middelalder. Ved & akseptere at vlre forfedre hadde stor for-

stdelse for naturen, kan enkelte sider ved dannelsen ved Bergen sees

i et topografisk perspektiv. Referanse til litteratur som er benyttet

ved de fglgende skjgnnsmessige vurderinger er gitt i Appendix B.

Gdrdene Bjgrgvin og Alrekstad. Strandstedet.

Det er pdvist bl.a. av T. Lig at gdrden Bjgrvin md ha eksistert samtidig
med Alrekstad fgr dannelsen av Bergen. Det kan derfor vare av interesse
& se hvilke naturgitte betingelser -  disse girdene hadde, og hvilke

felles trekk de kan ha hatt.

Muleelven kan ha vart en avgjgrende gkonomisk faktor med hensyn til den
store vannfgringen for mglledrift, fiske o.l., og derved ville det vzre
naturlig & sikre seg.nedslagsfeltet til elven. En naturlig nordre grense
for Bjgregvin gkonomisk og topografisk vil derfor vare vannskillet nord
for Muleelven, eventuelt midtlinjen i Muleelven pd& den nederste delen.

Selve girdstunet kan ha ligget i omrddet Fredens Bolig/Breistglen hvor

terrenget ligger relativt hgyt, fritt og flatt samt lett drenerende med ik

bekken over Tippetue ned i Skuteviken som en daglig,stabil drikkevanns-—
kilde. GArdens naturlige sydgrense gknomisk og topografisk blir pd

samme midte vannskillet fra Blimannen til nordre Midtfjellet, over Flgyen
og til nordre Kamveien. Den beste havnen for gdrden Bjgrgvin med kortest
og enklest vei, vil vare omrddet nedenfor Mariakirken. Gardens utmarks-
omrade var godt dekket innenfor de nevnte elvers nedslagéfelt som om-
fatter Flgydalen, Skreédderdalen og Stemmedalene. Vi kan herav slutte

at garden Bj¢rgvin har hatt liten interesse av omridene syd for nevnte

vannskilleiog syd for Vdgsbotnen.

For gdrden Alrekstad vilMgllendalselven pd samme midte ha vart av stor
gkonomisk og topografisk betydning, og grensen mot syd kan ha gétt
langsmed elvene sgndre nedslagsfelt eller ved midtlinjen i elven pa
nederste delen. Selve beliggenheten og forholdene for Kongsgdrden
Alrekstad er beskrevet av andre, men vi papeker at elven fra Skomaker-

diket til Fldgen og ogsd bekken fra Flgyen forbi Seiersbjerget kan ha vart
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av interesse for gdrden som gode kilder for stabilt, ferskt vann.

Ved & sette gérden Alrekstads grense til nedslagsfeltet for Mgllen-
dalselven og Flgenbekken vil gdrdens nordgrense falle sammen med
Bjgrgvins sydgrense som beskrevet tidligere fra Blémannen til Flgyen.
Innenfor nedslagsfeltet til Mgllendalselven er det ogsi store og

gode utmarksomrdder i Isdalen og omkringliggende omrdder. Med hensyn
til havn for girden hevder de flesté -at Kongsgirden Rlrekstad hadde
sin havn i Vdgsbotnen hvor havneforholdene var best og distansen over

land ikke var avskrekkende.

Rent topografisk ligger forholdene meget vel til rette for et havne-
anlegg innerst ved Vdgsbotnen. P& omrddet ved Korskirken var det flate,
slake strender hvor det var lett & trekke skip pd land, og omrddet hadde
nzr tilknytning til den gode, stabile drikkevannskilden Sjurselven. Ut-—
viklingen av et strandsted bdde uavhengig av og i tilknytning til gérden
Alrekstad ville sansynligvis finne de beste forhold i omradet fra

Vetrlidsalmenningen og til Domkirken.

T tidligere redegjgrelser for utviklingen av strandstedet i VAgen er
Kongsgdrden Alrekstad og Kongens havneanlegg i Vdgsbotnen nevnt som en
av hovedérsakene. At ogsd opplandet og jordbruket dannet et gkonomisk
grunnlag for et strandsted har man etterhvert kommet frem til. Strand-
stedets stgrrelse og innvirkning pé“Kaupstaden i Bjgrgvin" er det derimot

delte meninger om.

Vi forutsetter at strandstedet vokste avhengig av de naturgitte forhold
og tilknytningen til Kongsgirden RAlrekstad, fra Vetrlidsalmenningen og
sydover som nevnt. Forutsetter man videre at gArden Bjgrgvin var en
storgédrd ikke under Kongemakten, men pd private hender, kan den naturlige
grensen fra Blémannen til Flgyen mellom gdrdene Alrekstad og Bjgrgvin,
fgres videre mot vest over @vre Bleken og ned til Vetrlidsalmenningen eller
nordre 1gp av Sjurselven, og grensen fra Bldmannen til Vetrlidsalmenningen
danner tilnzrmet en rett linje. Strandstedet kan dermed ha utviklet seg
bare pd Kongens grunn. Dette strandstedet hadde sansynligvis ikke noen
form for regilert bebyggelse, men var en samling hus, skur, brygger m.v.
satt opp etter behov og de enkeltes forgodtbefinnende.
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Den store gkonomiske fremgang i landet fra 800-1200 tallet med  bl.a.
tredobling av folketallet og stor fremgang i landbruk og handelydanner
grunnlaget for ekspansjon av strandstedet i VAgsbotnen. Olav Kyrre hadde
ved sine reiser til England med faren Harald Hardrdde og sin over-
vintring pd Fargyene m.v. sansynligvis fitt intrykk av stgrre forhold

i byer som York og det senere London som forgvrig fikk sitt charter i
1066. Ved tilbakevendingen til Bergen og Alrekstad i slutten av 1060-
4rene kan et strandsted fullstending sprengt med hensyn til

havneanlegg og bebyggelse innerst i VAgen ha vert det syn som mgtte ham.

Kongen kunne sld til seg eiendommer pd forskjellige midter i Vikinge-

tid og Middelalder. Forutsetter vi at det var dette Olav Kyrre gjorde
med gérden Bjgrgvin gis han derved anledning til "4 setja kaupstad i
Bjgrgvin". Han flyttet simpelthen havnen fordi forholdene i.det
eksisterende strandstedet var mettet. Vi kan trekke tilsvarende parallell
til dagens Bergen hvor Havnevesenet mener at havnen er sprengt og ¢gnsker
& flytte Bergens nye storhavn til omrddene enten nord eller syd for

Flesland for derved & bedre kommunikasjonen land/sjg.

P4 relativt jomfruelig grunn uten annen bebyggelse enn enkelte skur m.v.
for selve girden Bjgrgvin kunne nd Olav Kyrre, "setja sin kaupstad" med
stgrre havn og stgrre arealer for bebyggelse. Hvorvidt Olav Kyrre delte
ut tomter, regulerte kaier m.v. vet vi ikke. At hans ¢gyne falt pd
Bergenhus for anlegging av en ny Kongsgdrd og til forsvar av byen er

strategisk og topografisk naturlig.

Dannelsen av Bjgrgvin kan da summeres som fglger. Girdene Bjgrgvin

og Alrekstad dominerte omriddet med en felles grense fra Bl8mannen til
ca. Vetrlidalmenningen. Alrekstad var Kongsgdrd, mens Bjgrgvin sansyn-
ligvis var’'pd private hender. Det var oppstdtt et strandsted pd det
mest velegnede omrddet innerst i VAgen (ved Korskirken ),hvor det var
gode strandflater og en &rviss sikker vannkilde, Sjurselven. Strand-
stedet 184 pd kongelig grunn. Under kongemakten og den gkonomiske opp -
blomstring etter &r 800 utviklet strandstedet seg innerst i Vigen til
det nidde et metningspunkt omkring 1060. Olav Kyrre som ved sin til-
bakekomst etter ferdene til England slo til seg gdrden Bjgrgvin, ga

derved det sprengte strandstedet muligheter til & ekspandere til
"kaupstaden Bjgrgvin" med stgrre havn og stgrre byggeareal.
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Bebyggelsen pd Bryggen.

Ved & sammenligne den eldste bebyggelse ved gstsiden av VAgen som angitt
pé kartet fra 1880 med strandlinjen pd tegning nr. 12077-1 kan en slé
fast at byggeretningen fglger den buete strandlinjen med ca. nordlig
retning ved Gullskogdrden til en ca. gstlig ved Leppen. Her foregir

en dreining av strandlinjen om et nes, og bebyggelsen dreier tilbake

til nordgstlig retning.

Videre e¥det interessant & merke seg at knausen ved Bergenhus sydligste
bastion ved Bradbenken og knausen ved Leppen synes & danne ytterpunkter
for byggebevegelsen ut i Vigen. Ved utfylling ville enhver front mellom
disse ytterpunkter bli kortere enn den opprinnelige strandlinjen. Dette
mitte f4 fglger for bebyggelsen som mdtte tilpasses en stadig kortere
frontlinje. Tilpasningen synes & ha blitt gjort pd to méter nord for
Leppen. For det fgrste er bebyggelsen bredere mot @vregaten og smalere
mot sjgen. For det andre ble enkelte bygninger avsluttet mens nabo-
bygningene ble fgrt videre utover mot Vigen, som i Jakobsfjorden og
Bellgdrden hvor krumningen pd strandlinjen var stor og fglgelig for-

kortelsen ved utfyiling var tilsvarende stor.

Ved Leppen derimot bgyet stramllinjen om et nes slik at en perpendikuler
byggeretning ville gi gkt frontlinje ved bygging utover i Vigen,noe som
er reflektert i de smale bygninger gverst mot @vregaten og bredere ved

fronten mot Vigen.

Plassering av_Kirker.

Ved & sammenligne beliggenheten av de fgrste kirkene med nedslagsfelter og
bekkedrag, kan man trekke fglgende slutning. KXirkene ble plassert pé eller
ner vannskillet, og kirkene er avskilt fra hverandre med bekkedrag. Dette
kan skyldes at bekken selv dannet en naturlig grense eller at eiendoms-—
grensene fulgte dragene. Videre erdet ikke lang avstand fra kirkene til

bekkedraget hvor det selvfglgelig var de beste muligheter for friskt vann.

Det er ogsd interessant & merke seg at mesteparten av de fgrste kirkene
hadde kort avstand (god kontakt?) til Vigen. De fleste kirkene ble anlagt
ved ca. kote 4-6. Sagnet om at en kunne fortgye bdter i Domkirkemuren
kan vzre riktig hvis man med "muren" mener muren rundt Domkirkegirden.

Vdgsbotnen var farbar sd langt inn for tidens béter.
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De to lgpene. til Sjurselven dannet en elvgyr, og det er vel denne som
er nevnt i historiske kilder som Eyrar. Det md ha vert et viktig omrédde,
godt avgrenset, rikelig med ferskt vann og en naturlig hindring for
ferdsel langs Vigen. Sjurselven ble forgvrig brukt som drikkevanns-
kilde frem til 1800 tallet.

I dette omrddet omtaler B. Lorentzen i boken "Gard og grunn i Bergen i
Middelalderen" to bartskjzrerboder, ett bakeri og Bjarnar gird med badstu.
Disse md alle la ligget nzr badde strandlinjen og elveutlgpene, pd grunn
av behovet for ferkst vann. ‘Likesd nevner Lorentzen Bergsbadstuen lenger
oppe, og den 14 ogsd antakelig ved et av de to nedre lgpene eller
hovedlgpet til Sjurselven hgyere oppe. .

Beliggenheten av Huga~4 er omdiskutert. Den settes som regel i
forbindelse med Kongens gdrd i Vdgsbotnen og skomakerne der. Sko-—.
makerne ble forbudt & bare bark til Huga-4. Hvor eri.det naturlig

& legge Kongens gdrd? Der hvor det opprinnelig var best havneforhold
og best tilgang pd ferskt vann, d.v.s. 1 omrd&det Skostredet-Nedre

Korskirkealmenning — Kong Oscarsgate.

Hvilken bekk i omrddet fgrte nok vann til barkekar og til annet

bruk for skomakerne samtidig som den evnet & skylle bark med seg?
Hvilken bekk var stor nok til ogsé & vere viktig for andre enn
skomakerne? Hvor ville utskylt bark fra en bekk skape stgrst problemer?

Det mé vere innholdet i disse spgrsm81 som Ffikk kongen til & forby
skomakerne é_bmre bark til Huga-&. Det mest logiske svar p& disse

spgrsmél er sydlige 1gp av Sjurselven, bdde med hensyn til vannfgring,
betydning for andre og de problemer man hadde med havneforholdene
ved Bryggjaspordinn. B. Lorentzen nevner til eksempel striden med

Hanseatene om gjerdet til herr Ivars gdrd ved Bryggjaspordinn.
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Det synes ofte som om de gamle navnene i seg selv er topografisk
beskrivende,og det kan vare av interesse & forsgke & tyde hva selve -
navnet "Huga-4" betyr. Kanskje vil svaret pd bekkens beliggenhet

finnes ved en slik undersgkelse.

Tolkningene om at bark og eventuelt barkekar skal vare "skyllet

i land" p& strandsiden i omrddet ved Vigsalmenningen og at dette
skyldes de tidligere bekkene ved Skostredet og Tanks Skole synes

ikke riktige. Disse bekker kunne ikke ha hatt stor nok vannfgring
til & skylle vekk stgrre mengder bark, ei heller forirsake at

barken ble skyllet i land pd strandsiden. At barken m.v. virket
"oppskyllet" ved de arkeologiske gravingene ved begynnelsen av vart
drhundre skyldes sansynligvis utfyllingsmdten, utvasking fra land

av sand og silt som ble avsatt mellom barklagene og setninger i fyll-

massene etterhvert som vekten av utfylte masser gkte.

Bryggjaspordinn.

De langt fleste bruk av ordet spore er i betydningen av noe som stikker
ut, en forlengelse, en inspirasjon til & g8 videre etc. Bryggjaspordinn
var sansynligvis et entydig bestemt sted ved Vigen hvor de topografiske
forhold gjorde dette navnet naturlig. Som nevnt tidligere er det san-
synlig at det dannet seg avsetninger fra Sjurselveni forlengelsen av
knausene ved Hollendergaten/Korskirken. Tilsammen kan disse avsetninger
og knausene ha dannet en spiss odde som stakk ut i Vidgen. Ved & tenke
seg en mer eller mindre samlet kaifront langs hele strandlinjen,frem-—
kommer det kun en naturlig "spore", nemlig den utstikkende delen mellom
Korskirken ég ndvzrende torgutstikker. Dette neset er siledes entydig
bestemt ved navnet, noe som tidligere tolkninger av Bryggjaspordinn
som "Bryggens hale" eller "Bryggens avslutning" ikke er. Disse
tolkninger er avhengig av éelve utbyggingstakten og er tilknyttet
bryggeanleggets utforming i tid. Del! ble revet,bygget opp og forandret
gjennom tidene. '"Bryggens avslutning" gir med andre ord ingen entydig

beliggenhet.
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F. SLUTTBEMERKNING.
Det md understrekes at det krav til ngyaktighet som vanligvis stilles til

geotekniske arbeider ikke gjelder generelt for resultatene presentert

i denne rapport. Arbeidene baserer seg i vesentlig grad pd vurderinger
og interpolasjoner. Eventuelle feilvurderinger vil kunne pivises ved
ytterligere undersgkelser og tilgang pd annet opplysningsmateriale.

Vi vil i s8 mdte papeke at det er vanskelig & f& fatt i data fra eldre
grunnundersgkelser, men vi er av den oppfatning at det fremdeles
eksisterer interessante opplysninger i arkiver™ hos entreprengrer,
bygningstekniske rddgivere og offentlige instanser. P& tross av disse
mangler, anser vi resultatene i denne rapporten som representative for

omriddet i sin helhet.

De fremlagte karter og tegninger gir-et entydig grunnlag for & vurdere

resultatene. Vi anser dette materialet dom en del av¥ en dynamisk
prosess, hvor resultatet til en hver tid vil vere avhengig av tilgangen
P& nye opplysninger. Kartene kan enkelt korrigeres for nye opp-

lysninger uten 4 miste helhetsbildet.
Vi hdper at vurderingene av byanleggets tilblivelse, bebyggelse og

enkelte historiske stedsnavn kan vare et bidrag til forskningen

omkring Bergen ved ca. 4r 1000-1100.

NOTEBY
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A.S.

T.F. Barbo
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TIDLIGERE UTFZRTE GRUNNUNDERSZKELSER - I BERGEN SENTRUM.
SUMMARISK BESKRIVELSE.

VAGEN VEST.

§trandkaien 22, Strandgaten 25 (Mﬂrerhj¢rnet).

Undersgkelsene baserer seg pd resultater fra selwve fundamenterings-—
arbeidene for bygget. P& fundamenteringsplan fra Ingenigr Einar

Helmers Olsen, prosjekt 128, tegning nr. 10, datert 4.7.1932 er pa-

fgrt merknader fra 26.8.1933. De viser fundament dybde til fjell for
pilarer for sgrlige halvdel av bygget. P& nordlige halvdel av bygget er
derimot pilarene fundamentert pd labanker (séler) som hviler pé rammede
peler. Dataene gjgr at en med forholdsvis stor sikkerhet kan trekke
fjellkotene -4 til -6 for den sgrlige halvdel av bygget og at man kan
antyde kote -5 for den faste morenen pé& den nordlige halvdel av bygget.
Det er uvisst om overflaten av de faste massene ligger enda hgyere.
Disse data i redigert form er angitt pé tegning nr. 25, prosjekt 128
j%vndamentplan? detaljer datert 9.11.1933.

Strandgaten 21-23.

Grunnboringskart og profiler, tegning nr. 1, prosjekt nr. 126,datert

12.1.1933 fra Ingenigr Einar Helmers Olsen.

To. av boringene er oppgitt avsluttet pd fast leire. For gvrige boringer
er kun oppgitt kote for avsluttet . boring. Etter kotene & dgmme er
sansynligvis alle boringene avsluttet 1 faste masser. Sonderingene gir

grunnlag for opptegning av koter for fast bunn fra kote -2 til -5.

Strandkaien 18-20.

“Boriqgskart - terrengprofiler: tegning nr. 1,prosjekt nr. 146, datert
20.6.1935 fra Ingenigr Einar Helmers Olsen. Alle borhull er avsluttet
i "fast leire" og er nivellert. Sonderingene gir grunnlag for oppfégning
av kote -4 til -7 for fast bunn. Ved sammenstillingen av dataene mellom
bygningene Strandkaien 18-20 og Strandgaten 21-23 viste det éeg & vere liten
uoverensstemﬁelse mellom kotene —ﬁ og —5; hgyst 20-30 cm. .Kotene er

justert s& de er sammenfallende ved vurderingene.
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Strandgaten 1T, Strandkaien 1k.

Boringens plassering er vist pd "Plan av grunnboring", tegning nr. 1,
prosjekt nr. 31, datert 12.2.1923 fra Ingenigr Einar Helmers Olsen.

Kun avsluttet dybde er angitt pd boringene. Det er derfor vanskelig

& si noe spesielt om hva de har stoppet pd. Sansynligvis har boringene
stoppet péd fast grunn eller fjell. Sonderingene gir grunnlag for opp-

tegning av kotene -1 til -6 for fast grunn.

Strandkaien 16.

Grunnundersgkelser vist pd tegning kalt "Grunnundersgkelser — grunnlag
og profiler", tegning nr. 1, prosjekt nr. 84, datert 23.2.1938 fra
Ingenigr Einar Helmers Olsen. Opptegningen viser kun avsluttet kote pad
boringene. Dybdene antyder imidlertid at boringene md vare avsluttet

pa fast grunn eller fjéll. Sonderingene gir grunnlag for opptegning

av kotene -4 til -6. Ved sammenstilling av kotene til Strandkaien 14

og Strandgaten 17 viser kote -6 god overensstemmelse, ogs8 treffpunkter
for kote —5.som deretter gjgr en dreining. Fortsettelsen av kote -5

og likesd -4 md tilpasses for de to undersgkelsene. Kote -3 md Jjusteres
noe. Kotene -4 og -5 stemmer heller ikke helt godt med undersgkelsene ved
Strandkaien 18-22 og Strandgaten 21-23. Derimot er det god overens-—

stemmelse for kote -6.

Strandgaten 19.

Grunnundersgkelser vist pd tegning nr. 1, prosjekt nr. 117, datert
12.3.1932 av Ingenigr Einer Helmers Olsen. Tegningen viser interessante
observasjoner fra byggingen av Wallendahlskomplekset. Langs muren mot
Wallendal er fjell oppgitt i 4 punkter som sansynligvis er mdlt under
byggearbeidene. Videre er det for Smgrsgdrden, Strandkaien 16 oppgitt
pilardybder til fast leire. Boringene forgvrig er avsluttet pé fastv
leire. Unders¢kelséne gir grunnlag for opptegning av kotene -2 til -7

for fast grunn, og fjellkotene -2 til - L langsmed Wallendahl”s bygg.
Undersgkelsen viser at detvgenerelt-er 1-2 m morene over fjell. Gravingen
for fundamentene til Sm¢rsgérden (Strandkaien 16) er sansynligvis fgrt

et stykke ned i den faste massen. Eventuelt lgsere masser over er fjernet.
Fast‘grunn som angitt ved sonderingene er derfor sansynligvis hgyere enn
bunﬁ fundament. Velger & justere kotene for fast bunn ved fundamentgraving
ved Smgrsgdrden. Forgvrig stemmer kote -2 og -3 godt overens med ¢§rige

undersgkelser.
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Strandkaien 8, Strandgaten 11.

Grunnundersgkelser vist pd tegning nr. 2, prosjekt nr. 6, datert
14.5.1920 fra Ingenigr Einar Helmers Olsen. Grunnundersgkelsene
er kopiert fra Ingenigr G.E. Bonde, Bergen. Undersgkelsene
viser kote pé terreng og kote pd fjell, uten nzrmere angivelse av
hvorledes fjell er funnet. Det er interessant & merke seg at ved-
kommende som har utfgrt grunnundersgkelsene hos Ingenigr Bonde har
stiplet inn fjellkoter. Det virker som om undersgkelsen er
pélitelig, og det antas at fjellkotene kan vere like riktige som de vi
kan fremskaffe i vdre dager med lignende utstyr. Undersgkelsen viser fjell-

kotene fra kote + 0 til -k,

Strandkaien b,

'Grunnﬁndérs¢kélsér”Vist”@é tegning "Fundamentplan—-Grunnundersgkelser"
tegning nr. 1, prosjekt nr. 106, datert 4.3.1931 fra Ingenigr Einar
Helmers Olsen. P& tegningen er angitt kote for avsluttet boring og
kote terreng. En del av hullene er boret ved denne undersgkelsen,
mens endel andre huller og punkter er oppgitt av entreprendr sansynligvis
for tilstgtende bygg. Oppgitt kote kan vare fast grunn ved avsluttet
boring eller koten for underkant nabofundament. Tegningen angir at
samtlige pilarer skal fgres til fast fJjell. Det er ogsd pafgrt endel
tall pd tegningen som sansynligvis angir kote for underkant fundament,
men dette synes ikke 4 vere fjellkoten. Konklusjonen blir at kotene
fra -1 til -4 som fremkommer gir en orientering om overflaten av fast

grunn,

Grunnundersgkelser vist pd tegning nr. la, prosjekt nr. 67, datert
18.2.1926 fra Ingenigr Einar Helmers Olsen. Grunnundersgkelsene
viser béde terreng og avsluttet boring uten opplyshinger om Rva
boringene er avsluttet i eller pé. Sansynligvis er dette fast grunn,

og kotene fra +1 til -1 kan tegnes for fast bunn.

Strandkaien 2.

Tegning nr. 1, prosjekt nr. T8, datert 18.8.1927 fra Ingenigr Einar
Helmers Olsen. Tegningen viser gfunnunders¢kelser, grunnplan og
profiler. Boringene viser terrenget og kote avsluttet boring uten
nrzmere angivelser. Dataene gir grunnlag for kote -2 til -L for

fast grunn. Ved & samarbeide dataene for Strandkaien h»og Strandkaien

2 fremkommer en renne. Dataene pd begge sider er sépass entydige
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og godt sammenfallende at det her md dreie seg om en renne i fjellet.
En videre sammenkolding med dataene fra Strandgaten T tyder pd at ogsd

disse kotene kan angi fjelloverflaten.

Strandgaten 3.

Data fra tegning nr. 1, prosjekt nr. 62, datert 10.2.1926 fra Ingenigr
Finar Helmers Olsen. Boringene antydes & vare avsluttet pd fast leire.
Et punkt mot Strandgaten 1 er utgravet til fjell pd kote +2.lo. Koten
stemmer forgvrig godt overens med de gvrige dataene. Det er derfor

usikkert om kotene representerer fjell eller fast grunn. Etter sammen-
holdning med gvrige data er det mest sansynlig at kotene representerer

fjell.

Arkeologiske utgravinger pd Nedre Torgalmenning ved Lidohjgrnet .

Data fra plan utfdrt av arkitekt/konservator FEigil Reimers mellom 9. og
12. november 1970 og kalt "M8lte nivéder for fast, hird grunn". Planen
angir kotehgydene fra -0.2 til +1.7. Det er derfor mulig & trekke kotene
+ 0 og +1. Videre refererer han opplysninger fra Kommunens Statiker |

om at toalettene pd torget er fundamentert pd peler i fast morene ved

ca. kote -7. Topografisk arkiv, Bryggens Muséum.

Sméstrandgaten L.

Arkeologisk undersgkelse. Opptegning av konservator E. Reimers 12.
september 1973. Opptegning viser overflaten av fjell mellom kote

- 6 og +2. Topografisk arkiv, Bryggens Muséum.

Olav Kyrresgate - Smistrandgaten.

Sjakt i Olav Kyrresgate rett fgr krysset ved Smdstrandgaten, .egning av
12. september 1973 av I@PS/ER. Snittet viser overgang til steinblandet -
grus og sand mellom kote +2.6 og + 3.0 og overgang til fast leire pd

+2 til +2.5. Topografisk arkiv, Bryggens Muséum.
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Bergens Privatbank, Vigsalmenning.

Grunnunders¢kelser-mellom Norges Banks bygning, Olav Kyrresgate og
Vigsalmenningen utfgrt av NOTEBY, 12.desember 1969, oppdrag nr.6098.
‘Det ble utfgrt ialt 8 fjellkontrollboringer som er - f@grt minst 3 m
ned i fast fjell, en ramsondering,og det er tatt opp 2 serier med
uforstyrrede jordprgver med 54 mm prgvetakserutstyr.Fjelloverflatens
beliggenhet kan angis mellom kote -4 og +2. Videre viser pr@gveseriene
overgang mellom utfylte og naturlige masser p& henholdsvis kote

-0.1 og +1.3. Mellom disse er det mulig & trekke kotene pd opprinnelig

terreng + 0 og +1.

Bergens Kreditbank’s bygg mellom Végsalmenningen og Bankgaten.

Grunnundersgkelser ble utfgrt 15.mai 1975 av NOTEBY. Det er utfgrt

2 enkle sonderinger til fjell og tatt opp en serie med uforstyrrede
jordprgver., Videre er tidligere undersgkelser utfgrt i regi av
Siv.ing. Chr. Norman A/S tatt med. Dataene gir grunnlag for opptegning
av fjellkotene fra -6 til -8,0g sammenholdt med undersgkelsene for '
Bergens Privatbank kan kotene fra -3 og til -6 ogsd trekkes. Videre
gir prgveserien god anvisning pd overgangen mellom opprinnelig bunn

og utfylte masser. Sammenholdt med pr@veseriene for undersgkelsen

ved Bergens Privatbank kan kotene for opprinnelig terreng angis mellom

+ 0 og -5.

Vestlandsbanken L/L, Rddstuplass 2/3.

Grunnboringer utfgrt av A/S Stoltz, Rgthing & Co. og opptegnet av
siv.ing. Caspar‘Truﬁpy 10.april 1946. Boringene viser terrengkote,
boringsdybde samt fjellkote og gir grunnlag for opptegning av fjell-
kotene fra +3 til -4 mellom Rédstupléss_og Vestre Skostredet.
Préfessor K. Helle henviser i en beskrivelse av strandlinjen i omrddet
til 2. byggetrinn for Vestlandsbanken L/L og nevner at fjellet faller
ned til kote -6.85 ved 2. byggetrinns nordvestre hjgrne. Kopi av

disse boringer foreligger ikke hos oss.
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Bergen Politikammer, Domkirkegaten 1.

Grunnboringskart, tegning nr. 2450,prosjekt nr.506/60 fra Hetlevik & Muri,
datert 10. november 1962. Grunnundersgkelsene er utfgrt av Dipl.ing.

Kaare Backer A/S Bergen. Det er utfgrt ramboringer og registrert synk

pr. 20 cm. 22 mm bor er brukt med loddvekt 70 kg og fallhgyde 40 cm. Angitt
fjell pd ca. 4T punkter og kontrollert ved 7 sjakter. Gir grunnlag for
opptegning av fjellkotene +4 til -2. Fjellet viser en interessant detal]

i hjgrnet Halfdan Kjerulfsgate/Domkirkegaten hvor det ser ut for & kunne
vere en mindre rygg (gy). Innenfor gya faller fjellet til mellom -2 og -3.

Konservator E. Reimers antydet 25. januar 1964 ved syd@gstre hjgrne av
Politikammeret mot Halfdan Kjerulfsgate at overgangen til fast bunn, her
kalt bldleire, ligger pd ca. kote +3.4 ved en eldre vannledning av tre.
Videre nordover i bygget ble ledningen observert liggende pd steril bunn
med fall mot nordgst, og ca. 20 m fra det sydgstre hjgrnet 14 bunnen pa

ca. +3.1. Topografisk arkiv, Bryggens Muséum. .

Vi har foretatt en vurdering av overgang til morene og overgang til steril

bunn for ramboringene. Morenekotene er antydet fra +4 til -1. Over-

gangen mellom steril bunn og utfyllte masser er forsgkt vist mellom +3 og

+ 0. Ved & sammenholde denne overgangen med den som er reistrert av konservator
E. Reimers i sydgstre del av tomten, viser det seg at kotene ligger ca. 4O cm
lavere. Kotene for overgangen til steril bunn antydet ved ramsonderingene

ble deretter Justert.

Halfdan Kjerulfsgate 6 a.

Ombygningsarbeider utfgrt av byggmester A1f Fosse og Hgyer-Ellefsen A/S
viser dybdene til fjell ved ramming ved jernbaneskinner. Videre har NOTEBY
foretatt sondering til fjell og opptak av uforstyrrede jordprgver samt
skovling. Gulvet ef nivellert. Ut i fra dette kan fjellkotene + 0 til +1
trekkes. Videre kan overgangen mellom naturlig masse og utfylt masse
trekkes ved ca. kote +2.8. Prgverserien viser at laveste overgang mellom
steril bunn og utfylte masser er ca. 1.73 m under gulvet ved et ca. 2 cm
tykt organisk lag av kvister og fibrige rester. Den gverste overgangen
mellom uorganisk finsand og overliggende utfylte masser er derimot ca.

1.10 m under gulvet. Finsanden gdr over 1 grov sand og grus ved den gverste

overgangen til organiske masser.
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Grgftegraving i St. Jgrgens Hospitalhage.

Profil viser at mellom kirken og bygningen trukket inn fra veien ligger
steril bunn ca. 1.6 m under ndvarende terreng. Topografisk arkiv,

Bryggens Muséum.

VAGEN @ST.

Arkeologiske undersgkelser utfgrt september 1971 ,oktober 1972 i forbindelse
med Televerkets anlegg av nye kabelkanaler. Konservator E. Reimers viser
bl.a. to profiler ved hjgrnet Kong Ocarsgaten/Heggebakken hvor overgangen
til sandbunn er pid ca. kote 5.6-5.7. Videre opp 1 Heggebakken viser et
profil _at . overgangen ligger pé& kote +10.T.Dette er overgangen mellom

utfylte masser og steril sandbunn. Topografisk arkiv,Bryggens Muséum.

Bergens _Katedralskole, Kong Oscarsgate 36.

En eldre teglsteinsmur, nordgst for Bergens Katedralskole ble registrert
19. mai 1967 av konservator E. Reimers. Ved muren ble det padvist over-
gang til naturlige masser mellom kote 7.2 og T.5. Teglsteinsmuren 14

ved gstenden av Kong Oscarsgate 36 fgr nybygget ble reist. Topografisk

arkiv, Bryggens Muséum. .

Bergens Katedralskole, ny gymnastikkbygning.

Tegning nra 1/136, datert 17. februar 1966. Boringsplan fra Kommunens
Statiker og Konsulent 1 jern og betong. Sonderingene gir grunnlag for
opptegning av kotene +5 til +11 for fast grunn eller fjell. Kotene som
er sammenholdt med fjellkotene fra Halfdan Kjerulfsgate 6 A og Domkirke-
gaten 6 danner grunnlag for vurdering av fjellforlgpet innerst i Vigen.

Dernest ble terrengforlgpet bedgmt i omradet.
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Kong Oscarsgate 25.

VaArt forsgk med opptak av uforstyrrede jordprgver mislyktes. Sonder-
boringene stoppet i bolverk ved ca. kote +3. Opprinnelig terreng méd ligge

lavere enn denne koten. Se tegning nr. 12077-2.

Lille @vregate 38, den gamle latinskolen.

Lengdesnitt og tverrsnitt kalt ED og BA fra arkeologiske undersgkelser
viser at opprinnelig terreng mi ligge under kote 10, sansynligvis i
nzrheten av kote +9.5 til 10. Ingen faste konklusjoner kan trekkes

av snittene med hensyn til overgang utfylte masser - opprinnelige masser.

Topografisk arkiv, Bryggens Muséum.

Domkirkegaten 6{

. NOTEBY har utfgrt ramsonderinger til fjell og opptak av uforstyrrede jord-
prgver. Dataene gir grunnlag for opptegning av overgangen mellom utfylké
masser og naturlige masser ved kote +1 samt fjell ved kote -1 til t O,

Se tegninger nr. 12077-2,-11 og -12.

@stre_Skostredet 10B.

NOTEBY har tatt opp en serie med uforstyrrede jordprgver som vist pd
tegning nr. 12077-10, og det er utfgrt ramsondering i samme hullet.
Undersgkelsen gir grunnlag for opptegning av kote -1 til+ O.for over-

gang til naturlig terreng. Se é6gsd tegning nr. 12077-2.

Skostredet 17.

Omifinredningsarbeider ved murmester Astvedt, telefonsamtale 23. désember
1976. Det er rammet stglpeler til fjell i forkant ay bygninéen mot
Skostredet. Det er ikke utfgrt peling i bakkant av bygningen da det

viste seg & vare fast sjgsand med grus temmelig nzr ndvzrende gulvnivé.
Etter hgydeforholdene og oppgitt dybde til fjell kan kote + O og ca. kote
1 for fjell angis mellom pelepuhktene i forkant mot Skostredet.
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I bakkant kan angis ca. kote 3 for naturlig sand og grus. Pelene mgtte

ikke nevneverdig motstand fra ndvszrende terreng til fjell. Det ble

sjaktet 1itt rundt omkring i grusen men det syntes ikke som om den ligger
oppd dypereliggende organiske lag.Inntil motstridene data foreligger antar vi

at den antydede kote +3 er representativ for naturlig terreng.

Tanks_Skole, Kong Oscarsgate 17/21.

Da det ble gravd i portrommet til Tanks Skole for en del &r siden stgtte

man pé“fjare grunﬂli en dybde av bortimot 3 m,opplyst pd side 172 i

"GArd og grunn i Bergen i Middelalderen" av Bernt Lorentzen. Dette medfgrer
at koten for fjazre grunn i omridet skulle vere ca. +4 eller noe lavere.

“Fjere grunﬁ er ofte betegnelse pd den grd siltige sanden eller finsanden

som vaskes ut og ligger oppd morenemassene. Punktet er tatt med i vurderingen

av overgangen mellom naturlige masser og utfylte masser.

Middelaldersamlingen, Historisk Muséum, Sparebankkvartalet.

Grunnundersgkelser og geoteknisk vurdering er utfgrt av NOTEBY, 29. mai
1975. Tegning nr. 12088-2 "Orienterende fjellkoter" og tegning nr.12088-3
"Orienterende koter. Overflate uorganiske lgsmasser) og gir grunnlag for
opptegningav fjellkotene fra +0 til-9 for overgangen mellom naturlige

lgsmasser og for oppfylte masser fra + 0 til -4,

L.0.G., Sparebankgaten 2.

Telefonsamtale med disponent Mildestvedt 19.august 1975. Bygget ble omgjort
ca. 1960 med bl.a. forsterkning av fundamentene. Det ble ikke brukt
konsulent. Alt arbeidet ble gjort via en entreprengr. Et "skjer" ble péd-
truffet ea. 3 m under ferdig kjellergulv mot Sparebanken. Det er ikke
kjeller opp langs Korskirkealmenningen, og det foreligger ingen opp-
lysninger om grunnen, heller ingen opptegnelser. Opplysningen om skjeret
stemmer forholdsvis godt overens med data fra Sparebankkvartalet. Skjzret
mé etter uttalelsene & dgmme ligge pd noe over kote +1. Videre langs

Nedre Korskirkealmenningen kan fjellet sansynligvis falle mot en renne for

sd 8 stige igjen.
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Korskirken.

Hovedskipet med tdrnet er fundamentert pi fjell, mens sideskipene star pé
faste masser, rapportert av.B. Lorentzen i "Gard og grunn i Bergen i

Middelalderen". Fjellet her md& vzre over ca. kote 2.0.

Hollendergaten 9.

Fjellkote rapportert av konservatéor E. Reimers pd kote +1.0. Topografisk

arkiv, Bryggens Mus&um.

Snitt utfgrt 8. juni 1971 av konservator E. Reimers. Oppmdling
og undersgkelse foretatt i forbindelse med grgftegraving langsmed Nedre
Torgalmenning. Snittet viser at opprinnelig terreng ligger lavere enn

kote + 0. Topografisk arkiv, Bryggens Muséum.

Hollendergaten 2.

NOTEBY har utfgrt grunnundersgkelser bestdende av 2 kombinerte skovlinger-
prgverserier. Resultaene er vist pd tegning nr. 12077-13 og -1lbk. Dataene

gir grunnlag for opptegning av opprinnelig terreng mellom kote -1 og + O.

Vetrlidsalmenning 1.

Ved graving for kloakk i oktober 1970 ble det pdtruffet en kisteveit.
Opprinnelig terreng lavere enn 2 m fra navazrende terreng. Topografisk

arkiv, Bryggens Muséum.

Ved fundamenteringsarbeider for ombygging ble det gravet i bolverk til

ca.4-5 m under terreng uten & finne bast bunn. Opprinnelig terreng

lavere enn ca. kote +2.0. Topografisk arkiv,Bryggens Muséum og tele-

fonsamtale med siv.ing. 0.Dgsvig.
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Vetrlidsalmenning 2, Kjgttbasaren.

Arkeologisk utgraving i forbindelse med grgftegraving,tegninger:av
konservator E. Reimers av 12. januar 1971. Undersgkelsene antyder
at opprinnelig terreng ligger lavere enn ca. kote +1. Topografisk

arkiv, Bryggens Muséum.

gvregaten 1-3, Kristi Krjbbe Skole._

Gravinger i forbindelse med grgfting. Opprinnelig terreng 1-2 m

under nédvarende. B. Lorentzen "G&rd og grunn:ii Bergen i Middelalderen".

Tegning nr. 600~J fra siv.ing. T. Strgmme, datert oktober 1967 viser
fjellkotene fra +7 til +15. Det synes & vere dyprenne i fjellet nesten

parallelt med @vregaten ved fronten av bygningen.

Rosenkrantzgaten k.

Grunnundersgkelser utfgrt av 0.Kjglseth, rapport nr. 1183 av. 13.april
1966 og av Dipl.ing. Kaare Backer, Bergen A/S i mars 1971 samt arkeo-
logiske undersgkelser i september 1972 av konservator E. Reimers m.fl.
Dataene gir grunnlag for opptegning av antatt fjell mellom kotene + O
og -7, fast bunn mellom kote -4 og -1 og antatt opprinnelig terreng

mellom kote + 0 og +1.

Strandlinjen fra Nicolaikirkealmenning til Vetrlidsalmenning.

Strandlinjen er benyttet som pivist av Koren Wiberg.Bergen Kultur-

historie,side lSvog 16.

Bellgdrdens steinkjeller.

Arkeologiske utgravinger utfgrt i mai 1973 av konservator E. Reimers viser
fjell ner sydgstre hjgrne med 3 punkter nivellert mellom kote 6.60 og 6.48.
Tegning P22 og P21 viser fjell ved 7 observasjonssteder mellom kote L4.T0
og 5.25. Topografisk arkiv, Bryggens Muséum.
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Ved & sammenholde fjellkotene fra @vregaten 9 og Rosenkrantzgaten k4

med observasjonene fra Bellgirden fremkommer en fjellrygg paralilélt.

og tilsvarende andre fjellrygger pd ¢gstsiden av Végen. Fjellryggen antas
& ha bratt skrentn@t;Nicolaikirkealmenning, slakere mot Bryggestredet.
Fjellryggen strakté seg sansynligvis frem til strandlinjen med naturlig

sjgbunn ut i VAgen fra foten av fjellet.

Inn under Rosenkrantzgaten 7 antar vi at strandlinjen gJjorde en bue.

Bredsgdrden.

Stikk med sonderbor i grgft utfgrt bak Bredsgirden nr. 7 viser lgs
masse til kote +2.7. Ingen antydning av hva det har stoppet pa.
Snitt utfgrt av konservator E. Reimers 20. mars 1973. Topografisk

arkiv, Bryggens Muséum.

Bryggen A/S, SAS Royal Hotel.

Undersgkelser utfgrt av NOTEBY i 1974, tegning nr. 12054-3 og 12054-L4.
Tegningene viser orienterende fjellkoter og orienterende morenekoter.

I tillegg til de orienterende morenekoter md det legges til et finsand-
lag for & nd selve overgangen 1 mellom naturlige masser og utfylte masser.
Ved & sammenligne koter for opprinnelig terreng frembragt ved arkeologiske
gravinger pid Bryggen og koter for morenen viser det seg at det er fra ca.
1 til 2.5 m med finsand og siltig sand over morenen. Kotene for opp-
rinnelig terreng er tegnet ved & legge 1.5-2 m i gjennomsnitt til morene-

kotene utover i VAgen.

Artikkelen viser det naturlige terrengs forlgp ved selye Bryggeutgrayingene,
ved Dreggsalmenning 10-12, ved“Sandbrugaten‘5%yogﬁved;DreggéaimeﬁniﬁéIQOQ
- basert pé éh'sammenstilling ay arkeologiske data. Disse kotene er brukt

uten endringer.
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Slottsgate 3 A, Norges Sildesalgslag.

Fundamentplan,tegning nr. 198-2, fra 1957 av siv.ing. E. Grgnstad viser
dybder til fjell boret i 1955. Engers beretning av 1956 (Topografisk
arkiv, Bryggens Muséum) oppgir fjellkoter og overgangen mellom utfylte
masser og naturlig bunn som ble mdlt til kote -1.8 ved pilarpunkt 28.

I tillegg refereres 2 punkter med angivelse av overgang utfylte naturlige
masser ved kote -2 og -1. Alt i alt data som gir grunnlag for opptegning

av naturlig terreng fra kote -2 til -1 og fjellkoter fra -10 til -2.

Bradbenken.

Prosjekt nr. 260, tegning nr. 4 og 5 fra Kaspar Trumpy,siv.ing., datert
19.0ktober 1953.0g 1T7.desember 1953. Undersgkelsene gir grunnlag for opp—
tegning av fjellkotene fra +1 til -5. Det er forgvrig ingen annen

betegnelse eller beskrivelse av massene utenom fjell.

Befaring ved Bergenhus mellom Festbingsbastionen og Bradbenken.

Fjell i dagen er observert under selve bastionen 1litt over kote +3 med
strgk N 600 V og fall ca. 600 mot N@. Strgk og fall stemmer overens med

det man ville vente i omréddet.

Bradbenken mot Vdgen.

Havnevesenets sonderinger fra 1915 viser at det ihopen ved Bradbenken er
fjell, slik at man med relativt stor sikkerhet kan trekke kote -5 til -T.
Utenfor og innenfor disse kotene gir dataene kun antydning av fast bunn.
Dataene er hentet fra profilene 164 til 170. Overdekning over fjell

antydes fraQ til 1 m, opptil 2 m eller mer ved ytre delen av kaien.
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Grunnundersgkelser for Koengen Rangerstasjon utfgrt av N.S.B. i 1915-1916.

Det ble foretatt ramsonderinger med 1-3/4" bor og belastning T4 kg,

og det er dreiet ned til hdrd grunn. Belastningsdiagrammet er ikke vedlagt,
men synk pr. omdreining er angitt pa. tegningen som viser lagvis fastere
grunn med dybden. Det er ogsd angitt om boret kan trykkes ned av to mann.
Tegningen viser et igjengrodd myromréde, sansynlivis med sandige, grusige
masser, eventuelt morene over fjell. Det kan ogsd vare myrmasser direkte

péd fjell.
Kotene som kan trekkes antyder fjell eller fast bunn. I forsenkningene

kan det vare stgrre lag med morene. Undersgkelsene gir grunnlag for

antydning av fjellkoter eller fast bunn mellom kote -6 til +1.

Sandbrugaten 11l.

Sonderinger anmeldt reguleringssjefen i Bergen 1947,J.nr. 430. Seks
boringer langs Sandbrugaten antyder fast bunn eller fjell mellom kote
-4 og -1.

Bergen Fiskeindustri A/S, Bontelabo.

Grunnundersgkelser utfgrt av NOTEBY i 1949 og i 197h4 bestéende av ram—
boringer, slagboringer, meiselboringer, fjellkontrollboringer og
prgveserier. Undersgkelsene gir grunnlag for 4 tegne fjellkotene fra

ca. -8 til1 -21, og'for 4 antyde sjgbunnen fra ca. -2 til -12. Ved &
ekstrapolere fallet pd fjellet under Sverresborg og sammenholde dette

med fjellkotene under Bergens Fiskeindustri A/S” s bygg, fremkommer

et ganske pent bilde av overgangen mellom sjgbunnen og fjellryggen. Det
synes som om sjgbunnen omslutter bergryggen under Sverresborg ved ca.
kote -11 til -12. Derifra og opp mot strandlinjen stakk bergryggen

frem som en buffer i sjgen. P& denne médten ble det dannet en bukt mellom

nordpynten av Sverresborg og Bergenhus.
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Bergenhus - Sverresborg.

Grunnundersgkelser utfgrt av NOTEBY i 1976, bestéende av T ram-
sonderinger og 4 observasjoner av fjell i dagen. Sammenstilling
av disse data med de gvrige for Koengenomrédet samt fjellkotene
angitt pd kartet fra 1880 antyder en dyprenne i fjellet fra
Bontelabo til Vikinghallen.

Videre antyder sonderingene ved Bergenshus at morene eller sand har
fylt opp renner i fjellet til ca. kote 0 til +1. Det er ikke fast-
lagt om sjgen kunne nd inn til Veisan ved flo sjg, men dette kan ikke

utelukkes.

Nye Sandviksveil.

Arkeologiske registreringer fra Mariakirken til Skuteviksveien viser
overflaten av opprinnelig terreng mellom kote +6 og +20. Utfgrt
i 1970 av KSO. Topografisk arkiv, Bryggens Muséum.

TIDLIGERE UTFZRTE GRUNNUNDERS@KELSER VED ALREKSTADVAGEN.
SUMMARISK-BESKRIVELSE.

Rlrekstadvigen gst.(Store Lungegérdsvann gst, Lille Lungegdrdsvann,gst).

N.S.B. utfylling i Store Lungegdrdsvann fra ndvzrende jernbanestasjon

til Flgen og fra ndvarende jernbanestasjon til Strgmkaien.

Grunnundersgkelser utfgrt i 1953 og 1956 og rapportert 19. mai 1958

av N.S.B., geoteknisk kontor. Grunnundersgkelsene mellom jernbanestasjonen
og Strgmkaien er av stor interesse og gir tildels gode holdepunkter for
bedgmmelse av lgsmasser og overgang mellom utfylte og naturlige masser

pd stgrre dyp. Undersgkelsen kan sammenholdes med undersgkelser utfgrt

lenger ¢gst og lenger vest for bedgmmelse av massene.
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Grunnundersgkelser ved Nygdrdstangen.

Sonderboringer utfgrt i Store Lungegdrdsvann mellom Lungegérdskaien og
Jonas Reinsgate og videre mot syd til Nyglrdstrgmmen av Bergen
Havnevesen i januar 1908. Sonderingene viser dybder til fast bunn som
antas 8 bestd av fast morene eller fastere friksjonsmasser. Under-
sgkelsen gir grunnlag for vurdering av lgsmassedybder pd stgrre dyp
og kan sammenholdes med undersgkelser utfgrt pd land for & justere

disse.

Wergeland Transport og Spedisjon A/S, lager og ekspedisjonsbygg,

Grunnundersgkelser utfgrt av NOTEBY 2.mai 1974, bestdende av 4 f£jell-
kontrollboringer og en prgveserie. Undersgkelsen antyder at naturlig
ligger iavere enn kote -9 til -10 og at fjellet ligger lavere enn
kote -15.

Nygdrdstanten - Veiplan:ITI. Utfylling i Store Lungegirdsvann.

Grunnundersgkelser utfgrt av NOTEBY i juni/juli 1976, rapportert
hgsten 1976, oppdrag nr. 12126. Grunnundersgkelsene bestdr av fjell-
kontrollboringer, dreie— og ramsonderinger samt opptak av uforstyrrede
jordprgver for laboratorieundersgkelser. Undersgkelsen gir god mulig-
het for bedgmmelse av lgsmasser pd stgrre vanndyp og kan brukes til

4 bedgmme resultatet av tidligere utfgrte undersgkelser i samme omrddet.

A/S Nygdrdstangen Godsterminal.

Grunnundersgkelser utfgrt av A/S Geoteam i 19T4. Undersgkelsen antyder
fast bunn mellom kote -12 og -18 og sjgbunn.pd -8 til -12.
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Alle de hittil nevnte gfunnuhders¢kelser ved Store Lungegdrdsvann
antyder at bunnen bestdr gverst av et gytje, slamlag opptil 5 m tykt.
Derunder er relativt lgst lagret silt, sand og grus i varierende
tykkelse. Over fjell er et morenelag som varierer fra 0 til 5 m i

tykkelse.

- Knutsen i Marken, Vincent Lungesgate.

Boringer utfgrt av Teknisk Bygg A/S 13. oktober 1970. Resultatene
er vist pd situasjonsplan, tegning nr. 2100,prosjekt nr.1617

fra Ingenigr Einar Helmers Olsen. Boringene gir grunnlag for
opptegning av kotene +2 til + O for fjell. Ved besgk pad tomten

ved utgraving 29.januar 1975 inspiserte vi hull fgrt ned til kote

- 0.34 og den ovenforliggende massen. Arbeiderne-fortalte at skillet
hadae Qart eca. 70 cm over bunnen. Bide masser og fjell stemte
overens med hans uttalelse; likesd dybden i henhold til boringene.
Godt grunnlag for stadfestelse av kote + O og +1 for opprinnelig

terreng.

Busstasjonen.

Tegning kalt fundamentpilarer, nr. E 454 fra Kommunens Statiker og
Konsulent i jern og betong, datert 19. august 1954. Data gir grunn-
lag for opptegning av fjellkotene -3 til -5.

Fotgjengerundergang ved Busstasjonen.

Boringer utfgrt sommeren 1976 av Hordaland Vegkontor (under bearbeidelse)
viser fjell eller faste masser mellom kote -4 og -3 fra busstasjonen til
Lille Lungegdrdsvann. I dette omrddet ble det i sin tid foretatt mudring

og sprengning for battrafikk mellom Lille og Store Lungegirdsvann.
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Bergen Radhus.

Undersgkelser utfgrt i januar 1972 ved stud.mag.art . Bertelsen.

Tegninger samlet og registrert 10. mars 1972 av koﬁéervator E.

Reimers viser at overgang mellom utfylte og sterile masser er

P& kote +0.8 ca. 63 m ned langs Muségaten fra Magistrabygningen,

eller ca. 5 m opp i Muségaten fra vestre tverrende av Radhus-

byegningen: Snitt 4 opp langs gaten viser forlgpet av opprinnelig

terreng mellom kote +0.8 og ca. +3. Det er en liten renne i terrenget
omtrent pd hgyde med skiftet i Riddhuset.Snitt 1 viser det samme langs gstre
tverrende av bygningen, og angir at fjellet gdr opp til 1litt over kote +ki.
Lgsmassene gir inn til denne fjellrabben ved ca. kote +3.8 og +3.3.

Snitt 2 gir ned langs Manufakturhuset og viser opprinnelige masser

mellom kote +3.2 og +2.0.

I desember 1956 utfgrte A/S Stoltz, Rgthing & Co. grunnundersgkelser

Pé hele tomten for det planlagte Rddhus. Disse dataene gir grunnlag for
opptegning av kote for fast bunn mellom kote -1 og +1 og fjell mellom
ca. kote -6 og +3. I tillegg ble det senere gravet en prgvesjakt ved
det dypeste fjellet P& omrddet. Resultatet fra sjaktingen er angitt
som gverst 3 m lgse jordmasser og derunder ca. 3.5 m med meget hard
morene med tildels stor stein. Dr.ing. Aas-Jakobsen A/S, Oslo, ut-
arbeidet pd grunnlag av undersgkelsene fjellkoter som vist pd deres

tegning nr. 1059/07, datert 25. januar 1971.

Lille Lungegirdsvann.

Grunnundersgkelser utfgrt i 1906 av Bergens Havnevesen bestdende av
sonderboringer, i 1959 .av Teknisk Bygg A/Sbestdende av sonderboringer
med"heiabor"og til sist i juni 1976 av NOTEBY bestdende av fjellkontroll-
beringer, ramsonderinger og prgvetaking, oppdrag nr. 12083. Forgvrig

har bunnen i Lille Lungegdrdsvann blitt loddet i 1918,1922 og 192k.

Tilsammen'gir undersgkelsene gode data for vurdering av fjelloverflaten,
lgsmassene og overgangen mellom utfylte og naturlige masser. Lgsmasse—
sammensetningen er som generelt beskrevet for Store Lungegdrdsvann.
Grunnforholdene og resultatene fra samtlige undersgkelser er rapportert

av NOTEBY hgsten 1976.
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Grgft i Starvhusgaten mellom Torgalmenning 1L, Sund & Co A/S og_
Olav_Kyrresgate 1l (Sjgfartsbygningen).

19 m fra hjgrnet, Olav Kyrresgate/Starvhusgaten antydes morenemassene
pd + 0.6. Over her ligger grisvart jord med kull, keramikk, glass,
bein og s=gjell, Naturlig terreng kan ha ligget noe hgyere enn morenen,
sansynligvis ..opp mot kote +1 i dette omrddet. Topografisk arkiv,

Bryggens Muséum.

Handelens og Sjgfartens Hus, Ole Bullgplass 3.

Tegning.nr. 3, prosjekt nr. 98, datert 25.mai 193C fra Ingenigr Einar
Helmers Olsen A/S, grunnboringskart. Det er tegnet 5 sjakter som er
gravet fra terreng ved ca. kote 3 til fjell, beliggende mellom kote

+ 0 og -5. Videre er det oppfgrt péd tegningene beskrivelse av massene,
og man kan med relativt stor sikkerhet fastlegge overgangen mellom
utfylte masser og naturlig bunn. Dataene gir grunnlag for opptegning av
fjellkotene fra +0 og +1. Hull nr. 25 viser bl.a. at den "harde leiren"
begynner ca. 1.7 m over fjell. Hull nr. 5 viser omtrentlig det samme, ca.
1.75 - 2.25 m med "hard leire", d.v.s. hard steinrik morene. Hull nr.

21 viser derimot 3.5 m med morene over fjell.

C. Sundt & Co.A/S, Ole Bullsplass 5.

Borplanjtegning nr. 4, prosjekt 170 fra Ingenigr Helmers Olsen A/S,
datert 1936. Boringene som angir rammedybde til fjell, gir grunnlag
for opptegning av fjellkoter + til -k.

Hotel Norge AJS, Ole Bullsplass k4.

Grunnboringskart, tegning nr. 2263, prosjekt nr. 512, datert 1969 fra,
siv. ing. Audun Muri. Boringene angir antatt fjelloverflate og gir grunn-

lag for opptegning av fjellkotene -1 til -6.
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Olav Kyrresgate 27-29.

Foreligger ikke data av interesse ifdlge brev av 19. april 1975 fra
siv.ing. Johannes & Jacob Blytt.

Olav Kyrresgate 31.

Utlént materiell fra konservator E. Reimers. Grunnboringer utfgrt

4. mars 1904 av ing. S. Hertzberg for -arkitekt E. Reimers. Boringene

er stoppet pé& fast grunn som - antydet pd tegningen, og overflaten av

fast morene kan angis mellom kote -1 og +1. Likeledes er det antydet et

skille mellomj%alkl¢s jorg’og;l¢s leirjordﬁ Vi antar at 1gs leirjord
er griaktig, siltig sand som vanligvis overligger det faste morenelaget,

og derved kan kote +1 og +2 som overgang mellom naturlige masser og

utfylte masser antydes.

Permanenten. wvest.

Grunnundersgkelser foretatt av Ingenigr Einar Helmers Olsen A/S i 1949
og av A/S Geoteam ca.19T70-1972, gir grunnlag for opptegning av fjellkotene
fra -3 til -7 og opptegning &v skille mellom naturlige masser og utfylte

masser fra + 0 til +3.

Busstunnel, Nygdrdshgyden, Christiesgate.

Grunnundersgkelser utf@grt av NOTEBY viren 1976, oppdrag nr.1212k,
bestfende av ramsonderinger og fjellkontrollboringer. Undersgkelsen
viser fjellets beliggenhet fra Nygdrdsgaten og opp langs Christiesgate,

lgsmassetykkelsene og angir lgsmassens art og beskaffenhet.

Trygdekassen, Christiesgate 12.

Boringsplan.fra siv.ing. Kaspar Trumpy datert 2h.april 1947, som viser

T punkter hvor der er oppgitt antatte fjellkoter . De g@vrige punkter
viser overflaten av fast leire (morene). Dataene gir grunnlag for opp—

tegning av kotene + 0 til -3 som overflate fast bunn.
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Stenersers ‘Muséum. Den tidligere jernbanestasjonen. Christiesgate 10.

Grunnundersgkelser utfgrt i 1974 av NOTEBY bestéende av fjellkontroll-
boringer,ramsonderinger, opptaking av uforstyrrede jordprgver og miling
av grunnvannstand. Undersgkelsen gir grunnlag for opptegning a§ fjell-
koter mellom -9 og -4 og overgangen mellom utfylte og opprinnelige

masser fra -3 til -1.

“Grunnunders;szelser\: "fegﬁing fra siv.ing. Kaspar Trumpy, datert 23.august
1939. Det er kun vist 3 profiler med antatt hdrd leire og antatt fjell.
Sansynligvis ligger overflaten mellom naturlig terreng og utfylt terreng
noe over antatt hard leire. Boringeﬁe gir data for opptegning ay fjell-
kotene.i.O til -2 og for fast bunn kote +1 til +2, '

Grieghallen.

Tegning nr. 2.101, prosjekt nr. 1134 fra Ingenigr Einar Helmers Olsen A/S
datert 10.juni 1967. Boringer utfgrt av Teknisk Bygg A/S i 1961 og 196T7.
Itilegg er det ogsd sjaktet pd tomten. Profilene viser stort sett
beliggenheten av fjell eller meget fast leire direkte pd fjell. Vi tyder
derfor dataene som fjellkoter mellom kotene +1 og -4. Det er ogsd utfgrt
en del ramsonderinger, og det er foretatt en vurdering av rammemot-—
standen pi tomten. Ramsonderingene gir grunnlag for antydning av kotene

~ 1 til 41 fra opprinnelig terreng.

B.E.V., Sktrgmgaten 21.

Grunnundersgkelser utfgrt av siv.ing. Jacob Blytt 1965 som vist pd tegning
nr. H5223-98040g supplerende undersgkelser angitt av ing.larsen i samme
firma ved telefonsamtale 4. februar 1975. Resultatet fra sonderingene gir
grunnlag for opptegning av fast bunn eller fjell'mellom kote +1 og -9.

Videre kan strandlinjen antydes i omréddet.

Vestre Strgmkai 5.

Plan 1. etasje" datert juni 1963 fra siv.ing. Johannes Blytt. Fra

fundamentplanen' er det p& denne ﬁegningen’béfﬁrﬁ dybder til fjell,Informasjonen
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gir grunnlag for opptegning av fjellkotene -1 til -4. Intet er sagt

om lgsmassene.

Lars Hillesgate 20, Theodor Olsens Eftf. A/S.

——

Kart i mdlestokk 1:200 pdtegnet borhull og tverrprofiler med nivellerte
boringer fra siv.ing. Kaspar Trumpy, utfgrt ea. 1933. Profilene angir
antatt fjelloverflate og antatt overflate av hdrd leire {morene ).
Dataene gir grunnlag for opptegning av fast bunn fra ca. kote -2 til
-5 og fjelloverflate fra -3 til -T.

Lars Hillesgate 22, N.K.P. bygget.

Grunnundersgkelser utfgrt av NOTEBY 1969. Det er foretatt ramsonderinger
kjerneboringer, prgveserier og fjellkontrollboringer. Fjellets beliggen-—
het kan med sikkerhet angis mellom kotene -4 til -§. Overflate fast bunn
(morene) ken angis mellom kote -1 og: -l og overgangen mellom utfylte masser
og naturlig grunn:er pavist i 3 punkter foruten ved rammemotstanden.

Dette gir grunnlag for & antyde naturlig overflate mellom kote -1 til -bL.

Lars Hillesgate 26, Brgdrene Wigand A/S, tidligere Lars Hillesgate 22 X.

Tegninger, blad 1 og 2, ikke datert, men antas & vere utfgrt i begynnelsen
av 30-drene ved ing. Kaspar Trumpy. Boringene viser antatt fjell og antatt
hérd bunn. Dataene gir grunnlag for opptegning av fjellkotene -4 og -8,
og fast bunn fra -2 til -5.

For hele kvartalet fra Vestre Strgmkai 5 via Lars Hillesgate 20 og helt
ned til Kars Hillesgate 26 er det meget god overensstemmelse mellom fjell-
koter og kote fast bunn. Det gis ingen styring pd hvor langt inn strandlinjen

egentlig gikk.

Bergens Maskinistskole, Vestre Strgmkai ::16.

Informasjon pé& tegning nr.2-170 fra Kommunens Statiker ogk onsulent i jern
og betong, datert 20.februar 19T4 som viser boringer til fjell ved ca.

kote -9 til -10.Det er ogsd vist lengde av rammede peler ned til kote -6 -
til =10.
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Litteraturfortegnelse.

1. Bendixen, B.E.
"1idt lokalhistorie". Bergens Historiske Forenings

skrifter nr. 5.

2. Helle, Knut og Sglvberg, Ingrid &. 197k
"Bergens eldste kjente grensemerker.

Bergens Histoériske Forenings skrifter nr.Th.

3. Helle, Knut 1975
"Bergen blir by". Utkast til innled-

ningsavsnitt 1 Bergen bys historie, bind I.

i Herteig, Asbjgrn E. 1969
"Kongets havn og handelens sete".

H. Aschehoug & Co. forlag.

5. Kolderup, Niels-Henr. 1949
"Bergens grunnlegging som en geolog ser den'.

Norsk geologisk Tidskrift nr. XII.

6. Lorentzen, Bernt 1952
"G&rd og grunn i Bergen i Middealderen".

Det Haseatiske museums skrifter ar. 16.

T. Lig, Torbjgrn 1974
"Landbruksbosettinga 1 Bergensomridet frem
til ca. 1350".
Hovedoppgave 1 historie ved Universitetet
i Bergen.
8. ‘Mykland, Knut et.al. . 1976
"Norges Historie".
Bind I og II.
J.W. Cappelens Forlag A/S.
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NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A.S (av 3)

ANG:: BORINGSUTSTYR 0G OPPTEGNING AV RESULTATER.

@ DREIESONDERING

utfgres med 22 mm borstdl med glatte skjgter og med en 30 mm skruespiss
nederst. Boret belastes med opptil 100 kg og dreies ned med motorkraft

eller for hénd.

Motstanden mot boret illustreres ved en tverrstrek pad borhullstegningen ved
den dybde spissen har nédd etter hver 100 halve omdreininger. Antall halve
omdreininger pafgres hgyre side av borhullet.

Skrafert borhull angir at boret er sunket uten omdreining med den belastning
som er p&fgrt venstre side av borhullet.

Krysset borhull angir at boret er slitt ned.

O ENKEL SONDERING
bestér av slagboring eller spyleboring til fast grunn eller antatt fjell.

V  RAMSONDERING

utfgres med 32 mm borstédl med glatte skjgter og med en 38 mm 6-kantet spiss
nederst. Boret rammes ned med et 75 kg fallodd som fgres p& borstangen og
drives av en motornokk.

Motstanden mot boret illustreres i et diagram som viser rammearbeidet

pr. m (QO) for & drive boret ned q = Loddvekt x fallhgyde
) Synkning pr. slag

(Mpm/m)

©  TRYKKDREIESONDERING
utfgres med 32 mm fjellbor med muffeskjgter og med en ca.60 mm hardmetall-
krone nederst., Boret opereres fra en motorisert borrigg som dreier boret
ned med en konstant omdreiningshastighet pd& 25 o/min. og en konstant
matningshastighet pd 3 m/min.

Motstanden mot neddrivning i Mp registreres automatisk med en skriverenhet.

¥ FJELLKONTROLLBORING

utfgres med 32 mm fjellbor med muffeskjdter og med 51 mm hardmetall
kryss—skjer nederst. Boret drives av en tung pneumatisk borhammer under
spyling med vann under hgyt trykk, Det kreves en kompressor med minst
10 m3/min. kapasitet.

Boring gjennom leire, grus etc. eller gjennom stgrre stein noteres.
Nér fjell er néddd, bores 3-5 m i fjellet for sikker pdvisning og motstanden

registreres som borsynk (cm/min.).

{9 KJERNEBORING
utfgres med borstenger som nederst har et ca. 3 m kjernergr péaskrudd en
diamantkrone. Det finnes en rekke typer bormaskiner, kronetyper og diametre,
men i1 prinsipp utfgres boringene alltid ved & ta opp kjernergret nir det er
fullt, ta ut kjernen for oppbevaring og senke kjernergret for boring av
neste prgve,
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BYGGEKONTROLLA.S (av 3)

BORINGSUTSTYR O0G OPPTEGNING AV RESULTATER

MASKINSKOVLING

utfgres med en hul borstang pisveiset en spiral (auger) som opereres
av en borrigg. Det kan skovles ned t1il 5-20 m dybde avhengig av
massens art, fasthet og grunnvennstand. Man far forstyrrede, men
representative prgver. Skovlihullet gir anledning til observasjon av
grunnvannsforhold og til & g& videre med annet boringsutstyr.

Skovling kan ogsd utfgres med enklere utstyr (skovlbor).

PRVETAKING

av tilnermet uforstyrrede prgver utfgres normalt med en prgvetaker som
i prinsipp bestér av en 60-90 cm tynnvegget stdlsylinder med 54 mm
diameter og med et innvendig stempel. Prgvetakeren presses til gnsket
dybde med stempelet i nedre ende, dernest fastholdes stempelet mens
sylinderen presses videre ned og skjzrer ut prgven. Sylinderen trekkes
opp, forsegles og sendes inn for laboratorieundersgkelse.

ODgsé andre prgvetakere benyttes, avhengig av grunnforholdene.

VINGEBORING

utfgres ved hjelp av et vingekors pé 6.5 x 13 cm som presses ned i leiren.
Vingekorset dreies rundt ved hjelp av et instrument som registrerer dreie-
momentet ved brudd i leiren. Av dette beregnes skj=mrfastheten.

PORETRYKKMALING (og m&ling av grunnvannstand)

utfdres ved et piezometer eller brgnnspiss som i prinsipp er et finkornet
filter som evner & holde jordpartikler tilbake mens vann slipper igjennom.
Piezometerspissen presses ved hjelp av rgr til gnsket dybde og pore-
trykket registreres som vannets stigehdyde. )

MOBILE BORRIGGER

For utfgrelse av boringsoperasjoner som er beskrevet pd side 1 og 2 har
vi anskaffet mobile borrigger med forskjellig utrustning og muligheter:

- Borriggen "Goliat" er beltegdende (bygget pé et Muskeg understell), utstyrt
med et hydraulisk system drevet av en 100 Hk motor, som opererer dreie-
hodet, nedpressing og opptrekk via bortirnet, pumpe for vann eller bor-

veske m.m.
Borriggen brukes videre til fjellkontrollboring og diamantboring.

— Porriggen "David" er hjulgdende og 4-hjulsdrevet (bygeget pd en Unimog
lastebil). Den har hydraulisk system som ovenfor, men er ellers noe
enklere utstyrt.

- Porriggen "Samson" er beltegdende (Muskeg understell) og utstyrt med
utstyr for fjellkontrollboring.

Hvor de mobile borrigger ikke kan settes inn, brukes minitraktor og
motorhjelp forgvrig for & effektivisere boringsarbeidet.
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ANG.: .
GEOTEKNISKE DEFINISJONER, LABORATORIEUNDERSOKELSER AV PROVER

JORDARTER

MINERALSKE JORDARTER klassifiseres pd grunnlag av korngraderingen.
Betegnelsen p& de enkelte fraksjoner er:

Fraksjoner Leire Silt Sand Grus Stein  Blokk

Kornstdrrelse mm <0.002 0.002-0.06 0.06-2 2-60 60-600 >600

En jordart inneholder en eller flere kornfraksjoner, og betegnes med
substantiv for den fraksjon som har stdgrst betydning for dens egenskaper,
og med adjektiv for medvirkende fraksjoner (eksempel: siltig og sandig leire).

Morene er en usortert istidsavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra
leire til blokk. Den stgrste fraksjonen kan angis i beskrivelsen
(eksempel: grusig morene, moreneleire).

ORGANISKE JORDARTER klassifiseres p& grunnlag av jordartens opprinnelse og
omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Torv bestdr av omdannede rester av myrplanter

Gytje bestdr av omdannede vannavsatte plante- og dyrerester

Mold sterkt omdannet organisk materiale med lds struktur

Matjord det gvre sammenfiltrede humuslag, som skarpt skiller seg fra
mineral jorden

LABORATORIEUNDERSPKELSER. GEQTEKNISKE PARAMETRE

For nzrmere undersgkelse av grunnens geotekniske egenskaper foretas
laboratorieundersgkelser av opptatte prdver, og derved bestemmes forskjellige
geotekniske parametre. Omfanget av slike undersgkelser avhenger av under-
sgkelsens art og den geotekniske problemstilling.

De viktigste geotekniske undersgkelser/parametre er:

SKJFRFASTHET (Su, Tf)

(udrenert skjzrfasthet) bestemmes ved trykkforsgk og konusforsgk pad
uforstyrrede prgver 1 laboratoriet eller vingebor in situ. Skjerfastheten
av leire er ikke entydig, den vil variere med retning, mélehastighet og

andre forhold.

SKJFRFASTHETSPARAMETRE

Kohesjon ¢ (eller attraksjon a) og friksjonsvinkel ¢ angir variasjonen av
skjerfasthet med effektivt korntrykk (totaltrykk minus poretrykk).
Verdiene bestemmes ved triaksiale trykkforsgk eller skjzrforsgk med pore-

trykksmaling.

SENSITIVITET (S)

er forholdet mellom en leires udrenerte skjerfasthet 1 uforstyrret og i
omrgrt tilstand, som bestemt ved konusforsgk. Sensitiviteten varierer
vanligvis ved norske leirer mellom verdier p& ca. 3 til verdier stdrre
enn 100. Leire som blir flytende i omrgrt tilstand betegnes kvikkleire.

VANNINNHOLD (w)
angir vekten av vann i % av vekten av fast stoff i prgven og bestemmes ved

tgrking ved 110°C.
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FLYTEGRENSE (wy) (eller finhetstall wp) og UTRULLINGSGRENSE (wy)
(Atterbergs grenser) er det vanninnhold hvor en omrgrt leire gar over fra
plastisk til flytende konsistens, henholdsvis fra plastisk til smuldrende

konsistens. '

PORGSITET (n)
er volumet av porene i % av totalvolumet av prgven.

ROMVEKT () | : ' | S
er vekten pr. volumenhet av prgven. Romvekt, vanninnhold og porgsitet er

sammenhengende verdier ved vannfylte porer.

T@RR ROMVEKT (vyp)
er vekten av tgrrstoffet pr. volumenhet.

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER

for en jordart undersgkes ved pakningsforsgk (Proctor-forsgk) .

Prgver med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimerings-—
arbeid. Resultatene fremstilles i et diagram som viser tgrr romvekt som
funksjon av vanninnhold. Den maksimale t@grre romvekt som oppnés benyttes

ved definisjon av krav til utfgrelsen av komprimeringsarbeider.

CBR (CALIFORNIA BEARING RATIO)

er et uttrykk for relativ bzreevne av et jordmateriale. Et stempel presses ned
fra overflaten av det pakkede materiale med en bestemt hastighet. CBR-verdien
angir ngdvendig kraft for en bestemt deformasion, angitt i % av en forhénds-

bestemt kraft for tilsvarende deformasjon p4 et standard materiale av knust
stein. CBR benyttes til dimensjonering av overbygning for asfaltdekker.

HUMUSINNHOLD (Opg)
bestemmeé ved en kolorimetrisk natronlutmetode og angir innholdet av
humufiserte organiske bestanddeler i en relativ skala. '

KOMPRESSIBILITET -

miles ved gdometerforsgk (eller gdo-triaksial forsgk). En prgve pafgres belast-
ning trinnvis og for hvert trinn m&les sammentrykningen etter bestemte tids-
intervaller. Av forsgket beregnes parametre som uttrykker materialets motstand
mot sammenpresning og tilhgrende tidsfunksjon, parametre som m& kjennes for

setningsberegninger.

KORNFORDELINGSANALYSE
utfgres ved sikting av fraksjonene stgrre enn 0.125 mm. For de mindre partikler

bestemmes den ekvivalente korndiameter ved hydrometeranalyse. Materialet slemmes
opp i vann, romvekten av suspens jonen miles med bestemte tidsintervaller og
kornfordelingen kan dernest beregnes ut fra Stokes lov om partiklenes sedimenta-

sjonshastighet.

TELEFARLIGHET
bestemmes ut fra kornfordelingen eller ved 8 mile den kapillzre stigehgyde i

et kapillerimeter. Telefarligheten graderes i gruppene T 1 (ikke telefarlig),
T 2 (lite telefarlig), T 3 (middels telefarlig) og T L (meget telefarlig).

PERMEABILITETSKOEFFISTENTEN (k)

uttrykker strgmningshastigheten for vann gijennom materialet under en hydraulisk
gradient p& 1. I leire er k = 107° - 10~9 cm/sek. og i sand og grus er

x = 10-1 - 10~3 cm/sek. :

sgkelsene ngdvendiggjgr utfgres hoved-

Beregéingsarbeidet som laboratorieunder :
sakelig ved hjelp av programmer vi har utviklet for en bord-regnemaskin med

plotterhord.
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