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RAPPORT

Grunnundersekelser for nytt Posthus i Bs i Telemark.

INNHOLD :

Innledning.
Feltarbeide og laboratorieundersgkelser,
Grunnforhold.

Fundamentering.

BTILAG OG TEGNINGER :

Bilag T : Tegningssymboler.
Tegning 1 : Plan og borplassering.
Tegning 2 : Borprofiler med resultater fra skovleboringer

og prgvetagninger/gravninger.
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ERUNN-TERWIKN A-S

INNLEDNING.,

Efter oppdrag fra Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat samt
gjennom den bygningstekniske konsulent A.L. Heyer v/avd.ing.
Hegna, har Grunn-Teknikk A/S utfert et grunnundersokelses-sup-

plement for det nye posthus i Be, Telemark.

Omfang og omkostningsoverslag for de geotekniske undersekelser
ble avtalt i h.h.t. SBED's utarbeidede boringsprogram av 23,3,
1982 samt efter Grunn-Teknikk's tilbudsbrev av 18.2.s.4., og sen-
ere felles koordinering efter samtale med o.ing. Hagen. Bekreft-

elsesbrev av 20.4.s5.84. er forsvrig mottatt.

Det opprinnelige grunnlagsmaterialet for grunn- og fundamenterings-
betingelsene for byggetomten foreligger i vAr rapport, G/T-552

av 8.8.1979.

I tillegg har vi mottatt relevante terrengprofiletr over tomten

som viser sdvel det opprinnelige som det eksisterende terreng-

formas jon.

Den nu utarbeidede rapport gir foruten en beskrivelse av de reg-
istrert raddende grunnforhold, en vurdering av og en anbefaling i

fundamenteringsspersmilet.

A.L. Hoyer v/Hegna er blitt holdt muntlig orientert(sist den 7.ds.)
om undersokelsenes utfall underveis og de efterhvert konkretiserte
fundamenteringsbetingelser. Geotekniske resultattegninger er like-

ledes oversendt ham tidligere.

FELTARBEIDE OG LABORATORIEUNDERSZOKELSER.

Feltarbeidet ble utfert i tiden 21. - 23. 4. 1982, og har omfattet

6 dreiesonderinger, 3 skovleboringer og 3 prevegravninger.

De opptatte jordprever ble analysert i laboratoriet i h.h.t.
standard program med jordartsklassifisering og bestemmelse av

naturlig vanninnhold. Direkte fasthetsmdlinger ble ikke foretatt
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i og med at samtlige prever var opptatt i forstyrret(omrarf) til-
stand. Sylinderprzvetagning(@ 54 mm) lot seg forovrig ikke gjenn-

omfore,

Dreieboringene ble utfert med Borros AB motordreiesonde, og skovle-
boringene med konvensjonellt borverktoy.
Provegravningene ble foretatt med storre gravemaskin, utlant av

den stedlige entreprensr Napasta.
Plasseringen av boringene er vist pa situasjons/boreplanen, teg-

ning 1, og resultatet av boringene og provetagningene er gjengitt

i profil pa tegning 2.

GRUNNFORHOLD.

Byggetomten ligger i hovedsaken pad det opprinnelig flate til

svakt skranende terreng syd for den kulverterte bekkeforsenkning

ved Stasjonsveien i Be.

Da grunnboringene ble tatt nu i vdres, var tomteomrddet arrondert
i h.h.t. de foreliggende terrengprofiler(kfr. tegning 2) slik at
en avgravning i midlere storrelsesorden P& 2 - 3 m var foretatt
sentralt og overst pd tomten samt at bekkeforsenkningen var igjen-
fyllt, dog ikke opptil kote 61-62 over det gml. bekkelepet slik
som for den aktuelle byggetomten.

Resultatene fra samtlige dreieboringer er sammenlignbare og ens-
artede samt i verdi tilnermet tilsvarende de opprinnelige boring-

er i omrddet, d.v.s. at dreiebormotstanden indikerer generellt
middels faste avsetninger, men med tydelige lokale lagdelinger av

noe svakere karakter.

Sensitive logsmasser i form av kvikkaktige avsetinger eller regu-

ler kvikkleire er imidlertid ikke pévist.

Interpreteringen av dreieborresultatene samt jordartsklassifi-

seringen av de opptatte prever viser at grunnen pd stedet(sdvel
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jomfrulig grunn som oppfyllingsmassene) bestdr overveiende av
leirige og sandige(lokalt grusige og steinige) siltmasser med
generellt middels hey lagringsgrad. Det kan derved sluttes at
avsetningens romvekt som fasthet kan forventes av tilsvarende

storrelsesorden,

Det har ikke vert mulig ved tolkning av dreieborresultaten &
pavise den opprinnelige terrengoverflate under oppfyllingsmassene.
Imidlertid tyder provegravninger II og III pa at tidligere vege-
tas jonsskikt eksisterer i dybdene pd h.h.v. 1,5 m, 3,5 m og 3,1 m
under eksisterende terrengniva.

Det er kun det grunneste skikt som har en paviselig tykkelse

(ca. 20 - 30 cm). Likevel, det er grunn til & regne med at det
gjennom tidene kan ha foregdtt oppfyllingsarbeider ned mot bekke-
forsenkningen, slik at skrdningen under den siste oppfyllings-

fasen kan bestd av flere oppfyllingsskikt.

Generellt kan det anfeores at de registrerte boringsdata vil kunne
tilsi en beskjeden og jevn setningsutvikling overfor tilleggs-
belastninger. Men, selv om boringsresultatene gjennom oppfyllings-
massene er av tilsvarende verdi som for den underliggende origi-
nale grunn, er det basis for & regne med et noe stzrre(om enn
generellt beskjedent) setningsforlep i og av disse masser(opp-
fyllingen er relativ ung), slik at dette ber tas hensyn til under

fundamenteringsbetingelsene,

Grunnen er imidlertid pdviselig telefarlig og lett eroderbar ved
blottleggelse. Det siste forhold foranlediger til at grunnén er
vannemfiendtlig og blir vanskelig & hanskes med ved graving og
deponering, spesielllt i nedborsperioder. De finkornige og ens-

graderte lesmasser lar seg tilsvarende vanskelig komprimere,

Foregvrig henvises det til profiltegning 2 for ytterligere borings-

data.
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FUNDAMENTERING.

Under de registrert rddende grunn- og utferte arronderingsfor-
hold er det realistisk & regne med direkte fundamentering pa

grunnen for det aktuelle posthusbygg.

Tillatt anvendt fundamenttrykk oppgis til 8 t/m2 for hovedbygget
ocg 5 t/m2 for "tilbygget" inkl. 1asterampe.

Grunnet en vissflokalvariasjon i lagdeling og fasthet samt set-
ningsforhold av avsetningsmassene anbefales fundamentene inkl.
grunnmurer sammenbundet slik at fundamentlastene blir jevnest
mulig fordelt og slik at fundamentsystemet blir stivest mulig.
Fundamentene for "tilbygget" mot nord anbefales anlagt i " jom-
frulig" grunn, d.v.s. dypere enn den siste utfylling.

Det er forovrig grunn til & regne med en relativt beskjeden mek-
tighet av denne utfylling innenfor den nordligst og dermed narm-

est beliggende fundamentlinje.
Grunn fundamentering inkl. nedvendig isolering antas anvendt for
hovedbygget for derved & slippe ytterligere graving ned i alle-

rede avgravet grunn.

Efter behov stdr vi fortsatt til videre geoteknisk assistanse,

Sandef jord/Skien, 19.5.1982

A R e,

Carl Chr. GulMikse



BILAG 1
TEGNFORKLARING 0G NORMER FOR BETEGNELSE AV JORDARTER

SIGNATUR: KORNFRAKSJONER:
7 Kornstdrreise Betegnelse
fyllmasse [jleire
Z
>20 mm Stein
24 ~r
ionl stein ~|matjord 20 -6 mm Srov-
%9 ~ grus
6 -2 mm Fin -
XY ~ . 2 -0,6 mm erov-
24
“: grus % grije 06- 0,2 mm Mellom- sand
0,2- 0,06 mm Fin-
0,06— 0,002 mm Silt
~W ) l
| torv
o "4
<0,002 mm Leire
silt v |trerester
QOpptegning i plan. Profil Skjaerfasthet Betegnelse
(© Préveserie T = Terreng
. TERIZIX = Fiell 125 t/m? Meget bldt
(1 Prévegrop <z 4 1,25 -25  t/m? Blot
o M e vannstan 25 -5  t/m? Middels fast
téveyrop/Proveserie . .
i 5 -10 t/m2 Fast
" 3 “77 Forboret med grovere 10 t/md Megetfast
= Privebelastning utstyrenn sonderspiss
Forboret med spetting
M  Setningsmaling kg
n Sunket uten dreining
O  Enkel sondering . Sensitivitet Betegnelse
150 Dreining
@®  Dreiesondering Neddrivning med slag| <8 Lite sensitiv
. Enkel deri 8-30 Middels sensitiv
V  Trykksondering nkel soncering >30 Meget sensitiv
Borqulﬂtmng uten
angitt drsak.
' Ramsondering Med kvikkleire forstas en leire som i omrort til-
. Antatt fjell stand er flytende,dvs. omrort skjoerfasthet <005 t/m?
<~ Vannstandsmaling
€ Poretrykkmdling |
Antatt blokk
4+ Vingebeoring
). Elektrisk sondering
(=] Skovieboring
BORHULL NR,
m Seismisk madling
o Vannprover
®  Permeabilitetsmalinger
- Rystelges mlling



