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EH/EP Bt

TFOZTAT

Til: Eontraktskontoret
Pras Bygningsteknisk seksion

Datos 24, mars 1982

RKAP 2452.38
TELBMARK B8 X TELEMARK POSTRONTOR
GRUNNUNDERSQKBLEER

Vi viser til vedlagte brev av 3, mars 1982 fra A.L. Hegyer - Skien
med vedlegg, der det pdstis behov for supplerende grunnunder-
s¢kelse for posthkontoraet.

I notat tll Byggeavdeling den 22, februar 1982 har vi uttalt at
det ikke er behov for flere grunnundersegkelser pd tomta, fordi
fundamertene i alle tilfeller burde fores ned i opprinnelig
fast tgrrskorpe.

Det er scnera raist tvil om ngyaktigheten pé kartgrumnlaget for
reguleringsplanen. Vi er derfor nd enige i at det er behov for
enkelts boringer for & kartlegge overgangen mellom uforstyrret
terreng og fyllingsmasser., En rent orienterende undersgkelse
av de utfylite massene bexr gigres samtidig.

A/8 Grunnteknikk har gjort de innledende undersgkelser pé tomta

og ber £8 oppdraget. Vi har satt opp vedlagte arbeidsprogram
og ber Kontraktskontor bestille arbeidet utfort.
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Bivind Hagen
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Vedlegg til notat av 23, mars 1981

ER/EP Bt 24,3.81

RAP 2432.30

TELEMARK BQ

D8 I PELEMARK POSTKONYTOR
ARBEIDSPROGRAM POR GRUNBUNDRERSEKELEER

Det gnskeas utfgrt et antall dreisonderinger for & kartlugge
overgangen mellom utfylte materialer og opprinneliy tgrrakorpe
undier bygningens nord-gstre higrae. 3Joringene avsluttes nadrx
draighbormotstanden med rimelig sanneynlighet viser at en har
kommet ned tgrrskorpe.

Boringens ssttes i rutenett med side 5 x 5 m. Vi ¢nsker i fgrste
omgang 10 boringer som vist pd vedlagte skisse,

Det gnskes samtidig en enkel prgvetaging, f£.eks. med skovelbor

for & bestemme fyllingsmaterialenes sammensétning. Jordartena
klassifiseres visuelt og det tas om nedvendig sikteanalyse pd

1=2 prgver. Prgvené bgr tas ved det borpunkt som viser lavest
fasthet ved dreieboringen, dog ikke i borpunkter utenfor byagningen,

Boringene tagnes i profiler, og overgangen mellom £fylling og
opprinnelig grunn bestemmes. Vurdexing av fundamenteringsfore
holdsne og forslay til fundamenteringslganing og dimensjoneringse
grunnlag gis.



