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INNLEDNING

Efter oppdrag fra Be kommune Teknisk Etat v/Teknisk sjef Mikelborg,
har vart firma utfert grunnundersekelser for aktuell forlengelse av
eksisterende kulvert under RV 359, Stasjonsveien i Be sentrum.
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Omfanget og omkostning§rammeh for prosjektet ble diskutert og avtalt

i mote p& vart kontor den 5.7., kfr.virt tilbudsbrev av samme dato,

og klarsignal for vart engasjement ble omdéende derefter gitt oss.
Forevrig. henvises til kommunens bekreftelse i brev av l1ll.s.m..

Den foreliggende‘rapport gir foruten en beskrivelse av grunnforholdéne
pa stedet, en vurdering og betenkning av de lokale stabilitetsforhold

og fundamenteringsmessige forutsetninger.

Til stotte ved vare underseokelser har vi velvilligst gjennom Teknisk
sjef, fatt utlevert rapport fra vegvesenets grunnundersgkelse for njtt
hovedveianlegg Lunde-Be, F.vei 341, H 31 av 22.3.1962. Beklagligvis
er det kun 3 stk. grunne (ca. 2,0 - ca. 3,0 m) boringer som er repre-
sentative for aet aktuelle kulvertprosjekt. Likevel, den generellt
faste tendens av massene som den gang ble registrert, samstemmer med

vadre nylige innhentede boringsresultater.

FELTARBEIDE OG LABORATORIEUNDERS@KELSER

Feltarbeidet ble utfert periodevis i tiden 11. - 2&.7.1979, cg har om-
fattet 9 stk. dreiesonderinger samt 2 skovleboringer med opptagelse av
forstyrrede prever, og hvorav den ene boringen ble kombinert med en

direkte fasthetsmaling, en vingeboring. ) . : s

Til dreieboringene ble det anvendt motorsonde av type BOrros AB, mens

vingeboringen ble utfert med et lettere feltvingebor av type NGI.

De opptatte prover ble undersekt i laboratoriet med tanke p& jordarts-

klassifisering og vanninnholdsbestemmelse.

Plasseringen av boringene er vist pd situasjons/boreplanen, tegning 1.

mens resultatene fra beoringene er gjengitt 1 profiler pd tegning 2 og 3.




ANFORHOLD

pet aktuelle prosjekt forutsetter en forlengelse av den eksisterende

kulvert med ca. 40 meter i Borgiaevja i nordvestlig retning.

Bekkeforsenkningen ligger 1 dag pa& et koteniva fra ca 56 - 57 med
relativt slak skréning pd nord-estbredden av elven opp mot ca. kote

60 - 62, men betydelig brattere elvebrink pa syd-vestsiden, stigende
til ca. kote 65~ 66.

-

Resultatene fra samtlige boringer indikerer generellt middels faste til

meget faste avsetninger, men med tydelige lokale lagdelinger av noe
svakere karakter. Kfr. i den forbindelse de boringer, hvor boret har

penetrert for belastninger i storrelsesorden 75 kg - 10C kg, uten

dreining.

Sensitive losmasser i form av kvikkaktige avsetninger eller regular

kvikkleire er imidlertid ikke pavist.

Sidvel interpreteringer av dreieborresultatene som jordartsklassifiser-

ingen av de opptatte prever indikerer at grunnen pd stedet (bade i bek-

kedalen og i elvebringen og platdet i sydvest) bestar overveiende av

leirige og sandige siltmasser med generellt middels til hey lagringsgrad.

D.v.s. savel massens opprinnelige romvekt som fasthet kan  forventes ti

svarende hoy til middels hay.
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Den utferte vingeboring (kfr. boring A — 2) bekrefter forevrig disse

\ 2
forhold selv om de oppnadde fasthetsverdier (fra ca. 2,0 - 4,0 t/m"” i

middel), er noe i heyeste laget, da boringmetoden ideellt anvendes i

ren leire.

o N )
I trad med det ovenstdende vil likeledes grunnens setningsegenskaper
generellt kunne paregnes positive i den forstand at den kan forventes

kun i beskjeden grad setningsemfindtlig overfor tilleggsbelastninger.

Imidlertid er grunnen paviselig telefarlig og lett eroderbar ved bioctt

legging. Det siste forhold foranlediger at grunnen er vannemfindtlig
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og blir vanskelig & hanskes med ved graving og deponering, spes:ell
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nedbarsperioder. De finkornige og ensgraderte lgsmasser lar seg derfor

relativt vanskelig komprimere.

[\

For ytterligere boringsdata henvises til de vedlagte profiltegninger

og 3.

FUNDAMENTERING.

Under de registrert radende grunnforhold med lgsmasser bestdende over-
veiende av leirige silt/finsandavsetninger i generellt god iagring_,
er det realistisk & regne med at anleggsprosjektet kan gjennomferes
med tilfredsstillende resultat. Savel bereevnemessig som setnings-’

messig kan sdledes grunnen hovedsakelig forventes av solid kvalitet.

I forbindelse med selve grunn- 0g fundamenteringsarbeidene for selve
kulvertforlengelsen samt den tilherende fylllnﬁ og oppfylling for bvgg—
arealet i sydvest , m& alt topplag av organlsk opprlunelse(matjord Q.
lign.) fjernes for oppfylling finner sted der hensynet til setnings~

og fundamenteringsforhold kommer inn i bildet , samt av stabilitets-
gruhner(et igjenverende organisk(matjord)lag i skraningene kan lett

virke som et direkte glideskikt).

Foresvrig anfesres at grave- legnings- 0§ 1g3enfylljngsarbeidene anbe-
fales utfort sqk56551vt uten for langt opphold mellom hver del.
Likeledes bor tilbakefyllingen(regulwr og oppfylling forevrlg) av
masser finne sted forst i de laveste partier , og utferes lagvis med

komprimering(graden av denne blir avhengig av bruken av arealet efter-
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pa).
Fyllingsskréningen i nedkant anbefales lagt med helning 1: 2 eller

slakere.

Fundamenteringsforholdene for det planlagte posthus inneberer funda-~
mentering pa avgravede originalmasser i syd- of vestkant , men pa opp-
fyllte masser forevrig. Foruten at oppfylliingsmassene mad anlegges 0§
komprimeres under forsvarlig kontroll , beor det paregnes anvendt go@e

komprimerbare , d.v.s. velgraderte masser (dlsse mA trolig tiikjorves)

under selve byggegruben.




Den ujevne fundamenteringsgruni foranlediger imidlertid til at hel
solid armert fundamentplate anbefales for posthuset.
1 den grad fundamentplaten kommer grunnere enn den lokale frostsone

pa stedet , mé& det i tillegg anlegges forsvarlig isolering.
»

I den grad det blir behov for ytterligere geoteknisk assistanse for

prosjekte(t)ene , star vi til enhver. tid til videre tjencste.

Skien/Sandef jord 8.8.1979.

Carl Chr. Guliyksen
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! TEGNFORKLARING OG NORMER FOR BETEGNELSE AV JORDARTER
/ )
( SIGNATUR: B KORNFRAKSJONER:
; 7 ' Kornstdrrelse Betegnelse
~ fyllmasse ) leire
[
>20 mm Stelin
"
. 0 - Grov-
stein ~imatjord 20 -6 mm rov
~ grus
6 -2 mm Fin-
3;.—,‘ ~ . 2 -0,6 mm Grov-
f:f grus i grtje 06- 0,2 mm - : Mellom- sand
’Jﬁ 0,2~ 9,96 mm Fin-
— . 006~ 0,002 mm Silt
A e . y 'y
wi sand a2l torv
s ~
<0,902 mm Leire
silt W' \trerester
ret
Opptegningiplan. Profil Skjaerfasthet Betegnelse
' -
(C Proveserie T =Terreng
BIIR = Fiell ‘ 125 t/m? Meget blot
L_] Provegrop 2 -
7 . 1,25 - 2,5 t/m Blot
- i} " | =TT & Vennstand 25 - S t/m? Middels fast
o) Prcvegmp/—'rovesene '
S -19 t/m? - Fast
e 3 Sthi ITTTT%7 Forboret med grovere i0 t/m? Megetfast
B Provebelastning '] utstyrenn sonderspiss
' Forboret med spetting
M Setningsmaling -
: Sunket uten dreining
O  Enk i = —_—
-/ Enkel sondering 3 . Sensitivitet ! Betegnelse
Z1s0 Dreining .
® Dreiestndering Neddrivning med slag <8 . Lite sensitiv
. Enkel . 8- 130 Middels sensitiv
WY  Trykksondering I nke 5°“d'e”“9 >30 Meget sensitiv
Boravslytning uten
angitt &rsak.
v Ramsonderi . . R .
amsandering Med kvikkleire forstas en leire som iomrort til-
X Antatt fjell stand er flytende,dvs. omrort skjaerfasthet <005 t/m?
4 Vannstandsmaling -
43 Poretiykkmadling
<+  Vingeboring
). Elektrisk sonderirg ) .
TERRENOKQTE
/ANT.FIELLKGTE BOREDYBDE
(=] Skovleboring ) ;
. BORHULL Nk, (O
[p Seismisk méling
. 4
' ~w~  Vannprover
© Permeabilitetsmalinger .
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