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Statsbygg planlegger tilbygg ved Meoller kompetansesenter pa Heimdal, Trondheim. SCC Kummeneje AS
har utfert grunnundersgkelser i forbindelse med utbygging nord og ser p& tomta som supplement til tidligere
undersgkelser for tidligere byggetrinn.

Losmassene pa tomta bestar av et ca. 1 meter tykt topplag av torv og oppfylte masser. Videre er det fast til
sveert fast siltig leire med udrenert skjarstyrke s, som varierer fra ca. 100 til over 300 kPa.
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1. ORIENTERING

1.1 Prosjekt

Statsbygg planlegger utbygging av Meller kompetansesenter p4 Heimdal i Trondheim. Det
skal utvides med 2 enkeltstaende nybygg i serest pa tomta (skole/ferskole) samt tilbygg/
nybygg i tilknytning til eksisterende bygningsmasse i nord.

1.2 Oppdrag

SCC Kummeneje AS er engasjert via Reinertsen Engineering som RIG for prosjektet.
Statsbygg har videre engasjert SCC Kummeneje AS til & utfore supplerende
grunnundersekelser.

1.3 Rapportens innhold

Rapporten inneholder resultater fra supplerende grunnundersekelser pa tomta til Moller
kompetansesenter pad Heimdal. Videre inneholder rapporten resultater fra 0.5642 Rapport
nr. 1 (Kummeneje, 1987) som er relevante for prosjektet. Pé situasjonsplanen (bilag 2) er
alle tidligere undersekelser angitt.

2 UTFORTE UNDERSOKELSER
2.1 Markarbeid

2.1.1 Tidligere undersokelser

Det er tidligere utfort dreietrykksondering i 13 punkt pé tomta. Fire av disse (punkt 8, 9,
12 og 13) er relevante for dette prosjektet. I punkt 8 er det tatt opp én praveserie.

Beliggenheten av de tidligere boringene, sammen med de supplerende, er vist pé bilag 2,
mens alle boreresultater er opptegnet i profiler pa bilag 3.

2.1.2 Supplerende undersokelser

Det er utfort ytterligere 3 dreietrykksonderinger (punkt 14, 16 og 17) i den supplerende
undersgkelsen. Det er tatt opp proveserier i alle tre punkt. Kfr. bilag 2 og 3.

Boringene er utfort etter retningslinjer gitt i Statens vegvesens héndbok 015 -
Feltunderspkelser og Norges Geotekniske Forening sine veiledninger.

I tillegg I bakerst i rapporten er gitt en oversikt over boresymbolene, med tilhorende
forklaring for boremetoden.

2.2 Innmiling

Borpunktene er mélt inn i forhold til eksisterende bygningsmasse og kartdetaljer.
Borpunktene fra 0.5642 er hoydebestemt ved nivellement med utgangspunkt i fastmerke
7133. De supplerende borpunkt er hoydebestemt ved nivellement med utgangspunkt i
golvheyde for inngangspartiet i eksisterende hovedbygning (+150,0).
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2.3 Laboratorieundersskelser

Alle prever er rutinemessig undersekt i laboratoriet. I tillegg er det kjort edometerforsek
pé en av prevene ved den tidligere grunnundersgkelsen.

Resultatene fra nye og tidligere laboratorieundersakelser er opptegnet i bilag 4-9.

Laboratorieundersgkelsene er utfert i henhold til Statens vegvesens hdndbok 014 -
Laboratorieundersgkelser og Norges Geotekniske Forening sine veiledninger. I tillegg II
bakerst i rapporten er utferelse og presentasjon av laboratorieundersgkelser nermere
forklart. '

3  GRUNNFORHOLD

Nord for eksisterende anlegg er tomta skranende mot est og ligger pé ca. kote +145
til +149. Ser pa tomta ligger terrenget pa kote ca. +144 til + 146. Det sydlige omrédet er
stort sett skogbevokst.

Det er sondert fra 2,9 til 9,1 meter uten at fjell er patruffet.

Lesmassene bestar av et ca. 1 meter tykt lag torv/ matjord/oppfylt leire i toppen. Videre
nedover er det fast til svert fast siltig leire.

Leira har en udrenert skjerstyrke s, pa ca. 100 - 150 kPa i det gvre sjiktet like under det
organisk holdige topplaget. Dypere ned har leira s, pa fra ca. 200 til over 300 kPa.
Vanninnholdet er relativt lavt; ca. 15 - 25 %.
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MARKUNDERSQOKELSER

Sonderinger utfgres fordfien orientering om grunnens
relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt fjell eller annen
fast grunn.

Avslutning av boring (gjelder alle sonderingstyper).

I T

Boring avsluttet * Antatt stein, Antatt fjell
(&rsak ikke angitt) morene, sand ol.

Boret i antatt fjell. Boret i fjell og
(Hvis overgangen er ukjent, kjerne opptatt.

settes spgrsméltegn.)

@ Dreiesondering

utfpres med 22 mm stélstenger med glatte skjgter pasatt en
200 mm lang spiss av firkantstl som er tilspisset i cndcn og
vridd en omdreining. Boret

belastes med inntil 1 kN og hvis  0,5kN |
det ikke synker for denne last, 1,0kN Y
dreies det ned med motor eller -

=

for hand. Antall halve
omdreininger pr. 20 cm -\1‘,;,
synkning noteres. Ved - _‘l
opptegninger vises antall halve s
omdreininger pr. meter q
synkning grafisk med dybden i ‘
borhullet og belastningen angis
til venstre for borhullet.

n
e
i
-

— slag
S0 100 150
1/2 omdr. pr. m.

XXX
0

Totalsondering

kombinerer dreietrykksondering og fjellkontrollboring. Det
brukes hydraulisk drevet borrigg. Boring gjennom stein og
blokk og ned i berg utfgres ved slag og spyling.

Boredata (nedpressingskraft, synkhastighet, spyletrykk etc.)
méles ved elektriske givere og overfgres automatisk til en
elektronisk registreringsenhet (Geoprinter). Resultatene
tegnes opp vha. EDB.

Ramsondering
utfgres med 32 mm stélstenger med glatte skjgter og en
normert spiss. Boret rammes ned i grunnen av et fall-lodd
med vekt 0,635 kN og konstant fall-
hgyde 0,6 m. Motstanden mot ned-
ramming registreres ved antall slag

— T

3

pr. 20 cm synkning. :
|
Rammemostanden: =
(=
Qo Loddvekt x fallhgyde (Nm/m) XXX
= m/m 0 20 40 60
synkning pr. slag 0, kPa

angis i diagram som funksjon av dybden.

o]

©

<

Y%

Fiellkontrollboring

utfgres med 32 mm stenger med muffeskjoter og hardmetall-
krone nederst. Boret drives av en tung trykkluftdrevet
borhammer under spyling med vann av hgyt trykk. Nér fjell er
nidd, bores noe ned i fjellet, vanligvis ca. 3 meter, under
registrering av borsynk for sikker pavisning.

Provetaking

utfgres for undersgkelse i laboratoriet av grunnens
geotekniske egenskaper.

ors ¢ prgver tas opp med NGI's 54 mm stempel-
provetaker. Prgvene skjzres ut med tynnveggede stilsylindre
med innvendig diameter 54 mm og lengde 80 cm (evt. 40 cm).
Prgvene forsegles i begge ender for 4 hindre uttgrking fgr de
apnes i laboratoriet.

Representative prgver tas med forskjellige typer stgtbor- og —
ram-prgvetaker, ved sandpumpe i nedspylte eller nedrammede

foringsrer, av oppspylt materiale ved nedspyling av foringsrgr
og ved skovlboring i de gvre lag. Slike prgver tas hvor
grunnen ikke egner seg for vanlig sylinderprgvetaker og hvor
slike prgver tilfredsstiller formilet.

Vingeboring
bestemmer udrenert skjrstyrke (s,,) av leire direkte i marken
(in situ). Maling utfgres ved at et
vingekors, som er presset ned i 1N
grunnen, dreies rundt med bestemt
jevn hastighet til brudd i leira.

Maksimalt dreiemoment gir grunnlag |

9

e

for & beregne leiras udrenerte X \\
skjerstyrke, som ogsd méles i omrgrt N -
tilstand etter brudd. omrert  uforstyrret
o 10 20 3¢
orev kket Sy kPa

i grunnen males med et piezometer. Dette bestar av et
sylinderisk filter av sintrert bronse som
trykkes elley rammes ned til gnsket
dybde ved h_]elp av rgr. Vannirykket
ved filteret registreres enten hydraulisk
som stigehgyden i en plastslange inne i
rgret (ved overtrykk piseties
manometer over terreng) eller
elektronisk ved hjelp av en direkte
trykkmaler innenfor filteret. 0

U, kPa

Crunnvannstanden observeres vanligvis direkte ved vannstand
i borhullet.

Dreietrykksondering
utfgres med 36 mm glatte skjgtbare stilstenger pasatt en
normert spiss. Borstangen trykkes ned med konstant hastighet
3 m/min. og konstant rotasjon 25 omdr./min.
Sonderingsmotstanden registreres
som den til en hver tid ngdvendige
nedpresningskraft for & holde
normert nedtrengnings-hastighet.
Nar motstanden gker slik at
normert nedtrengnings-hastighet
ikke kan opprettholdes, gkes
rotasjonshastigheten. Dette 0 5
anfgres i diagrammet,

skt rotasjon

10 20 30
For kN
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Ved pning av prpven beskrives og klassifiseres jordarten.
Videre kan bestemmes:

Romvekt
(vi kN/m3) for hel sylinder og utskaret del.

Yanninnhold
(w i %) angitt i prosent av tgrrvekt etter tgrking ved 110 °C.

Flytegrense

(Wi %) og utrullingsgrense (wp i %) som angir henholdsvis
hgyeste og laveste vanninnhold for plastisk (formbart) omrade
av leirmateriale. Differansen wy - wp benevnes
plastisitetsindeks. Er det naturlige vanninnhold over
flytegrensen, blir materialet flytende ved omrgring.

Udrenert s[ija:ﬁmke

(s 1 KN/m*) av leire ved hurtige enaksiale trykkforsgk pa
uforstyrrede prover med tverrsnitt 3,6 x 3,6 cm? (evt. hel
prove) og hgyde 10 cm. Skjerstyrken settes lik halve
trykkfastheten. Dessuten males skjerstyrken i uforstyrret og
omregrt tilstand ved konusforsgk, hvor nedsynkningen av en
konus med bestemt form og vekt registreres og skjzrstyrken
tas ut av en kalibreringstabell. Penetrometer, som ogsé er en
indirekte metode basert p4 innsynkning, brukes serlig pa fast
leire.

Sensitiviteten (S,)

er forholdet mellom udrenert skjerstyrke av uforstyrret og
omrgrt materiale, bestemt pd grunnlag av konusforsgk i
laboratoriet. Med kvikkleire forstds en leire som i omregrt
tilstand er flytende, omrgrt skjerstyrke < 0,5 KN/m?2.

Kompressibilitet

av en jordart ved
gdometerforsgk. En
préve med tverrsnitt
20 cm? og hgyde 2
cm belastes trinnvis i
et belastningsapparat -
med observasjon av
sammentrykningen
for hvert trinn som
funksjon av tiden.
Resultatet tegnes
opp i en defor-
masjons- og modul-
kurve og gir grunn-
lag for setnings-
beregning.

Relativ deformasjon € —

Kompres jonsmodul M —»

Belastning 0 —

usi 1d
(relativt) ut fra fargeomslag i en natronlutopplgsning.

En ngyaktigere metode er vat-oksydasjon med
hydrogenperoksyd der humusinnholdet settes lik vekttapet
(evt. glgdetapet ved humusrike jordarter) og uttrykkes i
vektprosent av tgrt materiale.

Saltinnhold
(g/1 eller 0/oo) i porevannet ved titrering med sglvnitrat-
opplgsning og kaliumkromat som indikator.

ved sikting av fraksjonene stgrre enn 0,06 mm. For de finere
partikler bestemmes den ekvivalente korndiamter ved
hydrometeranalyse. En kjent mengde materialer slemmes opp
i vann og romvekten av suspensjonen méles i en bestemt
dybde som funksjon av tiden. Kornfordelingen kan s
beregnes ut fra Stoke”s lov om kulers sedimentasjonshastighet.

Fraksj.betegn. | Leir | Silt Sand | Grus | Stein | Blokk |

Kornstgrr. mm {<0,002 | 0,002- ] 0,06-2 2-60 {60-600] >600

0,06

Jordarten

benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den
dominerende, og adjektiv for medvirkende fraksjon. Jordarten
angis som leire nir leirinnholdet er over 15%. Morene er en
usortert breavsetning som kan inneholde alle komstgrrelser fra
leir til blokk.

O iske jord
Klassifiseres etter opprinnelse og omdanningsgrad (torv, gytje,
dy, matjord).

4 .'.1 %% 6,0
:::o aAO
/ - 020 ooo
. 0%° Lo
:ooo Oo °
/ R o o® 50O
Leire Silt Sand Grus Stein og
? btokk
“~ Vy <
> v 2,
~A 84 >
~ VV 2o
A v 2,
S s v Vv 3

Fjell Fyllmasse Organiske Trerester Skjell
jordarter Sagflis

Anmerkning
T = tgrrskorpe

- Leire: R =resedimenterte masser
K = kvikkleire

- Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.
- Morene vises med skyggelegging.
- For konkresjoner kan bokstavsymboler settes inn
i materialsignaturen:
Ca. =kalkkonkresjoner
Fe = jernkonkresjoner
AH = aurhelle




