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Forde Posthus

Innledning,

Ltter oppdrag fra Statens Bygge- og Eicndomsdirektorat i
brev av 22. november 1966 har A/ Sivilingenier 0. Kjelseth utfer-t

forundersekelser for Forde Posthus, Fexde.

Hensikten med underseckelsen har vert & gi et grunnlag for vurdering

av fundamenteringsforholdene.

Byggherre er Statens Dygge- og Iicndomsdirektorat, og konsulenter
Roar Ilaug og Jorgen C, Miiller.

Dilag ox tegninger,

Bilag O : Detegnelser pa grunnboringstegninger.

Tegning 2197-1: Situasjonsplan og profiler.

Markarbeidet.

Arbeidet i marken ble utfert 1 tiden 19. til 23. desember 1966
gjennom vart avdelingskontor i [erde. Undersskelsene har omfattet
dreiesondering med ¢ 20 mm borestenger i 8 punkter. Vannstands-
niviet er milt i alle punkter og kontinuerlig registrert fra 23.
til 30. desember -66 i et punkt. '

Borpunktenes beliggenhet og resultatet av undersekelsene er vist

pd tegning 2197-1., Utstikning er foretatt i henhold til arkitektens
situasjonsplan 2.01 av 2,5,1966 ut fra terrengdetaljer. Dore-
punktene er nivellert med referanse til triangelpunkt 1, med oppgitt

nivA +2,36 i kommunens gamle heydesystem,
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Grunnforhold,

Terrenget p: tomten er stort sett horisontalt og ligger mellom

kotene +2,5 m og +3,0 m.

Resultatet av de sonderboringer som er utfert viser at grunnen

har en relativt ensartet sammensetning over hele tomten.
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Etter notater i borprotokollen utgjeres grunnen under det evre

matjordlaget av sand med endel grus og stein 1 toppsjiktet, Dreie-

motstancen tyder pd hey lagringstetthet gjennom de ferste metrene

under terreng, der det har vert nedvendig A slii borstengene ned.

Ved enkelte av boringene, spesielt punktene 1 og 7 finnes et

2]

‘desimetertykt lag med lav bormotstand mellom kovue -1l og -2, Dette

svake laget er rcgistrert ogsd ved tidligere undersskelser for bygeg
i nerheten og man kan ikke utelukke at der forekommer organiske
jordmasser i et tynt lag ved denne dybde.

Med stotte av tidligere boringer har vi vurdert spersmilet om A

ta opp prever av grunnen, men ikke funnet dette pikrevet.

Arsaken er den at vi mener mulighetene for direkte fundamentering owz
dette laget er gdﬂe, samtidig som en kontroll etter byggegropen

er &pqot vil falle vesentlig enklere enn en boring gjennom det

meget faste topplaget,

Under det svake sjiktet er boremotstanden hey, men noe varierence

med dybden,

T"undamenteringsforhold,

Foreliggencde arkitekttegninger, sencst datert 5.11.1966, viser
at posthuset er planlagt i to hoveddeler, en cnetasjes, ost-vest-
orientert floy med full kjeller og en nord-serorientert, ha

etasjes fley uten kjeller.

Kjellergulv er prosjektert pd kote +0,70 og byggets belastning feores

ned mot kote +0,00 med gjennomgiende streipefundamenter.

Heyblokkene strekker seg delvis inn over lavblokkene op fundamenter-

es her pd kjellermurene. Utenfor lavblokkene fores bygget opp pd

'seyler fundamentert med enkeltfundament i frostsikker dybde.




Vi vurderer resultatet av undersckelsenc siledes at bygget,
sivel den lavere- som den hesyere delen, kan fundamenteres direkte

p& stripefundament og seylefundament. ~

Fundamentene i lavblokken vil bli liggende minst 1,0 m hoeyere
enn de registrerte svake lag. £t unntak gjelder hjornet lengst i

“nordest der imicdlerticd bormotstanden er relativt god ogsd i det
svakeste partiet. Vi anbefaler at man prosjekterer fundamentene
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med en maksimal belastning pd 15 t/m” hvilket, gjennom last-

spredning, vil fere til et beskjecdent trykk mot de svake partiene,
Ved avsjaktningen fjernes jordmasser hvis vekt mer enn tilsvarer

bygningsvekten av lavblokkene.

Vi forutsetter imildertid at der foretas en utgravning ned til, og

R

en kontroll av det svake lagets materlalsammensetning feor

K
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fundamentene stopes,

Den tyngre fley av bygget blir liggencde over et omride der det

‘G) svake laget er minst markert og ikke ligger heyere enn kote -l,0
i '———w
.. { P4 noe sted., OSeylefundamentene ber legges ved kote +1,5 hvilket

gir minst 2,5 m overdekning til de svakere lag. Den tillatte
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belastning kan her fastsettes til 20 t/m~ for enkeltfundament, men
2
bor reduseres til 15 t/m” for den del som fores frem over lav-

blokkene og utfores med stripefundament.

Under arbeidene i marken ble der foretatt vannstandsmilinger som
viste grunnvann hoyest ved kote +0,35 og lavest ved kote -0,05.
(Vannstanden i elven var ved flo sje +0,55). Vannstanden varierte
noe med vamnnstanden i elven gjennom det tidsrom m&lingene foregikk,
23, til 30, cdesember 1966, og viser god overensstemmelse med

milinger tidligefe foretatt pd naboeiendommene.

Resultatet av mdlingene viser at grunnen er permeabel og at vann-
standen noenlunde folger tidevannet. Under normale vannstands-~
forhold kan sjaktningsarbeide of steping skje uten spesielle

forholdsregler gjennom pumping fra terrlagt byggegrop.

Vi gjer oppmerksom pi at maksimal flo i elven ber antas til
kote +1,4 og at hoyeste registrerte flom hittil er m&lt til kote
+1,25, Dette medferer at kjelleren md utferes som vanntett

Ah‘ konstruksjon og dimensjoneres for opptrykk.
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Det vil ikke vare pakrevet & drenere bygget utvendig 1 fundament~

niv4. Nedlepsvann ber fores i lukkede ledninger til drenssystem,

mens overflatevann tas vare pd ved & planere terrenget omkring
bygget med fall fra dette til sluk i forbindelsce med drenssystem,

De oppsjaktede massene egner seg som fyllmasser og en rimelig

planering vil ikke gi setninger av betydning i grunnen,

Det videre prosjekteringsarbeidet ber felge de retningslinjer
som her er trukket, men vi forutsetter at den endelige dimensjonering
og utforming av fundamentene skjer 1 samrid med gecotekniker nidr

bygningsvekter og fundamenters plassering er gitt.

Haslum, 3. mars 1967
pr. pr. A/S SIVILINGENIOR O, KIOLSETH

apA,

0le/Kjolseth




BETEGNELSER P4

GRUNNBORINGSTEGNINGER

SONDERING
O Slag-og dreresonderitg
® Spy/éboring
VY Ramsondering

PROVETAKING 06 VINGEBORING

OO Proveserie (vomrerte prover)
-[- Vingeboring
D Skov/boring og sjaktning

OVRIGE BETEGNELSER
\Y

Irykksoridering
Korrosjonsmaling
Poretrykicinstaliasjoner
Belastringsforsek
Setringsmaling

P24
<>
]
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KOMBINASJONER

© Dreresondering og prevetaking
O Skoviboring og prevetaking
P Vingeboring og prevetaking
Pd sarmme midte dannes andre
kornbrnasjoner:

Prevegroft

Jerrengkote

Furikt e
Sarnsynlig felikote

Boringsdybde

Boringsdybde / klarnmer betegrer
at boring er avsl/vttet fer sannsynlig
ryell er pdtruffet.

TEGNFORKLARING AV BORINGSRESULTATER

Boring avslvttet:

!

DREIESONDERING

Ytrort med 20mm @ normalbor
L og I0mm @ sprss.

I aen viste Strekhing er slagboret

; MI boret sank vten dreming rmed
L derr angrtte belastring 1 kg

0 1)

vten angrtt
drsak

Crolg steirn
eller blokk

dragrarm sorm viser antall
halv-omdreininger (med full
belastning) for hver 50cm
Synkring av boret.

VINGEBORING

Grunners skjeerfasthet angis /
torn prom?

/ dragramrmene fremstilles fast—
heten i vforstyrret tilstand ved
en heltrvkket lirye og 1 omrert
tilstand ved en stiplet Iinje.

sannsyniig
y [rel/

hindring pga
fast rmateriale

1

RAMSONDERING
Utfart med 32mm @ hejarbor og
GO o os O Spiss.
TEGNFORAKLARING
Qo = ram-motstand beregriet etter
Qo ="h GH/h, hvor
Tk =ancall slag for synkningern h=~20cm
G =070t =tyngde av ramlodd '
H =350 crn anvendt fallheyde

GRUNNVANNSOBSERVASJONER

Observasjoner over lengre tid opplegres

/S diagrar.

¥ (Dato) Grunnvarnstander 7+
permeable /ag.

v _[Datg) Vannstander mdlt I ikke
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H:m SilE D Sand

E Matjora -. @ Torv
Gruvs
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