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Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R.1082 ANGELLTROVEGEN 8
GRUNNUNDERSOKELSER

DATARAPPORT

Trondheim den: 22.04.99

Oppdragsgiver: Groner Trondheim Oppdrag ved:
UTM-referanse: NR 731 330 Sted: Angelltroa
Feltarbeide utfort: 13.04.99 Antall bilag: 4

Antall tekstsider: 1
Feltmetoder: dreiesondering proveserie
Emneord: jordarter bareevne stabilitet

| Emneord: ~  Jgjordarter | -~ - |
Saksbehandler: Kare Sand K (_S?
Sammendrag: A aﬂﬁ

I forbindelse med svikt i fundamenteringen under anleggsarbeide ved Angelltrovegen 8 er
det utfort en grunnundersgkelse for & fa grunnlag for prosjektering av omfundamentering.

Det er utfort en dreiesondering til 7 meter under terreng, og det er tatt opp en serie
uforstyrrede prover med 54 mm provetaker pa samme sted.

Borpunktets plassering framgér av situasjonskartet i bilag 1. Sonderingsresultatet er
gjengitt i bilag 2. Den relative sonderingsmotstanden er her vist i diagram.

Provene er undersokt ved seksjonens geotekniske laboratorium. Foruten klassifisering er
vanninnhold og romvekt bestemt. Udrenert skjerstyrke er bestemt ved konus- og enaks-
forsok. Styrkeparametre pa effektivspenningsbasis er bestemt ved ett treaksialforsek.

Resultatene fra laboratorieundersekelsene er sammenstilt i borprofilet i bilag 3. Treaksial-
forsoket er vist i bilag 4.
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Resultat

TRONDHEIM KOMMUNE Dreieboring

UTBYGGINGSKONTORET Prosj. : R.1082 Angeltraa

TEKNISK SEKSJON Boring 1 Dato 13.04.1999
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| ;goﬂg:g'ﬁ::r KOMMUNE, teknisk seksjon BORING: 1 BILAG: 3
Niva: Oppdrag: __B_iQBZ_
Sted: ANG__ELTR@A Provetaker: 54mm Dato: 21 .04.83
- :
E 3| | vanninnhold w o Rom- | Skjeerfasthet ved trykkforsek Q. Sensi-
g Jordart E €| Plastisk omrade ~ wp,—,w, |vekt | Konusforsek V  Vingeboring + tivitet
I= (73 K- 20 30 40 50% kN/m? 20 40 60 80 100 kN/m?
LEIRE, siltig P
S MO AN | i
(AT, 1™ A 92) p25( Y
( ¢ 1-
LEIRE, siltig [ ok A/ 2000 9 3
ik 3 98 V. 200 3
B ¢ : 162| 9
flossiag BA103) ° 183 VT = 3
5
10
—
_12
20)
25




TRONDHEIM KOMMUNE TREAKSIALFORS@K

IUTBYGGINGSKONTORET Pros;j. : R.1082 ANGELTR@V. 8

TEKNISK SEKSJON Boring 1 Dato | 19.4..99

Laboratorium for geoteknikk Operatgr | KTR | Bilag Nr. 4
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Kjgring Lab. Nr. |Prave Nr. |Dybde (m)|Beskrivelse

-
N

1av2 2,32 ILEIRE,siltig,enk tgrrrskorpefiekker.

2 2av2 2,58 |LEIRE,siltig,enk terrskorpeflekker




	FILE0001.TIF
	FILE0002.TIF
	FILE0003.TIF
	FILE0004.TIF
	FILE0005.TIF
	FILE0006.TIF

