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Dybde
under
terreng

(m)

Prove

Analyse

prove
nr.

Provebeskrivelse

Hovedjordart:

Karakteristikk:

0,0-0.1
0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5-0,6
0,6-0,7
0,7-0,8
0,8-0,9
0,9-1,0

G1-P1

G1-P1

Jord og grus med seppel, jern og treverk

1,0-11
1,1-1,2
1,2-1,3
1,3-14
1,4-1.5
1,6-1,6
1,6-1,7
1,7-1,8
. 1,818
1,9-2,0

2,0-21
2,1-2,2
2,2-23
2,324
2,4-25
2,5-2,6
2,6-2,7
2,7-2,8
2,8-2,9
2,9-3,0

3,0-3,1
3,1-3,2
3,2-3,3
3,3-34
3,4-35
3,5-3,6
3,6-3,7
3,7-3,8
3,8-3,9
3,9-4,0

Grov sprengstein,
Kalkstein med lite finstoff

4,0-4.1
4,1-4,2
4,243
4,3-4,4
4,445
4,546
4,6-4,7
4,7-4,8
4,8-4,9
4,95,0

G1-P2

G1-P2

Skifer, jord og sand, noe alunskifer

Treverk, metall og misfargete masser

Graving avsluttet i ca 5 m dybde uten
& na original grunn
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Dybde «

under
terreng

(m)

Prave

Analyse

preve
nr.

Prevebeskrivelse

Hovedjordart:

Karakteristikk:

0,0-0,1
0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5-0,6
0,6-0,7
0,7-0,8
0,8-0,9
0,9-1,0

1,0-1,1
1,1-1,2
1,2-1,3
1,3-1,4
1,415
1,5-1,6
1,6-1,7
1,7-1,8
£ 1,819
1,8-2,0

2,0-2,1
21-2,2
2,2-2,3
2,3-2,4
2,4-2.5
2,5-2,6
2,6-2,7
2,7-2,8
2,8-2,9
2,8-3,0

3,0-3,1
3,1-3,2
3,2-3,3
3,3-3,4
3,4-35
3,5-3,6
3,6-3,7
3,7-3,8
3,8-3,9
3,9-4,0

Grov sprengstein, lite finstoff

4,0-4,1
4,1-4,2
4,243
4,3-4,4
4,445
4,5-4,6
4,6-4,7
4,7-4,8
4,8-4,9
4,9-5,0

G3-P1

G3-P1

Olje pa overgang mot leire

Leire

Original arunn
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Dybde
under
terreng

(m)

“1 Prove

prove
nr.

Analyse

Provebeskrivelse

Hovedjordart: Karakteristikk:

0,0-0,1
0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5-0,6
0,6-0,7
0,7-0,8
0,8-0,9
0,9-1,0

Grus

G4-P1

1,0-11
1,14-1,2
1,2-1,3
1,3-1,4
1,4-15
1,5-1,6
1,6-1,7
1,7-1,8

© 1,819
1,9-2,0

G4-P1

Grus og sprengstein

2,0-2,1
2,1-2,2
22-2,3
2,3-2,4
2,4-2,5
2,5-2,6
2,6-2,7
2,7-2,8
2,8-2,9
2,9-3,0

3,0-3,1
3,1-3,2
3,2-3,3
3,3-3,4
3,4-3,5
3,5-3,6
3,6-3,7
3,7-3,8
3,8-3,9
3,9-4,0

4,0-4,1
4,1-4,2
4,2-4,3
4,3-4.4
4,4-45
4,5-4,6
4,6-4,7
4,7-4,8
4,8-4,9
4,9-5,0

Leire Original grunn

Graving avsluttet i ca 4 m dybde
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Dybde
under
terreng

(m)

Prove

Analyse

prove
nr.

Provebeskrivelse

Hovedjordart:

Karakteristikk:

0,0-0,1
0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5-0,6
0,6-0,7
0,7-0,8
0,8-0,9
0,9-1,0

Grus og sprengstein

1,0-1,1
1,112
1,2-1,3
1,3-1,4
1,4-1,5
1,5-1,6
1,6-1,7
1,7-1,8
£ 1,819
1,8-2,0

2,0-2,1
2,12,2
2,223
2,3-2,4
2,425
2,5-2,6
2,6-2,7
2,7-2,8
2,8-2,9
2,9-3,0

G5-P1

G5-P1

Leire med tegistein Brun

3,0-3,1
3,1-3,2
3,2-3,3
3,3-34
3,4-3,5
3,5-3,6
3,6-3,7
3,7-3,8
3,8-3,9
3,9-4,0

4,041
4,142
4,2-4,3
4,344
4,4-4,5
4,5-4,6
4,6-4,7
4,7-4,8
4,8-4,9
4,950

Leire Original grunn

Graving avsluttet i ca 4 m dybde
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Dybde .-

under
terreng

(m)

Prove

Analyse

prove
nr.

Provebeskrivelse

Hovedjordart:

Karakteristikk:

0,0-0,1
0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5-0,6
0,6-0,7
0,7-0,8
0,8-0,9
0,9-1,0

G6-P1

Grus, lecakuler og tegl

1,0-1,1
1,1-1,2
1,2-1,3
1,3-1,4
1,415
1,5-1,6
1,6-1,7
1,7-1,8
. 1,819
1,8-2,0

G6-P2

G6-P2

Leire Brun (fyllmasse?)

2,0-2,1
2,1-2,2
2,2-2,3
2,324
2,4-25
2,5-2,6
2,6-2,7
2,7-2,8
2,8-2,9
2,9-3,0

3,0-3,1
3,1-3,2
3,2-3,3
3,3-3.4
3,4-3,5
3,56-3,6
3,6-3,7
3,7-3,8
3,8-3,9
3,9-4,0

4,041
4,1-4,2
4,2-4,3
4,3-4,4
4.4-45
4,5-4,6
4,6-4,7
4,748
4,8-4,9
4,9-5,0

Graving avsluttet i ca 4 m dybde

Leire Original grunn
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Dybde
under
terreng

(m)

| Prove

Analyse

prove
nr.

Pravebeskrivelse

Hovedjordart:

Karakteristikk:

0,0-0,1
0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5-0,6
0,6-0,7
0,7-0,8
0,8-0,9
0,9-1,0

Jord og grus

1,0-1,1
1,1-1,2
1,2-1,3
1,3-1,4
1,4-15
1,5-1,6
1,6-1.7
1,7-1,8
Y 1,8-1,9
1,9-2,0

G8-P1

2,0-2,1
2,1-2,2
2,223
2,3-2,4
2,425
2,5-2,6
2,6-2,7
2,7-2,8
2,8-2,9
2,9-3,0

G8-P1

Asfaltlan

Grus og sprengstein

3,0-3,1
3,1-3,2
3,2-3,3
3,3-3,4
3,4-3,5
3,5-3,6
3,6-3,7
3,7-3,8
3,8-3,9
3,9-4,0

4,041
4,142
4,243
4,3-4,4
4,4-45
4,546
4,6-4,7
4,7-4,8
4,8-4,9
4,9-5,0

Leire

Graving avsluttet i ca 4 m dybde

Original grunn
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Dybde
under
terreng

(m)

| Prave

prove
nr.

Analyse

Provebeskrivelse

Hovedjordart:

Karakteristikk:

0,0-0,1
0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0,4-0,5
0,5-0,6
0,6-0,7
0,7-0,8
0,8-0,9
0,9-1,0

1,0-1,1
1,1-1,2
1,2-1,3
1,3-1,4
1,4-1,5
1,5-1,6
1,6-1,7
1,7-1,8
f1,8-1,9
1,9-2,0

2,021
2,1-2,2
2,2-2,3
2,3-2,4
2,4-2.5
2,5-2,6
2,6-2,7
2,7-2.8
2,8-2,9
2,9-3,0

Grus

Sprengstein og noe treverk

3,0-3.1
3,1-3,2
3,2-3,3
3,334
3,4-35
3,5:3,6
3,63,7
3,7-3,8
3,83,9
3,9-4,0

G9-P1

G9-P1

Sprengstein, leire (brun) og rester av
stalplater

4,0-4,1
4,1-4,2
4,243
4,3-4.4
4,4-4.5
4,546
4,6-4,7
4,7-4,8
4.84,9
4,9-5,0

Leire

Original grunn
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Dybde under|Prove
terreng

(m)

Analyse | Provebeskrivelse

preve
nr.

Hovedjordart: Karakteristikk:

0,0-0,1
0,1-0,2
0,203
0,3-04
0,4-0,5
0,5-0,6
0,6-0,7
0,7-0,8
0,8-0,9
0,9-1,0
1,0-1.1
1,1-1,2
1,2-1,3
1,314
1,4-15
1,5-1,6
1,617
1,7-1,8
1,8-1,9
© 1,920

2,0-21
2,1-2,2
2,223
2,3-24
2,4-2,5
2,5-2,6
2,6-2,7
2,7-2,8
2,8-2,9
2,9-3,0

3,0-31
3,1-3,2
3,2-3,3
3,3-3,4
3,4-3,5
3,5-3,6
3,6-3,7
3,7-3,8
3,8-3,9
3,9-4,0

4,041
4,1-4,2
42-4.3
4,344
4,4-45
4,546
4,647
4,7-4,8
4,8-4,9
4,9-5,0

Subbus {grus og finstoff)

£

Grov sprengstein,
Kalkstein med lite finstoff

Graving avsiuttet i ca 4 m dybde

E SCANDIACONSULT) 10058 nstitutt for informatikk 2

Universitetet i Oslo MALESTOKK: OPPDRAG:
630335A
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Analyseresultater. Skraverte markeringer overskrider normen for ren jord (SFT 99:01). Alle
konsentrasjoner er i mg/kg TS.

Prove Nom- | G1-P1 |Gi-P2 | G2-P2 {G3-Pl |G4-P1 |G5-P1 |G6-P2 |G8-P1 | GS-Pl
verdier

| Arsen 2
Bly 60
Kadmium 3 0,23 0,38 0,21 0,18 0,07 0,06 <0,04 0,09 0,16
Kobber 100 29 24 25 34 23 18 18 20
Krom 25 | 24 ;
Kvikksglv 1 0,032 10,022 {0,046 (0,094
Nikkel 50 24 27 22 32
Zink 100 53 56 57 88
PAH 2 <0,2 <0,2 0,15 0,38
PCB 0,01 <0,007 |<0,007 [0:0F <0,007
THC <40 <40
C5-C10 7 <5 <5 <5 <5

C10-C12 30 <5 <5 <5 <5

C12-C35 100 <20 <20 <20 34
Etylbenzen |05 ,_ ip ip ip ip
n- ingen ip ip ip 0,028 |ip ip ip ip ip
butylbensen

1a: Ikke analysert

ip: Ikke pavist over deteksjonsgrensen

Universitetet i Oslo
10258 Institutt for Informatikk 2 630335A
SCANDIACONSULT | -Analyseresultater kiemiske analyser ’EG"U?‘TZ? BUAG
BSu/™
DATO v TEGN MR,
19.09.03 141
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Analyserapport AnalyCen

Moss
GEM Consulting AS Rapport utfert av
Per Oskar Mengshoel akkreditert laboratorium n
Gamle Snarpyvei 53 Report issued by Q
1367 Snaroya Accredited Laboratory  AkkheoeamG
TEST100
Lab.nr. NOV012989-03
Kundenr. 8183120-534314
Prevtype Miljgprave
Sted for progvetaking IFi2
Tatt ut 04.09.2003
Provemottak 05.09.2003
Analyserapport klar 12.09.2003
Merket G1-P1
Parameter Resultat Enhet Maleu. Metode/ref Lab
Arsén, As 6.2 mg/kgTS  + 35 % NS 4781-1m
Kadmium, Cd 0.23 mg/kg TS + 20 % NS-ENISO 11885
Bly, Pb 26 mg/kg TS + 20 % NS-ENISO 11885
Kobber, Cu 29 mg/kg TS + 20 % NS-ENISO 11885
Krom, Cr 43 mg/kg TS+ 20 %  NS-ENISO 11885
Nickel, Ni 57 mg/kg TS + 20 % NS-ENISO 11885
Zink, Zn 130 mg/kg TS + 20 % NS-ENISO 11885
Kvikksglv, Hg 0.056 mg/kg TS + 30 % NS 4768-1m
Tarrstoff 80.9 % + 15 %B NS 4764-1
PAH (16) 2.6 mg/kg TS + 25 %  NTR 329 Sintef 1997
PCB (7) <0.007 mg/kg TS + 25 %  NTR 329 Sintef 1997
PCB 28 <0.002 mg/kg TS + 25 %  NTR 329 Sintef 1997
PCB 52 <0.002 mg/kg TS + 25 %  NTR 329 Sintef 1997
PCB 101 <0.002 mg/kg TS + 25 %  NTR 329 Sintef 1997
PCB 118 <0.002 mg/kg TS + 25 %  NTR 329 Sintef 1997
PCB 153 <0.002 mg/kg TS + 25 %  NTR 329 Sintef 1997
PCB 138 <0.002 mg/kg TS + 25 %  NTR 329 Sintef 1997
PCB 180 <0.002 mg/kg TS + 25 %  NTR 329 Sintef 1997
Benzen <0.10 mg/kg TS + 25 %B NTR 329 SINTEF 1997
Toluen <0.10 mg/kg TS + 25 %B NTR 329 SINTEF 1997
Etylbenzen <0.10 mg/kg TS + 25 %B NTR 329 SINTEF 1997
p, m-xylen <0.20 mg/kg TS + 25 %B NTR 329 SINTEF 1997
o-xylen <0.10 mg/kg TS + 25 %B NTR 329 SINTEF 1997
THC Total sum 23 ma/kg TS + 20 %B NTR 329 SINTEF 1997
THC >C5-C8 <50 mg/kg TS + 20 %B NTR 329 SINTEF 1997
THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TS + 20 %B NTR 329 SINTEF 1997
THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TS + 20 %B NTR 329 SINTEF 1997
THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TS + 20 %B NTR 329 SINTEF 1997
THC >C16-C35 23 mg/kg TS + 20 %B NTR 329 SINTEF 1997

Bjarn Tore Kildahl
Lab.leder
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Analyserapport

Aoss

GEM Consuiting AS
Per Oskar Mengshoel
Gamle Snargyvei 53
1367 Snaroya

AnalyCen

Lab.nr. NOV013000-03 Side 1 (1)
Kundenummer 8183120-534328
Provetype Miljoprove
Sted for pregvetaking IFI2
Tatt ut 04.09.2003
Prove mottatt 05.09.2003
Analyserapport klar 18.09.2003
Merket G4-P1
Parameter Resultat Enhet Maleu. Metode/ref Lab
VOC48 se kommentar L

VOC: ej pavisat, se bilaga for ingaende amnen.

Bjern Tore Kildahl
Lab.leder



Analyserapport

Noss

GEM Consulting AS
Per Oskar Mengshoel
Gamle Snargyvei 53
1367 Snaroya

AnalyCen

Lab.nr. NOV013001-03 Side 1 (1)
Kundenummer 8183120-534328
Provetype Miljgprove
Sted for prevetaking IFI2
Tatt ut 04.09.2003
Prove mottatt 05.09.2003
Analyserapport kiar 18.09.2003
Merket G5-P1
Parameter Resultat Enhet Maleu. Metode/ref Lab
VOC48 se kommentar L

VOC: ej pavisad, se bilaga for ingaende amnen.

Bjern Tore Kildahl
Lab.leder



Moss

GEM Consulting AS
Per Oskar Mengshoel

Gamle Snargyvei 53
1367 Snaroya

Analyserapport

AnalyCen

Lab.nr. NOV013002-03 Side 1 (1)
Kundenummer 8183120-534328
Provetype Miljoprove
Sted for provetaking IFI2
Tatt ut 04.09.2003
Prove mottatt 05.09.2003
Analyserapport klar 18.09.2003
Merket G6-P2
Parameter Resultat Enhet Maleu. Metode/ref Lab
VOC48 se kommentar L

VOC: e pavisad, se bilaga for ingaende amnen.

Bjern Tore Kildahi
Lab.leder



Analyserapport

Moss

GEM Consulting AS
Per Oskar Mengshoel
Gamle Snargyvei 53
1367 Snaroya

AnalyCen

Lab.nr. NOV013003-03 Side 1 (1)
Kundenummer 8183120-534328
Pravetype Miljoprave
Sted for provetaking IFi2
Tatt ut 04.09.2003
Prove mottatt 05.09.2003
Analyserapport klar 18.09.2003
Merket G8-P1
Parameter Resultat Enhet Maleu. Metode/ref Lab
VOC48 se kommentar L

VOC: ej pavisad, se bilaga for ingaende damnen.

Bjern Tore Kildahi
Lab.leder



Moss

GEM Consulting AS
Per Oskar Mengshoel
Gamle Snargyvei 53
1367 Snaroya

AnalySerapport

AnalyCen

Lab.nr. NOV013004-03 Side 1 (1)
Kundenummer 8183120-534328
Provetype Miljgpreve
Sted for prgvetaking IF12

Tatt ut 04.09.2003

. Prove mottatt 05.09.2003

Analyserapport klar 18.09.2003
Merket G9-P1
Parameter Resultat Enhet Maleu. Metode/ref Lab
VOC48 se kommentar L

VOC: ej pavisad, se bilaga for ingaende amnen.

Bjorn Tore Kildahl
Lab.leder



‘akke 5

rlyktige organiske komponenter (VOC48)(S)

1,1,1,2-Tetrakloretan
1,1,1-trikloretan
1,1,2,2-Tetrakloretan
1,1,2-trikloretan
1,1,2-Trikloreten
1,1-dikloretan
1,1-dikloreten
1,2,3-triklorpropan
1,2,4-trimetylbensen
1,2-Dibrom-3-klorpropen
1,2-dibrometan
1,2-Diklorbensen
1,2-dikloretan
1,2-diklorpropan
1,3,5-trimetylbensen
1,3-Diklorbensen
1,3-diklorpropan
1,3-diklorpropen
1,4-Diklorbensen
2,2-diklorpropan
2-Klortoluen, 4-klortoluen
Bensen
Brombensen
Bromdiklormetan
Bromklormetan
cis-1,2-dikloreten
Dibromklormetan
dibrommetan
Diklormetan
Etylbensen
Fluorotriklormetan
iso-Propylbensen
Klorbensen
Kloroform
m/p-Xylen
n-Butylbensen
o-Xylen
p-isopropyltoiuen
Propylbensen
sec-Butylbensen
Styren
tert-Butylbensen
Tetrakloreten
Tetraklormetan
Toluen
trans-1,2-dikloreten
Tribrommetan
Triklorbensen
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e SCANDIACONSULI

Tillegg 1
MARKUNDERSGKELSER
mderinger utfgres for & f4 en orientering om grurmens £y Fiellkontrollboring
relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt fjell eller annen utfgres med 32 mm stenger med muffeskjgter og hardmetall-
fast grunn. krone nederst. Boret drives av en tung trykkluftdrevet
borhammer under spyling med vann av hgyt trykk. Nar fjell er
Avshitning av boring (gjelder alle sonderingstyper). nadd, bores noe ned i fjellet, vanligvis ca. 3 meter, under

registrering av borsynk for sikker pavisning.

(© Pravetaking
utfgres for undersgkelse i laboratoriet av grunnens
geotekniske egenskaper.
Uforstyrrede prover tas opp med NGI's 54 mm stempel-

Boring avsluttet Antatt stein, " Antatt fiell provetaker. Prgvene skjzres ut med tynnveggede stalsylindre
(&rsak ikke angitt) morene, sand ol. med innvendig diameter 54 mm og lengde 80 cm (evt. 40 cm).
: Prgvene forsegles i begge ender for 8 hindre uttgrking fer de
apnes i laboratoriet.
Representative prover tas med forskjellige typer stptbor- og
: ram-prgvetaker, ved sandpumpe i nedspylte eller nedrammede
foringsrgr, av oppspylt materiale ved nedspyling av foringsrar
Boret i antatt fjell. Boret i fjell og og ved skoviboring i de gvre lag. Slike prgver tas hvor
(Hvis overgangen er ukjent, kjerne opptatt. grunnen ikke egner seg for vanlig sylinderprgvetaker og hvor
ettes spprsmaltegn.) slike praver tilfredsstiller formélet.
@ Drciesondering + Vingeboring
utfgres med 22 mm stalstenger med glatte skjgter pasatt en bestemmer udrenert skjzrstyrke (s,)) av leire direkte i marken
200 mm lang spiss av firkantsta] som er tilspisset i enden og (in situ). Méling utfgres ved at et
vridd en omdreining. Boret : vingekors, som er presset ned i '/f, ~N.
belastes med inntil 1 kN og hvis  0,5kN | grunnen, dreies rundt med bestemt
det ikke synker for denne last,  qoun | ™ jevn hastighet til brudd i leira.
dreies det ned med motor eller __,_;—? Maksimalt dreiemoment gir grunnlag K {
for hand. Antall halve o for & beregne leiras udrenerte X \\\
omdreininger pr. 20 cm = skjerstyrke, som ogsé males i omrgrt N
synkning noteres. Ved 1:, tilstand etter brudd. omrart  uforstyrret
opptegninger vises antall halve N ° 0 20 30
omdreininger pr. meter ==;-—“== -O- Porevanntrykket s, kPa
synkning grafisk med dybden i T — s o i grunnen males med et piezometer. Dette bestar av et
borhullet og belastningen angis X oX S0 100 150 sylinderisk filter av sintrert bronse som
til venstre for borhullet. /2 omdr. pr. m trykkes eller rammes ned til gnsket
B dybde ved hjelp av rgr. Vanntrykket \
@ Totalsondering ved filteret registreres enten hydraulisk ”J-%\
kombinerer dreietrykksondering og fjellkontrollboring. Det som stigehgyden i en plastslange inne i ’%
brukes hydraulisk drevet borrigg. Boring gjennom stein og rpret (ved overtrykk pasettes ?“4
blokk og ned i berg utfgres ved slag og spyling. manometer over terreng) eller
elektronisk ved hjelp av en direkte

B?redata (nedpréssmg§haft, synkhastighet, spy]e'trykk etc.) trykkmdler innenfor filterct. o 10 20 30
maéles ved elektriske givere og overfgres automatisk til en .U kPa

elektronisk registreringsenhet (Geoprinter). Resultatene

Grunnvannstanden observeres vanligvis direkte ved vannstand
tegnes opp vha. EDB. .

1 borhullet.
¥ Ramsondering . .
utfgres med 32 mm stélstenger med glatte skjgter og en O cletrykksondering

utfgres med 36 mm glatte skjgtbare stilstenger péasatt en

orme isS. AT 1 grunn - . .
normert spiss. Boret r es ned i en av et fall-lodd normert spiss. Borstangen trykkes ned med konstant hastighet

med vekt 0,635 kN og konstant fall-

hgyde 0,6 m. Motstanden mot ned- ——T 3 m/mm og konstant rotas:ion 25 omdr./min.
ramming registreres ved antall slag Sondennggmotstandq rchstrer‘es
. 2 som den til en hver tid ngdvendige
pr- 20 cm synkning. nedpresningskraft for & holde
d normert nedtrengnings-hastighet,

Rammemostanden: %;22 Nar motstanden gker slik at

’ T normert nedtrengnings-hastighet

Loddvek x fallbgyde TXY = ikke kan opprettholdes, gkes okt rotasjon
= king pr. slag ~ (KNm/m) v 20 ko 60 rotasjonshastigheten. Deite 0 5 10 20 30
o kT2 anfgres i diagrammet, For kN

angis i diagram som funksjon av dybden.
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Tillegg I

LABORATORIEUNDERSOKELSER

Ved dpning av prgven beskrives og klassifiseres jordarten.
Videre kan bestemmes:

Romvekt
(yi kN/m3) for hel sylinder og utskaret del.

Vanninnhold
(w 1 %) angitt 1 prosent av tgrrvekt etter tgrking ved 110 °C.

Flytegrense

(w1 %) og utrullingsgrense (wp i %) som angir henholdsvis
hpyeste og laveste vanninnhold for plastisk (formbart) omréde
av leirmateriale. Differansen wy - wp benevnes
plastisitetsindeks. Er det naturlige vanninnhold over
flytegrensen, blir materialet flytende ved omrgring.

Udrenert skuf:rstvrkc
(sy1 KN/mZ ) av leire ved hurtige enaksiale Uykkfors¢k pa
forstyn'ede prever med tverrsnitt 3,6 x 3,6 cm? (evt. hel
prove) bg hgyde 10 cm. Skjerstyrken settes lik halve
trykkfastheten. Dessuten méles skjerstyrken 1 uforstyrret og
omrgrt tilstand ved konusforsgk, hvor nedsynkningen av en
konus med bestemt form og vekt registreres og skjerstyrken
tas ut av en kalibreringstabell. Penetrometer, som ogsaer en
indirekte metode basert p& innsynkning, brukes szrlig pa fast
leire.

Sensitiviteten (S,)

er forholdet mellom udrenert skjerstyrke av uforstyrret og
omrgrt materiale, bestemt pa grunnlag av konusforsgk i
laboratoriet. Med kvikkleire forstas en leire som i omrmt
tilstand er flytende, omrgrt skjerstyrke < 0,5 kN/m?2.

Kompressibilitet
av en jordart ved

gdometerforsgk. En
prgve med tverrsnitt
20 em? og heyde 2
cm belastes trinnvis i
st belastningsapparat
med observasjon av
sammentrykningen
for hvert trinn som
funksjon av tiden.
Resultatet tegnes
opp i en defor-
masjons- og modul-
kurve og gir grunn-
lag for setnings-
beregning.

Kompres jonsmodul M —
Relativ deformasjon € —

Belastning ¢ —

Humusinnhold
(relativt) ut fra fargeomslag i1 en natronlutopplgsning,

En ngyaktigere metode er vét-oksydasjon med
hydrogenperoksyd der humusinnholdet settes lik vekttapet
(evt. glgdetapet ved humusrike jordarter) og uttrykkes 1
vektprosent av tgrt materiale.

Saltinnhold
(g/1 eller o/oo) i porevannet ved titrering med sglvnitrat-
opplgsning og kaliumkromat som indikator.

Kormnfordeling

ved sikting av fraksjonene stgrre enn 0,06 mm. For de finere
partikler bestemmes den ekvivalente korndiamter ved
hydrometeranalyse. En kjent mengde materialer slemmes opp
i vann og romvekten av suspensjonen maéles i en bestemt
dybde som funksjon av tiden. Kornfordelingen kan sé
beregnes ut fra Stoke’s lov om kulers sedimentasjonshastighet.

Fraksj.betegn, | Leir | Silt Sand | Grus | Stein | Blokk

Kornstgrr. mm |<0,002 | 0,002- | 0,06-2 2-60 160-600] >600
0,06

Jordarten

benevnes 1 henhold til komgraderingen med substantiv for den
dominerende, og adjektiv for medvirkende fraksjon. Jordarten
angis som leire nir leirinnholdet er over 15%. Morene er en
usortert breavsetning som kan inneholde alle komstgrrelser fra
leir til blokk.

Organiske jordarter
klassifiseres etter opprinnelse og omdanningsgrad (torv, gytje,
dy, matjord).

/ ) 00“’ OAO
3 °o°c S
. o o
X oo [e)
. °g° o o
/ e 3;5 QOA
X P 0"0
S 6 o° 0O
Leire Sitt Sand Grus Stein
blokk
-0
"~ Viy o
N
s VV o
2 Yy -
o
~ V.V
A v =,
s v V o

Fjell Fyllmasse Organiske Trerester Skjell
jordarter Sagflis

Anmerkning
T = tgrrskorpe

- Leire: R = resedimenterte masser
K = kvikkleire

- Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.
- Morene vises med skyggelegging.
- For konkresjoner kan bokstavsymboler settes inn
1 materialsignaturen:
Ca. = kalkkonkresjoner
Fe = jemkonkresjoner
AH = aurhelle

0g
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Tillegg 11

SPESIELLE UNDERSOKELSER

PESIELLE MARKUNDERS®KEI SER.
Feltkompressometer
benyttes for undersgkelse av grunnens kompressibilitet direkte
i marken. I prinsippet bestér utstyret av en skrueplate med
diameter 16 cm som kan skrus ned til gnsket dybde.

For hver valgt dybde utfgres et belastningsforsgk ved hjelp av
en jekk og sammenhengen mellom belastning og setning
registreres.

Resultatene fremstilles som deformasjonskurver og derav kan
beregnes modultall (m) som uttrykk for grunnens
kompressibilitet og benyttes ved setningsberegning.

Permeabilitetsméling ¢

in situ utfgres ved infiltrasjonsforsgk eller prgvepumping.
Infiltrasjonsforsgk kan for eksempel utfgres ved hjelp av et
piezometer som fylies opp med vann og synkehastigheten
males. Ved prgvepumping ma vannstanden observeres 1 flere
punkter i forskjellig avstand.

Korrosjonssondering
utfgres med en sonde av stal med isolert magnesiumspiss

(NGI's type). Strgmstyrke og motstand males i forskjellige
dybder i grunnen og derav kan beregnes en relativ
depolarisasjonsgrad samt grunnens spesifikke motstand. Ut
fra dette kan korrosjonshastigheten for stél vurderes.

Feltkontroll av komprimeringsgrad.
Komprimeringsgraden for oppfylt materiale er forholdet

mellom oppnédde tgrr-romvekt Y, ved feltkomprimering og
- maksimal t@rr-romvekt Y3 ;.- bestemt ut fra standardiserte
komprimeringsforsgk i laboratoriet.

- Sandvolummeter- og vannvolummetermetoden.
I felten bestemmes 74 ved & méle volumet av en
utgravd prgve og a veie det utgravde materiale i
fuktig og t@rr tilstand. Volumet av prgven
besternmes ved & fylle det utgravde hull med en
terr sand med kjent romvekt, eller ved & forsegle
hullet og fylle det opp med vann. Ut fra kjente
data kan séledes vanninnhold og tgrr-romvekt av
det utgravde materialet bestemmes. Denne metode
kan benyttes i relativt finkomig og ensgradert
materiale.

- Platebelastningsforsgk.
I grov og samfengt masse (grov grus, finsprengt stein
o.lign.) gir sandvolummeter og vannvolummeter-
metoden utilfredsstillende ngyaktighet, og kompri-
meringen av slikt materiale undersgkes ved 4 be-
stemme oppfyllingens elastisitetsmodul ut fra plate-
belastningsforsgk.

En sitkuler plate med @ = 30 cm plasseres pa den
komprimerte grunnen og belastes trinnvis samtidig
som nedbgyning av platen males med spesielt male-
utstyr. Samhgrende verdier for belastning og ned-
bgyning av platen males med spesielt méleutstyr.
Samhgrende verdier for belastning og nedbgyning
avsettes i diagram og elastisitetsmodulen E be-
regnes. Den malte elastisitetsmodul sammenholdes
med oppsatte krav til elastisitetsmodul ut fra
aktuelle belastningsforhold, og forholdet mellom
disse verdier betegnes komprimeringsgrad.

SPESIELLE LABORATORIEUNDERS@KEILSER.

kjerstyrkeparametrene ~
friksjonsvinkel (¢) og attraksjon (a i KN/mZ, evt. kohesjon
c=a-tg ¢) bestemmes ved triaksialforsgk pa sma prgver
i laboratoriet. En sylindrisk prgve konsolideres for et all-
sidig trykk og vertikalbe-
lastningen gkes deretter
til brudd. Under forsgket
males poretrykk, slik at
effektive spenninger kan
beregnes (totaltrykk
minus poretrykk).
Forsgket fremstilles of-
est som en vektor i et hovedspenningsdiagram.

o3,

1/2(0~

Skjarspenning

>

!

w ol Ettentiv hor.spenning o'

Permeabilitetskoeffisienten

(k 1 cm/s) er strgmningshastigheten for vann gjennom
materialet ved en hydraulisk gradient lik 1,0. I laboratoriet
males permeabiliteten ved direkte vanngjennomgangs-
forsgk pa sma prgver for konstant eller fallende potensial.
Dette kan gjgres i triaksialapparatur for finkornige prgver
eller i stgrre apparatur for mer grovkornige prover.

Maksimal tgrr-romvekt og optimalt vanninnhold etter
Proctor-metoden. - _

Ved komprimering av jordartsmateriale oppnées tetteste
lagring av mineralkomene, dvs. hgyest tgrr-romvekt, nir
vanninnholdet i materialet har en bestemt verdi under
komprimeringsarbeidet. Materialets egenskaper som
stabilitet gker, og kompressibiliteten avtar med gkende
lagringstetthet.

1 laboratoriet bestemmes det optimale vanninnholdet ved

a komprimere prgver av materialet med varierende vann-
mnhold etter en standardisert forskrift, Proctormetoden.
De samhgrende verdier for prgvenes vanninnhold og tgrr-
romvekt beregnes og plottes i et diagram med igrr-romvekt
som funksjon av vanninnholdet. Den hgyest oppnadde
tgrr-romvekt betegnes SOm Y4 .y 0g det tilhgrende vann-
innhold Wopt.
CBR-forsgk.

For materialer som inngar i veg- og eller flyplassoverbyg-
ning, eller trafikkbelastet grunn forgvrig, kan dimensjoner-
ende bareevne semiempirisk bestemmes ut fra belasinings-
forsgk etter CBR-metoden (California Bearing Ratio).

Materialet som skal undersgkes komprimeres lagvis ved
optimalt vanninnhold i en sylinder med volum ca. 2,3 1.
Komprimeringsarbeidet tilsvarer Modifisert Proctor. Deretter
settes sylinderen med prgve 1 vannbad 1 96 timer for full-
stendig vannmetning. Etter vannmetning pafgres prgven
belastning ved at et stempel med areal 3 inch? med kon-
stant bevegelseshastighet = 0,05 inch pr. min. presses ned

i denne. Rundt stempelet pa prgvens overflate er prgven
belastet med blyringer med vekt som tilsvarer vekten av evt.
overbygning. Stempelkraften ved 0.1" 0g 0.2" inntrykking
av stempelet registreres og sammenlignes med verdier for
tilsvarende inntrykking pé et referansemateriale. Forholdet
mellom den avleste kraft og referansekraften beregnes i
prosent og betegnes CBR-verdi. Dersom CBR-verdien

ved 0,2" er hgyere enn ved 0,1" stempelinntrykking kan
denne verdien rapporteres som materialets CBR-verdi

hvis dette forhold bekrefies ut fra forsgk pa 2 prever.



