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INNLEDNING.

Norges geotekniske institutt er i brev fra ing. F. Selmer A/S, datert
4. november 1965, bedt om & foreta en undersgkelse av grunnforholdene

i Akerselven mellom Schweigaards bro og Bispebrua.

P4 denne strekning har Ing. F. Selmer A/S for tiden arbeider igang i
forbindelse med lukking av Akerselven. Det er tidligere av Norges statsbaners
geotekniske kontor foretatt boringer i dette omr&det. Disse tidligere boringer
er inntegnet pé oversiktsplanen i bilag 2, men resultatene av disse boringer

er ikke vist i denne rapport,
I denne rapport er fremlagt resultatene av Instituttets undersgkelser.

MARKARBEIDET,

Arbeidet i marken ble utfprt i tiden 22/f1 ~ 2/12-65 under ledelse av
boreformann H, Aspen fra Instituttet, med hjelpemannskap fra Ing. F.Selmer
A/S. Det ble tatt opp 7 proveserier med ¢ 54 mm provetager. {Se tillegg I A).
Boringenes plassering ble bestemt av Ing. ¥. Selmer A/S. Proveseriene

ble avsluttet pd& kote -9, 30 m til kote ~1i.5 m,

GRUNNFCRHOCLD.

Resultatene av laboratorieundersgkelser (se tillegg II A) av de enkelte
proveserier Instituttet har utfgrt, er vist 1 boreprofiler i bilagene 3 - 9.
Resultatene av skjeerfasthetsbestemmelsene av de 7 prgveserier er

dessuten sammenstillet i et lengeprofil 1 bilag 10,

Det gverste topplag under elvebunnen bestidr av sand, slam og sagflis.

Under dette topplag bestdr grunnen av leire som tildels er siltig. Leiren

har videre lag og linser av silt. I boringene 2, 3, 4, 6 og 7 er det et lag av
meget fast tgrrskorpeleire under et ¢vre nivéd som i boringene varierer fra
kote ~7.40 m til kote -9.20 m., Tykkelsen av denne t¢rrskorpeleiren varierer
i boringene mellom ca. 0.80 m ved boring 6 og ca. 2,30 m ved boringene

4 og 7. Torrskorpeleiren represenierer ikke et kontinuerlig lag, men bestar
sannsynligvis av flak av varierende utstrekning. To¢rrskorpeleiren forekommer
ikke i boringene ! og 5. Tgrrskorpeleirens skjeerfasthet er i boringene 2 og 3
meget hoy, ca. 35 t/mz, Skjeerfastheten av tgrrskorpeleiren er lavere 1 de
andre boringene hvor den forekommer, lavest ved boring 7, hvor den er

7.2 t/mz.,

Vanninnholdet i tgrrskorpeleiren varierer stort sett mellom ca. 20 og 27%.

Utrullingsgrensen er ca, 21, plastisitetsgrensen varierer stort sett mellom
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30 og 36 og plastisitetsindeksen mellom 9 og 15. Sensitiviteten er 1 til 2.

I boring t og i boringene 3 og 4 over torrskorpeleiren varierer skjeer-
fastheten mellom 1.1 og 2.5 t/mz og vanninnholdet mellom ca, 30 og ca.
47%. Utrullingsgrensen ligger pd ca. 25, flytegrensen pé ca. 44 og plasti-
sitetsindeksen pa ca. 19. Sensitiviteten er maksimalt 7. Leiren i boring 5
og 1 boringene 2, 6 og 7 over tgrrskorpeleiren viser st¢rre variasjoner

slik som det fremgdr av borprofilene i bilagene 7, 4, 8 og 9.
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TILLEGG 1A,

Yingeboring.

f:in jordarts udrenerte skjérfasthet bestemmes i marken ved hjelp av
vingebor. Et vingekors spm er pressel ned i grunnen péigres et torsjons-
moment som ¢kes med en bestemt og jevnihastighet inntil brudd oppstdr.
Maksimalt torSJonsmoment under dreiningen gir grunnlag for beregning
av skjerfastheten, Grunnens skjeerfasthet besternmes forst i uforstyrret
oé efter brudd i emré¢rt tilstand. Mé&lingene utigres vanligvis for hver

meter.

Ved vurdering av vmgeborresultatene m& man veere oppmerksom pé at
mé&lingene kan gi gale verdier hvis det finnes sand, grus elier stein i .
grunnen. Skjeerfasthetsverdiene kan bli for store dersom det ligger en
stein ved vingen, mens den mélte verdi kan bli for lav dersom det

presses ned en stein foran vingen, slik at jordarten omr¢res f¢r mélingene.

DreleSOnderlng

Det anvendte utstyr bestdr av Q5 20 mm borstenger av 1m lengde som
skrues sammen med glatte skjgter. Nederst skries pd ec 20cm lang
pyram1deiormet spiss med sidekant 3 em. Spissen er vridd én om-
arel_nmg. Boret trykkes ned med mln;mumsbelastnmg, idet belastningen
¢kes trinnvis til 100 kg. Hvis boret ikke synker ved 100 kiles belas‘.nmg,
dreies det rundt og antall halve omdreininger pr. meter synkning noteres.
Ved opptegning av resultatene er belastningen angitt pﬁ venstre side av
‘borhullet, mens diagrammet pd h¢yre side angir antall halve omdreininger

pr. meter 5ynknmg av boret.

Pr'qbveta.gning. _

For opptagning av uforstyrrede jordprgver er anvendt Instituttets 54 mm
provetager. Pr¢vene skjres ut med tynnveggede’ sta.lsylmdre, lengde
'80 cm og diameter 54 mm. Pre¢vesylindrene forsegles i begge ender med

voks og gummihetter for de sendes til Instituttets laboratorium i Oslo.



TILLEGG IIA.
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De unders¢kte jordprg¢ver skyves ut av sylindrene og det gis ved besiktigelse

‘en jordartsbeskrivelse.

Det er uti¢rt fplgende bestemmelser:

Romvekten (t/m3) er vekt av préven pr. volumenhet i naturlig tilstand,
. Fl

Vanninnholdet (%) er angitt som vekt av vann i prosent av tprrvekt efter

t¢rring ved 110°C. Det er utfgrt 4 - 6 bestemmelser av vanninnholdet fordelt

over preven.

Flyte gre onsen (%) og ut rullingsg rensen ('/L) langir..hé.z.xholdsvis
he¢yeste 6g laveste vanninnhold for plastisk omrdde av omre¢rt ma.teria'i.e.

Disse kohsiatenégrenser er av betydning ved vurdering av jordartens egen-
skaper. Det naturlige vanninnhold sett i relasjon til fiyte~ og utrullingsgrensen
gir ogsé visse opplysnmger om grunnens egenskaper. Et naturlig vanninnhold

hq‘ryeré enn flytegrensen viser f.eks. at leiren blir flytende ved omr¢ring.

Plastisitetsindekse n (%) er differansen mellom flyte- og utrullings-

grensen.

Udrenert skjeerfasthet (t/m ) er bestemt ved enkle trykkfors¢k pé
prover med tverrsnitt 3.6x3.6 cm og he¢yde 10 cm. Det tas hensyn til
prevens tverrsnittsgkning under fors¢ket. Skjeeriastheten settes lik halve

trykkfastheten.

Videre er uforstyrret og omr¢rt skjeerfasthet bestemt ved konusfors¢k. Dette
er en indirekte metode, idet nedsynkningen av en konus med bestemt form og

vekt m&les, og den tilsvarende skjeerfasthet tas ut av en tabell,

Sensitiviteten er forholdet mellom skjerfastheten av uforstyrret og
orar¢rt materiale. I laboratoriet er sensitiviteten bestemt pé grunnlag av
konusfors¢k, Videre er sensitiviteten beregnet ut fra vingeborforegk i

marken.



