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A, INNLEDNIKG,

Kolberg, Cespsry A/S planlegger oppfgring av et nvbvag pd 5 etasjer
og kjeller pd tomten Ggteborggaten 40, Dyggpets arkitekt cr G. D.
Advocaat, MNAL, op rédgivende ingenigrer i bygninnsteknikk er Sivilw

ingenigrene Holmsen & Lundesgasard,

Nedre kjellergulv er prosjektert pd kote 37.50, Mulighetene for &
anlegpe ytterligere en kjeller under bygpet har vert diskutert og

de spgrsmfl som knvbter seg til utgraving for en eller to kijellere
under bygget, semmen med spgrsmélene om byggets fundamentering, har

krevet nermere undersgkelser av de geotekniske forhold,

Ingenigrfirma Bjgrrulf Haukelid har fgrst utfgrt sonderboringer pé

tomten med resultater som fremlagt i firmsets rapwort avy 30/1,196k4,

For & ivareta de sngrsmél som knytter sep til uteraving og fundemen-
tering ble vlrt firma engasjert som rddgivende inrenigrer i geoteknikk,
VAirt oppdrag har i fgrste omgang vert begrenset til 4 utfgre de under-
sgkelser av de geotekniske dete for massen over fiellet, som md kjennes
for & kunne prosjektere grunnarbeidene for bygret, 1 denne rapport
fremlegges resultatcne av undersgkelsene, det tas stilling til funda=-

menteringsmaten for bymget og problemstillingen med hensyn til ut-
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aravningen referercs,

B, UNDERSZKELSER I MARKEN OG LABORATORIET,

Sonderboringer til fjell ved Ingenigrfirme Bjgreulf Haukelid er utfgrt
med rambor (heiarbor). Vi har tatt opp 3 prgveserier for laboratorie-
undersgkelse av grunnens geotekniske data, Orunnvannstanden er bestemt

ved en piezometerinstallasjon.

Vi refererer til bilag 1 og 2 for nermere beskrivelse av boeringsutstyr,

laboratorieundersgkelsene av opptatte prgver og geotekniske definisjoner.

C, GRUNNFORHOLD,

Dybdene til fjell pA tomten er ca. 2 m i1 sgndre higrne op fiellet faller
bratt av nordover til ca, 20 m midt pd tomten, TFiellet stiger noe igjen
nordover mot hjgrnet Stockholmsgaten/Delenenggaten, TFielloverflaten er

uregelmessig.,

Massen over fjellet bestdr gverst av noe fylling nv Lilfeldipge masser
og derunder ligger en grov leire, som gverst har skirrfasthet i ufor-
styrret tilstend pd 5-8 t/m2, Skjerfastheten synker mot dynet op er
2-3 t/m2 pd 5-6 m dybde op videre til fjell, Sencitiviteten er moderat
i de gvre lag, men gkende mot dypet og de nedre 5-6 m mot fjell kan
klassifiseres som kvikkleire, idet leiren blir flytende ved omrgring.
Venninnholdet i leiren er moderat i de gvre lag op forgvrig middels
hgyt. Innholdet av orgmnisk materimle er beskjedent og grunnens kom-

pressibilitet er middels hgfy.

Grunnvannstanden er ved det installerte piezometer malt til & ligge pé

kote 41,0, F

D. TFUNDAMENTERINCGE!! AV NYBYGGET,

De sterkt varierendc dybder til fjell pd tomten medfgrer at det ma

sprenges for kjelleren under s¢ndre del av bygget, mens dybdene til

fjell fra kjellergulv forgvrig rér opp til maksimzlt 15 m, Under disse
forhold mé hele bygret fundamenteres til fjell, Vi vil anbefale st det

graves pilarer hvor dybdene til fjell fra kjellerrulv er inntil 6.7 m
og hvor fjellet faller mepet bratt av, Forgvrig bdr bygeet fundamen-

teres pd fabrikkfremstilte jernbetongpeler,
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Under den detaljerte planlesmging md avgjdres hvilke sgylepunkter som
skal fundamenteres pé pilarer og hvilke pd peler, det mé tas stilling
til fra hvilken kotehgyde pelene skal rammes og det ma utarbeides
spesifikasjoner for pelerammingen med de krav som mé tilfredsstilles
fgr remmearbeidet kan avsluttes og pelene godkjennes. Disse: spgrsmal

md ses i sammenhenr med utgravingen av tomten som omiales nedenfor.

E, UTGRAVINGEN FOR KJELLERETASJEN,

Vi har gjort en forelgpig analyse av stabilitetsforholdene pé tomten,
under forutsetning av utgraving til kote 37.0 og nd grunnlag av de
skjzrfastheter som er pavist ved de utfgrte undersgkelser, Beregw
ningene tyder pd at stabilitetsforholdene ikke er tilfredsstillende,
d.v.s man kan ikke prave ut hele tomten til full dybde uten fare for
st bunnen i bypgepropen presses opp, eller det skier plidninger langs

bygregropens sider,

For & oppné tilfredsstillende sikkerhet mot brudd av denne art kan
utgravingen foretas i seksjoner, slik at kjellergulv op vegger stgpes
og belastes fgr naboseksjonen graves ut, DBypgegropens sider md spuntes
og avstemples for & motvirke deformasjioner i omkrinaliggehde terreng

of bygninger i nerheten, Pilargraving og pelearbeide mA sivel av prake
tiske grunner som av hensyn til stabiliteten utfgres fgr tomten er

gravet til full dybde,

Denne problemstilling krever at alle grunnarbeidene for tomten plan-
legges i samarbeid mellom radeivende ingenigrer i byrningsteknikk og
geoteknikk og at anbud innhentes pd dette grunnlar, Det er for det
foreliggende prosjelt ikke tilrddelig & pllegme entreprengrene & plan-

legpe utfgrelsen av srunn- og fundamenteringsarbeidene ps tomten,

F. SLUTTBEMERKNING.

I denne rapport er sammenstillet de data som mi kiennes for den videre
prosjektering av grunnarbeider og fundementering for nybysszet, Vi bi-

stdr gjerne i dette arbeide,

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S
Jan Friis
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