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NORGE
SCIENCE CENTER OSTFOLD

Nybyggnad

Geoteknisk utredning
PM angiende markforhillanden och grundliggningsforutséittningar.

UPPDRAG

P& uppdrag av Siv.Ing. Inglingstad & Ternqvist AS, har GEO-gruppen AB utfort en geoteknisk
utredning for det rubricerade projektet.

FALTARBETE
Resultaten av filt- och laboratorieundersokningarna redovisas i en separat handling:

GEO-gruppen AB, 2009-07-02, "Norge, Science center Ostfold
Projekteringsunderlag, R-geo”, Arende nr. 09-024.

PLANERAD ANLAGGNING

Inom det undersokta omradet planeras ett nytt science center. Byggnaden kommer att utgoras
av tvd vdningar ovan jord samt en mindre kéllardel som ska innehélla en biosalong.
Killardelen ar lokaliserad till mittendelen av byggnaden och dr ca 10 meter i diameter med en
fardig golvniva planerad till ca 1,5 meter under den befintliga markytan. Planera niva innebér
att schakt till ca 2 meters djup erfordras. Den Ostra delen av byggnaden kommer delvis hinga
1 luften (se bild nedan). Byggnadens lége i plan redovisas pa ritningen G/01. En viss
uppfyllnad, ca 1 meter, planeras inom delar av omradet.

Bilden 1. Bilden visar den éstra utbyggnaden som delvis hdnger i luften.
P:12009109001-09050109024\PM-09024.doc
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BEFINTLIGA FORHALLANDEN

Det undersokta omradet ar beldget pd en mordnrygg och &r relativt plant. Omradet gransar till
E6:an 1 Ost.

MARKFORHALLANDEN

Under ett ytlager, som dels bestar av mulljord och dels av fyllning, utgors grunden i huvudsak
av skiktad friktionsjord ovan berggrunden.

Mulljorden ér ca 0,0 till 1,5 meter tjockt och har varierande halter av silt och sand.

Fyllningen bestér av spriangsten, grus, sand och mulljord. Dess méktighet varierar mellan 0,0
till 0,8 meter. Materialet kan vara erosionskénsligt och flytbenéget i vattenmattat tillstand.

Friktionsjorden ar skiktad men kan dnda 1 huvudsak delas upp 1 tva lager, ett 6vre med 16st
lagrad jord och ett undre lager med mer fast lagrad jord.

Det 6vre 16sare lagret har en miktighet pa 5 till 13 meter och utgors av silt, finsand och sand i
olika halter. Vissa lerskikt forekommer ocksd. Materialet &r mycket erosionskinsligt och
flytbendget i vattenmattat tillstdnd.

Det undre fastare lagret dr inte ndrmare undersokt. Sonderingarna bedoms ha tringt ner
mellan ca 4 till 24 meter i friktionsjorden innan sonderingarna inte kunde neddrivas
ytterligare enligt normalt forfarande eller stopp mot sten, block eller berg erhéllits. Vid
sonderingarna har delvis mycket fasta jordlager genomborrats.

Bergets niva har ej bestimts. Sonderingarna har avbrutits, utforts till dess att de inte kunde
neddrivas ytterligare enligt normalt forfarande eller utforts till stopp mot sten, block eller
berg, 11,6 till 37,2 meter under markytan.

GRUNDVATTEN

Fria vattenytor har uppmatts i fem av borrpunkterna pa mellan 0,6 till 2,0 meters djup.
Grundvattenytan har uppmatts i tvad grundvattenror (borrpunkt 17, installerade 2009-06-16)
med spetsdjupen 6,0 respektive 12,2 meter under markytan. Grundvattenytans lage har endast
observerats vid ett mattillfalle (2009-06-17) och var beldgen 1,3 meter under markytan.

GRUNDLAGGNING
En grundldggning direkt i jord medfor sannolikt patagliga och okontrollerade sattningar.

Dérfor bor grundldggningen ske pa palar. Palarna utformas som mantelbdrande friktionspalar
eller spetsbérande stodpalar.

P:\2009\09001-09050\09024\PM-09024.doc
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For att bestimma den geotekniska barformagan for palarna och for att bestimma pélldngder
bor en dynamisk provbelastning utforas. Vid provpélningen utfors stotvagsmatning och
CAPWAP-analys for att kunna utvirdera forutséttningar for grundlaggningen.

DRANERING

Drianering utfores enligt anvisningarna i AnldggningsAMA. Det drénerande lagret avskiljs
frén underlagrande jord med hjélp av en geotextil.

SCHAKTNING

Forekommande jord ér erosionskénslig och flytbendgen i vattenméttat tillstdnd. Det innebér
att det vid schaktning finns risk for ytuppmjukning och utflytning vid t.ex. regn. Vid
schaktning under grundvattenytan och samtidig ldnshallning av schakten finns risk for
sidoerosion och bottenuppluckring.

Schakt kan utforas med slént, 1:1,5 eller flackare, under forutsittning att grundvattennivan
sdnks av till under schaktbotten. Eftersom jordmaterialet dr siltigt erfordras sannolikt att
avsiankningen av grundvattennivan sker med sugfilterspetsar. Slénterna bor skyddas med
presenningar eller motsvarande for att forhindra erosion.

Jord med stor silthalt &r mycket kinslig for vattendverskott och frildggande av terrasser och
schaktbottnar for grundldggning skall saledes utforas vid torr viderlek. Frilagda ytor med

denna typ av material skall snarast kontrolleras och skyddas genom att geotextil och fyllning
pafors.

STABILITET

Totalstabiliteten bedoms som tillfredsstéllande under radande forhéllanden och vid planerad
byggnation.
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