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Sammendrag

Underf,matjordlaget, er det finsand .og torrskorpeleire ‘ned til ca. 2 m dybde. Derunder er det silt og
finsand med varierende innhold og lag av leire/kvikkleire ned til ca. 7 m dybde. Disse massene er lite

til middels kompressible. -

1 dybc:ler varierende fra ca. 7 - 12 m er det overgang til faste masser, antatt sand og prus
(morenemateriale). Dat er noen lag med lgsere lagrede masser, antatt silt og sand. 1 enkelte punkter er
det boret i antatt fiell eller meget faste morenemasser i dybder varierende fra 22.2 m til 33.2 m.
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1. | Innledning
. Det planlegges bygging av ny treflkkstasjon pa Gralum.

NOTEBY er engasjert for 4 utfere grunn- og laboratoricundersekelser. Vi har ogsd utfert
| grunn- og laboratorieundersekelser sydvest for tomten, refr. vir rapport nr. 61095-1 datert
211081]998.‘\ !

; ' Den foreliggends rapport inneholder en beskrivelse av grannforholdene,

‘2, | Utferte.undersakelser
For prosjektet er det utt_'arf folgende undersekelser;

dybde til fiell. En sondering kunne ikke utfares pa grunn av heyspentledning over

| w29 totalgonderinger til orientering om grunnens art og relative lagringsfasthet, samt
; bakken. .

i * ‘tatt opp 2 preveserier for laboratorieundersakelser av grunnens geotekniske date. I
laboratoriet er det foruten rutineundersakelser utfort 3 adometerforsak for bestemmelse
av setningsparametre. :

o sat ned'et rer i et botpunkt for mAling av grunnvannstanden. Roret ble trukket opp reit
for vi dto fra stedet. : -

Vi visger til geoteknisice bilag, tegning nr. 4000-1 og -2, for beskrivelse av utstyr og
undersekelsesmetoder, samt forklaring til opptegning.

3. | Grunnforhold

' Beliggenhet of resultdter vedrarende boret dybde for totalsonderingene, er vist p& borplanen,
i tegning nr,'61092-1. Resultatene fra totalsonderingene er vist pi tegningens nr. 61092-20
i to.m.—48.. ' '

Geotekniske data fra proveseriene er vist pA tegningene or, 61092-10 og 11, Tegningene nr,
6109275, <76 og =77, viser resultatene fra sdometerforsokene. :

Det undersakte omrédet: har et Javere parti omtrent midt i omrddet, gammelt bokkeleie?
Terrenget varierer generelt mellom ca. kate 43.4 og ca. kote 40.6.

Totalsonderingene- viser generelt at det under et gvre fastere lag, er liten lagringsfasthet ned
| il 57 m dybde. Derunder er det varierends lagringsfasthet ned til faste masser, Fra ca. 7 -
| . 12m dybde mitte det bores med rotasjon og spyling, dvs. i faste masser. Disse faste mnassene
| antas & vere morenemateriale hovedsakelig bestéends av sand og grus. I enkelte boringer var
det mindre partier med losere lagrede masser, antatt silt og sand. I fire av sonderingene, nt. 1,
11, 18'0g 25, er det boret i antatt fjell eller meget faste morenemasser i dybder varierende fra
222mtl332m, ’
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Proveserie PR1 opptatt vest i omradet, viser at det under matjordlaget er et ca. 1 m tykt lag
med finsand;- Derunder er det et ca. 1 m tykt lag med mer leirig finsand. Fra ¢a, 2 m dybde
og til proveserien ble avsluttet mot faste. masser (antatt grus) i ca. 6.7 m dybde, er det leire,
silt og finsand. Flere steder blir leiren definert som kvikkleire, dvs. blir tilnarmet flytende
ved omraring. '

Proveserie PR2 opptatt ost i omradet, viser at det under matjordlaget er et ca. 2 m tykt lag
med fast tarrskorpeleire. Derunder og til praveserien ble avsluttet mot faste masser (antatt
grus) i ca. 5.8 m dybde, er det silt og finsand med lag med leire og kvikkieire, Fraca. 4 -5 m
dybde fikk vi bare opp ca. 0.1 m masse. Massene har antas & vaere meget lost lagret finsand
som rant ut av pravesylinderen ved opptak.

P& grunn av sand/siltinnholdet er det vanskelig & male den reelle skjerstyrken da massene
lett kan fi.forstyrrelser og nedsatt styrke under provetakingen. Generelt antar vi at
skjerstyrken ligger rundt ca. Su = 15 —20 kN/m?,

Vanhninnholdet i massene er rundt 25 % i praveserie PR1 og noe lavere i proveserie PR2.
Dette tilsier at massene er middels til lite kompressible, noe som bekrefies av
pdometerforsekene. -

Grunnvannstanden ble malt i borhullet for praveserie PRI, til ca. 1.1 m under terreng.
Nayaktig miling av grunnvannstanden. krever nedsetting av peilerar og méling over tid,
Grunnvannstanden vil variere med #rstid og nedbarsforhold.

I utgangspunktet ber alle massene pd omridet betegnes som telefarlige.
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H . Middels star - utfgres med skjgtbare borstenger (22 mm) med 30 mm
= n motstand skruespiss. Botet dreies med hénd- eliér motorkraft under
= a0 C 1 kN vértikallast. Nedsynkning registreres.

7% Megter lite ’
§ Z m::,,.d " . Bormotstanden illustreres med tverrstrek i den dybde

] ‘ spissen n3dde for hver 100 halve omdrelning, Skravur an-
" ) Maget star ° ' gir synkning uten dreining, pifgct vertikal last under
[Hwo motstand _ synk angis pd venstra side av barhullet.

i Avsluttet uten & nd Kryss angir at borat ble sljtt ned.
) ; fast gruna olier fieil
e .
i Al:sluhﬁt mot stein,
blal sl fon O ENKEL SONDERING
i : Borstél sl&s med slegge eller bormaskin aller spyles til
e . fast grunn {eller antatt fiell).
! Auzluttet mot
| Ameatet fhﬂ
!
| ,
‘ INddelastor . - ¥ RAMSONDERING
motstand , utfgfgs med skjgtbare borstenger (32 mm) med 38 mm-
spiss (B-kantet). Borat rammas mad en ramiieéneargi pé
- opptil 0.5 kNm. Antall stag for hver 0,6 m synk registreres.
' Liten motatend  Bormotstanden ilustreres ved angiveise av rammearbel-
det (Qg) pr. m neddriving.
Sicor motstand Qo= Loddets tyngde x fallhgyde KNm/m '
Synk pr. slag

© DREIETRYKKSONDERING

Middstz fast utferes med skjgtbare borsteﬁqur (36 mm) med utvidet
sonderspiss. Borstangen presses ned med en hastighet pé
3 m/min. og roteres samtidig'25 amdr./min.

Ln Motstanden mot nedtrengning Fpr registreres automa-

tisk og angis i kN.

7 TRYKKSONDERING
Lo 4]
. . utfgres mad skjetbare borstangar (36 mm) med kan spiss
Liten motstand som trvkkes ned med jevn hastighet (2 cm/sak.) Spissen
har 10 em? tverrsnitt og 60°. vinkel. Over spissen er en
Star motstand friksjonshylse med 150 cm? overflate. Spissmotstand (dg)
. og lokal sidefriksjon (fc) registreres kontinuerlig. En skri-
Middels stor ver tegher opp qe¢ og f; direkte. Forholdat fg/qe-% gir
motstand oriantsting om jordartan.
Mogat liten Friksjonsmantelen kan erstaties av en poretrykksméler
+ 1 < motstand slik at poretrykket kan registreras og tegnes opp konti-
CT T Mvm? nuer lig.
| N '
’ TEGNET REV.
c
GEOTEKN‘SK B“_AG KONTA. SIGN.
BORMETODER 0G-OPRTEGNING AV RESULTATER | s
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