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Forslag supplerende grunnundersokelser

Vedlagt folger virt notat RIG 03 angaende ovennevnte. Anbefalte grunnundersekelser anbefales utfort
fa snart som mulig.
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Godkjent av:  Dag Erik Julsheim Sign.: Iy @W
Sammendrag:
Vi anbefaler at det graves provegroper der kjellerne komme for nzermere 4 vurdere graveforholdene.
Videre anbefales prevegroper ogsa andre steder der det skal flernes matjord. Det tas praver av matjorda for &
bestemme om det er Floghavre.
Det vurderes om det skal tas prover for nrmere & bestemme om massene er egnet til opplyllingsmasser under
overbygning for veier og plasser.
Prevegropene bor styres av erfaren geotekniker.

Generelt vises til vart notat RIG 01, og da spesielt kap 190.

1. Forurensning i grunnen

Omradet er nd dyrket mark, og det er ingen informasjon om tradisjonell forurensning i grunnen.

P& nabotomten i sydest er det opplyst at matjord inneholder Floghavre. Det var derfor restriksjoner pa
bruken av matjorda (skal ikke fjernes fra tomta). Det ma undersekes om dette ogsi gjelder for denne
tomten.

2. Utferte grunnundersokelser

Det er utfort omfattende grunnundersekelser syd for hoyspentlinja (luftstrekk). Bygget planlegges like
ved denne traseen, og heyspentledningen skal legges om.

Nord for ledningen blir det kjorearealer. Statens vegvesen har her utfort noen f3 enkle grunn-
undersekelser. Undersokelsene indikerer at det er ens masser i hele omradet.

Der kjellerne kommer ber det utfores undersekelser for nzrmere 4 kunne vurdere graveforholdene.
Ytterligere underspkelser mener vi ikke er nedvendig.
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3. Supplerende grunnundersgokeilser

Basert pi ovenstiende anbefaler vi at det graves flere provegroper med gravemaskin eller traktorgraver.
Det graves to eller flere pravegroper der det blir kjellere for nermere 4 kunne vurdere graveforholdene,

og da spesielt med hensyn pd utgraving under grunnvannstanden. Provegropene ber derfor sti pne over
noe tid (noen timer). Dette avgjeres pd stedet.

Det tas posepraver flere steder av matjordlaget som sendes til laboratorium for nermere bestemmelse
om det er floghavre.

Ved provegravingen vurderes om det skal tas praver av lasmassene under matjordlaget. Dette for
ngrmere 4 kunne vurdere om massene er egnet som oppfylling under overbygningen for veier og
plasser. Det mé da tas poseprever av massene, og utferes korngraderingsforsek i laboratorium. Deretter
kan massenes egnethet (komprimerbarhet) vurderes nzrmere.

Pravegravingen ber styres av erfaren geotekniker.
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