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Til: A. L. Hoyer Thor Demberg
Kopi: Statsbygg Lars O. Silseth
Arkitektkontoret GASA AS Willy Hagen
Asplan Vias AS Ase Skaug
Ingenisrkontoret Ingénia AS Per Asp
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Kontrollert av: Andreas Berger Sign.:
Godkjent av:  Dag Erik Julsheim Sign.; ,yﬁ %'QQ—/
Sammendrag:

Notatet beskriver resultatene fra provegravingene.

For en nzrmere dokumentasjon av grunnforholdene ble det 30 januar 2004 utfert prevegravinger tre
steder. Det ble tatt representative poseprover av massene som ble sendt for naermere undersakelse i
laboratoriet. I laboratoriet er det utfort jordartsklassifisering, bestemmelse av vanninnhold og
humusinnhold, samt fire korngraderinger.

Det er tidligere utfart grunnundersekelser syd for grensen for fareomréde for hagspenttrassen
(luftstrekk). For en detaljert beskrivelse av grunnforholdene vises til var rapport nr. 61092-1 datert
21.08.1998.

Plassering av prevegropene er vist pa tegning nr. 61092 - 1. Dataene fra laboratorieundersgkelsene pa
poseprovene er vist pa tegning nr. 61092 -12, mens tegning nr. 61092 -60 og -61 viser korngraderingene.
Resultatene under provegravingen for hver pravegrop er vist pa tegningene nr. 61092 -13 og -14, Det er
ogsé vedlagt bilder fra provegravingen.

Pravegrop PG 1 ble utfort nordest pd tomten, Qverst er det et ca. 0.3 m tykt lag med matjord. Derunder
er det sand med stedvis noe innhold av silt til ca. 2.6 m dybde. Dverst er sanden brun og har noe
organisk innhold, mens den derunder er grd. Korngraderingene viser at det er en ensgradert sand.

Fra ca. 2.6 m dybde er det mye silt og leire i massene. Nar massene ble tatt opp med
gravemaskinskuffen var de tilnermet flytende, dvs. av karakter som kvikkleire. Som korngraderingen
viser er det stedvis innhold av sand i massene, men genereit var det mest leire i dem. Ved 4 stikke
gravemaskinskuffen ned i kvikkleira, antas noe fastere masser fra ca. 4 m dybde.

Vanninnholdet i massene er ca. 20 — 25 %.

Farst ble det gravd med loddrette gravesider, og sidene skalket ut/raste da ned i gropen. Deretter ble
gropen slaket ut med gravesider med helning ca. 1 : 1. Endelig grop ble gravd ca. 3.5 m dyp. I bunn var
den ca. 1 m bred og ca. 3 m lang. Det ble raskt overflateglidninger pa sidene, slik at bunn grop hurtig ble
fylt med masser, refr. bildene.
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Ved utgravingen ble vann forst registrert i ca. 1.3 m dybde. Det kom mer vann inn fra en side i ca. 2 m
dybde. Omtrent 3 timer etter at gropen var gravd ut, sto det vann i ca. 2.2 m dybde. Vannet steg fortsatt
sakte. Gropen ble delvis tamt for vann med gravemaskinskuffen. Vannet hadde vasket ut gravesidene.

Proevegrop PG 2 utfort est pd tomten, viser at det her ikke er matjord pa toppen (flernet tidligere 7).
Generelt er det sandmasser ned til ca. 2 m dybde der gropen ble avsluttet. Det antas 3 vare noe silt i
massene nederst. @verst er sanden brun og inneholder noe organisk materiale. De loddrette sidene
skalket/raste ut. Det var ingen tegn til vanntilsig i den korte tiden gropen sto apen.

Proavegrop PG 3 ble utfert sydest pa tomten. Her var det everst et ca. 0.3 m tykt lag med matjord.
Derunder er det silt/sand til ca. 1.8 m dybde. @verst er massene brune, mens de er gra derunder. Fra ca.
1.8 m dybde og til ca. 2.4 m dybde der prevegropen ble avsluttet, er det middels fast til blet silt/leire. [
den korte tiden gropen sto apen skalket ikke sidene ut, og det var heller ingen tegn til vanntilsig.

Vedlegg: Tegningene nr. 61092 -2, -12, -60, og -61
Bilder

N61092/DEJ 13. februar 2004 Side2av 2
hoppdragips1092\notatrigds.doc
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SERIE DYBDE METODE
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SERIE DYBDE METODE
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STATSBYGG, Gralum Trafikkstasjon MULTICONSULT
Bilder fra prevegraving utfert 30. januar 2004 Avd. NOTEBY

Vedlegg til
notat RIG 06

Prevegrop PGI

Oversiktsbilde av gropen tatt mot nordest.

e
fij- .
Bilde under graving. Loddrette gravesider skalker hurtig inn i gropen. Det kom noe vannica. 1.3 m
dybde, og mer vann fra en side i ca. 2 m dybde.

NE61092/DEJ Side 1 av 4
h\oppdrag\p6 1092\bilderpravegravingjanuar04 doc



STATSBYGG, Gralum Trafikkstasjon MULTICONSULT
Bilder fra prevegraving utfert 30. januar 2004 Avd. NOTEBY

Vedlegg il
notat RIG 06

-

Bilde tatt like etter utgraving til ca. 3.5 m dybde. I bunn var det siltig leire som ble tilnzrmet flytende
ved omroring (kvikkleire karakter). og som hurtig flot inn i bunn av gropen. | gravesidene med helning
ca. | : 1 ble det overflateglidninger i.

Bilde tatt ca. 30 minutter etter at gropen er gravd ut. Vann kom inn 1 gropen og gravesidene ble
slaket/vasket ut.

N61092/DEJ Side2 av4
h:\oppdrag\p61092\bilderprevegravingjanuar04. doc



STATSBYGG, Gralum Trafikkstasjon MULTICONSULT
Bilder fra prevegraving utfert 30. januar 2004 Avd. NOTEBY

Vedlegg til
notat RIG 06

Bilde tatt ca. 3 timer etter at gropen ble gravd ut, Vann sto i ca. 2.2 m dybde, og steg fortsatt.

Bilde av gropen etter at vannet er fjernet med gravemaskinskuffen. Utvasket og omrort finstoff i bunn av
gropen.

NG1092/DE.J Side 3 av 4
hi\oppdrag\p61092\bilderpravegravingjanuar04. doc




STATSBYGG, Gralum Trafikkstasjon MULTICONSULT

Bilder fra prevegraving utfert 30. januar 2004 Avd. NOTEBY
B Vedlegg til
notat RIG 06
Prevegrop PG2

Nesten ikke matjord overst (fjernet?). Generelt sand ned til ca. 2 m dybde der gropen ble avsluttet. Ingen
tegn til vanntilsig i den korte tiden gropen sto apen.

Prevegrop PG3

Ca. 0.3 m matjord everst. Derunder sand til ca. 1.8 m dybde. Derunder sterkt siltig middels fast

leire til ca. 2.4 m dybde der gropen ble avsluttet. Ingen tegn til vanntilsig i den korte tiden gropen
sto apen.

N61092/DEJ Side 4 av 4
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