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Sammendrag:

Registreringene fra provegravingen viser at graveforholdene er vanskeligere enn tidligere antatt.

Ved de planlagte relativt store gravedybden for kjelleren, mener vi utgravingen krever omfattende og kostbar
sikring som for eksempel kan vare avstivet stdlspunt kombinert med installasjon av kalk-/sementpeler. Et grovt
kostnadsoverslag angir kostnader for dette pa i sterrelsesorden 4 - 6 millioner kroner eks. mva.

Det m utferes mer detaljerte vurderinger og grunnundersekelser for en narmere vurdering.

Innledning

Notatet gir en kort beskrivelse av grunnforholdene basert pa resultatene fra utforte
prevegravinger.

Videre er det angitt de geotekniske sidene vedrarende utgravingen og sikringen for planlagte
kjeller. Det er antatt kostnader for dette. Det ma gjores mer detaljerte vurderinger og
grunnundersekelser for en nermere vurdering.

Grunnforhold

Det er tidligere utfort grannundersekelser syd for grensen for fareomréide for hegspenttrassen
(luftstrekk). For en detaljert beskrivelse av grunnforholdene vises til vér rapport nr, 61092-1
datert 21.08.1998.

Kortfattet viser undersekelsene at det under matjordliaget er finsand og terrskorpeleire ned til
ca. 2 m dybde. Derunder er det silt og finsand med varierende innhold og lag av
leire/kvikkleire ned til ca. 7 m dybde. Disse massene er lite til middels kompressible. 1 dybder
varierende fra ca. 7 — 12 m dybder er det overgang til faste masser, antar sand 0g Zrus
(morenemateriale). Det er noen lag med losere lagrede masser, antatt silt og sand. I enkelte
punkter er det boret i antatt fjell eller meget faste morenemasser i dybder varierende fra 22.2 m
til 33.2 m.

Den 30 januar 2004 ble det utfert prevegravinger i omridet. Resultatene fra pravegravingene

vil bli mer detaljert rapportert senere etter at resultatene fra laboratorieundersokelsene
foreligger.
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Prevegropen PG1 ble utfert i nordest (mellom “blokkene”). @verst er det matjord over brun
finsand. Fra ca. 0.6 m til ca. 2.6 m dybde er det silt. Derunder er det blat siltig kvikkleire til
minst ca. 4 m dybde. Kvikkleiren ble tilnzrmet flytende ved omrering. Ved tilnzrmet
loddrette gravesider skalket sidene med siltmasser ned i gropen. Ved graveskrininger pa ca. 1 :
1 ble det mindre glidninger i siltmassene.

I'ca. 1.3 m dybde ble det registrert vann. Prevegropen ble utfert til ca. 3.5 m dybde, og det
kom stadig vann inn i gropen. Etter ca. 3 timer var vannet i ca. 2.2 m dybde, og det steg fortsatt
sakte. Gravesidene ble ogsé sakte vasket ut (ble slakerer og med oppblete masser).

3. Vurdering utgraving for kjelleren, antatte kostnader

Mottatte tegninger viser dybder regnet fra overkant gulv i ferste etasje pa kote 43.5 til
underkant forsterkningslag p4 grunnen, p4 ca. 5.8 m for kjelleren i akse B - E/2 - 12. For resten
av kjelleren blir denne dybden ca. 4.8 m. Ved & ta hensyn til at terrenget i dag ligge noe lavere
i omrddet enn kote 43.5, blir gravedybden regnet fra dagens terrengniva ca. 4 — 4.5 m.

Utgraving til angitt dybder er meget vanskelig i omradet. Dette pa grunn av bade
vanngjennomslippelige masser som vil vaske ut gravesidene, samt blet kvikkleire. Pravegrop
PG1 viser at massene med hensyn pé utgraving i “*vart” omrdde er vesentlig mer “ugunstige”
enn i sydvest (Quality hotell).

Vi mener at hele kjelleren ma sikres med avstivet stilspunt. Videre ma kvikkleiren forsterkes
ved innvisping av kalk og sement: kalk-/sementpeler (KS-peler). Uten KS-peler vil kvikkleiren
bli tilnzermet flytende ved opplasting pé lastebiler. Det kreves da tette lasteplan og sma lass for
4 unng3 at flytende leire “renner av” i bakker.

Det er mye silt og sand i massene noe som det ma tas hensyn til ved vurderingen av
innblandingsforholdet mellom kalk og sement. Det m& derfor tas opp prover av massene, og

utferes innblandingsforsek i laboratoriet for nzrmere & bestemme optimalt innblandings-
forhold.

Spunten mé avstives. P4 grunn av stor avstand mellom spuntveggen, antar vi spunten avstives
mot stept bunnplate i midten av gruben. Deretter graves til spuntveggene, og resten av
bunnplaten stepes. Etter at spunten er avstivet mot bunnplaten, kan puter og stivere flemes.

Ved kostnadsvurderingen er det antatt 10 m lang innvendig avstivet stalspunt rundt hele
gruben. Videre er det antatt at det installeres KS-peler “tett i tett”. Et grovt kostnadsoverslag

viser at disse kostnadene for disse grunnarbeidene kan bli i sterrelsesorden 4 - 6 millioner
kroner eks. mva.

Det er ikke tatt med kostnader for graving, og ulemper ved seksjonsvis step av bunnplata.
Vi gjer ogsa oppmerksom pé at det m4 settes av nedvendig tid til sikringstiltakene.

4, Endret lesning

Ved en kjellerlosning med grunn kjeller, antar dybde ca. 3.5 m fra o.k. gulv i forste etasje, blir
gravedybden under dagens terrengnivé ca. 2.3 m. En utgraving til denne dybden kan utfores i

apen skjaring ved fortlepende sikring av graveskraningen med stabiliserende steinlag lagt pa
fiberduk.
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5. Fundamentering

Som angitt over er utgravingen til angitte dybder for kjelleren meget vanskelige. Resultatene
fra provegravingen medferer imidlertid ingen endringer i vare tidligere vurderinger vedrerende
fundamenteringen. Det ligger til rette for 4 fundamentere bygget direkte p3 grunnen, refr. kap.
7 i vart notat RIG 01.

N61092/DEJ 3. februar 2004 Side3av3
h:loppdragip 1092\notatrigds.doc



