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Slovig Industriservice AS (SI) har i seknad av 11.10.1999 sekt om leyve til 4 etablere og drive deponi (deponi B) til lagring av
avfallstypar som er tillate deponerte etter forskrift om spesialavfall T-1301. Hovudtype av avfall vil ifelgje SI vera oske fra for-
brenningsanlegg. Deponiet vil inngd i Stangeneset Fyllplass som er lokalisert i Stangeneset industriomrade ytst pa Stangeneset i
Gulen kommune, Sogn og Fjordane. Sigevatnet vil gé til djuputslepp (djupne ca. 20 m) i Fensfjorden som er ein god resipient.

Industriomréadet ligg i jomfrueleg terreng og med avstand til neraste busetnad pa om lag 1 km. Omradet er smakupert med myr
eller torv i sekk i terrenget. Hogdedraga bestir hovudsakeleg av berg i dagen eller berg med tynt lausmassedekke. Deponi B pa
25 daa er planlagt i deler av eit myromrade like nord og nordaust for eksisterande deponi A (15 daa). Avgrensinga av deponiet er
O fastlagd ut fr resultata av dei utforte undersekingane. Under torva og laust lagra massar av antatt silt/finsand vil det planlagde

\ deponi B utgjere ei naturleg, skalforma grop i terrenget.

Det er ikkje grunnvassresursar i omradet. Klargjort deponi vil ha naturleg botntetting av overkonsolidert siltig leire pa berg eller
tett berg. Sigevatn fr avfallet skal fangast opp pa deponibotn av eit oppsamlingssystem som vert skipa i takt med deponeringa.
Denne vil skje i slumpar som vert tildekt fortlopande under utfyllinga. Det vert mest mogeleg fylt til full hegde med ein gong,
med tildekking med tett topplag (siltig leire), fiberduk, sprengstein og veggrus. Mellombelse avfallsskraningar vert tildekte med
gravemassar av morene. Overvatn vert i driftsfasen dels fort ut i terrenget og dels ut pa deponibotn utanfor avfallet og vidare via
groft til sjeen. Eksisterande bekk gjennom deponiomradet skal leiast utanom dette. Det vil heile tida bli lagt vinn pa & redusere
kontakt mellom overvatn og avfall til eit minimum. I takt med utlegginga vert det ogsé skipa eit permanent oppsamlings- og
bortleiingssystem for overvatnet langs kantane av deponiet.

Ei orienterande vassbalanserekning viser at avslutta deponi berre vil produsera om lag 10 m’ sigevatn i gjennomsnitt pr. doger.
Det er ikkje venta at sigevatnet vil innehalde partikkelbunden forureining. Det er utarbeidd program for overvaking av sigevatn og
malingar i omgjevnadene.

Det er sokt om fyllingshegd som er tilpassa terrenget slik at arealet blir veleigna for etterbruk, med gjennomsnittleg hegd pa 10
meter. Gulen kommune skal overta omradet etter kvart som det vert oppfylt og tildekt som kravd i oppsett avtale mellom kom-
munen og SI. Det er sokt om layve til 4 deponere 10.000 m’ arleg, noko som vil gje ei levetid pa deponiet pa ca. 30 dr. Dei om-
sekte avfallstypane vil i hovudsak vera uorganiske og er derfor av ein slik art at det ikkje vil bli utvikla gass i deponiet. Det vil bli
lagt stor vekt pa at aktuelle avfallstypar er stov- og luktfrie ved deponering, slik at dette ikkje vil vera til sjenanse for
omgjevnadene.

Det stér att ein del detaljprosjektering som vil bli utfert i takt med framdrifta av deponiet.
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Stangeneset Fyllplass NOTEBY AS
Deponi B

1. Innleiing

Slevag Industriservice AS (SI) sekte i 1993 om loyve til anlegg og drift av Stangeneset fyll-
plass i Gulen kommune, og om lgyve til utslepp av sigevatn til Fensfjorden ved Mzkjevik-
holmen [ref. /1/]. Seknaden omhandla to planlagde deponi, A og B, som skulle utbyggjast
over tid. Deponi A var tenkt nytta til lagring av oske etter forbrenning av boreavfall fré
sokkelen, og deponi B til diverse produksjonsavfall (grovavfall). SFT gav i ferste omgang
loyve til etablering og drift av deponi A. Innfylling av oske starta i juli 1994 og drifta pagar
framleis.

I seknad datert 11.10.1999 sekjer SI om loyve til & etablere og drive deponi B, men med
nokre endringar i heve til tidlegare planar. Storleiken pa deponiet er utvida mot sgraust, 0g
ein onskjer 4 nytte deponiet til lagring av avfallstypar som er tillate deponerte etter forskrift
om spesialavfall T-1301 [ref. /2/]. Hovudtype av avfall vil vera oske fra forbrenningsanlegg.
Tilleggsinformasjon til endringsseknaden et gjeve til SFT i brev av 27.01.2000.

I samband med soknaden i 1993 og seinare drift av deponi A har NOTEBY AS utarbeidd fem
rapportar som omhandlar grunntilheve og botntetting, hydrogeologi, klargjering av deponiom-
radet med detaljprosjekteringsplan, driftsmetode, overvakings- og avslutningsplan, sigevass-
malingar og utsleppsvurderingar for dette deponiet. Rapportane er som folgjer:

51144.1 datert 25.08.93  Stangeneset fyllplass. Vurdering av botntetting.
Oppbygging og drift, tilleggsopplysningar

51144.2 datert 25.02.94  Stangeneset avfallsplass. Grunntilhove. Hydrogeologi.
Klargjering av deponiomréde. Driftsmetode.
Avslutningsplan. Overvakingsplan

51144.3 datert 25.05.94  Stangeneset avfallsplass. Deponi A.
Detalprosjekteringsplan med dokumentasjon for
leidningsmateriell

51144.4 datert 24.03.95  Stangeneset avfallsplass. Deponi A.
Sigevassmalingar. Utsleppsvurderingar

51144.5 datert 10.02.97  Stangeneset fyllplass. Deponi for oskeavfall (Deponi A).
Botntetting. Grunntilheve.

Fereliggjande rapport omhandlar grunntithove med vurdering av botntetting for deponi B,
hydrogeologi, samt klargjering av deponiomradet, driftsmetode, overvakings- og avslutnings-
plan.

2. Lokalisering. Skildring av deponiomradet

Deponiomradet med dei to deponia A og B ligg ytst p Stangeneset, i soraustre delen av
Stangeneset industriomrade i Gulen kommune, Sogn og Fjordane. Neset ligg pa nordsida av
Fensfjorden med utsikt rett over fjorden til Mongstadanlegget, sja oversiktskartet pa teikning
nr. 0 og planen pa teikning nr. 1.

Stangeneset industriomrade ligg i jomfrueleg terreng og avstand til naeraste busetnad er om lag
1 km. Fyllplassen med dei to deponia inngér som eit viktig element for opparbeiding av om-
radet til industriferemal. Deponi B har eit flatemél pd knapt 25 daa, medan deponi A er pd 15
daa.

Vegen inn i industriomrédet har ein arm ned langs vestkanten av bae deponiomrada.
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. Stangeneset Fyllplass
Deponi B NOTEBY AS

Omrédet er smakupert med myr eller torv i sekk i terrenget, sjé figur 2.1. Hegdedraga bestar
hovudsakeleg av berg i dagen eller berg med tynt lausmassedekke. Deponi B er planlagt i
deler av eit myromréde like nord og nordaust for deponi A. Dei to deponia er skilde av ein
bergrygg. Det aktuelle deponiomradet er ca. 150 m breitt pd pa det breiaste i vest, ca. 70 m
breitt i aust, og ca. 230 m langt. Med unntak for avgrensinga mot aust/seraust, og ei oppar-
beidd groft ("hovudgrefta") mellom dei to deponia og til sjgen, er myromradet i deponi B
omkransa av bergryggar. Myra ligg pa ca. kote 6,5-10,0 med fall mot seraust. Avstanden til
sjgen er ca. 200 m fra sendre del av deponiet.

Figur 2.1: Omrdde for deponi B sett mot nordvest fra hogdedraget like aust for hovudgrafia, nordaust
for deponi A . Det utgravde omrddet der provegropene er tatt er vist oppe til venstre pa
biletet.

I samband med opparbeidinga av deponi A vart det teke ut ei greft gjennom ryggen mellom

. dei to deponiomrada. Grefta er fort vidare serover tvers gjennom deponi A, litt aust for
midten av deponiomradet, og ut i sjgen som vist pé teikning nr. 1. Botn av grofta fell jamnt
fra om lag kote 5,0 i starten ved omréde B i nord til om lag kote 0,6 i segndre kanten av omrade
A, for ho fell ut i sjeen.

Denne hovudgrefta er dels sprengd i berg, gjennom ryggen mellom dei to omréda og ryggen
mot sjoen, og dels graven i lausmassar, tvers over deponiomréde A. Desse arbeida vart gjort
for 4 leia vatnet bort fri graveomrada da torvmassane i 1993 vart fierna frd sterste delen av
deponi A og fra ein mindre, avgrensa del av deponi B. Det utgravde omrédet ligg i den sor-
vestre delen av deponi B og vart i januar 1994 profilert i fem profil (I-V) av Teknisk kontor
ved Gulen kommune. Heilt i vest, mot vegen som forer fram til deponia, er det gravd ned pa
berg, medan ein i resten av omréadet kom ned p4 forbelasta og hard, marin leire under torv-
laget.

To bekker renn inn i og motest pa den austre delen av det undersekte myromréadet, for dei renn
saman serover mot sjoen aust for deponi A. Den vestre av desse to bekkene renn gjennom
omradet for planlagt deponi B.

400282/SL 27. mars 2000 Side 5 av 16
j'\rapport\400000\400282r1.doc




.~

Stangeneset Fyllplass NOTEBY AS

Deponi B

Det er sokt om fyllingshegd som er tilpassa terrenget slik at arealet blir veleigna for etterbruk,
med gjennomsnittleg hogd pa 10 meter. SI opplyser at hovudtype avfall vil vera oske fra for-
brenningsanlegg. Det er sgkt om layve til & deponere 10.000 m’ &rleg, noko som vil gje ei
levetid pa deponiet pa ca. 30 ar.

Utferte undersgkingar

I samband med utbygginga av deponi A vart grunntilheva pa dette omréadet noye kartlagt [ref.
/3/, 14/ og /7/]. Deponi B er planlagt i eit tilsvarande myromrade like nord for deponi A, og
det er no gjort grunnundersekingar ogsa i dette omradet. Undersekingane omfattar heile myr-
omradet, ikkje berre arealet for omsekt deponi.

Den 22.02.2000 utforte ingenior Henry Nesse og teknikar Ove Steineste, bae fra NOTEBY
Bergen, 23 myrsonderingar pa omradet for planlagt deponi B. Sonderingane viser djupne til
faste, mineralske massar eller til stopp mot antatt berg eller stein.

Tre provegroper vart gravne den 29.02.2000 i omrédet i servest der torva er fjerna. Gropene
vart gravne med gravemaskin fra SI. Sivilingenigr Solveig Lone, NOTEBY Bergen var til
stades under provegravinga og tok prever av lausmassane.

Sonderingspunkta og prevegropene er malte inn med totalstasjon i heve til kommunen sine
fastpunkt Pp 416, H = 24,32 og 417, H = 15,70 (NGO).

Naturleg vassinnhald i lausmasseprevane er bestemt ved NOTEBY sitt geotekniske labora-
torium pa Hop. Det er ogsé utfert korngraderingsanalyser av tre representative prover.

Geologi

Bergartane i omradet er prekambriske gneisar med vekslande samansetjing og tydeleg folia-
sjon. Samansetjinga varierer fr granittisk gneis til glimmergneis. Lokale &rer og linser med
kvarts finst sporadisk.

Foliasjonen har strek omkring NV/S@ eller V/@ med varierande fall. Den mest dominerande
sprekkeretninga har strek nord-ser og vertikalt fall. Desse sprekkene har stor utstrekning og er
ein del av eit regionalt oppsprekkingsmenster.

Grunntilhegve

@vre marine grense ved Slovig/Stangeneset ligg pa om lag kote 40, og randtrinnet fréd Yngre
Dryas ("Hovedtrinnet") er kartlagt til 4 liggje mindre enn 10 km vest for dette omradet.

Myrsonderingane viser at torvlaget i det undersekte myromradet er fra 0,6 til 2,0 m tjukt,
grunnaste i austre del av planlagt deponi og elles avtakande ut mot sidene. Langs midten av
myra, er det ut fra sonderingane antatt it lag med laust lagra silt/finsand under torvlaget.
Dette er antatt & vera eit lag med normalkonsolidert siltig morene og sand (avsmeltings-
morene), som vart avsett oppa leirlaget da breen drog seg attende fr& omradet siste gongen.
Same typen avsetning vart ogs pavist i deponi A. Tjukna av dette laget varierer fra 0 til 3,2
m, og med dei sterste djupnene midt i omrédet i aust og i vest der deponiet er pé det breiaste.
Under torva og dei laust lagra massane har omradet form som to skélforma groper i aust og
vest med ein 14g terskel i mellom.
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Stangeneset Fyllplass NOTEBY AS

Deponi B

5.1

5.2

Som i deponi A og i det utgravde omradet servest i deponi B, ligg det under torva og dei laust
lagra silt/finsand-massane kraftig forkonsolidert, marin siltig leire/leire pa berg. Dette sedi-
mentet er avsett i sjgen for breen pa nytt rykte fram over omradet i Yngre Dryas.

Vestre del av undersgkt myromrade

Tre provegroper vart gravne i morenelaget i det utgravde omrédet i vest. Heilt i vest, mot
vegen, er det gravd ned til berg. PG.1 er gravd nokre meter (5-10 m) lenger aust. Her vart det
pévist ca. 0,7 m med siltig leire over ca. 0,7 m med sand og grus fer stopp mot antatt berg i
djupne 1,4 m. Sand- og grusmassane er antatt & vera ei lokal lomme sidan denne typen massar
elles ikkje er funne verken i deponiomrade A eller B. 1 PG. 2 og 3 vidare austover mot
hovudgrefta vart det pavist siltig leire og leire til djupner pa hovesvis 3,1 og 2,7 m. Desse
provegropene vart avslutta utan & nd berg. Korngradering av representative prever er framstilt
pa teikning nr. 61. Resultata samsvarer svaert godt med resultata av tilsvarande prover tatt i
omradet for deponi A.

Figur 5.1:  Provegrop PG.2.

Grunntilheva er skjematisk lagde inn pé tverrprofila A-A til D-D og lengdeprofilet E-E pa
teikningane nr. 101 til 103.

Det naturlege vassinnhaldet i provane av siltig leire er w = 15-19 %, noko som er svart 1agt
og viser at materialet er sterkt overkonsolidert. Dette skuldast den tidlegare belastninga frd
breen som har pressa sedimenta kraftig saman. Proven med hegast leirinnhald har noko
hogare vassinnhald, w = 32 %, men er ogsé overkonsolidert.

I toppen av leirlaget er det tydelege teikn til terrskorpedanning i omrade B. Det er ikkje utfort
systematiske grunnundersekingar som viser kor tjukt det attverande leirlaget i botn av deponi-
omrada er, men prevegravingane viser at det varierer frd 0 m til over 3 m, avtakande utover
mot sidene.

Austre del av undersgkt myromrade

Ut fra grunnundersekingane er den djupaste delen av myromradet funne i aust. I pkt. 19 er
faste massar registrerte pa kote 2,3, under torv og antatt silt/finsand.
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Stangeneset Fylipl
Denearg et ryliplass NOTEBY AS

Det ikkje tatt prover av det marine leirlaget i austre del av planlagt deponi. Dette ber gjerast
for denne delen av deponiet kan takast i bruk, slik at tettleiken av deponibotn kan dokumen-

terast.

6. Hydrologi og hydrogeologi. Resipienttilhagve
Gjennomsnittlig &rsnedber i omradet Halsvik-Slovég er om lag 2.000 mm, med hovuddelen i
vinterhalvéret.

6.1 Hydrologi

Omradet for deponi B har eit nedslagsfelt pa om lag 150 daa. Grensene er litt usikre i den
austre delen av nedslagsfeltet grunna flate myromrade.

Som fer nemnt renn to bekker gjennom det undersekte omradet, sjé figur 6.1. Den vestre av
desse to bekkene renn gjennom austre del av planlagt deponi.

Figur 6.1: Dei to bekkene renn saman for dei renn sorover mot sjpen. Austre avgrensing av deponi B
er planlagt om lag der gjerdet gdr i dag.

6.2 Hydrogeologi

I store trekk fell terrenget slakt mot ser med gjennomsnittleg helling 1:7 fra foten av Ramne-
fjellet som stig bratt fra kote 50 til kote 143. Ser ein bort frd noverande og tidlegare myrparti,
sa er det sveert sparsamt med lausmassar i omradet. Det er prevebora etter vatn i berggrunnen
i dette omradet, og det er konkludert med at her ikkje er utnyttbare grunnvassforekomstar.
Bergarten i seg sjolv er svzrt tett og resultatet av proveboringa tyder pé at ogsa sprekke- og
sleppesoner i berget er etter maten tette og lite vassferande.
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Stangeneset Fyliplass NOTEBY AS

Deponi B

6.3

I dagbergsona og det sparsame lausmassedekket ligg det grunt grunnvatn som kjem fram i
dagen i bekker, overflatesig og myroverflater. Det generelle hydrogeologiske biletet er at ein
svert liten del av nedberen gér ned i grunnen og vert magasinert som grunnvatn (djupt og
grunt grunnvatn). Det som er av grunnvasstraum i omrédet er derfor forsvinnande lite i have
til overflateavrenninga.

Grunnvatnet i den vestre delen av planlagt deponi vart senka til utgravingsnivaet da hovud-
grofta vart etablert. Den vidare utgravinga vil fore til at grunnvassnivéet ogsa for desse om-
rada blir senka til gravenivaet. Det grunne grunnvatnet i omradet vil da fa ein auka gradient
inn mot dei tidlegare myrpartia. Det vil for ein stor del kome fram i dagen i botn av det ut-
gravde trauet og vidare drenere som overvatn, saman med overvatn elles, ut til den opne
hovudgrefta som munnar ut i fjorden.

Grunnvassgradientar ut mot sjgen fra det tidlegare myromrédet vil dé bli tilsvarande mindre
ved at grunnvasstanden er senka fra om lag kote 7,5 til om lag kote 5,0. Dette saman med
sveert 14g permeabilitet i berggrunnen og den sterkt overkonsoliderte leireavsetninga i botn av
dei tidlegare myromréda, vil gje s& forsvinnande lite grunnvassig ut mot fjorden at det utan
vidare kan neglisjerast.

Resipienttilhgve

Sigevatnet fra deponi B skal leiast inn pé utsleppsleidningen for sigevatn fra deponi A og
saman leiast i lukka leidning til utslepp pa ca. 20 m djup i Fensfjorden. Korleis denne er som
resipient gar fram av NIVA-rapport nr. 0-93167 datert 01.09.93 [ref. /8/]. Resipienttilhgva er
gode om ein slepp sigevatnet ut i fjorden under sprangsjiktet. I fylgje NIVA-rapporten sa er
dette ved hydrografiske malingar funne 4 liggja i dei gvre 10 m.

Skildring av deponimassar/avfall

I deponi B gnskjer ein 4 lagre avfallstypar som etter forskrift om spesialavfall T-1301 [ref./2/]
vert tillate deponert. Hovudtype av avfall vil vera oske fra forbrenningsanlegg. Liste over
aktuelle fraksjonar til deponering:

EAK koder:

190103 Flygeoske

190104 Kjelstov

190105 Filterkaker fra rensing av roykgass

190107 Fast avfall fra rensing av roykgass

190402 Flygeoske og anna fra rensing av reykgass

190403 Ikkje forglassa fastfase

170601 Asbesthaldige isolasjonsmaterial

061202 Andre brukte katalysatorar

100104 Flygeoske fra fyringsolje

100111 Vandig slam fra reingjering av kjelar der tung fyringsolje vert forbrent

100203 Slam fr4 rensing av roykgass unnateke ferrosilisium

100204 Slam fr4 rensing av roykgass

120201 Brukt blasesand fra blasing av materiale belagt med kadmium, bly, arsen, kopar,
kvikksglv eller tinnsambindingar.
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For alt avfall til deponering vil det bli vurdert mogelege matar for gjenvinning, der dette er,
eller kan bli ved hjelp av ny teknologi, samfunnsekonomisk mogeleg & gjenvinne.

8. Klargjering av deponi

Som allereie beskrive under kapittel 4: Grunntilheve, sé er det aktuelle deponiomrédet eit myr-
omrade i naturleg, skalforma forseinkningar i bergoverflata. Under torvlaget er det stadvis an-
tatt eit lag med laust lagra silt/finsand (avsmeltingsmorene) for ein kjem ned til sterkt forkon-
solidert, marin siltig leire/leire. Torvmassar og andre massar ned til overkonsolidert leire skal
gravast vekk.

I hovudgrefta som er sprengd/graven fri deponiomrade B, gjennom deponiomrade A og ned
til sjeen, skal samleleidningen for sigevatn fore alt sigevatn frd deponi A og deponi B til
djuputslepp i Fensfjorden. Hovudgrefta skal forlengjast nordover gjennom deponi B.

8.1 Hovudprinsipp

Sigevassmengda fra deponiet skal avgrensast best mogeleg, og sigevatn skal samlast opp og
leiast kontrollert til utslepp i Fensfjorden, som er ein god resipient, via sedimenteringskum og
provetakings-/mélekum.

Sigevassmengda skal haldast pa eit l4gt niva ved til ei kvar tid sekje 4 hindre overvatn i &
kome i kontakt med avfallet. Dette er planlagt oppnadd ved &:

e Avskjere overvatn fra nedslagsfeltet pa utsida av sjelve deponiet, for det nar inn til av-
fallet, og leie dette kontrollert til sjgen via grofter, naturlege dreneringsvegar (bekker) og
eventuelt drensleidningar. Eksisterande bekk som gér gjennom deponiomrédet skal leiiast
utanom dette i aust.

e Hindre overvatn/nedber p4 sjolve deponiet i & trenge ned i avfallet ved & dekkje dette til
med tette massar samstundes som dette toppdekket vert gjeve ei kuven (konveks) overflate
med gode avrenningstilhove ut til kantane og det nemnde avskjerings- og bortleiings-
systemet for overvatn.

Under dei tilhova ein her har med & gjere, vil det ikkje bli sigevassproduksjon pa grunn av
grunnvatn som streymer inn i avfallet. Eventuell sigevassproduksjon av denne &rsak kan i alle
fall neglisjerast. Det som vert av sigevatn vil hovudsakleg kome under drifta av deponiet,
medan avfallet er mellombels overdekka av siltig morene.

8.2 Botntetting

Ifolgje gjeldande EU-reglar [ref. /9/)] skal eit deponeringsanlegg plasserast og utformast slik
at ein oppfyller nedvendige vilkar for 4 hindre forureining av jord, grunnvatn eller overflate-
vatn og sikrar ei effektiv oppsamling av sigevatn. Dette kan gjerast ved ein kombinasjon av
ein geologisk barriere og ein botnmembran i driftsfasen og ein geologisk barriere og ein topp-
membran som avslutning pa deponiet. Vilkéra for ein geologisk barriere er ifelgje direktivet
oppfylt nar dei geologiske og hydrogeologiske tilheva under og omkring deponeringsanlegget
har s stor evne til 4 halde tilbake sigevatn at ein potensiell risiko for jord og grunnvatn er av-
verga. Det vert ogsa slatt fast at dersom ei miljerisikovurdering viser at deponeringa ikkje er
nokon potensiell fare for jord, grunnvatn eller overflatevatn, kan krava avgrensast i trad med
risikovurderinga.
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Det er ingen nyttbare grunnvassressursar i omradet for deponi A og planlagt deponi B. Ibotn
av og eit stykke opp pa sidene av deponiet ligg det naturlege avsetningar av sterkt forkonsoli-
dert marin leire. I fylgje kap. 4.3 i ref. /11/ og kap. 52 i ref. /12/ s& er permeabiliteten for leire
normalt k = 103-10"" m/s. Leira det her er tale om er ekstra tett pga. overkonsolidering og
svert lagt poretal (e), noko som gjev stort utslag pa permeabiliteten, jfr. likning 52-3 og fig
522 iref./12/. Som ekstra botntetting har ein berggrunnen som her er minst like tett som det
overliggjande leirlaget.

Dei opphavlege avsetningane oppd leirlaget har hogare permeabilitet, men desse massane er
fjerna, eller vil bli fjerna, og inngér ikkje i botntettinga for deponiet.

8.3 Tildekkingsmassar og toppdekke

Siltige og sandige gravemassar av avsmeltingsmorene fra botn av myromradet skal nyttast
som mellombels tildekking av tippskraning. Som ferdig toppdekke p& den del av avfallet som
etter kvart kjem opp i ferdig planlagd deponihagd skal nyttast gravemassar av siltig leire.
Toppdekket vert lagt ut i tjukne pd min. 0,25 m og vert komprimert av beltegéande anleggs-
maskiner. Pa den siltige leira skal det leggjast ut fiberduk. Det tette toppdekket med fiber-
duken vert deretter fortlopande overfylt med sprengstein og eit tettande grusdekke gverst slik
deponiet er planlagt avslutta.

Boreavfallet som etter forbrenning blir lagra i deponi A blir levert SI i storsekker. I den grad
det er tilgang p4 det, vil storsekkene bli nytta som tildekking p4 deponi B i staden for fiberduk.

8.4 Overvatn. Avskjering, bortleiing

Det naturlege nedslagsfeltet for deponi B er pa om lag 150 daa, grensene er noko usikre
grunna flate myromrade. Av dette utgjer sjolve deponiomradet 25 daa Ein bekk som renn
gjennom den austre delen av planlagt deponiomréde skal leiast utanom deponiet. Dette vil
avgrense nedslagsfeltet mykje.

For det ferdige deponiet vert alt overflatevatn, fr savel nedslagsfeltet utanfor som pa sjolve
deponiet, samla opp i eit groftesystem langs ytterkanten av dette. Langs dreneringsgrofter vert
overvatnet leia til sjos, dels til bekker i aust og servest, og dels inn mot hovudgrefta gjennom
deponiomrédet.

I driftsfasen opparbeider ein det ferdige avskjerings- og bortleiingssystemet etter kvart som
deponiet vert fylt opp. I lengre periodar vil overvatnet da stort sett renne ope ut i botn av
deponiet og vidare fram til hovudgrefta og vidare langs denne til sjes. Dersom det ikkje er
naturleg fall ma traubotn i deponiet groftast slik at vatnet drenerer inn mot hovudgrefta. Det
vil bli passa ekstra godt pa at dette overvatnet ikkje kjem i kontakt med avfallet p& vegen fré
kantane av allereie deponert avfall og ned til botn av deponiet.

Deponi B er ikkje natureleg avgrensa av bergrygger i aust/sgraust. Ved detaljprosjekteringa
vil det derfor bli teke noye omsyn til denne avgrensinga slik at ein unngér lekkasje av sigevatn
ut av deponiet mot aust.

8.5 Grunnvatn. Avskjering og bortleiing.

Det vil ikkje bli teke &tgjerder mot tilsig av grunnvatn, og drsaka til dette er at det er eit heilt
ubetydeleg grunnvassig i omrédet, som forklart i kapittel 5.2: Hydrogeologi.

400282/SL 27. mars 2000 Side 11 av 16
j:\rapport\400000400282r1.doc




Stangeneset Fyllplass NOTEBY AS

Deponi B

8.6

10.

Grunnvasstilsig fra berggrunnen kan ein sja heilt bortifr4, ikkje minst fordi berget i sterste
delane av deponiet fr4 naturen av er overdekt av uvanleg tette massar som ikkje vil sleppe inn
eventuelt grunnvassig gjennom sprekkar og riss i berggrunnen.

Sigevatn. Avskjering, oppsamling, bortleiing og utslepp

Overdekkingslaget og det ferdige toppdekket vil ikkje vera heilt tett, og ein mindre del over-
flatevatn vil difor trenge ned i avfallet og bli forureina sigevatn. Vatnet vil stort sett sige
vertikalt ned gjennom den umetta sona i avfallet til det treffer grunnvasstanden, dvs. botn i
deponiet som er mykje tettare enn sjolve avfallet.

Sigevatnet vil drenere p den tette overflata inn mot midten av den skilforma deponibotn der
det skal byggjast eit system for oppsamling og kontrollert bortleiing av sigevatnet. Oppsam-
lingssystemet vil bli skipa i takt med utlegging av avfall slik at sigevatnet til ei kvar tid vil bli
fanga opp og ikkje kjem pé avvegar.

Oppsamlingssystemet pa deponibotn vil vera tersklar som leier sigevatnet til og inn i ein lukka
leidning nedgraven under og langs djupalen i deponibotn. Denne sigevassleidningen med
tilhgyrande kummar (sedimenterings- og méale-/provetakingskum) vert lagd ferdig og perma-
nent via hovudgrefta for deponering av avfall startar. Like nedstraums K1 (Male- og prove-
takingskum for deponi A) skal leidningen leiast inn pa sigevassleidningen frd deponi A fer
sigevatnet felles blir leia til utslepp p& over 20 m djup i fjorden.

Terskelen skal formast som ein 1ag, tett barriere av leire oppe i sidene av deponibotn. Vidare
inn mot djupéalen gar denne over i kombinert dreneringsgraft og -terskel med pukk omslutta av
fiberduk. Sigevatnet vil her drenere inn i oppsamlingsgrefta og ned mot lgpunktet i denne
der det renn inn i den lukka sigevassleidningen via ein greinleidning.

Kor tett desse oppsamlingstersklane ma leggjast kan ein ta stilling til etter kvart dé dette vil
vera avhengig av kor store slumpar som vert fylte ut i gongen og kor ofte dette skjer.

Stev. Lukt. Deponigass. Stoy

Det vil bli lagt stor vekt pa at aktuelle avfallstypar er stev- og luktfrie ved deponering, slik at
dette ikkje vil vera til sjenanse for omgjevnadene.

Dei omsekte avfallstypane vil i hovudsak vera uorganiske og er difor av ein slik art at det
ikkje vil bli utvikla gass i deponiet.

Verksemda pa deponiet skal haldast innanfor gjeldande vedtak og retningsliner, forskrifter om
stay fra dosarar, gravemaskinar og lastarar [ref. /13/] , og eventuelle forskrifter fastsette av
lokale styresmakter nar det gjeld byggje- og anleggstay. Bedrifta skal sorgje for 4 tilfredstille
"Retningslinjer for begrensning av stay fra industri" [ref. /14/] i hove til neraste busetnad/hyt-
ter.

Drift av deponiet

Det er utarbeidd fyllings- og driftsinstruks for planlagt deponi B. Planane vil om ngdvendig
bli oppdaterte etter detaljprosjekteringa. Det vil ikkje bli deponert avfall pd deponiet som
samfunnsgkonomisk kan attvinnast.
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Fyllingsinstruks

Deponering av avfall vil starte med utfylling i servest. Vidare vil utlegging av avfall gé fore
seg etter fylgjande retningsliner:

1.

Avfallet vert fylt ut i slumpar som i sterst mogeleg grad vert lagde ut til ferdig deponihegd
med ein gong. Toppen av slumpane far straks tett toppdekke av marin siltig leire
(morene). Avsluttande lag av sprengstein og grusdekke vert lagt ut sé snart det ligg til
rette for dette.

S4 snart slumpen er ferdig utlagd vert mellombelse skraningar dekte til med stadeigne
morenemassar for 4 unngd kontakt mellom overvatn/nedber og avfall.

For slumpen vert lagd ut, er barriere for oppsamling av sigevatn gjort klar ved fyllingsfot.
Sa sant det er mogeleg vert utfylling lagt til dagar utan nedber.

Deponiet vil bli drive slik at det i sterst mogeleg grad vert utfylt med stigande overflate,
dvs. fra kantane av deponiet og inn mot dei hogaste delane av ferdig avfallsoverflate. P4
denne méten vil overvatn bli drenert bakover til overvassgrofta og ikkje til fyllings-
skraningen.

Overvatn vert til ei kvar tid leia i open groft ut til sidene av den utfylte slumpen og fort
kontrollert ned til botn av deponiet pé utsida av sigevassbarrieren, utan & kome i kontakt
med avfall, og vidare ut til hovudgrefta.

10.2 Driftsinstruks

Folgjande driftsinstruks skal nyttast:

1. Fore journal.

2. Etablere oppsamlingssystem for sigevatn fra avfall som skildra i kap. 7.6.

3. Sergje for og kontrollere at oppsamlingsterskel og -greft er fort ned i tette massar av fast
leire.

4. Kontrollere minst ein gong i manaden at dreneringssystemet for deponiet er intakt, og
spesielt at sigevassleidning med stikkleidning inn i oppsamlingsgrofta fungerer som
foresett.

5. Visuell kontroll av botntetting i forestiande utfyllingsomrade bak terskel. Kontrollere at
deponibotn er fort ned i det faste leirlaget, og om sa ikkje er tilfelle, sergje for at uved-
komande, grovare materiale blir fjerna.

6. Kontrollere at avfallet kan deponerast i hove til loyvet. Registrere avfallstype, mengde,
leverander og disponering. Fere kontrollrapport.

7. Tilvise losseplass for avfall.

8. Folgje innfyllingsprosedyre som beskrive i forrige kapittel.

9. Overvaking av sigevassmengder og -kvalitet ved provetaking i have til oppsett méle-
program

1. Avslutningsplan

Gulen kommune skal overta omradet etter kvart som det vert oppfylt og tildekt som kravd i

oppsett avtale mellom kommunen og SI. Kravet om tildekking er 0,6 m sprengstein med eit

0,15 m tjukt topplag av veggrus.

400282/SL 27. mars 2000 Side 13 av 16

j\rapport\4000001400282r1.doc




Stangeneset Fyllplass NOTEBY AS
Deponi B

Ferdig overflate pa avslutta deponi vil liggje i nivd med terrenget rundt, dvs. om lag kote 15-
17. Ferdig overflate vil bli planert med svakt fall frd midten og ut til sidene av det oppfylte
omradet. Minimum fall vil vera 1:50.

Dei skilde systema for avskjering, oppsamling og kontrollert bortleiing av overvatn og sige-
vatn vil bli gjort permanente i takt med utfyllinga av deponiet med sikte pa lang funksjonstid
og enkelt vedlikehald.

Det opne omradet mellom deponi A og B, pa begge sider av hovudgrefta, vil bli fylt igjen med
stadeigne lausmassar for & heve terrenget til nivi med deponi A og B. Den opne hovudgroefta i
retning nord-ser gjennom deponiet og ut til sjgen skal fyllast att etter at nedvendige
drenerings- og sigevassleidningar er pa plass.

Det er ikkje venta gassutvikling i avfallet, og det vil difor heller ikkje bli gjort noko spesielt
for & ventilere det deponerte avfallet p4 permanent basis.

12. Overvaking

Det er utarbeidd program for overvaking av sigevatn og mélingar i omgjevnadene.

121 Sigevassmengder

Det er gjort overslagsmessige berekningar av kor store sigevassmengder det kan bli tale om fra
deponi B. Berekningane er gjorde under folgjande foresetnader:

- Gjennomsnittleg arleg nedber 2.000 mm

- Berre sigevatn pa deponiarealet (25 daa) vil ha betydning for sigevassproduksjonen. Alt
tilsig av bade overvatn og evt. grunnvatn inn mot deponiet blir fanga opp og leia bort utan &
kome i kontakt med avfallet.

- Det er rekna med ein gjennomsnittleg avrenningskoeffisient pa £=0,3, dvs. om lag 70 %
av nedbersmengda pa rsbasis vil kome ned pé toppdekket av siltig leire.

- Basert pé tidene for avrenning oppa og gjennomrenning av det tette topplaget er det kon-
servativt antatt at anslagsvis ein tidel av overvatnet vil sleppe gjennom topplaget og kome i
kontakt med avfallet.

Resultatet av denne forenkla vassbalanserekninga er at sigevasstraumen ut frd deponiet, nar
dette er heilt fullt og avslutta, vil liggje p& om lag 10 m’/deger i snitt, dvs. storleiksorden 0,12
1/s.

Om ein ogsé tek med deponi A med overflateareal 15 daa, vil den totale sigevassmengda fra
bée deponia bli om lag 16 m*/deger om dei same foresetnadene vert lagde til grunn.

I driftsfasen vil sigevassproduksjonen vera monaleg mindre i starten og aukar opp mot dei
berekna verdiane i takt med utfyllinga av deponiet.

Det er ikkje venta at sigevatnet vil kunne transportere partiklar i nemnande grad fordi det vil
stroyme med svert l4g fart gjennom topplag, avfall og vidare inn i oppsamlingssystemet.
Sigevassmengdene er smé og fallet langs oppsamlingsgrefter og leidningar er svakt slik at
stroymingsfarten er s liten at partiklar i avfallet ikkje vert rivne med. Dessutan vil sigevatnet
bli filtrert gjennom oppsamlingstersklane for det kjem ut i sigevassleidningen og vidare til
utslepp.

400282/SL 27. mars 2000 Side 14 av 16
j\rapport\400000\400282r1.doc




Stangeneset Fyllplass NOTEBY AS
Deponi B

12.2 Maleprogram for sigevatn

Sigevatnet skal samlast opp i lukka leidning og fert til utslepp i fjorden via ein male- og
provetakingskum. Endeleg plassering er ikkje bestemt. Ikummen vert det lagt il rette for
enkle vassforingsmalingar, provetaking av vatn for analyse av uorganiske element og regis-
trering av aktuelle feltparametrar som temperatur, pH-verdi og leidningsevne.

I malekummen for sigevatn skal ein male vassforing ut av sigevassleidningen ein gong i veka
slik at utsleppt sigevassmengde pa arsbasis kan reknast ut.

Sigevasspraver for analyse skal takast to gonger i aret. Prevane skal analyserast for innhald av
kopar (Cu), kadmium (Cd), krom (Cr), sink (Zn), nikkel (Ni), kvikkselv (Hg), bly (Pb),
barium (Ba), antimon (Sb), arsen (As), selen (Se) og partikkelinnhald.

12.3 Malingar i omgjevnadene

I tillegg til méle- og provetakingskummen for sigevatn skal det opprettast bronnar/kummar for
maling i og/eller provetaking av overvatn for og etter deponering.

12.4 Basisundersgkingar

For deponiet vert teke i bruk skal det opprettast provetakingspunkt for basisundersekingar,
endeleg plassering er enno ikkje bestemt. Eitt av desse punkta skal liggje oppstraums dei
aktuelle deponiomrada og kan difor nyttast som referansepunkt medan deponering pégér og
etter avslutta deponering. Dei andre punkta vil bli liggjande i dreneringsvegar for overvatn frd
deponiet.

12.41 Overvaking av overvatn

Malepunkta for basisundersokingar er meinte & vera permanente slik at dei ogsé kan nyttast i
overvakingsfasen etter avslutta deponering. Malingar av feltparametrar, pravetaking av vatn
for analyse og type analysar vil det forste ret bli utfort som beskrive for sigevatnet. Seinare
vil det berre bli malt feltparmetrar. Dersom desse parametrane endrar seg, ma det utferast
meir omfattande analysar for & finna arsakene til endringa.

12.4.2 Overvaking av grunnvatn

Det er ikkje grunnvassressursar i omradet, korkje i berggrunnen eller i lausmassar, og av
arsaker som det er gjort greie for i kapittel 6.2: Hydrogeologi, s har det ikkje noko for seg &
overvake grunnvatnet i berggrunnen.

13. Sluttmerknader

Ut fra terreng- og grunntilhgve er omradet naturleg godt eigna til deponiferemal. Avgrensinga
av deponiet er fastlagd ut frd resultata av dei utforte undersekingane.

Det stér att ein del detaljprosjektering som vil bli utfert i takt med framdrifta av deponiet.
Dette omfattar utarbeiding av fyllingsplan for deponi B, system for handtering av overvatn og
sigevatn, dokumentasjon av styrke og varigheit av leidningar, plan for gjenfylling i omrédet
mellom deponi A og B med tilhgyrande leidningar, plan for gjenfylling av hovudgrefta, av-
grensing av deponiet mot aust/sgraust, topptetting, samt avslutnings-/nivéplan for deponiet.
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Boaring nr. Tegningens filnavn
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BORHULL PG.1

Borer: Slavag Industriservice AS

Diam. D: Plassering:
Kote terreng: 7,5 Bordyp: Ca.14m
Bormetode: Prevegrop Rigg: Gravemaskin
BRONN P P
Materiale: Indre diam.. . .
Slissedpning: Kotetopprer. o
id
DYP |PR@VE| BESKRIVELSE h
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Borbok/Lab.bok mMuLTIeoNSULT

PRGVEGROP PG.1 13858/1669

N OTEBY A S Dato 24.03.00 TegnetSL Kontrollert g Godkjent %

Hopsnesvegen 21, ' >
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BORHULL PG.2 Borer: Slgvag Industriservice AS
Diam. D: Plassering:
Kote terreng: 6,7 Bordyp: Ca. 31m
Bormetode: Prevegrop Rigg: Gravemaskin
BR@NN PR RS
Materiale: Indre diam.
Slisseapning: Kote topp rar:
id
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BORHULL PG.3 Borer: Slavag Industriservice AS
Diam. D: Plassering:
Kote terreng: 6,1 Bordyp: Ca.27m
Bormetode: Pravegrop Rigg: Gravemaskin
BRONN PN p P
Materiale: Indre diam.. .
Slissedpning: Kotetopprer. .
id
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