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Grunnundersdkeleer for sentralgarssje p&

Tombekaia

Oslo Havnevesen.,

Tegn. nr. 2450,

Oslo Havnevesen akter & fre opp en sentralgarasje beliggende
p4d Tomtekaia som vist pd situasjonsplsnen,-

Det er utarbeidet en rekke alternative planer for konstruksjonen
av garasjen, og vi har i denamledning konferert med ing. Ntrémmes
kontor, som bygningsteknisk konsulent for anlegget,-

I hovedtrekkene blir bygeet en hall med tak over og hvie mulig
helt uten sfyler i hallen. Den bakre del blir verkstedslokaler
og far ikke de samme spennvidder.som hallen.-

For & bringe fundamenteringsforholdene pé det reme har vi utfért
sonderboringer nmr byggets hjdrner og tatt opp en priveserie
for laborstorieundersdkelse av grunnens geotekniske data,-

Gonderboret har métt meget liten motstand ned til omtrent k-lo,
unntatt er de Overste par meter som bestér sv fast fylling som
m&tte dores opp. Fras k-lo til k+2% +3%0 har dreieboret mbtt Jevn
og middels stor motstand.-

Priveserien viser at grunnen bestdr av Sverst fylling av sand,

murstein, jord, treverk og likn, uensartet materisle. ¥ra 5 m.dyp

til 7-8 m. dyp bestir grunnen av halvridtten sagflis som er 1litt
blandet med mosand, dels fins det mosandlag.-

Den opprinnelige og naturlige grunn ligger pd cas 9 m. dyp eller
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pé ¢c3. k-8 0g bestar av mjeling leire med en del humusinnhold
88 dypt som préver er tatt,-

ben Gverste fyllingen er som alle fyllinger en moget vensartet
og derfor upéliteliy byggegruan, Sagflissvieiringen bestlr Swr
to~70 volumprosents vedkommende av vann 0g er derfor tilsvarende
kompressibel, Den naturlige grunn har vsnninnhold p& over

50 volumprosent, det er noe héyt, men ikke ualmindelig. Denne
leirens skjzrfasthet i uforstyrret tilstand er meget god,

ca. 2.6 t/m7, og leirens sensitivitet er liten. Leiren er etter
detve en beredyktig og relstivt lite sammenpressbar magse,-

Fundamenterincen,

et er etter det foranstiende klart at ethvert bygeverk av noen
verdi md fundasmenteres ph peler. #in direkte fundamentering pé
denne byggegrunnen ville resultere i meget store, ujevne og lang~
varige setninger,-

fundamentering til fJjell kan neppe komme pi tale for et byggverk
com denne garasjen, det fille falle uforholdsressig dyrt og skulle
heller ikke vere nidvendig,.-

Vi vil foresléd garasjebygget fundsmentert p& svevende trepeler,
$1ik som forholdene her liguer en, ksn man ikke regne med posi-
tiv bzreevne for pelen i de Bvre lag over naturlig grunn.

Tvert om kan disse Gvre lsg under sin fortsatte sammenpressing

i ugunstigste tilfelle til dels henpe: seg opp p& pelen og belaste
denne, Men md alted regne med & fire belsstningen ned til K-8
ved f.eks., en Gvre pel og la den berende pel std i naturlig gruma
fra dette dyp og nedover. Wan kan regne med st den undre, bzrende
pel vil oppnd en tillatt belastning pd 1,9 t/m2 overflate av pelen
deves, at f,eks. en lo m pel med 6" tepp oppnér en tillatt
belastning p& vel 13 t. ndr den stér frs ca. k-B og nedover,-

let bir owerveies om privebelastning :av noen peler vil vere
berettiget e~
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