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SAMMENDRAG

Det er forbindelse med pågående samlokalisering av Veterinærhøgskolen og
Veterinærinstituttet med Universitetet for miljø og biovitenskap på ÅS utført supplerende
geotekniske grunnundersøkelser. Ved kryss Arboretveien/Drøbakveien har Rambøll utført tre
totalsonderinger og tatt opp en prøveserie.

Grunnen antas å bestå av matjord og tørrskorpeleire over sandig, siltig leire. I prøveserien i
borpunkt 202 ble det påvist 1 m matjord over 1 meter sandig, siltig, leirig materiale over 7
meter sandig, siltig leire. Borpunkt 201 viser fra 9 meter dybde fastere masser med antatt
stein/blokk ned til stopp ved 11,9 meter dybde.
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1 INNLEDNING

1.1 Oppdrag

Rambøll har fått i oppdrag å gjøre supplerende geotekniske grunnundersøkelser i
forbindelse med pågående samlokalisering på Ås av Veterinærhøgskolen og
Veterinærinstituttet med Universitetet for miljø og biovitenskap, ved kryss
Arboretveien/Drøbakveien.

Ved T-krysset Arboretveien/Drøbakveien er det planlagt etablering av rundkjøring og
grunnundersøkelsene ble gjort for å vurdere grunnenes beskaffenhet for vurdering av
setninger og stabilitet.

1.2 Innhold
Datarapporten inneholder samlede resultater fra grunnundersøkelsene med felt- og
laboratoriedata samt en beskrivelse av grunnforholdene.

2 UNDERSØKELSER

2.1 Feltundersøkelser

Det er i løpet av uke 2-3/2014 utført totalsondering i tre punkter, samt tatt opp prøver
i et punkt. Borplanen ble bestemt av Statsbygg.

2.2 Oppmåling

Innmåling er gjort av ScanSurvey. Koordinatsystemet benyttet er EUREF 89 UTM sone
32. Høydereferanse er NN54. Koordinatliste er gitt i bilag 1.

2.3 Laboratorieundersøkelser
Det er tatt opp to poseprøver og syv 54 mm sylinderprøver som er undersøkt på
Rambøll sitt geotekniske laboratorium på Heimdal. Det er utført rutineundersøkelser
på samtlige prøver. Det er i tillegg utført måling av konsistensgrenser på fem prøver,
kornfordeling på fire prøver, glødetap på ni prøver, samt ødometerforsøk på to prøver.

2.4 Resultater

Sonderingsresultatene er vist på tegning 203. Undersøkelsesmetoden er generelt
forklart i tillegg I.

Resultatene fra laboratorieundersøkelsene er vist på tegning 204-207.
Laboratorieundersøkelsene er generelt forklart i tillegg II.

3 GRUNNFORHOLD

3.1 Løsmasser

Grunnen antas å bestå av matjord og tørrskorpeleire over sandig, siltig leire. I
prøveserien i borpunkt 202 ble det påvist 1 m matjord over 1 meter sandig, siltig,
leirig materiale over 7 meter sandig, siltig leire. Borpunkt 201 viser fra 9 meter dybde
fastere masser med antatt stein/blokk ned til stopp ved 11,9 meter dybde.
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3.2 Grunnvann

Under opptak av prøver ble grunnvannstanden i punkt 202 målt til å stå ca. 1,8 meter
under terrengoverflaten.

3.3 Fjell
Det ble ikke boret til fjell, da sonderingene ble avsluttet på ca. 10 meters dyp som
angitt i borplanen fra Statsbygg.
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Total- Trykk- Prøve- Piezo- Kommentar
Nord Øst sondering sondering takning meter

201 6615397,0 599246,8 + 69,2 11,9 - X - - -
202 6615383,2 599213,6 + 68,4 10,1 - X - X -
203 6615379,8 599176,1 + 69,1 8,0 - X - - -

Fjellkote
[m.o.h.]

UTM: Euref 89 - sone 32V
Punkt

Mektighet
løsmasser [m]

Terrengkote
[m.o.h.]
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