NORGES STATSBANER
GEOTEKNISK KONTOR Oslo, den 3,10,79

Rapport

UNDERVANNSSKRED VED
NORDLARDSBANEN KM 412,23

Mandag 15. august 1979 dle det pdvist at det hadde
gitt et stort undervamnsskred utenfor jermbanens
fylling nord for Ryneslsen tumnel,

Det er samnsynlig at skredet hay gitt ved fjmre sjo
en gang mellom fredag 10, og mandag 13. august,
Fredag kl. 7.25 imntraff laveste fjure sje siden
februar mined og de folgende dager var sjoen om-
trent like lav morgen og kveld,

Skredet som sammsynligvis har meget store dimen-
sjoner under sjobunnen kan ogsd ha oppstdtt for en
tid siden og det kan ha vert et sekundmrskred som
senere har forplantet seg inn mot strandkanten.

Det har i lengere tid foregAtt sprengningsarbeider
i omrddet i forbindelse med nyanlegg for E6,

Storste salvesprengning som har vart pd mellom 150
og 200 kg dynamitt ble foretatt for vel et Ar siden.
I den siste tid har det bare foregitt mindre spreng-
ningsarbeider,

Gzupnundersokelser

Det er utfort grunnundersckelser i 5 profiler 1
ragskanten, Borhullenes plassering fremgidr av teg-
ning nv, 1,



Det er videre utfort boringer i et profil ved
tm 312,43 for 4 kontrollere stabiliteten av
fyllingen pA dette sted.

Det er utfort tilsammen 14 dreiesonderinger,
samt opptatt provér i et borhull. Provene er
tatt med O = 40 mm provetaker. Resultatet av
boringene fremgir av tegning 2 og 3.

Gruannfozhold
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med grus og stein ned til 0,5 m dybde. Her-
under er det silt $il1 ca. 2 m under texreng of
videre blet leire ned til fjell.

Skredet mi ha gitt 1 leive., Glideflaten har

gAtt helt ned til fjell. Ute i skredgropen lig-
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masner.

Der hvor skredet har gitt lengst imn mot fyl-
mmnna.nammtmzun
vasket ut og det ligger bare igjen vel 1 m grus
og oilt i £yllingsfoten. Sydover fra dette
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foten,

Pielloverflaten faller 25°-30° utover i sjeen.
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50° og er ikke stabil, Sammsynligvis vil skred-
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av fyllingen med fare for sporets stabilitet.

For A sikre seg mot demne eventualitet er sporet
nidlertidig imaflyttet ca. 4 n,

Sikringoay fyllingsfoten
Yeed sprenganing

For sporet flyttes tilbake mid det foretas en
sikring av fyllingsfoten, Det har vart over-
veiet forskjellige miligheter for dette. Even-
tuelt gravearbeid. vanskeliggjeres av flo og
fjmre, vanskelig tilgjengelig arbeidsplass og
tidspresset mot den kommende vinter, Det fore-
glis dexfor at det foretas en sprengning i foten
for 4 fjerne de blete leirmasser. Slike ned-
sprengninger i fyllingsfot har vert utfort av
N8B i en rekike tilfeller, Dot kar for det meste
vort sprengt i gytimasser eller i kvikkleire,
Leiren pad dette sted er noe mindre sensitiv emn
leiren har vart pA de steder hvor det har vart
foretatt sprengning hittil, og dette representerer
et lite usikkerhetsmoment med hensyn til utferelsen,
PA grumlag av egne erfaringer og opplysaninger
immhentet fre amet sakkyndig hold foreslls
folgende prosedyre!

Det bores ned 2 rekker 5/4" vamnledningsror fra
km 412,177 - 412,217 = 40 n, Avstand mellom ror =
4 m, Avetand mellom rekkene = 5 m, Hullene i de
to rekker forskyves imnbyxdds 2 m. Den indre
rekken plasseres si nmy imntil fyllingsfot som
milig og rerene gis en svak hellning inm mot
fyllingen, Rorene forsynes med dreiecborspiss og
dreies ned til s4 nur £jell som mulig uten 4 for-
sere nedpresningen.

Rorene lades med gumidynamitt, den ytre rorrekke
med 3 kg dynamitt i hvert ror og den indre rekie
med 2 kg 4 hvert ror, Rerladningene forsynes med



elektriske texnere; den ytre rekke med momente
temere og den indre med temner mummer 4 (4710
forsinkelse). Som forladning benyttes veamn,’

YMan regner med at det gir ca. 1 kg dynamitt pr,
meter rorlefigde, slik at det bdare blir de nederste
2«Jmravverene som blir ladet.

Sprengningen foretas tidligst mulig etter at
tog 5792 har passert og semest k1, 9.00, Det
forutsettes at togene 474 og 475 immstilles den
dag sprengningen foretas. Det forste tog som
vil passere etter spremgningem blir da tog 5791,
som passerer kli. 12.50.

Etter spremgningen utsettes vakt som pAser at
ingen personer begir seg ut pA fyllingem eller
fiarestranden for det er gAtt 1 time etter spreng-
ningen,

For forste tog passerer mi ncye kontrollerss at
det provisoriske spor er intakt og ikke truet
“Wo

Det forventes at den ytre del av fyllingen med
planeringen for det opprimmelige spor vil synke
noe ned. Det er forutsetningen at det proviscrisk
omlagte spor skal vare intakt.,. Som en silkerhets-
foranstaltning iverksettes folgende tiltak:

Et opplastet togeett pukk skal std klart for ute
kjoring for supplering ved eventuell setaning av
sporet., Nedvendig mannskap og redskap skal holdes
i beredskap for evemtuell oppfylling, pakking og
Justering.

En representant fra Geotelmisk kontor foruteettes
& vare tilstede under og etter sprengningen og gi
rid med hensyn til igangsetting av trafikken og
eventuelle tiltak i den forbindelse.
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