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Rapport-utdrag:

Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat planlegger oppfering av et byggetrinn 3 ved Nordland Sykepleiethggsko-
le pd Morkved i Bode. NOTEBY A/S er engasjert som radgivende ingenior i geoteknikk, og har i den
forbindelse utfert grunnundersekelser. I denne rapporten gis dessuten en orienterende geoteknisk vurdering
vedrorende skisseprosjekt.

Undersokelsene viser at det i gjennomsnitt er svert lite losmasser over fjell (1,65 m i borpunktene). Ved
servestre hjorne er det imidlertid registrert opptil 7.4 m til fjell. Losmassene bestdr hovedsakelig av torv og fin
humusholdig sand.

Det er naturlig at et bygg pa denne tomta fundamenteres direkte pa fjell. Avhengig av forhold nevnt i kap. 4.4.
kan det bli aktuelt & masseutskifte sandlaget under gulv pé grunnen. Torva méa masseutskiftes hvis nedre gulv
(1. etg) legges pa grunnen. Ved slike ensgraderte finsandmasser opptar ofte stabilitetsproblemer lokalt ved
graving under grunnvannstanden. Tiltak ma paregnes i den forbindelse.

Tomta skulle vaere relativt enkel & bebygge, men forhold som ma iakttas ved videre prosjektering, er angitt i
kap 4.5.
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