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Sammendrag: 

Multiconsult skal foreta en geoteknisk utredning av kvikkleiresone 848 Haugfoss, i Modum kommune. 
Det er Statens vegvesen som har utført grunnboringene, mens Multiconsult er ansvarlig for lab-analyser, 
opptegning og datarapportering, som grunnlag for utredningen. 
Det er utført 8 totalsonderinger + en slegge, 3 vingeboringer, tatt opp 4 uforstyrrede 54 mm prøveserier og satt ned 
4 elektriske piezometre. 
I labaratorium er det utført standart analyse av alle sylinderne og kjørt ett aktivt treaksialforsøk. 
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1. Innledning 

NVE ønsket bistand fra Multiconsult i forbindelse med en utredning av kvikkleiresone 848 i 
Modum kommune. Multiconsult har tidligere utført grunnundersøkelser for SVV i Strandgt i 
nærområdet.  

Disse grunnundersøkelsene er det Statens vegvesen som har utført, mens Multiconsult har stått 
for opptegning, lab-analyser og datarapport, som grunnlag for kvikkleireutredningen.  

 

Fra tidligere år foreligger notat fra en befaring utført av Multiconsult i 2007. Det er utført en 
sondering på området i 1998 av NGI. Resultatet fra denne er grunnlaget for avgrensningen av 
området som nå skal utredes 

2. Undersøkelser 

Statens vegvesen har i denne omgang utført 10 totalsonderinger og tatt opp 4 uforstyrrede 54 
mm prøveserier, 3 vingeboringer og satt ned 4 elektriske piezometre. Borhullene er nærmere 
beskrevet under kap. «Grunnforhold» og i sonderingsdiagrammene i tegning 100 - 109. 

En nærmere beskrivelse av undersøkelsesmetoder og opptegningsmåter framgår av vedlagt 
geoteknisk bilag, Feltundersøkelser. 2 sider. 

Plassering av borepunktene er vist på borplanen som har tegningsnummer 813424 – 1. 

Det er utført standard rutineundersøkelse i laboratorium, samt utført en treaksialprøve og en 
kornfordeling for bedre å kunne nyttegjøre seg av analyseresultatene i stabilitetsberegningene. 
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3. Grunnforhold 

Tabell 1 Beskrivelse av grunnforholdene ut i fra feltobservasjoner, totalsonderinger, vingeboringer og 
prøveserieanalyser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Borhull  Type boring  Boret meter totalt  Laginndeling 

100  Totalsondering 
Vingeboring 
Prøveserie 

24,9  0‐1: Tørrskorpeleire/silt. 
2‐9: Leire, siltig. 
8‐25: Finsand, med leirlag. 
Stopp i antatt fjell. 

101  Totalsondering  29,6  0‐4: Tørrskorpeleire/silt. 
4‐30: Finsand, siltig, leirig. 
Stopp i fast grunn. 

102  Totalsondering  29,7  0‐4: Tørrskorpeleire/silt. 
4‐14: Leire, sandig, siltig. 
14‐30: Finsand, med leirlag evt 
moreneleire.  
Stopp i fast grunn. 

103  Totalsondering  26,8  0‐3: Tørrskorpeleire/silt. 
3‐10: Leire, siltig. 
10‐27: Finsand, med leirlag evt 
moreneleire. 
Stopp i fast grunn. 

104  Totalsondering 
Prøveserie 

20,3  0‐2: Tørrskorpeleire/silt. 
2‐9: Leire, siltig 
9‐20: Finsandlag med kvikkleire‐
lommer  
Stopp i antatt fjell . 

105  Totalsondering  32,7  0‐2: Tørrskorpeleire/silt. 
2‐13: Leire, siltig. 
13‐25: Kvikkleire, siltig. 
25‐33: Finsand, med leirlag. 
Stopp i fast grunn. 

106  Totalsondering  17,7  0‐1: Tørrskorpeleire/silt. 
1‐10: Leire, siltig. 
10‐1:8 Finsand, med leirlag. 
Stopp i antatt fjell. 

107  Totalsondering 
Prøveserie 

31,6  0‐4: Tørrskorpeleire/silt. 
4‐14: Leire, siltig  
14‐27: Kvikkleire, siltig 
27‐32: Finsand, med 
kvikkleirelommer. 
Stopp i fast grunn  

108  Totalsondering 
Vingeboring 

7,2  0‐1: Tørrskorpeleire/silt. 
1‐4: Leire, siltig. 
4‐7: Finsand, med kvikkleirelommer. 
Stopp i antatt fjell. 

109  Slegge  1,2  0‐1: tynt lag løsmasser 
Stopp i antatt fjell 



M U L T I C O N S U L TGeoteknisk utredning av kvikkleiresone 848 
Haugfoss, Modum kommune 
Geoteknisk utredning 

 
  
 

813424/bkt  Side 5 av 4 
u:\o813\813424\813424-03 arbeidsområde\813424-01 rig\geoteknisk utredning av kvikkleiresone 848 haugfoss_janne.docx 

4. Grunnvann/poretrykk 

Det er spesifikt for dette prosjektet satt ned 4 elektriske poretrykksmålere. Det er satt ned to stk 
pr. borhull for å kartlegge et eventuelt avvik fra hydrostatisk poretrykksfordeling. 

Borhull  Dybde  Avlest dato  Grunnvannstand 

101  15 m  01.08.12  Installert 

   

101  20 m  01.08.12  Installert 

   

105  15 m  01.08.12  Installert 

   

105  20 m  01.08.12  Installert 

   

 

Dokumentet oppdateres ved supplerende avlesninger i felt.  

 

5. Bilder fra analysen i laboratoriumet 
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Konsolideringsspenninger: σ'ac = 151,84 kPa

σ'rc = 106,29 kPa

Vanninnhold: wi = 37,68 %

Densitet: ρi = 1,80 g/cm
3

Volumtøyning i konsolideringsfase: εvol = ∆V/V0 = 6,10 %
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