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1. INNLEDNING  

Prosjekt Trondheim kommune ved Eierskapsenheten vurderer å bygge ny 
barnehage på Ranheim. Bilag 5 viser de vurderte tomtene. Tomt nr. 1 er 
ikke lenger aktuell. Nå vurderes tomta ved idrettsanlegget og tomta øst for 
Vikelva. 
 

Lokalisering Ranheim. 
 

Oppdrag Geoteknisk faggruppe fikk i oppdrag av Eierskapsenheten v. Ole Ivar 
Folstad å gjøre en orienterende grunnundersøkelse på to tomter på 
Ranheim og å vurdere grunnforholdene med tanke på bygging av ny 
barnehage. 
 
 

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 

Feltarbeid Det ble gjort 12 totalsonderinger og tatt opp til sammen 11 54mm 
sylinderprøver og 2 representative prøver i 4 av punktene. I tillegg ble det 
tatt opp 12 miljøprøver pga mistanke om forurensning. Borpunktenes 
plassering og undersøkelsestype er vist på situasjonskart i tegning 2. 
 
Sonderingsresultater er vist på profil A-D, tegning 11-12. Koordinatene 
og terrenghøydene til borpunktene er gitt i tegning 99. Innmålingen ble 
gjort av grunnborerne, som brukte LEICA GPS500. 
 
Feltarbeidene ble utført fra 16.06 til 23.06.2011. 
 

Tidligere  Trondheim kommune har tidligere gjort grunnundersøkelser i  
undersøkelser området, rapport: 

 R.0702 Ranheimsfjæra 
 R.1316 Ranheim klubbhus (Miljøundersøkelse) 
 
Multiconsult AS har tidligere gjort grunnundersøkelser i området, rapport: 
 300130 Ranheimsfjæra (Miljøundersøkelse) 
 413159 Ranheimsfjæra (Miljøundersøkelse) 
 412975-4 Ranheim skole, Vurdering av rasfare på skoletomta 
 
De aktuelle undersøkelsene er vist på situasjonskart i tegning 2. 
 

Laboratorie- Prøvene som ble tatt opp ble undersøkt i vårt geotekniske laboratorium.  
undersøkelser Prøvene er beskrevet og klassifisert. Videre er romvekt og vanninnhold 

bestemt. Den udrenerte skjærfastheten er bestemt ved konus- og 
trykkforsøk. Sensitiviteten er beregnet på grunnlag av konusforsøkene. I 
tillegg er det kjørt 2 treaksialforsøk med isotrop konsolidering for å 
bestemme styrkeparametrene på effektivspenningsbasis. Resultatene fra 
laboratorieundersøkelsene er sammenstilt i borprofiler i tegning 51-54. 
Treaksialforsøkene er vist i tegning 71. 
 
Miljøprøvene ble sendt til ALS for kjemisk analyse av 8 metaller, Σ16 
PAH og oljeforbindelser. 
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3. GRUNNFORHOLD 

Topografi Terrenget i området er relativt flatt og faller slakt mot sjøen. Høydekotene 
for de 2 aktuelle tomtene er fra ca 5 til 6 m.o.h. Vikelva går mellom de 2 
tomtene. Sammenligning med kart fra 1952 tyder på at det er fylt mye 
masse i området. Tidligere og nyere grunnundersøkelser viser det samme. 
Fyllmassedybden på de 2 tomter varierer fra 5,50 til 7,50 m. Overgangen 
til original grunn ligger på kote -0,4 til -1,8. Fyllmassene antas på 
grunnlag av tidligere virksomhet i området å bestå av både mineralske 
masser og organisk materiale fra papirproduksjonen (bark, sagflis osv.), 
og vurderes dermed som meget setningsgivende. For mer detaljert 
beskrivelse av fyllmassene viser vi til kommunes rapport R.0702 
”Ranheimsfjæra”. 
 

Grunnforhold På tomt nr. 2, vest for Vikelva, består grunnen av ca 6 m fyllmasser over 
silt og leire. Silt og leire er fra middels til meget fast. 
Sonderingsmotstanden øker med dybden. Fyllmassene antas å bestå av 
mineralsk grunn og organisk materiale fra papirproduksjonen. 
På tomt nr. 3, øst for Vikelva, består grunnen av ca 6,5 m fyllmasser over 
leire. Det ble registrert silt, leire og koks i fyllmassene. Leira i opprinnelig 
grunn er fra middels til meget fast. Meget fast grunn ble registrert i 
dypere lag. 
 
Tabellen nedenfor viser dybden til opprinnelig grunn på grunnlag av kart 
fra 1952 og de utførte grunnundersøkelser. 
 

 
Forurensning Det ble tatt opp 12 miljøprøver fra 0-1 meter, bilag 1. Analyseresultater 

vises i bilag 2 og analyserapporten i bilag 3. Prøvenes innhold av metaller 
og Σ16 PAH klassifiseres i tilstandsklasser 1 og 2 ifølge Miljøenhetens 
faktaark nr. 63 (bilag 4). Prøvenes innhold av olje klassifiseres i 
tilstandsklasser 1 og 2 med unntak av 3 punkt. I punkt 3 er innholdet av 
olje klassifisert i tilstandsklasse 3, mens i punkt 1 og 12 er innholdet av 
olje klassifisert i tilstandsklasse 4. 
 
I punkt 1, 3, og 12 er forurensning av olje høyere enn det som kan tillates 
i barnehagegrunn. 
 

Borhull Fyllmasserdybde (m) Kote (m) 
NN2000 

Kote opprinnelig 
grunn (m) 

1 6,00 5,13 -0,87 
2 6,25 5,63 -0,62 
3 5,50 5,11 -0,39 
4 6,33 5,58 -0,75 
5 6,25 5,05 -1,20 
6 6,30 5,57 -0,73 
7 6,65 5,12 -1,53 
8 6,05 4,86 -1,19 
9 6,85 5,53 -1,32 
10 6,10 5,19 -0,91 
11 6,95 5,67 -1,28 
12 7,40 5,57 -1,83 
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Tiltaksplan for graving i og disponering av overskuddsmassene må 
utarbeides før utbygging av ny barnehage. Planen må godkjennes av 
Miljøenheten. Massene må disponeres på godkjent mottak for slike 
masser. Supplerende og eventuelt dypere miljøundersøkelser forutsettes 
ved valg av en av de 2 tomtene. 
 

Grunnvann Det er ikke utført poretrykksmålinger i forbindelse med denne 
grunnundersøkelsen. 
 

Fjell  Ingen av boringene er avsluttet mot fjell. Punkt 7, 8, 9, 10 ble avsluttet 
mot fast grunn. 
 
 

4. VURDERING 

Fundamen- Begge tomter er preget av mye fyllmasser med ugunstige 
teringsforhold setningsegenskaper. Det foreslås at barnehagen fundamenteres på 

original, mineralsk grunn eller på ny kvalitetsfylling etter masseutskifting 
ned til original grunn. Fundamentering på original grunn kan skje ved 
pelefundamentering eller ved direktefundamentering under kjeller (med 
mer begrenset masseutskifting). 
 
Det er ikke avklart om barnehagen skal ha kjeller eller ikke. Eventuell 
masseutskifting av organisk materiale vil gi setninger. Problemer knyttet 
til setningene kan unngås ved masseutskifting med lette masser eller ved 
masseutskifting i god tid før utbyggingen. Det er registrert noe fastere 
leire i vestlige deler av tomt på østsiden av elva men uten at dette er 
avgjørende for bebyggbarhet. Fundamenteringsforholdene er like på 
tomtene. Når endelige planer foreligger kan vi bistå med en nøyere 
beregning/vurdering av fundamenteringsmetoden. 

 
Forurensning Det ble registrert olje tilsvarende tiltaksklasse 3 eller høyere i 3 punkter 

totalt, 2 på tomta ved idrettsbanen og 1 på tomta øst for elva. Dette 
medfører at tiltaksplan for graving i og disponering av 
overskuddsmassene skal utarbeides før utbygging av ny barnehage. 
Planen skal godkjennes av Miljøenheten. Med tanke på forurensningen 
foreslås at barnehagen plasseres i sørlige deler av tomt nr. 2 eller i 
vestlige deler av tomt nr. 3. Supplerende grunnundersøkelser i større 
dybder må utføres når endelige planer foreligger for å avklare hvor mye 
av gravemassene som må transporteres til godkjent mottak. I tilfelle 
forurenset grunn påtreffes i større dybder er alternativet med 
pelefundamentering en fordel. 

 
Kvikkleire  Områdestabilitet er vurdert i forbindelse med utbygging av ny Ranheim 

skole. Vi viser til rapporten til Multiconsult AS, 412975-4 Ranheim skole, 
Vurdering av rasfare på skoletomta. 

 
Konklusjon  Ingen av tomtene peker seg ut som best egnet for barnehage. Begge 

tomtene er krevende å bebygge. 
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5. TEGNINGSLISTE 

Tegn.nr. Rev. Tittel 
1  Oversiktskart, målestokk 1:50000 
2 1 Situasjonskart, målestokk 1:1000 
11 1 Profiler A og B 
12 1 Profiler C og D 
31 1 Gamle sonderinger 
51  Borprofil, boring nr. 2 
52  Borprofil, boring nr. 6 
53  Borprofil, boring nr. 9 
54  Borprofil, boring nr. 12 
71  Treaksialforsøk 
99 1 Koordinater for innmålte punkt 

 
 





















 

Tegn.nr. 71 



Punkt nr. x-koordinat y-koordinat Terrenghøyde

P1 7034240.209 576240.863 5.126

P2 7034221.012 576237.430 5.630

P3 7034235.175 576265.838 5.108

P4 7034216.017 576261.781 5.584

P5 7034231.183 576290.696 5.045

P6 7034211.587 576286.437 5.574

P7 7034318.581 576387.739 5.120

P8 7034299.580 576390.267 4.863

P9 7034318.497 576412.694 5.525

P10 7034298.637 576413.163 5.193

P11 7034318.573 576438.064 5.672

P12 7034300.534 576440.402 5.569














































