R. 325-2 Oslovegen Trondheim 17 januar 1574

Prosjektert Vann-kloakkledning.

1. Innledning

Etter oppdrag fra oppsynsmann Vigtil, Anleggsavdelingen, er det utfert
supplerende grunnundersskelse for vann-kloakkledning i Uslovegen, syd
for Stavne Vegsentral. Da ledningen pé& denne strekningen blir liggende
i foten av en steil skré&ning er undersskelsen foretatt for & vurdere
stabiliteten av denne.

2. Markarbeid

Arbeidet i marken er utfert i tiden 30/10-3/11-73 under ledelse av
boreformann Skaget TIV.

Det er utfert 4 dreiesonderinger med stsrste boredybde 10,8 m,1 skru-
provetaking og det er m&lt poretrykk i 1 hull.

De opptatte prover er klassifisert i vért laboratorium pé& Valmya.
Boringene er merket 1-4 og plasseringen fremgdr av situasjonskart bilag 1.
Resultatet av dreieboringene er fremstilt pé& profilene bilag 2.

3. Grunnforhold

Alle dreieboringer viser stor dreiemotstand og er avsluttet i meget faste |
masser. Przvetakingen som er utfert i hull 4 til dybde 5 m viser at
grunnen til denne dybde bestar av finsand.

P& grunnlag av den store dreiemotstand i boringene pa toppen av skra-
ningen, m& en anta grunnen oppover i skréningen ogsé bestér av siltig
finsand. Grunnvannstand er ma&lt til 2,5 m under terreng i hull 4.

4, Stabilitetsvurdering

Stwrste gravedybde vil bli ca 3,8 m omkring pel 74,hvor bunn ledning
ligger p& kote + 20 og topp terreng pa kote + 23,8. Dette innebzrer
at en m& grave ca 1-1,5 m under grunnvannsniva.

Utfort seksjonsvis med suksessiv gjenfylling skulle prosjektert greft
kunne graves uten fare for skréningens stabilitet.

Imidlertid ma& en regne med at det ved graving under grunnvannstanden
vil oppstd& visse problemer med nedfell fra siden og oppbleting av
graftebunnen. Dette betyr at grsftekantene under grunnvannstanden

mé& stottes cpp, f.eks. med trespunt som rammes noe forbi utgravnings=-
nivéet. Tilstremmende vann ledes bort.

TIV Geo ?knisk avd.

Y

jgmund Kaasbell



{ u :
R
,U W\

2 /IR

T MALESTOKK:

kloakk- og vannledning 1:1000

,,,,,,,,, TEGN. AV:
SITUASJONSPLAN J.M.H.
DATO:
@DREIEBORINGER RO
©PROVE TAKING

RAPP. NR.:

TRONDHEIM KOMMUNE | -o2>-2

1




Kote
+35

+30
+2 m,
+20
Kote
* 35
wwo
+ 25

+20

Profil 1

2 OMDR./M

aZeL

GROFTEDYBDE _

TS

t Gamle Om_o<wm

[

g 12 OMDR/IM
. { :

N

0

-

e

Profil 11 -

.

HULL

-

1/2 OMDR./M

300

>
<
%)
43

s—

g -
=3

E——
T
]

=h ¥

SN

— HULL

2

" AVSL.

Gru

MATIORD |+

w Gamle Osloveg
|

nnvannstand

—

FINSAND 1] |,

,,

AVSL.

T MALESTOKK:

| 1:200

__kloakk - og vannledning

Profiler med dreiebor - og
provetakingsresultater

~ Profil 1og II

TEGN. AV:

DATO:

| 16-1-74

"KONTR.:

Wm%v. NR::
325-2

- |[TEiAe:

2




	FILE0001.TIF
	FILE0002.TIF
	FILE0003.TIF

