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R 648 GANGBRU SAMLEVEG 5, HEIMDALSBYEN

ORIENTERING

Etter anmodning fra Anleggs- og driftskontoret v/avd.ing.
Bigrnds er det utfgrt en enkel grunnundersgkelse for pro-
sjektert gangbru over Samleveg 5 i Nordre boligkvadrant,
Heimdalsbyen.

Brua blir en relativt lett konstruksjon fundamentert pa
landkar og 2 pillarer. Tegninger av brua og lastoppgaver
er mottatt av radgiv.ing. Karl Knudsen.

UTF@RTE UNDERSZKELSER

Markarbeidet er utfgrt i tiden 5. - 9.12.83 under ledelse
av var boreformann J. Varum.

Som vist pd situasjonskartet, bilag 1, er det utfgrt bo-
ringer i 2 punkt, 10 m til begge sider av senterlinja av
Samleveg 5 ("Moltmyra").

I begge punkter er det utfgrt dreiesonderinger, som imidler-
tid stoppet opp i faste lag i relativt smd dybder. Som
supplement er det derfor utfgrt maskinelle slagsonderinger
til 7 m dybde.

T hull 2 er det dessuten tatt opp prgver med skruebor til
3,5 m dybde.

Hgyden av borpunktene er bestemt ved nivellement.

I laboratoriet er prgvene apnet og visuelt klassifisert
og beskrevet. Vanninnholdet er bestemt av samtlige pregver.

Resultatet av sonderboringene er vist inntegnet pad pro-
filet, bilag 2. Her er ogsa vist jordartsklassifisering
fra prgvetakingen. Laboratorieresultatene f&r ngyere fram
av borprofilet, billag 3.

GRUNNFORHOLD

Sonderboringene viser stort sett faste grunnforhold, bhort-
gett fra et vel 1 m tykt blptt topplag i boring 1. I

6 - 7 m dybde synes det ut fra slagsonderingene & vare
overgang til et sarlig fast lag.

Prgvetakingen i hull 2 viser et g¢vre 1,5 m tykt lag av
blandingsjord, antatt fyllmasse, derunder et sandlag og
fra 3 m dybde overgang til tgrrskorpeleire.

Rett etter at vAre boringer var fullfgrt ble det foretatt
utgravning for fundamentene pa vestsiden. Her synes det
gvre sandlaget 8 mangle, og en fant overdgang til ren tegrr-
skorpeleire noe over kote 148.

Ogsd ved tidligere undersgkelser i omradet er det under
det opprinnelige torvlagel pavist fast tgrrskorpeleire.



I stgrre dybder vil en sannsynligvis komme ned i sandav-~
setningene som dominerer grunnen @gstover mot Tiller kirke.

FUNDAMENTERING

Grunnunderspkelsene viser at brua kan fundamenteres som
planlagt direkte i grunnen og pa oppbygd grusfylling, jfr.
anbudstegninger 02 og 03 fra siv.ing. Karl Knudsen.

For vestre landkar md det graves ned til ca kote 148 for &
komme ned til fast leire, og det mé& bygges opp en fylling
av godt komprimerte grusmasser til fundamenteringsniva, ca
kote 149,50.

Pillarfundamentene antas & kunne fundamenteres i de plan-
lagte nivaer, hvor en iflg. grunnundersgkelsene kan rekne
med & finne fast leire.

For ¢stre landkar md& det ogsd masseutskiftes noe, da det
synes a vare et ¢gvre lag med oppfylte masser. En antar
imidlertid at grusfyllingen opp til fundamenteringsniva
kan bygges opp fra sandlaget over tgrrskorpeleira, dvs.
det er ikke n¢dvendig & grave helt ned til leira.

Etter bruddgrensetilstanden skulle det pad den faste tgrr-
skorpeleira kunne tillates netto sdletrykk av stgrrelse
250 - 300 kN/m?. Ifplge de lastoppgaver en har fatt, vil
fundamenttrykket fra pillarlastene ikke overskride disse
verdier.

Forutsatt god kvalitet av grusfyllingen under landkarene
og godt utfegrt komprimeringsarbeid rekner en ikke med at
det skal oppstd setninger eller setningsdifferenser som
vil inneba&re noen problemer for konstruksjonen.

Vi star gjerne til tjeneste i det videre arbeid med pro-
sjektet, og vil i den sammenheng sa®rlig presisere be-
hovet for inspeksjon av massene og fastlegging av grave-
dybde under ¢stre landkar.
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TRONDHEIM KOMMUNE, geoteknisk seksjon
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