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Fglgende arbeider er ubfgri-for 2 hindrs syrkinger 1 fyllingen

2
L P il 3 A

2] side av linjen er f¥rt som vist pa vedlagie

skisse datert T.l2.067. Dunnen av griftene er utforet med halvkigvis

ver med diwensjon @ 60 cm,

side av linjen er pafyli Tiltreringsgrus slik som vist o
lagte iverr

Forstotninestapen er forsterket, Ordmet steinfylling er utlagt mellon

RE R

fyillingen og, forsisiaingsmuren.

wn nye grusfyllingen mot Avekésa vil bli kontrollert op padvendlg
tterivlilivg foretatt.
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tbedringsarbeidene har glit meget gunstig virkning,




NORGES STATSBANER

GEOTEKNISK KONTOR

Rapport

031.0, 17s6.6?o

NORDLANDSBANEN KM 508
AVAKASA.

Gk 3278

Befaring 7.6.67.

Griftesystemet pd imnsiden av linjen virker helt
tilfredsstillende. Utforingen med halvkldvde rir god.
Rérene er stort sett hele bare 7-10 rir har sprukket.
Dimensjonen er § 60 om.

Muren pd linjens venstre side er oppgravet. Det er pa-
vist fjell. Pundamentet ligger antagelig pad fJjell helt
frem til nordenden. Muren er presset ut p.g.a. for
stort jordtrykk. Overing. Rase antar det vil vere mest
hensiktsmessig 4 reparere muren ved &4 stipe ny mur,
armert og bolter i fjell pid utsiden av den gamle.

Grusfyllingen er tilfredsstillende. Det opplyses at
grusfyllingen har forandret seg lite etter f{lommen.
Flommen néddde opp 1 hiyde med fjellterskelen i elve-
lipet. Dette tilsvarer en vannstand pd ca. 60 cm under
overkant grusfylling. Grusfyllingen mid holdes under
kontroll, og da spesielt etter en eventuell sStorflom.
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URCLIG FYLLING VED AVAKASA
NORDLANDSBANEN KM 508 MO I RANA-SKONSENG

Befaring 25.10.6%
Gk. 3278.

- I befaringen deltok fra distriktet overingenigr Raae, baneingenig

Linjordet og banemester Alte oz fra Hovedstyret overingenigr

I 1957 forekom en glidning i den nyutfylte fyllingsskridning ut
mot et sidelgp av Renaelva. Dunderlandsbanen som 1& noen £3
meter innenfor syntes & vare truet. S&vidt man vet ble det etter
fylt med sten i fyllingef:ten.

Den ca 100 m lange fyllingen har mur i fyllingsfot si langt frem
som til km 507,954.‘ Den stdr angivelig pd fjell. Dog kan de
siste ca 10 m av muren ikke ha tilfredsstillende fot pd fJell,
idet dette endeparti har et par tydelige synkningssprekker.
Resten av steinfyllingsskrdningen frem til ca km 508,70 er ca

10 m hgy og slér med foten ut i et flomlgp av Ranaelva.

Dette siste steinfyllingsparti med lengde ca 70 m Jjusteres
angivelig 3 ganger pr. &r og den totale synkning er ca 15em. /i’

Fyllingsskriningen md sld ut over et meget bratt parti ned mot
elva, idet fyllingshgyden pd innsiden (hgyre side) er ca 1 m.

Innenfor fyllingspartiet kommer det ned en bekk, og nar inntil

fyllingen synes det & vere oppfylt grunn. Denne bekken er tenkt
ledet 1 en ca 60 m lang grgft bakover i linjeretningen til vann-
tunnel 1 fjell ved km 507,95%. Grgften synes til & begynne med
4 g& 1 oppfylt grunn, den har meget beskjedent fall og det sees
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kulper med stillestdende vann. Den del av overvannsgrgften som
er nmrmest bekketunnelen er tgrr. Det er helt pd det rene at en
vesentlig del av bekkevannet gir fra grgften ned under fyllingen.

Slike forhold er beklagelig ofte &rsak til urolige fyllinger,
Sml. Teknlske Medd. mr. 2-1964, fig. 4.

Ved km 508,050 er det stikkrenne. Denne munner ut hgyt oppe i
fyllingsskrdningen. Det er sannsynlig at dette er en forlengelse
av stiklrennen for Dunderlandsbanen.

Denne stikkrennen fér vann hovedsakelig fra nordenforliggende
skjering og kanskjJe ogsi til sine tider 1itt vann fra bekkedalen.
Alt det vann som mAdtte gd inn i denne stikkrennen gir ned i den
nye steinfyllingsskrdningen og vasker under foten av fyllings-
skréningen.

Det kan slis fast at en vesentlig del av vannet fra nedslagsfeltet
ikke gdr 1 kontrollerte lgp gjennom linjen, men siger ned i grunnen
under fyllingen. Dette er direkte arsak til signinger i fyllings-
skriningen. Sigevannet svekker ogsi grumen under fyllingsfoten
slik at den blir mindre motstandsdyktig mot erosjon fra flomvannet
i Ranselvas sideldgp.

Botemidlet m& bll en bedre avskjmring av overflatevannet pd
linjens overside for 4 f& det frem til bekketunnelen og en filter-
beskyttelse av fyllingsfoten 1 Ranaelva.

P& stedet ble avtalt at den nevnte bekken skal tas inn hgyere oppe
i terrenget 1 en ny overvannsgrgft.i naturlig grunn. Vannsyk grunn
og massens art tilsier slak skrdning.l:3 for grgftens overside.
Grgften skal ha rikelig fall, og det er det anledning til, idet
innlgp for bekketunnel ligger ca 2 m lavere enn nivsrende terreng,
Grgften bgr munne ut 1 denne dybden og greftebunnen skal fores ut
med betong.

Fyllingsfoten under vann dekkes med filtergrus ved & tgmme grusen
fra Jernbanevogner ut over skrdningen. Filteret gis ngdvendig
beskyttelse av stein.

Oslo, den 3.11.1964.
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UKOLIGE FYLLINGER NORDLANDSBANEN

Med henvisning til befaringer den 23.10.64 og 25.10.64 er det satt opp fglgende
rapporter:

1. Pylling ved Avakfisa, lm 508 mellom Mo 1 Rana og Skonseng. Rapport datert 3.11.6%4,
Gk. 3278. -

2. Fylling lm 650,0 like syd for Dalmovikhalsen tunnel mellom Rognan og Fauske.
Rapport datert 30.10.64, Gk. 434,2.

3. Fylling Im 650,8. Reipelva mellom Rognan og Fauske. Rapport datert 28.10.64,
Ok. 430,

Det vedlegges 2 eksemplarer av hver rapport.

Det gir vann i kvabbjord under steinfylling pid samtlige 3 steder. P3 2 av stedene
er vanntunnel eller stikkrenner ikke sd effektive som forutsatt. Det er angitt
forslag til utbedringsarbeider.

Det bes meddelt ndr arbeidene er ferdige.

Gjenpart av dette brev med 1 sett av de 5 bilag er sendt overingenigren for Jernbane-
anlegget Mo-Bod#.

Por Generaldirektgren
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Synkninger 1 fyllingen har fortsatt.

Det er ikke foretatt nevnéverdig av det 1 tidligere rapport

Gk. 3278 foreslitte utbedringsarbeide. Dog er det lagt rgr
fra den solide stikkrenne, ca 10 m fremover. Dybden ved stikk-
rennen er ikke utnyttet. BEtter overing. Raaes forslag skal
disse rgrene senkes ca 1 m, drastisk, men riktig. Grgften
videre fremover var rensket, men ikke betongutforet. Den lig-
ger fremdeles pd det gamle sted pd oppfylt grumn - 1 strid med
rapporten. MNy grgft skal tas hgyere oppe i terrenget og
begynne oppe ved Jernbanens gjerde.

Det skal undersgkes om det er mulig & fA vannet nordfra heli
frem til sgndre stikkrenne slik at stikkrenne pd midtpartiet,
gsom munner ut hgyt oppe i fyllingsskréningen kan bli avliastet.

Dette siste arbelde menes & kunne utstd inntil man fir se virk-
ningen av en effektiv avakjwring av vannet ved hjelp av betong-
foret grgft og det foreskrevne grusfilter pd fyllingens venstre
side.
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