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NVK Terraplan har utfgrt grunnundersekelser i forbindelse med prosjektering nytt tilbygg ved
Norges Musikkhagskole i Gydas vei 10 pa Majorstuen i Oslo kommune. Oppdraget er utfgrt etter
avtale med Statsbygg ved prosjektleder Thor Nerbraten.

Grunnundersgkelsene viser at det generelt er liten dybde til fiell. Stort sett ligger berget 0,5 til 1 m
under terreng. Det er ikke utfart noen innmaling av borhullskoordinater eller kotehayder.
Kotehayder for borhull er interpolert fra kart, og borhullene er malt inn i forhold til eksisterende
bygninger. | nordre hjernet av tomten (hull T6) er det malt 3.8 m til fast fjell. Det er registrert
enkelte slepper under boring i berg. Bergartene i omradet bestar av leirskifer/knollekalk.

Det anbefales at nybygget fundamenteres pa fiell. Bunnplaten ber gjgres tett, da det ikke kan
anbefales og drenere ut grunnvannet dypere enn for eksisterende drenssystem i nabobygget,
(Majorstuen transformatorstasjon) av hensyn til eldre bygg som kan sta pa séler.
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NVK Terraplan AS Rapport 01041.01
Statsbygg prosjekt 10004. Utvidelse av Norges Musikkh@gskole.

1 ORIENTERING

NVK Terraplan AS er underkonsulent (RIG) for firmaet A. L. Hayer as som er Radgivende
Ingenier Bygg for prosjekteringen av utvidelse av Norges Musikkh@gskoles eksisterende
bygninger pa Majorstuen i Oslo. A.L.Hgyer og Terraplan er sammen engasjert av Statsbygg
for prosjekteringsdelen.

Grunnundersokelsene er utfert av NVK Terraplan AS som en selvstendig bestilling direkte
fra Statsbygg. Vi viser til vart tilbud av 2001-08-31 og til bestilling fra Statsbygg ved Thor
Nerbraten

1.1 Prosjekt

Musikkhggskolen pa Majorstuen trenger mer plass, og det eneste ubebygde arealet naer
skolen er en smal tomt inne pa Viken energis eiendom ved Majorstuen transformatorstasjon.
Hele tomten er tilneermet flat med gressplen pa det meste av arealet. Kotehgyden pa
tomten er ca 55. Utvidelsen er prosjektert med dyp kjeller med OK gulv i kjeller pa kote 49.
Det nye bygget er prosjektert med 5 etasjer over terreng, slik at det blir et forholdsvis tungt
bygg. Grunnboringer var derfor n@dvendig for a avklare hvor fjelloverflaten 13, og anbefalt
fundamenteringsmetode.

2 GRUNNUNDERS@KELSER

Grunnundersakelsene som er utfert i september 2001, viser at det er sveert liten dybde til
fiell. Pa store deler av tomtan er berget bare 0,5 m under terreng, med neer nordre hjagrne
av bygget er det malt en overdekning pa 3,8 m.

Sonderingsdiagrammene fra boringer med mer enn en meter lgsmasser er vist pa
tegningene 01041-04 til -12 Alle boringene er malt inn av NVK Terraplans boreleder Bjorn

Hamar i forhold til omkringliggende bygninger, og da spesielt eksisterende
transformatorstasjon. Koordinater er deretter plukket fra digitalt kart. Neyaktigheten av
hullplassering er anslatt til +/- 0.25 m i NS-retning. Kotehgydene for hullene er interpolert fra
kartet i situasjonsplanen. Terrenget er tilneermet flatt og kotehgyden variere meliom 54 og
55 m.o.h. Resultatene fra boringene er vist pa situasjonsplanen i tegning 01041-04 med
format som vist nedfor:

10 3501 0+19
54,0

Dette betyr at det ved hull 10 er boret fra kote 55. Det er boret 1 m i lgsmasser og 1,9 mii
fast fiell, og dermed er kotehayden av fjelloverflaten bestemt til 54,0

For andre forklaringer viser vi til bilag 1 med beskrivelse av geotekniske undersgkelser.
Resuitatet av boringene er ogsa listet opp i tabellen pa neste side.
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NVK Terraplan AS
Statsbygg prosjekt 10004. Utvidelse av Norges Musikkhggskole.

Rapport 01041.01

. . Boret dybde
Boring | Boring| X-koord- | Y-koord- | Terreng- | . Boret dybde| Beregnet
o typeg it nat? Kote? i Izsmr:sser, "ifjell, m kote fiell Kommentarer
T-1 TS | 2211.2 | -190.1 54.7 1.7 2.0 53.0 Noe stein
T-2 TS | 22302 | -1814 55.0 1.0 1.0 54.0
T-3 TS | 22378 | -174.5 55.0 0.9 1.5 54.1
T-4 TS | 2246.2 | -166.7 56.0 1.2 2.1 53.8
T-5 TS | 22545 | -162.3 55.0 2.4 2.2 52.6
T-6 TS | 2266.3 | -152.8 55.0 3.8 1.8 51.2
T-7 TS | 2261.3 | -143.2 55.0 0.5 2.0 54.5 Sleppe v 1.5 m?
T-8 TS | 22525 | -137.9 55.0 0.7 3.0 54.3 Sleppe v 1.5 m?
T-9 TS | 22482 | -155.0 55.0 0.7 1.9 54.3
T-10 | TS | 22434 | -160.1 55.0 1.0 1.9 54.0
T-11 TS | 2238.7 | -165.1 55.0 0.5 2.0 54.5
T-12 | TS | 22266 | -170.0 55.0 0.6 2.0 54.4
T-13 | TS | 221956 | -171.8 55.0 0.6 2.0 54.4
T-14%)| TS 55.0 _|lkke boret pga vannledninger og kabler
T-15 1 TS | 21945 | -176.2 54.0 1.5 1.9 52.5 Steinholdig
T-16 | TS | 22034 | -183.5 54.7 2.5 1.1 52.2 Steinholdig
SK6 SK | 2266.3 [ -152.8 55.0 3.0 Tatt opp 3 prever N

" Punktene er kartfestet ved innmaling relativt til bygningsmassen, og koordiater er tatt fra kart.
2 Terrenkote satt til kt 55.0 ved alle hull. Feil < 0.3m
*) Pianlagt hull TS 14 er ikke boret pa grunn av konflikter med el-kabler og vannledninger

2.1 Provetaking med maskinell augring

Det er foretatt pravetaking med maskinell augring, eller skovlebor ved hull 6 hvor det var 3.8
m lesmasser. Ved denne provetakingsmetoden for vi opp prever av jordartene pa stedet,
men prevene blir forstyrret og er derfor lite enget til 8 bestemme styrkeegenskaper av leira.

Pravene viser fgigende resulatater:
Skovleboring ved hull T6

Dybde Beskrivelse Vanninnhold, %
0-0,5m Ikke tatt prover. Matjord 0-20 cm, terrskorpeleire -
0,5-1m Terrskorpeleire, oppsmuldrende, humusholdig 19,9

1-2m Terrskorpelerie, med enkelte flekker 21,4
2-3m Overgang fra tarrskorpeleire til brunlig leire 30,0

Som tabellen over viser gker vanninnholdet fra 2-3 m. Det er trolig at leiren ved hull 6 far
vesentlig lavere skjeerstyrke mot bunnen av hullet. Det er vanskelig a si noe om skjaerstyke
ut fra de foreliggende data, men vi anbefaler at man legger en udrenert skjeerstyrke pa 30
kPa til grunn for vurdering av stabilitet i dette hjgrnet av byggegropen.
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NVK Terraplan AS Rapport 01041.01
Statsbygg prosjekt 10004. Utvidelse av Norges Musikkhagskole.

3 FUNDAMENTERING AV BYGGET.

Grunnundersekelsene viser at starste delen av byggegropen ma sprenges ut. Fundamenter
med store laster bar feres ned pa fjell, mens laster som gir mindre fundamenttrykk enn 400
kPa kan settes rett pa komprimert undersprengt sprengstein.

Forelgpig antar vi at det kan graves med graveskraninger rundt hele byggegropen.
Graveskraningene kan graves med helning 1:1, bortsett fra i nordre hjgrnet der det kan bli
ngdvendig a grave med skraninger pa 1:1,5.

Det vil veere nadvendig a stette strenge krav til utfarelsen av sprengningsarbeidet pa grunn
av naerheten til transformatorstasjonen og andre nabobygg.

Det er mulig at bygningen vis a vis transformatoren delvis star pa lgsmasser. Av den grunn
ber det ikke etableres drensystem for nybygget med lavere drenasjeniva enn eksisterende
drensrer for transformatorstasjonen. Eksakt kotehgyde for drensledning er ikke kjent. Trolig
ligger drensledningen pa ca kote 51. Ved drensniva under dette nivaet kan vi fa inn
drensvann ogsa fra eksisterende Musikkh@gskole og transformatorstasjonen, samt at det evt
kan fere til mindre setningsskader i nabogarden (Trudvangveien 41 og 43 +
Hammerstadgata 48 og 50).

Derfor ber bunnplate og kjellervegger opp til min ca kote 51 ber derfor utferes i vanntett
betong. ’

Drammen, 12. november 2001.

Z@«% e

pedal Gunnar Vik
Daglig leder
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NVK Terraplan
NVK Gruppen BIL AG 1

TEGNFORKLARING FOR GEOTEKNISKE KART OG PROFILER

Opptegning pa situasjonsplaner

Tegningssymboler.

SYMBOL METODE ANMERKNING
Sondering uten registrering av
@) Enkel sondering (ES) motstand, f.eks. spyleboring eller slag-

boring (manuelt eller med maskin).

v/ Dreietrykksondering (DT) | Maskinsondering med digital avlesning
av sonderingsmotstand og boret dybde.
Maskinsondering med evt. slag og

O Totalsondering (TS) spyling i bade lesmasser og fiell med
digital avlesning av sonderings-
motstand og boret dybde.

Fjellkontrollboring (FK) Boring ned til og i fjell.

Vingeboring (VB) Maling av uforstyrret og omraert

+ udrenert skjeerstyrke i felt.
© Opptak av jordprever med 54 mm
Preveserie (PR/SK) prevetakingsutstyr (PR; uforstyrrede
praver) eller maskinelt naverbor (SK;
forstyrrede prover)
O Prevegrop (PR) Praver tatt i gropvegg.
Inkludert méaling av grunnvannstand
o Poretrykksmaling (PZ) med hydraulisk eller elektrisk piezo-
meter
Terrengnivaer og dybder (i meter).
34,6 Terrengkote
11,1+ 2,0 Boret dybde i lesmasser + evt. boret dybde i fiell
21,5 Kote antatt fiell, dersom fiell ikke er patruffet angis ~.
Side 1 av3
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g NVK Terraplan
= NVK Gruppen

BILAG 1

Opptegning i profil

Generelt:
Terreng: Fjell:

s — XXX XXX
Forboret:

P P

Avslutning av boring (gjelder alle sonderingstyper):

Boring avsluttet, Antatt fiell
arsak ikke angitt

Sonderingsdiagrammer

O

777777 77 777

Antatt sten, blokk Boret i antatt fjell
eller fast grunn (hvis usikker overgang settes ?)

Enkel sondering

Boringer som bare har til hensikt & registrere
dybder til fjell eller fast grunn uten registrering
av sonderingsmotstand. Avslutning som vist pa

diagram.
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BILAG 1

o 5 10 20 A0 kN
NEDPRESS INGESKRAFT

NN —

A

FT R
A
7%
El A
— AN
K 5 ] o AN
Bectid s/m For.r k¥

B

Dreietrykksondering

Skjatbare borstenger (36 mm) presses ned
med en hastighet pd 3 m/min. Og roteres
samtidig 25 omdr./min. Motstanden mot ned-
trengning. For registreres automatisk og
vises som funksjon av dybden angitt i kN.

@kt rotasjonshastighet vises med kryss.

Totalsondering

Metoden er en kombinasjon av dreietrykk-
sondering og fiellkontrollboring, med 57 mm
borekrone.

Malt nedpressingskraft vises som funksjon av
dybder der hvor boringen er utfgrt med
prosedyre som for Dreietrykksondering. @kt
rotasjonshastighet vises med kryss for denne
delen av boringen.

Ved boring med slag og spyling vises dette med
skravur. Alle parametere registreres automatisk
ved hver 2.5 cm dybdeintervall.
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