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Gymnastikksalen: Lgsmassemektigheten varierer mellom 0,8 og 1,5 meter i borpunktene. Bygget bor
enten fundamenteres i oppfylte masser i sin helhet, eller pa fiell.

Qvingstirn: Det er registrert 1,0 og 2,0 meter lgsmasser over fiell. Térnet fundamenteres pé fiell.
Térnet strekkforankres med bolter min. 2-3 meter ned i fiell.

Kiemikalieplattform: Lgsmassene er for det meste oppfylte. Total losmassemektighet varierer mellom
2,7-3,6 meter. De oppfylte massene inneholder mye humusrester. Ut fra vurdering om bareevne, er
det tilstrekkelig 4 bygge opp et bare- og forsterkningslag pa 0,8-1,0 meter.
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1 INNLEDNING

Statsbygg planlegger byggetrinn 2 pa Norges Brannskole, Fjelldal. Det skal bygges en
gymnastikksal, et gvingstarn og en kjemikalieplattform.

Tomtens plassering er vist pa oversiktskart, bilag 1, M=1:50 000.

P4 oppdrag fra Statsbygg har KUMMENEIJE utfort en grunnundersekelse pa Fjelldal for &
kunne vurdere grunnforholdene pé det aktuelle omradet.

Situasjonsplan, bilag 2, viser borpunktenes plassering.

2 UTFYRTE UNDERSOKELSER

2.1 Markarbeid

Boringene ble utfort 13. februar 1996. Det ble benyttet hydraulisk borerigg av typen
Geotech 604D,

Det er i denne omgang utfort totalt 1 dreietrykksondering, 5 enkle sonderinger og 7
fiellkontrollboringer. Borpunktenes plassering er vist pa situasjonsplanen i bilag 2. I tillegg
er det utfort provetaking i 4 punkt. Provetakingene er delvis utfort som
skovelprovetakinger. Boreresultatene er oppsummert i tabell 1.

En generell orientering om markundersekelsene er gitt i tillegg I.

2.2 Laboratorieundersgkelser

Pravene er klassifisert og rutineundersgkt i vart laboratorium. Resultater fra
rutineundersgkelsene er vist pa borprofil, bilag 3.

Kornfordelingsanalyse er utfort pa 1 prove for 4 kunne vurdere massenes telefarlighet, bilag
4.

En generell orientering om laboratorieundersekelser er gitt i tillegg IT.

2.3 Malearbeid

Borpunktene er satt ut med mélbénd og overettmerker og heydebestemt med nivellement i
forhold til golvnivd i vaskehallen pd brannstasjonen. Vaskehallen har fall pa gulv, slik at
heyden er noe usikker. Hayden i portomradet er anslétt til +3,25(NGO).

Norges Brannskole - Byggetrinn 2\Trygve Ilstad\06.03.96
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3 GRUNNFORHOLD

3.1 Terreng

Det undersekte omradet ligger pa fra kt. 2,5 til kt. 5,0. Omradet er flatt og ligger ved de
eksisterende anleggene til Norges Brannskole.

3.2 Losmasser/fiell

Gymnastikksalen; Leasmassemektigheten varierer mellom 0,8 og 1,5 meter i borpunktene.
Lesmassene bestar av 0,2-0,5 meter torv over sand over morene. Boringene er avsluttet mot
antatt fiell. Fordi boringene ikke er avsluttet med boring ned i fjell, kan blokk eller stor
stein vaere patruffet og antatt 4 vare fiell.

@vingstdrn: Det er registrert 1,0 og 2,0 meter losmasser over fiell. Fjellniver er kontrollert
med boring min. 3,0 meter ned i fjell i henhold til standard prosedyre. Lgsmassene forventes
a besta av sand/grus.

Kjemikalieplattform: Lesmassene er for det meste oppfylte. I punkt 11 og 13 synes det &
vere originale sand/grus/morenemasser over fjell. Total losmassemektighet varierer mellom
2,7-3,6 meter. De oppfylte massene inneholder mye humusrester.

Tabellen under viser terreng og fjellniva i borpunktene.

Punkt | Kotehgyde | Bordybde + | Koteheoyde
terreng fiellboring fell
1 4,07 0,8 3,27
2 337 1,5 1,87
3 3.63 12 2,43
4 331 1,1 2,21
5 3,66 0,9 2,79
6 3,43 0,9 2,53
7 3,13 10+32 2,13
8 3,12 2,0+31 1,12
9 2,75 32+29 -0,45
10 2,79 2,7+33 0,09
11 2,61 2,9+3,1 -0,29
12 2,81 3,6+29 -0,79
13 2,71 34+30 -0,69

Tabell 1. Bordybder og kotehgyder

3.2 Grunnvannstand

Grunnvannsniviet er ikke registrert. Ved gymnastikksalen indikerer bde torvmektighet og
lgsmasser at grunnvannstanden star heyt (myr). Ved kjemikalieplattformen antas
grunnvannstanden i all hovedsak & felge sjgnivéet.

Norges Brannskole - Byggetrinn 2\Trygve lIstad\06.03.96
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4 FUNDAMENTERINGSFORHOLD

Gymnastikksalen: Torv og humusholdige masser fjernes og erstattes med kvalitetsmasser
av telefrie grus- eller steinmasser som legges ut lagvis og komprimeres i.h.t. NS3420
“normal komprimering”. Bygget ber enten fundamenteres i oppfylte masser i sin helhet, eller
pa fjell. Avstanden fra fundamentniva til eventuelle gjenvaerende sandmasser ma vaere 1 til 2
ganger fundamentbredden, noe avhengig av lastnivd. Golv pa grunn kan aksepteres selv om
fundamentene star pa fjell, men kan med fordel ligge uavhengig av fundamentene.

Torv eller humusholdige masser benyttes evt. som vekstjord. Sandmassene kan benyttes ved
tilfylling rundt fundamentene.

Det er utfort kornfordeling for a klassifisere sandmassenes telefarlighet. De vurderes til &
ikke vere telefarlige.

@vingstarnet: Tarnet fundamenteres pa fjell. Tarnet strekkforankres med bolter min. 2-3
meter ned i fjell.

Kjemikalieplattformen: Lgsmassenes kvalitet er som vist pa bilag 3, svert varierende. Ut
fra vurdering om bzreevne, er det tilstrekkelig a bygge opp et bare- og forsterkningslag pa
0,8-1,0 meter. Denne konstruksjonen vil gi minimale tilleggslaster og, til tross for
humusinnholdet, vil det ikke palgpe setninger av betydning.

Imidlertid er massene telefarlige. Dersom en, av hensyn til kjemikaliene, ikke kan isolere, ma
det utfores masseutskifting til frostfritt niva. Dette vurderes a vare ca. kt. 0,0 pa grunn av
sjonivéet.

Forvaltningsbygg, Skjold\Trygve Iistad\07.03.96



grunnen” o

e sm o g v

= N RN ; |
e ! q\e X e *
W = ~ . o ® .
by / Reistad K\\ & X .. | Storskjer
é \:}’“‘\‘Q\‘ % _\-\ i o Sundlorglm[mer; x* 14 ‘% o
SV 7 Harbelrget g e Nordholmen| X,
NS S998 A e ’-'$ 7 T ——x% =
W al'mavar Y% o Naustnes Fjelldalsholman ™
el Wag ~ Q - .
7 o7, 003 (Iskjerpt. e .
g . “x, Biskj
N NG S

en
Stornesgrunn X
.3 X *

+ X’
o et
orddygrunnen
NES X 1n

> S'I.ulenesel
e

<
irKur!shg"

6%

N \‘m\\\\- UV

Erel'dslle'

Sor-Liana

-gdsly"’.-

o
\(‘.\Q‘\ Rk

Apbowila 44

ERS T

—1-a
e

2
v

L2Kummeneje

Radgivende Ingeniarer |
Geotekniik og Ingenlgrgeciogh

STATSBYGG MALESTOKK GPPDRAG

NORGES BRANNSKOLE 1:50000 | 11248

Oversiktskart TEGNET/KONTR. BILAG
Tl 1
DATO TEGN. NR.

Kartblad (M711) : Tjeldsundet 1332 IlI

UTM-ref.

: 05615 76055

06.03.96

101




-
O T

.

LN
N
NN

ovac:-lﬂ“‘"""
qu:u:::«:n. anSk -?:?;
FEER PRt T
23 ﬁ'é;’za‘iara‘cm;'.k:g
50’. = l"i»ﬂ"ao"‘:’ Q:S-‘
& &E@%éa&aa 2é5~~—
BY BEsaiafy gos
LT - |
$RE k3 oez
d .8 314
2
- R O R
K ‘] un-&:ouﬂ“ d
“ Eggm%*“qFﬁ2§E§
G peabiEdEbiaaly
S5 EYERIcuALY~aa
£33 EETdpunmGap of
BE —%i;g ahey 3
gy ko3 k
g8
k% ;
. STATSBYGG MALESTOKK OPPDRAG
L2 Kummeneje 1:2000 | 11248
/ NORGES BRANNSKOLE
Oversiktsplan TEGNET/KONTR. BILAG
P Tl 2
giotemm;qm;;em © - dreietrykksond. O - enkel sondering 06 %\g) %6 TE% ER.
O - provetakning £ - fiellkontroll Yo,




g Jordart | Vanninnhold (w) T % Y Udrenert Skjamrstyrke (s,) T kN/m? o
= Hull 2 wl® 20 40 60 80 kN/m? 0 20 30 40 50
0
Sand 1 )
Hull 9
5
0
humus ;j’ 2 <
Sand, grusig
humus 0\2 3 @
0%
Hull 11
, 0.
humus [} 4 G
N N
Sand, grusig —
o8l s 4
CH
Hull 13
humus :“L 6 ©
2
Sand, grusig
ol
to| 7 0
0.,
Enkelt trykkforsgk: s{f}s (stek angir def.% v/brudd)
L
STATSBYGG
_ [NORGES BRANNSKOLE - BYGGETRINN 2 06.03.96 11248
¥ Kummeneje BORPROFIL HULL: 2,9, 1}, B o
Tl 3
R&dgivende ingenigrer 1 o P
103

e./d’, Geofeknikk og ingenigrgeologi




wn
g
o (42}
—
n
|3
0|3
1S
] W
[ =t
g N
~ \
2 \
S|
| wn
nie
Z |3
gl @
— o~
& \
\
- N
o
0 <
. p
o o 3
>
ko]
i . -
Q
o
-2 ©
313 >
2 h
|
] L
W
é +
o
N I I l l 1 T I | | !
o
wl (@] Q (] o o o (@] (@] Qo o o
3 ‘O_ D [+e] M~ © (Te] ~ (2] N -~
Passerti %
STATSBYGG ?IN'T248
= NORGES BRANNSKOLE - BYGGETRINN 2
I EKummeneje s

Rédgivende ingenierer {
Geoteknlkk og Ingenigrgeologl

Kornfordeling

TEGN NR.

104




eknikk og Ingenigrgeologi
STATSBYGG 4 tren 9700
- v/ Per Alseen R e .
Postboks 8106 dep. SAKSNR Avdelingskontor HARSTAD
0032 OSLO Postadr.: Postboks 2216, N-9401 HARSTAD
q (9 /, q 8 Gateadr.: Storakerveien 11
e Telefon: 77 07 01 80
CI)?‘Q» s L Telefax: 77 07 01 82
e Organisasjonsnr..  NO 936 268 617 MVA
> e //i e i o . :
? l/ Cet / jj ) {{ / / - / e { e { / 5/( g N TN R i/; :

Deres ref.: Varref: 11248/B01.DOC/TRYGVE ILSTAD Harstad 07.03. 96

95041 NORGES BRANNSKOLE - BYGGETRINN 2

Vi viser til avtale, og sender vedlagt 2 eks. av var rapport 11248 vedr. grunnundersgkelse for
overnevnte prosjekt.

1 eks. av rapporten er sendt Berdal Stromme.

Skulle det vare sider ved rapporten som gnskes narmere belyst, ta gjerne kontakt med
undertegnede. |
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