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2004028 — NORGES BRANNSKOLE
GRUNNFORHOLD - KJELLER

Vi foretok prgvegraving 29.10.04.
Det ble pavist fglgende lagdeling;
ca 0,3 m matjord, 1,0 — 1,5 m koralsand og blgt leire under dette niva.

Det ble samtidig observert store grunnvannsmengder i koralsandlaget.

Nivéet for pumpesump i kjelleren kommer ca 2,0 m ned i det blgte leirlaget.

Vi cr usikker p& og har ingen opplysninger om fundamenteringsnivaet pa den gvrige
bygningsmasse i omradet.

En utbygging med kjeller, slik dere gnsker, vil senke grunnvannsnivéet og vil kunne pévirke
fundamenteringen av gvrig bebyggelse.

Vi kan ikke pata oss ansvar for eventuelle skader som métte oppsta pa disse bygg av denne
grunn.

Som kjent ble vart fgrste utkast planlagt uten kjeller og vi er forsatt av den oppfatning at
kjeller ikke bgr komme til utfgrelse.

De funksjoner som er planlagt i kjelleren mener vi & kunne ivareta i ny bygningsmasse eller
ved annet tilbygg eller en kombinasjon av dette.

Vi forutsetter at de forhold som her er tatt opp kan drgftes i mgte med dere torsdag 04.11.04.

Med vennlig hilsen

For Harstadbygg AS

Kurt Arnesen
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