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PLANOVERGANG PEL 20367
VEG TIL MESSIOSEN

Det er utfért grunnundersdkels er for bruovergang for veg til Messiosen
pd 3 alternative steder. Alt. I i pel 20366, alt. II 1 pel 20374 + 3,2
og alt. III 1 pel 20376. :

Rapport datert 3.9.1964, Gk. 3260 vedrirende grunnundersdkelsene over-
sendes vedlagt.

Gjenpart av dette brev og den tilhdrende rapport er sendt distriktsjefen
Trondheim,

For Generaldirektdren
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GEOTEKNISK KONTOR _"_,/,;_{-.'-W

Rapport c/

TRONDHEIM-BODZ KM CA 720,7
OVERGANGSBRU MESSIOSVEGEN
MO-BOD@ PEL 20366, 2037k + 3,2 og 20376.

Tegning Gk. 3260.

Det foreligger 3 altermativer for bruovergang. Alt. 1 i pel
20366, alt. II i pel 20374 + 3,2 og alt. IIT i pel 20376.

Det er foretatt en rekke sonderboringer i traséen for hvert enkelt
alternativ. Plassering av borhull gir fram av situasjonsplanen.

I tillegg er det foretatt i alt 4 skovlboringer til ca 3 m dybde,
og prgver av massene tatt opp ved skovlboring er studert visuelt.
Som det gdr fram av de opptegnete profilene er det fjell i dagen
ved prosjektert nordre landkar for alt. II. Ved tilsvarende landkar
for alt. I og III er det forholdsvis grunt til fjell. Fjellet
faller av mot sgr, men ved prosjektert sgndre landkar for alt. IT
er det igjen fjell i ca 1 m dybde. Grunnen over fjellet bestédr av
vekslende sand-og gruslag med noe stein og skjellrester. Lagrings-
fastheten tiltar med dybden. Under ca 5 m er det meget fast.

Alt. II og III har noe fastere lagrete masser gverst enn alt. I og
er siledes fra et geoteknisk synspunkt & foretrekke.

Tillatt belastning for en kontinuerlig brukonstruksjon settes
skjgmnsmessig lik 30 t/m2 nir man unngdr & legge fundamentunderkant
i de lgse lag hvor dreieboret har sunket uten belastning. Det
forutsettes at fundamentgropenes bunn avdekkes med stampet grus.
Man kan da rekne med smd setninger.

Det forutsettes at fundamenttegningen forelegges Geoteknisk kontor.

Oslo, den 3.9.1964.
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Geoteknisk kontor. -

TEGNFORKLARING OG JORDARTSBETEGNELSER.

BETEGNELSER Pl SITUASJONSPLAN:

MINERALJORDARTENES INNDELING

O  Dreiesondering ETTER KORNDIAMETER:
C) Provetaking (ev.med dreiesondering) 20 - 6 mm BTV ) spus
' B -2 " fin J e
{D— Vingeboring " " 2 - 0,6 mm grov )
0,6 - 0,2 " middels) Sand
(=] Spyleboring 0;2 - 0,06 " £in )
0,06 - 0,02 mm grov )
[ ] Slagboring 0,02 - 0,006 " middels) Silt (kvabb)
0,006 - 0,002 " fin
(] Piezometerinnstallasjon 0,002 mm [&ire
O Skovlboring
OPPTEGNING AV BORINGSRESULTATER I PROFIL:
Dreiesondering. (H.M. 1:200) Vingeboring.
- - v /a4
Skovlboret hit —= s
Zkl Forboret hit (ev.jumpet) C,/:>~’4 Afg;;i: B
z;é? Sunket uten dreining / {
. z Belastning anfort pi venstre side {‘
—g% Dreining.Antall halve omdreininger. \ \N
_m(}aelastnmg = 100 kg) g7 2 F £ 5
Fast lag gjennomboret A.Skjerfasthet bestamt med
ved slagboring vingebor.

- —=<

Boring gjennom lése lag uten
angivelse av boringsmetode

Boringen avsluttet
Boringen stcppet pd stein
Antatt fjell

B.Skjerfasthet tastemt ved
konusmetoden.

C.Omrort skjerfasthet med
vingebor.

T&lleﬂe angir skjerfasthet
i t/m"~.

BOKSTA VS YMBOLER:

w = vanninnhold i vektprosent av
torrsubstans.

n = vanninnhold i volumprosent
= porositet.

F = relativ finhet.

H1= relativ fasthet i omrdrt prove.

H3= relativ fasthet i uforstyrret prdve.

Gl.t.= gldodetap i vektorosent av torr -

substans.

udrenert skjerfasthet i t/mz.
volumvekt i t/m3 (romvekt).

humufisert organisk stoff i vekt-
prosent av torrsubstans.

flytegrense.
utrullingsgrense.
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SITUASJON ETTER TEGN. MBba 1565
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Overgangsbru Messiosveien
Alt.I-IT ogIl, km ca. 720.7
Mo-Bods pel 20366, 2037%+32 og 20376
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